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1.0.Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowe drenazu melioracyjnego
w granicach pasa drogowego projektowanej drogi wojewddzkiej nr 673 na odcinku od Dabrowa
Biatostocka — Sokolka.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania

Do opracowania projektu wykonawczego na budowe drenazu w zakresie podanym w punkcie
1.0. postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

- zamdwienie Inwestora,

- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

- inwentaryzacja w terenie,

3.0. Opis rozwigzan szczegétowych.
Na trasie projektowanej drogi wystepuja urzadzenia melioracyjne w postaci saczkéw DN 50 i
zbieraczy DN 100 wykonane z rur ceramicznych. Podczas wykonywania drenowania nie wykonano
szczegotowej inwentaryzacji geodezyjnej istniejacych urzadzen.
Orientacyjng lokalizacje zbieracza i saczkow pod projektowana droga przedstawiono na podstawie
archiwalnych materialéw projektowych pozyskanych z zasobow Wojewddzkiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku.
[stniejace drenowanie zostato utozone na glebokoscei od 0,9 do 0,95 m pod powierzchnia
istniejacego terenu.

Nawierzchnia projektowanej drogi dojazdowa begdzie wykonana na nasypie wysokosci ok
0,8 m ponad istniejacy teren.

W zwigzku z tym istniejace urzadzenia melioracyjne w postaci saczkow i zbieracza,
przebiegajace pod projektowang droga, przewidziano do przebudowy.
Do przebudowy i czesciowej likwidacji saczkow przyjeto drenaze na jedenastu odcinkach
projektowanej drogi:

Grunty miasta Dabrowa Bialostocka

1. Na odcinku od 12+570 do 12+910 m znajduje sie siedemnascie sagczkdéw drenarskich DN 50
mm w dziale drenarskim nr 6 w obrebie gruntéw Dabrowa Biatostocka , przewidzianych do
skrécenia. Saczki zlokalizowane na dziatkach nr geod: 136/1, 138, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 342

Likwidacja:

— saczek drenarski nr 1 — skrocenia 0 26 m
— saczek drenarski nr 2 — skrocenia 0 26 m
— saczek drenarski nr 3 — skrocenia 0 26 m
— saczek drenarski nr 4 — skrocenia 0 28 m
— saczek drenarski nr 5 — skrocenia o 30 m
— saczek drenarski nr 6 — skrocenia 0 28 m
— saczek drenarski nr 7 — skrocenia o 8 m

— saczek drenarski nr 8 — skrocenia o 8 m

— saczek drenarski nr 9 — skrocenia o 12 m
— sgczek drenarski nr 10 — skrécenia o 17 m
— saczek drenarski nr 11 — skrécenia o 21 m
— saczek drenarski nr 12 — skrdcenia 0 27 m
— sgaczek drenarski nr 13 — skrocenia o 27 m
— saczek drenarski nr 14 — skrocenia o 17 m



— saczek drenarski nr 15 — skrdocenia 0 27 m

— saczek drenarski nr 16 — skrocenia 0 28 m

— saczek drenarski nr 17 — skrocenia o 31 m

— zbieracz drenarski odc Z1b-S1 — skrdcenia 0 94 m

— zbieracz drenarski odc Z1a-Z1b — skrdcenia o0 38 m
— zbieracz drenarski odc. Z1b-S12 — skrocenia o 131 m

Budowa:
W/w saczki DN50 nalezy podtaczy¢ do nowo projektowanych zbieraczy DN100 na odcinkach:

— projektowany zbieracz odc Z1b —Zla— DN 160 PCV —L =37m

Pod projektowanym pasem drogowym projektuje si¢ prowadzenie kanatu DN 160 PCV w rurze

ostonowej stalowej ¢ 219,1 x8mm o dtugosci L = 34m.

— projektowany zbieracz odc Z1b—S17—-DN 110 PCV — L =242m

Pod projektowanymi zjazdami projektuje si¢ prowadzenie kanatu DN 110 PCV w dwdch rurach

ostonowych stalowych ¢ 168,3 x4,5mm o dtugosci L. = 6m.

— projektowany zbieracz odc Zla—S1 —DN 110 PCV-L=105m

— w punkcie oznaczonym symbolem Z1a projektuje si¢ studni¢ rewizyjna wykonang z kregdéw
betonowych DN 1000 z prefabrykowana dennica, z ptyta przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnia rewizyjnag nalezy zastosowac typowe ksztaltki
przejsciowe DN 100 mm na DN 110 mm PCV.

— w punkcie oznaczonym symbolem Z1b projektuje si¢ studni¢ rewizyjna wykonang z kregdw
betonowych DN 1000 z prefabrykowana dennica, z plyta przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjna nalezy zastosowaé typowe ksztaltki
przejsciowe DN 100 mm na DN 110 mm PCV.

2. Na odcinku od 13+560 do 13+710 m znajduje si¢ cztery saczki drenarskie DN 50 mm w dziale

drenarskim nr 20 w obrgbie gruntéw Dabrowa Biatostocka , przewidzianych do skrécenia. Saczki

zlokalizowane na dziatkach nr geod: 187,188/1

Likwidacja:

— saczek drenarski nr 1 — skrdcenia 0 2 m

saczek drenarski nr 2 — skrécenia o 7 m

saczek drenarski nr 3 — skrocenia o 14 m

saczek drenarski nr 4 — skrécenia 0 72 m

zbieracz drenarski odc Z1-S6 — skrocenia o 76 m

Budowa:
W/w saczki DN50 nalezy podiaczy¢ do nowo projektowanego zbieracza DN100 na odcinku:

— projektowany zbieracz odc Z1 —Z2 - DN 110 PCV —L =45m

3. Na odcinku od 13+540 do 13+640 m znajduje si¢ jeden saczek drenarski DN 50 mm w dziale
drenarskim nr 14 w obrebie gruntéw Dabrowa Biatostocka , przewidziany do skrocenia. Saczek
zlokalizowany na dziatkach nr geod: 187, 188/1

Likwidacja:

— saczek drenarski nr 5 — skrécenia 0 34 m

Budowa:
W/w saczek oraz saczek nr 6, DN50, nalezy podtaczy¢ do nowo projektowanego zbieracza DN100

na odcinkach:
- typowy wylot do rowu, betonowy, drenarski, DN 100 w pkt. W1
— projektowany zbieracz odc W1 —S6 —DN 110 PCV —L =84m
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Grunty wsi Jasionowka

4. Na odcinku od 13+800 do 13+920 m znajduje si¢ pieé saczké6w drenarskich DN 50 mm w dziale
drenarskim nr 14a w obrgbie gruntéw Jasionéwka , przewidzianych do skrocenia. Saczki
zlokalizowane na dziatkach nr geod: 192, 191/2, 191/1, 190, 189

Likwidacja:

— saczek drenarski nr 7 — skrécenia 0 3 m

— saczek drenarski nr 8 — skrocenia 0 3 m

— saczek drenarski nr 9 — skrocenia 0 6 m

— saczek drenarski nr 10 — skrocenia o 11 m

— saczek drenarski nr 11 — skrécenia o 12 m

5. Na odcinku od 14+000 do 14+030 m znajduje si¢ trzy saczki drenarskie DN 50 mm w dziale
drenarskim nr 15b w obrebie gruntow Jasionowka, przewidzianych do skrocenia. Saczki
zlokalizowane na dziatkach nr geod: 238, 237, 236

Likwidacja:

— saczek drenarski nr 12 — skrécenia 0 21 m

— saczek drenarski nr 13 — skrécenia o 15 m

— zbieracz drenarski Z3 , DN 100 — skrécenia 0 9 m

Budowa:

W/w saczki DN50 nalezy przelaczyé do nowych wylotéw do rowu:

— typowy wylot do rowu, betonowy, drenarski, DN 150 w pkt. W3, na zbieraczu Z3

— zbieracz odc. W3 —Z3 —DN 160 PCV L =22m

— saczeknr 13, DN 110PCV -L=11m

- saczek nr 12, DN 160 PCV — L =21 m, Pod projektowanym pasem drogowym projektuje sie
prowadzenie kanatu DN 110 PCV w rurze ostonowej stalowej ¢ 219,1x8mm o dtugosci L =
19m.

-~ w punkcie oznaczonym symbolem S12 projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregow
betonowych DN 1000 z prefabrykowana dennica, z plyta przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wilaczenia istniejacych saczkdéw do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjna nalezy zastosowaé typowe ksztattki
przejsciowe DN 100 mm na DN 110 mm PCV.

—~ w punkcie oznaczonym symbolem S12a projektuje si¢ studnie rewizyjna wykonang z kregdéw
betonowych DN 1000 z prefabrykowana dennica, z ptyta przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250.

6. Na odcinku od 14+070 do 14+140 m znajduje si¢ trzy saczki drenarskie DN 50 mm w dziale
drenarskim nr 15a w obrgbie gruntéw Jasiondéwka , przewidzianych do skrocenia. Saczki
zlokalizowane na dziatkach nr geod: 295, 238, 237, 236

Likwidacja:

saczek drenarski nr 14 — skrocenia o 7 m

saczek drenarski nr 15 — skrocenia 0 26 m

saczek drenarski nr 16 — skrocenia o0 37 m

zbieracz Z4 — W4 — skrocenie 0 39 m

Budowa:
W/w saczki, DN50, nalezy podiaczy¢ do nowo projektowanego zbieracza DN100 na odcinkach:

- typowy wylot do rowu, betonowy, drenarski, DN 100 w pkt. W4 na zbieraczu Z4
— projektowany zbieracz odc Z4 —S15—-DN 110 PCV — L =48m
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7. Na odcinku od 14+170 do 14+330 m znajduje si¢ osiem saczkéw drenarskich DN 50 mm w
dziale drenarskim nr 16 i 16a w obrgbie gruntéw Jasionowka , przewidzianych do skrdcenia. Saczki
zlokalizowane na dziatkach nr geod: 292, 293, 294, 329, 355

Likwidacja:

— saczek drenarski nr 17 — skrécenia 0 31 m

— saczek drenarski nr 18 — skrocenia o 30 m

— sgczek drenarski nr 19 — skrécenia 0 24 m

— saczek drenarski nr 20 — skrocenia 0 23 m

— saczek drenarski nr 21 — skrocenia 0 23 m

— saczek drenarski nr 22 — skrocenia 0 22 m

— saczek drenarski nr 23 — skrocenia o 15 m

— saczek drenarski nr 24 — skrocenia o0 24 m

— zbieracz Z5 — Z8 — skrocenie 0 46 m

Budowa:

— projektowany zbieracz odc Z5 — Z6 — DN 160 PCV — L= 16 m

— projektowany zbieracz odc 26 — Z7 — DN 160 PCV —L=24 m

Pod projektowanym pasem drogowym projektuje si¢ prowadzenie kanatu DN 160 PCV w rurze

ostonowej stalowej ¢ 219,1x8mm o dtugosci L = 22m.

— projektowany zbieracz odc Z7 —Z8 — DN 160 PCV - L=15m

— projektowany zbieracz odc Z6 — S22 —DN 110 PCV —-L=125m

— projektowany zbieracz odc Z7 —S18— DN 110 PCV —L=58 m

— w punkcie oznaczonym symbolem Z6 projektuje si¢ studnie rewizyjng wykonang z kregow
betonowych DN 1000 z prefabrykowana dennica, z ptyta przykrywows i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjng nalezy zastosowac typowe ksztaltki
przejsciowe DN 100 mm na DN 110 mm PCV.

— w punkcie oznaczonym symbolem Z7 projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonana z kregdw
betonowych DN 1000 z prefabrykowana dennica, z ptyta przykrywowsa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wiaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjna nalezy zastosowac typowe ksztattki
przejsciowe DN 100 mm na DN 110 mm PCV.

Grunty wsi Grodziszczany

8. Na odcinku od 17+310 do 18+450 m znajduje si¢ trzydziesci dziewig¢ saczkOw drenarskich
DN 50 mm w dziale drenarskim nr 19 w obregbie gruntéw Grodziszczany , przewidzianych do
skrocenia. Saczki zlokalizowane na dziatkach nr geod: 260, 262, 235/1, 300, 73/4, 236, 225, 85,
220/1, 218, 73/5, 216, 72/3, 210, 211, 213, 214, 216

Likwidacja:

— saczek drenarski nr 1 — skrocenia 0 4 m

— saczek drenarski nr 2 — skrécenia o 6 m

— sgczek drenarski nr 3 — skrocenia 0 6 m

— saczek drenarski nr 4 — skrocenia 0 6 m

— saczek drenarski nr 5 — skrocenia 0 7 m

— sgczek drenarski nr 6 — skrocenia 0 7 m

— saczek drenarski nr 7 — skrocenia o 7 m



— sgczek drenarski nr 8 — skrocenia 0 5 m

— saczek drenarski nr 9 — skrocenia 0 9 m

— saczek drenarski nr 10 — skrocenia o 6 m

— saczek drenarski nr 11 — skrocenia 0 6 m

— sgczek drenarski nr 12 — skrocenia o 8 m

— sgczek drenarski nr 13 — skrocenia 0 6 m

— saczek drenarski nr 14 — skrécenia o 7 m

— saczek drenarski nr 16 — skrocenia o 11 m
— saczek drenarski nr 17 — skrocenia 0 7 m

— saczek drenarski nr 18 — skrocenia 0 7 m

— saczek drenarski nr 19 — skrocenia o0 6 m

— saczek drenarski nr 20 — skrocenia 0 7 m

— saczek drenarski nr 21 — skrocenia o 8 m

— sgczek drenarski nr 22 — skrocenia o 163 m
— saczek drenarski nr 23 — skrocenia o 186 m
— saczek drenarski nr 24 — skrocenia o 81 m
— saczek drenarski nr 25 — skrocenia o 8 m

— saczek drenarski nr 26 — skrécenia o0 15 m
— saczek drenarski nr 27 — skrocenia o 14 m
— saczek drenarski nr 28 — skrocenia 0 17 m
— saczek drenarski nr 29 — skrocenia 0 20 m
— saczek drenarski nr 30 — skrocenia o 22 m
— sgczek drenarski nr 31 — skrocenia o 28 m
— saczek drenarski nr 32 — skrocenia 0 28 m
— saczek drenarski nr 33 — skrdcenia 0 27 m
— sgaczek drenarski nr 34 — skrocenia o 25 m
— saczek drenarski nr 35 — skrocenia o 14 m
— saczek drenarski nr 36 — skrocenia o 8 m

— saczek drenarski nr 37 — skrocenia 0 22 m
— saczek drenarski nr 38 — skrocenia 0 26 m
— saczek drenarski nr 39 — skrocenia 0 23 m
— sgczek drenarski nr 40 — skrocenia o 5 m

— zbieracz drenarski odc Z1-Z2 — skrécenia 0 25 m
— zbieracz drenarski odc Z3-Z4 — skrocenia o 102 m
Budowa:

— projektowany saczek drenarski nr 31, DN110PCV L=28m.
Pod projektowanym pasem drogowym projektuje si¢ prowadzenie kanatu DN 110 PCV w rurze

oslonowej stalowej ¢ 168,3x4,5mm o dtugosei L = 19m.
- projektowany zbieracz odc Z1 —Z2 — DN 160 PCV — L = 32m Pod projektowanym pasem

drogowym projektuje si¢ prowadzenie kanatu DN 160 PCV w rurze ostonowe;j stalowej ¢ 219,1
x8mm o dtugosci L =29m.

- projektowany zbieracz ode Z5 — Z4 — DN 160 PCV — L =25 m . Pod projektowanym pasem
drogowym projektuje si¢ prowadzenie kanatu DN 160 PCV w rurze ostonowej stalowej ¢ 219,1
x8mm o dlugosci L = 16m.

— projektowany zbieracz odc Z3 —Z5—-DN 160 PCV-L =99 m .



— w punkcie oznaczonym symbolem Z1 projektuje si¢ studnie rewizyjna wykonang z kregéw
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennica, z ptyta przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnia rewizyjna nalezy zastosowaé typowe ksztattki
przejsciowe DN 150 mm na DN 160 mm PCV.

— w punkcie oznaczonym symbolem Z2 projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregdéw
betonowych DN 1000 z prefabrykowana dennica, z ptyta przykrywowa i wltazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjng nalezy zastosowac typowe ksztattki
przejsciowe DN 150 mm na DN 160 mm PCV.

— w punkcie oznaczonym symbolem Z3 projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregow
betonowych DN 1000 z prefabrykowana dennica, z ptyta przykrywowa i wltazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnia rewizyjna nalezy zastosowac typowe ksztattki
przejsciowe DN 150 mm na DN 160 mm PCV.

— w punkcie oznaczonym symbolem Z4 projektuje si¢ studni¢ rewizyjna wykonana z kregow
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennica, z ptyta przykrywowa i wtazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjna nalezy zastosowac typowe ksztattki
przejéciowe DN 150 mm na DN 160 mm PCV.

Grunty wsi Nierosno

9. Na odcinku od 19+990 do 20+320 m znajduje si¢ dwa saczki drenarskie DN 50 mm w dziale
drenarskim ( brak map i informacji na temat lokalizacji) w obregbie gruntéw Nieros$no ,
przewidzianych do skrocenia. Saczki zlokalizowane na dziatkach nr geod: 196, 247, 249
Likwidacja:

— saczek drenarski nr 1 — skrécenia o 330 m

— saczek drenarski nr 2 — skrocenia o 323 m

10. Na odcinku od 20+580 do 20+740 m znajduje si¢ jeden saczek drenarski DN 50 mm w dziale
drenarskim ( brak map i informacji na temat lokalizacji) w obrgbie gruntéw Nierosno ,
przewidziany do skrocenia. Saczek zlokalizowany na dzialkach nr geod: 229/1, 228

Likwidacja:

— saczek drenarski nr 3 — skrécenia 0 163 m

Grunty wsi Lozowo
11. Na odcinku od 21+570 do 21+710 m znajduje si¢ siedem saczkow drenarskich DN 50 mm w

dziale drenarskim ( brak map i informacji na temat lokalizacji) w obrebie gruntéw Nierosno ,
przewidzianych do skrocenia. Saczki zlokalizowane na dziatkach nr geod: 163, 164, 165, 343/1
Likwidacja:

— saczek drenarski nr 4 — skrocenia o 20 m

— saczek drenarski nr 5 — skrocenia o0 20 m

— saczek drenarski nr 6 — skrocenia o 20 m

— saczek drenarski nr 7 — skrocenia o 19 m

— saczek drenarski nr 8 — skrocenia o 18 m

— saczek drenarski nr 9 — skrécenia o 18 m

— sgczek drenarski nr 10 — skrocenia o 18 m



— zbieracz drenarski Z1 -S10 — skrocenia 0 137 m

Budowa:

— typowy wylot do rowu, betonowy, drenarski, DN 110 w pkt. W5 na zbieraczu W5-S10
— projektowany zbieracz odc W5 —S10—-DN 110 PCV —L = 224m

W miejscach potaczenia rur drenarskich projektowanych z istniejacymi nalezy zastosowac ksztattki
przejsciowe PCV / Kamionka. Dopuszcza si¢ alternatywnie zastapienie ksztattek przejsciowych
PCV/kamionka manszetami gruntoodpornymi typu N firmy INTEGRA.
Obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proktora do rzednej
projektowanego terenu. Poza obrysem projektowanej drogi obsypke i zasypke nalezy zagescié¢ do
85% zmodyfikowanej wartosci Proktora na wysokosci min 30 cm ponad wierzch rur drenarskich.
Wszystkie odcinki zaprojektowano z rur drenazowych PCV klasy SN 4.
Ulozenie drenazu nalezy wykona¢ w obsypce drenazowej ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32 mm.
Grubos$¢ podsypki i obsypki 20 cm w oslonie z geowldkniny.
Dhugosci projektowanych rur drenarskich SN4:

- DN 110dren - 728 m

- DN 160 dren - 152 m
Dhtugosci projektowanych rur kanalizacyjnych SN8:

- DN110PCV -44m

- DN160PCV -118m
Dhugosci projektowanych rur ostonowych stalowych:

- $219,1 x8mmL=34m-szt. 1
$219,1 x8mmL=19m-szt. 1
$219,1 x8mmL=22m—szt. 1
$219,1 x 8 mm L =29 m —szt. 1
$219,1 x 8 mm L =16 m — szt. 1
0 168,3x4,5mmL=19m—szt. 1
Wyloty betonowe do rowu stanowig gotowe standardowe prefabrykowane element zelbetowe.
Lacznie zaprojektowano pie¢ wylotéw dla Srednic:

— DN 100 -3 szt

— DN 150 -1 szt
Studnie drenarskie z kregdw betonowych DN 1000 mm, o gigbokosci do 1,5 m — 10 szt.
UWAGA:
Przebudowa w/w odcinka drenazu nie powoduje zmiany stosunkéw wodnych. Ilo$¢
odprowadzanych woéd drenazowych pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

|

4.0.0dwodnienie wykopdéw

4.1.0dwodnienie wykopdéw pod drenaz

Dla wykopéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej przyjeto
odwodnienie za pomoca iglofiltrow wptukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej ¢ 50
mm. Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugosci iglofiltrow przedstawiono na profilu podtuznym.
Pompowang wode z iglofiltrow odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejacych rowdw lub za
posrednictwem uprzednio wykonanego odcinka drenazu do rowu melioracyjnego..

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugosci iglofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
Dlugosci wykopow z podzialem na rodzaj odwodnienia:

- iglofiltry L=1042 m.

Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sa do wielokrotnego zastosowania.




4.1.1.0bliczenie godzin pompowania wody
[lo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:
Ng=pxnx24x30xc [godz]
gdzie
p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla iglofiltréw w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomoca iglofiltréw, p=0.8 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia podstawowego za pomoca igtofiltrow,
n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody
¢ — cykl realizacji w miesiacach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.
[lo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltrow i drenazu:

- Wyszcezegdlnienie Iglofiltry
Dren L= 1042
C=6,2
N=1
Ngi =3571

5.0. Wytyczne realizacji

S5.1. Przygotowanie terenu

W ramach robdot przygotowawczych nalezy dokonaé szczegOtowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow drenazu.

Prowadzenie robdt przyjeto tacznie z budowa pozostale] infrastruktury technicznej w
projektowanym pasie drogowym. Roboty przy budowie drenazu powinny byé wykonane
wyprzedzajaco w stosunku do np. wykonywania nasypow.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢é wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane.

5.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.
Na calej dtugosci przewodow drenazowych , wystepuje nawierzchnia gruntowa.

5.3. Wykopy.
Wykopy pod drenaz wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne.

Do szalowania wykopow uzywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.
Do mechanicznego gi¢gbienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsigbierng o pojemnosci tyzki
0.25 m® lub 0,6 m*. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomigdzy dwoma studniami nalezy
odwiez¢é poza miejsce prowadzenia robdt. Z dalszych odcinkéow wydobyty urobek piaszczysty
nalezy przemieszcza¢ do zasypania wczesniej wykonanego drenazu, urobek gruntéw spoistych
nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

S.4. Roboty montazowe

Montaz przewodow PCV prowadzi¢ nalezy recznie.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. ,.Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowiazujacymi przepisami BHP i




, Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych. Cze$é II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wykonanie drenazu prowadzi¢ w nastepujacy sposéb:
- dnie wykopu ulozy¢ tkaning geowldkninowa =z jej wywinieciem na $ciany
pionowe,pozostawiajac zapas na owinigcie obsypki ttuczniowe;j,
- utozy¢ warstwe thucznia o grubosci 15 cm,
- utozy¢ rure drenarska i zamontowaé kinety studni inspekcyjnych,
- zasypac rurg drenarska warstwa thucznia o grubosci 0.20 cm ponad gorna jej krawedz,
- owingé od géry thuczen wywinigta wezesniej geowldknina,
- dokona¢ zamontowaé rury pionowe studzienek inspekcyjnych, zabezpieczajac je przed
zanieczyszczeniem drenazu,
- obsypa¢ wykonany drenaz gruntem pochodzacym z wykopu .
Uwaga: po wykonaniu chroni¢ drenaz przed jego zniszczeniem mechanicznym i
zanieczyszczeniem gruntem.

Z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢é grunty spoiste oraz grunty organiczne.

Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych
proporcjach: 10 % grunt rodzimy — 90 % grunt dowieziony,

5.5. Odbudowa nawierzchni bitumiczne;j.
Budowa nawierzchni utwardzonych zostata ujeta w projekcie drogowym.

3.6. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrdcenie do
stanu pierwotnego. Dotyczy odcinkdéw gdzie nie przewiduje si¢ utwardzenia terenu.

5.7. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystapieniem do zasypania wykopdéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji  geodezyjnej
zrealizowanych odcinkow drenazu. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i
rzgdne kanatow. Jednocze$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
wystepujacych i odkrytych kolizji.

6.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy drenazu nie bgda wywieraly ujemnego wplywu na srodowisko oraz nie
naruszajg istniejacego drzewostanu.
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Wojewddzki Zarzad Melioraciji

] . P ul. Handlowa 6, 15-399 Bialystok
i Urzadzen Wodnych Sekretariat tel. (085) 74-81-200, fax. (085) 74-81-201
~ g NIP: 542-10-25-796, Regon 000579750,
w Blalymstoku www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Biatystok dnia 2015.11.27

- Podlaski Zarzad Drég Wojewédzkich
WZM.OTB.4022/055/15 ul. Elewatorska 6
15-620 Bialystok

Dotyczy:  uzgodnienia operatu wodno prawnego dotyczacego budowy i rozbudowy drogi
wojewddzkie] Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastrukturg techniczng na odcinku Dabrowa Bialostocka —Sokélka wraz z obejsciami

miejscowosci .

Nawigzujac do przedlozonego operatu wodno prawnego dla ww. inwestycji
dotyczacego rozbiorki urzadzen wodnych i wykonania nowych urzadzen wodnych na rowach
melioracyjnych i rzekach a takze budowy urzadzen pod korona drogi, Wojewodzki Zarzad
Melioracji iUrzadzen Wodnych w Biatymstoku dzialajacy z upowaznienia Marszatka
Wojewddztwa Podlaskiego uzgadnia trase na nastepujacych warunkach.

W obrebie przewidywanej inwestycji drogowej wystepuja wody publiczne i
urzadzenia melioracji wodnych szezegétowych - w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001r.-
Prawo wodne (Dz. u. z 2015r., poz. 469 - jednolity tekst z pézniejszymi zmianami):

1. Rzeka Kropiwna — woda publiczna Skarbu Pafistwa, w stosunku, do ktérej prawa
wiascicielskie wykonuje Marszatek Wojewddztwa Podlaskiego. Z rzeka ta nastepuje kolizja
w km 9 +388. Na rzece projektowany jest przepust P1. Z projektu wynika, ze $wiatlo
poziome B=2,28m oraz $wiatlo pionowe H=1,70m nowego przepustu nie pogorszy
warunkdw przeptywu wody.

2. Rzeka Mosciszanka — woda publiczna Skarbu Pafistwa, w stosunku, do ktorej prawa
wiascicielskie wykonuje Marszatek Wojewodztwa Podlaskiego. Kolizja z rzekg w 4+069 jej
km. Projektowany jest most M7. Nie wnosimy uwag do parametréw technicznych obiektu,
przy zachowaniu rzednej na wlocie i wylocie bez zmian.

3. Rzeka Bierwicha - woda publiczna Skarbu Pafistwa, w stosunku do ktérej prawa
wiascicielskie wykonuje Marszatek Wojewddztwa Podlaskiego. Kolizja z rzeka w km
3+466. Projektowany jest most M8. Nie wnosimy uwag do parametréw technicznych
obiektu, przy zachowaniu rzednej na wlocie i wylocie bez zmian.

4. W swietle art. 122, ust. 1, p-kt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z
2015 r., poz. 469 - jednolity tekst z pdzZniejszymi zmianami) na wykonanie urzadzen
wodnych nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje si¢ réwniez (art.9,
ust. 2) do prowadzonych przez wody obiektéw mostowych i innych urzadzefi a takze
przebudowy oraz rozbiérki tych obiektéw. Przepisy te stosuje si¢ réwniez (art. 9, ust. 1, p-kt
14 1 19 1 ust. 2) do wod opadowych i roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne,
wylotéw urzadzen kanalizacyjnych do wod lub urzadzed wodnych oraz przebudowy i
rozbudowy tych urzadzen.

5. Zgoda na wejscie i uzytkowanie gruntu w obrebie dziatki stanowiace] wiasnosé Skarbu
Panstwa w pasie rzeki, wiaze si¢ z koniecznoscia spelnienia wymogu art. 20 ustawy z 18
lipca 2001 - Prawo wodne. Czyli inwestor i poZniejszy zarzadca niniejszego obiektu



zanikowe podlegajace odbiorowi przed zasypaniem. Zbieracze drenarskie przebiegajace pod droga
nalezy nanie$¢ na mapy we wszystkich egzemplarzach projektu. W obrgbie zbieraczy roboty
ziemne prowadzi¢ recznie, aby nie naruszy¢ tych rurociagdw. Tak duza przebudowa systemu
drenarskiego powinna byé prowadzona pod nadzorem inspektora z uprawnieniami melioracyjnymi.

Whnioskujemy, aby wlasciciel lub zarzadca drogi:

a. utrzymywal w pelnej sprawnosci na swéj koszt przebudowane urzadzenia melioracji
wodnych szczegbélowych w pasie drogi,

b. utrzymywat lub partycypowat w kosztach utrzymania rowoéw i rzek, do ktérych
bedzie odprowadzana woda opadowa z drogi na odcinkach, na ktérych zwigksza sig
koszty utrzymania rowow.

Obowiazek taki powinien by¢ natozony przez organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne w
oparciu o art. 128 ust. 2, punkt 3 i 4 Prawa wodnego.

Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do rob6t w obrebie urzadzen
melioracyjnych, inwestor budowy powinien zapewni¢ nadzor techniczny i powiadomié o terminie
wykonania Staroste powiatu sokélskiego sprawujacego nadzér nad dziatalnoscig spétek wodnych
(art. 178 Prawa wodnego), gdyz Gminna Spotka Wodna na terenie gmin Sidra , Dabrowa
Biatostocka i1 Sokétka, ktérych dziatalnoscia sa objete urzadzenia melioracji wodnych
szczegtowych na terenie gminy, zawiesita dziatalnoé¢, ale nie ulegla likwidacji. Zabezpieczenie
rurociggdéw drenarskich trzeba traktowa¢ jako roboty zanikowe podlegajace odbiorowi przed
zasypaniem przez nadzér budowy.

Po zakoniczeniu przebudowy urzadzen — nie péZniej niz w ciagu 14 dni, kopi¢ pozwolenia
wodnoprawnego facznie z mapa z naniesiona aktualng sytuacjg urzadzenn melioracyjnych przekazaé
nalezy do WZMiUW O/T Inspektorat w Sokélce w celu aktualizacji ewidencji tych urzadzen.

Poza przebudows urzadzeh melioracji wodnych szczegblowych projektowane sg takze
zbiorniki chionno odparowujace, rowy przydrozne i inne urzadzenia powiazane z droga oraz
przejécia infrastruktury technicznej pod rowami i wodami.

Przejscia urzadzeniami liniowymi podziemnymi (rurociagi , kable) pod rowami i ciekami, w
tym réwniez nieuregulowanymi, powinny byé wykonane w odpornych na uszkodzenia
mechaniczne rurach ostonowych na gtebokosei, co najmniej 1,0 m. ponizej dna, a w przypadku
ciekéw plytszych niz 1,0 m. zachowa¢ glebokosé (do gbrnej krawedzi rury ostonowej) nie mniej niz
2,0 m. od powierzchni brzegu.

W przypadku przejécia pod dnem rzeki, projektowany obiekt liniowy podziemny powinien
by¢ wykonany w rurze oslonowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne , metodg przecisku lub
przewiertu sterowanego, na gigbokosci, co najmniej 1.5 m. ponizej dna, a w przypadku, jesli koryto
cieku wskutek zamulenia bytoby ptytsze niz 1,5 m., gleboko$¢ ta powinna wynosié nie mniej niz
3,0m. od powierzchni brzegu (odleglos¢ migdzy rzedna dna, lub brzegu a goérng krawedzia rury
ostonowej).

W éwietle art. 122, ust. 1, i art. 37 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ~ Prawo wodne ( Dz. U. z
20151 , poz. 469 - jednolity tekst z péZniejszymi zmianami ) na szczeg6lne korzystanie z wod
(wprowadzanie $ciekéw do wéd i ziemi) oraz wykonanie urzadzen wodnych nalezy uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje sig réwniez (art. 9, ust. 1, p-kt 141 19, ust. 2) do wod
opadowych i roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne oraz wylotow urzadzen
kanalizacyjnych do wod lub urzadzert wodnych a takze do budowli na rowach oraz ich przebudowy.

Budowe innych obiektéw inzynierskich (przepustow i mostow) wystgpujacych w zakresie

inwestycji uzgodniono pismem znak WZM.OTB.4022/063/15 z dnia 01.12.2015r.
Do wiadomosci:

Starostwo Powiatowe
W Sokoétce

ins. 7Fsigv}iew Faleewaki

S



Y Wojewodzki Zarzad Melioracji

. ¥ ul. Handlowa 6, 15-399 Bialystok
i Urzgdzen Wodnych Sekretariat tel. (085) 74-81-200, fax. (085) 74-81-201
w Bialymstoku NIP: 542-10-25-796, Regon 000579750,

www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Biatystok dnia 2015.11.27

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Elewatorska 6

WZM.OTB.4022/066/15 .
15-620 Bialystok

Dotyczy: uzgodnienia operatu wodno prawnego dotyczacego budowy urzadzen wodnych w postaci
rowow przydroznych, chlonno odparowujacych, rowéw krytych wraz z przepustami na
zjazdach i pod jezdnia ., przej$¢ infrastruktury pod rowami, zbiornikéw chlonno
odparowujacych i przebudowy urzadzeh melioracjii wodnych szczegdltowych w ramach
budowy i rozbudowy drogi wojewddzkie] Nr 673 na odcinku Dabrowa Bialostocka -
Sokétka wraz z obej$ciami miejscowosci .

Nawigzujac do przedlozonego operatu wodno prawnego dla ww. inwestycji drogowej,
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Biatymstoku dziatajacy z upowaznienia
Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego uzgadnia opracowanie na nastepujacych warunkach.

W obrebie przewidywanej inwestycji drogowej wystepuja urzadzenia melioracji wodnych
szczegbtowych nastepujacych zadan melioracyjnych: Jasiondwka-Rézanystok, Mosciszanka-F.oza,
Sidra 1 Poganica objetych dziatalno$cia Gminnych Spétek Wodnych na terenie gmin Dagbrowy
Biatostockiej, Sidry 1 Sokétki.

Rurociagi drenarskie wystepujg Srednio na glebokosci 0,8-1,3 m i koliduja z ww.
inwestycja. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budows drogi, rurociggi drenarskie nalezy
odpowiednio przebudowaé i zabezpieczy¢, aby zapewnié¢ wiasciwe funkcjonowanie drenowania na
innych dziatkach. Dopuszcza sig skrécenie koficowych odecinkéw wystepujacych saczkéw
(rurociggbw drenarskich) nieprzebiegajacych na inne dziatki, poprzez ich odpowiednie
»Zzaslepienie”.

Przeniesione trasy rurociagéw drenarskich z ewidencji tych urzadzen tj. mapy w skali
1:2000 na mapg w skali 1:500 nalezy traktowa¢ tylko jako orientacyjne i przed przystapieniem do
robdt ziemnych w obrgbie urzadzen melioracji wodnych szczegbtowych, nalezy wykonaé recznie
odkrywke (np. szerokos$é szpadla, glebokos¢ ok. 1,3 m), celem wykrycia i ustalenia faktycznych
tras wystgpujacych rurociggéw drenarskich.

Projektuje sig przebudowe istniejacych urzadzen melioracji wodnych szczegSlowych
(drenowania) kolidujacych z projektowana droga. Nie wnosimy uwag do przebudowy pod
warunkiem, ze zapewni ona wiasciwe funkcjonowanie drenowania na innych dziatkach. Zgodnie z
art. 29 Prawa wodnego wlasciciel gruntu nie moze zmienia¢ stanu wody na gruncie ze szkoda dla
gruntow sgsiednich. Wymiary projektowanych zbieraczy zastgpczych powinny byé whasciwie
dobrane (wyliczone) tak aby przejely wody z dziatéw drenarskich likwidowanych i nie zaklocity
wiasciwego funkcjonowania systemu drenarskiego na dziatkach sasiadujacych. W operacie nalezy
oznaczy¢ miejsca ,,zaslepienia” saczkéw i zbieraczy, ktdre sq skracane i wylaczone z eksploataciji
oraz nalezy podaé spos6b zabezpieczenia tych rurociggéw, aby nie doszlo do ich zamulenia, a
drenowanie poza obszarem inwestycji moglto wiasciwie funkcjonowaé.

Jak wynika z operatu w niektorych miejscach zbieracze musza pozostaé pod korong drogi.
Rurociagi te nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo ostonows odpowiedniej $rednicy - obustronnie opartg
o nienaruszony grunt. Zabezpieczenie rurociagéw drenarskich nalezy traktowaé jako roboty
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powinien posiadaé ostateczng decyzje - pozwolenie wodnoprawne i1 zawartg umowe
uzytkowania tego gruntu z WZMiUW w Biatymstoku.

Na trasie projektowane]j inwestycji drogowej wystepujg kolizje z rowami melioracyjnymi
oraz drenowaniem - tj. urzadzeniami melioracji wodnych szczegétowych zadania
melioracyjnego Jasion6wka — Rézanystok, Mosciszanka-f.0za, Sidra i Poganica. Ewidencja
wod i urzadzen melioracyjnych z tego terenu jest dostepna w WZMIUW Oddziat Terenowy
Biatystok Inspektorat w Sokétce (ul. Wodna 7).

Projektuje si¢ rozbiérki przepustéw oraz budowe nowych urzadzen wodnych na
nastepujacych rowach melioracyjnych: R-14a, R-E, R-O-8, R-P, R-R, R-N, R-90, R-77i R-
75 oraz przepusty drogowe pod korona drogi.

Podstawows zasadg przy przebudowie istniejacych przepustéw i mostéw na rowach i
ciekach odwadniajgcych tereny uzytkowane rolniczo jest nie pogorszenie odptywu z
gruntéw potozonych, powyzej, czyli dno nowych budowli na wlocie nie moze byé
zaprojektowane wyzej niz starych budowli przewidzianych do rozbiérki. Wskazane jest
nawet obnizenie dna, szczegélnie przepustow, gdzie dno jest plytsze niz 1,0 m, mierzac od
powierzchni nizszego brzegu cieku przed wlotem.

Zasadnicze parametry przepustéw 1 mostéw z punktu widzenia hydrologicznego i
hydraulicznego, np. $wiatta przepustow 1 mostdw, powinny spelniaé wymogi
obowigzujacych przepiséw prawnych w budownictwie drogowym, miedzy innymi
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z pézniejszymi zmianami).

Oczyszczone wody odprowadzane z kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wymogi art.
41 i art. 42 cytowanego prawa wodnego i przepiséw wykonawczych wydanych w oparciu o
art. 45 tej ustawy tj. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkdéw, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984 z
poZniejszymi zmianami).

Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robét w obrebie urzadzen
melioracji wodnych podstawowych , inwestor inwestycji powinien zapewnié nadzér
techniczny i powiadomié o terminie wykonania - WZMiUW O/T Bialystok, prowadzacy
sprawy z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego oraz Starostwo Powiatowe w
Sokoétce przy pracach w obrebie urzadzen melioracji wodnych szczegétowych.
Whioskujemy, aby wiasciciel lub zarzadca drogi ponosit 100% kosztéw konserwacji
odbiornikéw wéd opadowych na odcinku co najmniej 200 m ponizej zrzutu wéd
opadowych. Obowigzek taki powinien by¢ nalozony przez organ wydajgcy pozwolenie
wodnoprawne w oparciu o art. 22 ust. 2 i art. 128 ust. 2, punkt 3 i 4 Prawa wodnego.
Pragniemy jednoczesnie przypomnie¢ iz na trasie projektowanej drogi wystepuje
drenowanie — tj. urzadzenia melioracji wodnych szczegélowych. Rurociagi drenarskie
wystepuja $rednio na  glebokosci 0,8-1,3 m i koliduja z ww. inwestycja. Przed
rozpoczeciem robot zwigzanych zbudowa, rurociggi drenarskie nalezy odpowiednio
przebudowad i zabezpieczy¢, aby zapewni¢ wlasciwe funkcjonowanie drenowania na innych
dziatkach. Dopuszcza sie skrécenie koncowych odcinkéw wystgpujacych saczkow
(rurociggdw drenarskich) nieprzebiegajacych na inne dzialki, poprzez ich odpowiednie
,,zalepienie”. Na przebudowe urzadzenn wodnych nalezy uzyskaé pozwolenie wodno
prawne.

Do wiadomosci:
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AB.IV.7131/63/01 Bialystok, 2001.12.07

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwigzlcu z art. 104 § 11 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Boguslawa
Kiluka z dnia 05.09.2001r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisjg

nadaje
Panu BOGUSEAWOWI KILUKO WI
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzadzenia i instalacje sanitarne
ur. 01 maja 1972r.
w Janowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
’ Nr ewid. BY/198/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Bogustawa Kiluka wymaganego prawem wyksztaloenia oraz praktyki
zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w  ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia

r-vu.,.,‘

budowlane, orzeczono jak w sentencii. TR
Od niniejszej decyzji przyshlgﬁje Odwoianie do Gléwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w terminig:; 14- s da y otrzymania decyzji za
podrednictwem Wojewody Podlasklg 0

Otrzymuja: e A i oo BULAT
= i © e EEENE S YR
1. Pan Bogustaw Kiluk \\’ 875 % /A& Q/UL A A
Sen X KT 5.-‘~ ‘x'i,' 3 !g’ : 7

o Afh HOSEWLY PO

zam. Wytudy 1
16-140 Korycin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DPC-7BE-RI7 *

Pan Bogustaw Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1998/02
adres zamieszkania Wytudy 1, 16-140 Korycin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-19 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pormocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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WLOT BETONOWY DO ROWU

A-A
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Obiekt: Budowa i rozbudowa drogi wojewSdzkie
nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inZynierskimi i niezbednq infrastrukturg
techniczng na odc. Dgbrowa Biafostocka
— Sokétka z obejsciomi miejscowosci

Temat: Przebudowa drenazy melioracyjnych

Nazwa rys.: Schemat wylotu betonowego

Stadium - P.W Branza: Sanitarna

Skala - - - Rys. Nr. 7

Projektant: mgr. inz. B. Kiluk
upr. bud. BY. 198/01

Data, podpis:

Wspdipraca: mgr. inz. D. Normantowicz
upr. bud. Bf. - - -

Data, podpis:




SZCZEGOL ULOZENIA

DRENAZU

500

zasypka gruntu

przepuszczalnego

geowtdknina

zwir ptukan
16-32 mm Y

Obiekt: Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odc. Dabrowa Biatostocka
- Sokétka z obejéciami miejscowosci

Temat: Przebudowa drenazy melioracyjnych

Nazwa rys.: Szczegét ulozenia drenazu

Stadium - P.W Branza:Sanitarna

Skala --- Rys.Nr. 8

Projektant: mgr. inz. B. Kiluk
upr. bud. Bt. 198/01

Data, podpis:

Wspédtpraca: mgr. inz. D. Normantowicz
upr. bud. Bt. - - -

Data, podpis:
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