Studnia drenarska ¢1,0m
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Oznaczenia:

Podbudowa z betonu B-10

Elastyczne uszczelnienia miedzy kregami
Beton kinety B—10

Rura kanalizacyjna

Pefabrykowany cokdt studni

Kregi zelbetowe ¢1,0m

Tuleja uszczelniajgca

Izolacja abizol 2R+P

Ptyta przykrywowa typ PP0-1240/625
0. Pierscienie dystansowe betonowe lub

z tworzyw sztucznych z uszczelnieniem
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11. Wtaz Zzeliwny typ ciezki
12. Stopnie ztazowe Zeliwne

Obiekt: Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkie]
nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbednq infrastrukturg
technicznq na odc. Dgbrowa Bialostocka
— Sokdtka z obejsciami miejscowosci

Temat: Przebudowa drenazy melioracyjnyc

Nazwa rys.. Schemat wykonania studni
drenarskiej

Stadium — P.B. Branza:Sanitarna

Skala — — — |Rys. Nr. 9

Projektant: mgr. inz. B. Kiluk
upr. bud. Bf. 198/01

Data, podpis:

Sprawdzajqcy: mar. inz. B.Paszkiewicz—Kiluk
upr. bud. Bt 204/01

Data, podpis:




