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1.0.Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudoweg drenazu melioracyjnego

w granicach pasa drogowego projektowanej drogi wojewodzkiej nr 673 na odcinku od Dagbrowa
Bialostocka — Sokoéika.

2.0. Materialy wyjsSciowe do opracowania

Do opracowania projektu budowlanego na budowg drenazu w zakresie podanym w punkcie
1.0. postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:

- zamoOwienie Inwestora,

- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

- inwentaryzacja w terenie,

3.0. Opis rozwiazan szczegélowych.
Na trasie projektowanej drogi wystgpuja urzadzenia melioracyjne w postaci saczkow DN 50 i
zbieraczy DN 100 wykonane z rur ceramicznych. Podczas wykonywania drenowania nie wykonano
szczegotowe] inwentaryzacji geodezyjnej istniejacych urzadzen.
Orientacyjng lokalizacj¢ zbieracza 1 saczkow pod projektowang droga przedstawiono na podstawie
archiwalnych materialow projektowych pozyskanych z zasobow Wojewoddzkiego Zarzadu
Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Biatymstoku.
Istniejace drenowanie zostato ulozone na glebokosci od 0,9 do 0,95 m pod powierzchnig
istniejacego terenu.

Nawierzchnia projektowanej drogi dojazdowa bedzie wykonana na nasypie wysokosci ok
0,8 m ponad istniejacy teren.

W zwigzku z tym istniejace urzadzenia melioracyjne w postaci sagczkow 1 zbieracza,
przebiegajace pod projektowang drogg, przewidziano do przebudowy.
Do przebudowy 1 czesciowej likwidacji saczkdéw przyjeto drenaze na jedenastu odcinkach
projektowanej drogi:

Grunty miasta Dabrowa Bialostocka

1. Na odcinku od 12+570 do 12+910 m znajduje si¢ siedemnascie sagczkow drenarskich DN 50
mm w dziale drenarskim nr 6 w obrgbie gruntow Dabrowa Biatostocka , przewidzianych do
skrécenia. Saczki zlokalizowane na dziatkach nr geod: 136/1, 138, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 342
Likwidacja:

— saczek drenarski nr 1 — skrécenia o 26 m

— saczek drenarski nr 2 — skrdcenia 0 26 m

— saczek drenarski nr 3 — skrécenia 0 26 m

— saczek drenarski nr 4 — skrdcenia o 28 m

— saczek drenarski nr 5 — skrécenia o 30 m

— saczek drenarski nr 6 — skrdcenia 0 28 m

— sgczek drenarski nr 7 — skrocenia o 8§ m

— sgczek drenarski nr 8 — skrocenia o 8 m

— sgczek drenarski nr 9 — skrocenia o 12 m

— saczek drenarski nr 10 — skrocenia o 17 m

— saczek drenarski nr 11 — skrocenia 0 21 m

— saczek drenarski nr 12 — skrocenia 0 27 m

— saczek drenarski nr 13 — skrocenia 0 27 m

— saczek drenarski nr 14 — skrocenia o 17 m



— saczek drenarski nr 15 — skrocenia 0 27 m

— saczek drenarski nr 16 — skrocenia o 28 m

— saczek drenarski nr 17 — skrocenia o 31 m

— zbieracz drenarski odc Z1b-S1 — skrocenia 0 94 m

— zbieracz drenarski odc Z1a-Z1b — skrocenia o 38 m

— zbieracz drenarski odc. Z1b-S12 — skrocenia o 131 m

Budowa:

W/w saczki DN50 nalezy podtaczy¢ do nowo projektowanych zbieraczy DN100 na odcinkach:

— projektowany zbieracz odc Z1b —Zla— DN 160 PCV — L =37m

Pod projektowanym pasem drogowym projektuje si¢ prowadzenie kanatu DN 160 PCV w rurze

ostonowej stalowej ©219,1 x8mm o dlugosci L = 34m.

— projektowany zbieracz odc Zla—S1 —DN 110 PCV—-L=105m

— w punkcie oznaczonym symbolem Zla projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregoéw
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennicg, z ptyta przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wigczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjng nalezy zastosowac typowe ksztaltki
przejsciowe DN 100 mm na DN 110 mm PCV.

— w punkcie oznaczonym symbolem Z1b projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregow
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennica, z ptyta przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjng nalezy zastosowac typowe ksztaltki
przejsciowe DN 100 mm na DN 110 mm PCV.

2. Na odcinku od 13+560 do 13+710 m znajduje si¢ cztery saczki drenarskie DN 50 mm w dziale
drenarskim nr 20 w obregbie gruntow Dabrowa Biatostocka , przewidzianych do skrocenia. Saczki
zlokalizowane na dziatkach nr geod: 187,188/1

Likwidacja:

— saczek drenarski nr 1 — skrécenia o 2 m

— saczek drenarski nr 2 — skrécenia o 7 m

— sgczek drenarski nr 3 — skrocenia o 14 m

— sgczek drenarski nr 4 — skrocenia o 72 m

— zbieracz drenarski odc Z1-S6 — skrocenia o 76 m

Budowa:

W/w saczki DN50 nalezy podtaczy¢ do nowo projektowanego zbieracza DN100 na odcinku:

— projektowany zbieracz odc Z1 —Z2 — DN 110 PCV — L =45m

3. Na odcinku od 13+540 do 13+640 m znajduje si¢ jeden sgczek drenarski DN 50 mm w dziale
drenarskim nr 14 w obregbie gruntow Dabrowa Biatostocka , przewidziany do skrdcenia. Saczek
zlokalizowany na dziatkach nr geod: 187, 188/1

Likwidacja:

— saczek drenarski nr 5 — skrécenia o 34 m

Budowa:

W/w saczek oraz saczek nr 6, DN50, nalezy podlaczy¢ do nowo projektowanego zbieracza DN100
na odcinkach:

— typowy wylot do rowu, betonowy, drenarski, DN 100 w pkt. W1

— projektowany zbieracz odc W1 —S6 — DN 110 PCV — L = 84m



Grunty wsi Jasionéwka

4. Na odcinku od 13+800 do 13+920 m znajduje si¢ pig¢ saczkdw drenarskich DN 50 mm w dziale
drenarskim nr 14a w obrgbie gruntéw Jasionéwka , przewidzianych do skrocenia. Saczki
zlokalizowane na dziatkach nr geod: 192, 191/2, 191/1, 190, 189

Likwidacja:

saczek drenarski nr 7 — skrocenia 0 3 m
saczek drenarski nr 8 — skrocenia 0 3 m
saczek drenarski nr 9 — skrocenia 0 6 m
saczek drenarski nr 10 — skroceniao 11 m
saczek drenarski nr 11 — skrocenia o 12 m

5. Na odcinku od 14+000 do 14+030 m znajduje si¢ trzy saczki drenarskie DN 50 mm w dziale
drenarskim nr 15b w obrgbie gruntow Jasionowka, przewidzianych do skrécenia. Saczki
zlokalizowane na dziatkach nr geod: 238, 237, 236

Likwidacja:

saczek drenarski nr 12 — skrocenia 0 21 m
sgczek drenarski nr 13 — skrocenia o 15 m
zbieracz drenarski Z3 , DN 100 — skrocenia 0 9 m

Budowa:
W/w saczki DN50 nalezy przelaczyé do nowych wylotéw do rowu:

typowy wylot do rowu, betonowy, drenarski, DN 150 w pkt. W3, na zbieraczu Z3

zbieracz odc. W3 —Z3 — DN 160 PCV L =22m

saczek nr 13 ,DN 110 PCV - L =11m

saczek nr 12, DN 160 PCV — L =21 m, Pod projektowanym pasem drogowym projektuje si¢
prowadzenie kanatu DN 110 PCV w rurze ostonowej stalowej @219,1x8mm o dlugosci L =
19m.

w punkcie oznaczonym symbolem S12 projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregdéw
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennica, z ptyta przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlgczenia istniejacych saczkow do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjng nalezy zastosowac typowe ksztaltki
przejsciowe DN 100 mm na DN 110 mm PCV.

w punkcie oznaczonym symbolem S12a projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregdéw
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennica, z ptyta przykrywowa i wltazem
kanalizacyjnym klasy C250.

6. Na odcinku od 14+070 do 14+140 m znajduje si¢ trzy saczki drenarskie DN 50 mm w dziale
drenarskim nr 15a w obrgbie gruntéw Jasionéwka , przewidzianych do skrocenia. Saczki
zlokalizowane na dziatkach nr geod: 295, 238, 237, 236

Likwidacja:

saczek drenarski nr 14 — skrocenia o 7 m
saczek drenarski nr 15 — skrdcenia 0 26 m
saczek drenarski nr 16 — skrocenia 0 37 m
zbieracz Z4 — W4 — skrocenie 0 39 m

Budowa:
W/w saczki, DN50, nalezy podtaczy¢ do nowo projektowanego zbieracza DN100 na odcinkach:

typowy wylot do rowu, betonowy, drenarski, DN 100 w pkt. W4 na zbieraczu Z4
projektowany zbieracz odc Z4 — S15 - DN 110 PCV — L =48m
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7. Na odcinku od 14+170 do 14+330 m znajduje si¢ osiem sgczkéw drenarskich DN 50 mm w
dziale drenarskim nr 16 1 16a w obregbie gruntow Jasionowka , przewidzianych do skrdcenia. Saczki
zlokalizowane na dziatkach nr geod: 292, 293, 294, 329, 355

Likwidacja:

— sgczek drenarski nr 17 — skrécenia o0 31 m

— sgczek drenarski nr 18 — skrocenia o0 30 m

— sgczek drenarski nr 19 — skrécenia 0 24 m

— saczek drenarski nr 20 — skrocenia 0 23 m

— saczek drenarski nr 21 — skrocenia 0 23 m

— saczek drenarski nr 22 — skrocenia 0 22 m

— saczek drenarski nr 23 — skrocenia o 15 m

— saczek drenarski nr 24 — skrocenia o 24 m

— zbieracz Z5 — Z8 — skrdcenie 0 46 m

Budowa:

— projektowany zbieracz odc Z5 —Z6 — DN 160 PCV —L=16 m

— projektowany zbieracz odc Z6 — Z7 — DN 160 PCV —L=24 m

Pod projektowanym pasem drogowym projektuje si¢ prowadzenie kanatu DN 160 PCV w rurze

ostonowej stalowej ©@219,1x8mm o dtugosci L = 22m.

— projektowany zbieracz odc Z7 — Z8 — DN 160 PCV —L=15m

— projektowany zbieracz odc Z6 — S22 —DN 110 PCV - L=125m

— projektowany zbieracz odc Z7 — S18— DN 110 PCV —L=58 m

— w punkcie oznaczonym symbolem Z6 projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregdw
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennicg, z ptytg przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wigczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjna nalezy zastosowac typowe ksztattki
przejsciowe DN 100 mm na DN 110 mm PCV.

— w punkcie oznaczonym symbolem Z7 projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregow
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennica, z ptyta przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjng nalezy zastosowac typowe ksztaltki
przejsciowe DN 100 mm na DN 110 mm PCV.

Grunty wsi Grodziszczany

8. Na odcinku od 17+310 do 18+450 m znajduje si¢ trzydziesci dziewig¢ saczkoOw drenarskich
DN 50 mm w dziale drenarskim nr 19 w obrebie gruntow Grodziszczany , przewidzianych do
skrécenia. Saczki zlokalizowane na dziatkach nr geod: 260, 262, 235/1, 300, 73/4, 236, 225, 85,
220/1, 218, 73/5, 216, 72/3, 210, 211, 213, 214, 216

Likwidacja:

— saczek drenarski nr 1 — skrécenia 0 4 m

— saczek drenarski nr 2 — skrécenia 0 6 m

— saczek drenarski nr 3 — skrécenia 0 6 m

— saczek drenarski nr 4 — skrécenia 0 6 m

— sgczek drenarski nr 5 — skrocenia o 7 m

— sgczek drenarski nr 6 — skrocenia o 7 m

— sgczek drenarski nr 7 — skrocenia o 7 m



— saczek drenarski nr 8 — skrécenia o 5 m

— saczek drenarski nr 9 — skrécenia 0 9 m

— saczek drenarski nr 10 — skrocenia 0 6 m

— saczek drenarski nr 11 — skrocenia 0 6 m

— saczek drenarski nr 12 — skrocenia o 8 m

— saczek drenarski nr 13 — skrocenia 0 6 m

— saczek drenarski nr 14 — skrocenia 0 7 m

— saczek drenarski nr 16 — skrocenia o 11 m

— sgczek drenarski nr 17 — skrécenia 0 7 m

— sgczek drenarski nr 18 — skrdcenia 0 7 m

— sgczek drenarski nr 19 — skrécenia 0 6 m

— saczek drenarski nr 20 — skrocenia 0 7 m

— saczek drenarski nr 21 — skrocenia 0 8 m

— saczek drenarski nr 22 — skrocenia o 163 m

— saczek drenarski nr 23 — skrocenia o 186 m

— saczek drenarski nr 24 — skrocenia o 81 m

— saczek drenarski nr 25 — skrocenia 0 8 m

— saczek drenarski nr 26 — skrocenia o 15 m

— saczek drenarski nr 27 — skrocenia o 14 m

— saczek drenarski nr 28 — skrocenia o 17 m

— sgczek drenarski nr 29 — skrécenia 0 20 m

— sgczek drenarski nr 30 — skrécenia 0 22 m

— sgczek drenarski nr 31 — skrocenia 0 28 m

— saczek drenarski nr 32 — skrocenia 0 28 m

— saczek drenarski nr 33 — skrocenia 0 27 m

— saczek drenarski nr 34 — skrocenia 0 25 m

— saczek drenarski nr 35 — skrocenia o 14 m

— saczek drenarski nr 36 — skrocenia 0 8 m

— saczek drenarski nr 37 — skrocenia 0 22 m

— saczek drenarski nr 38 — skrocenia 0 26 m

— saczek drenarski nr 39 — skrocenia 0 23 m

— saczek drenarski nr 40 — skrocenia 0 5 m

— zbieracz drenarski odc Z1-Z2 — skrécenia 0 25 m

— zbieracz drenarski odc Z3-Z4 — skrécenia 0 102 m

Budowa:

— projektowany sgczek drenarski nr 31, DN110PCV L=28m.

Pod projektowanym pasem drogowym projektuje si¢ prowadzenie kanatu DN 110 PCV w rurze

ostonowej stalowej @ 168,3x4,5mm o dlugosci L = 19m.

- projektowany zbieracz odc Z1 — Z2 — DN 160 PCV — L = 32m Pod projektowanym pasem
drogowym projektuje si¢ prowadzenie kanatu DN 160 PCV w rurze ostonowej stalowej 9219,1
x8mm o dhugosci L = 29m.

- projektowany zbieracz odc Z5 — Z4 — DN 160 PCV — L =25 m . Pod projektowanym pasem
drogowym projektuje si¢ prowadzenie kanatu DN 160 PCV w rurze ostonowej stalowej 9219,1
x8mm o dhugosci L = 16m.

— projektowany zbieracz odc Z3 —Z5 -DN 160 PCV-L =99 m..



— w punkcie oznaczonym symbolem Z1 projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregdéw
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennicg, z ptytg przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wigczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjna nalezy zastosowac typowe ksztattki
przejsciowe DN 150 mm na DN 160 mm PCV.

— w punkcie oznaczonym symbolem Z2 projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregow
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennica, z ptyta przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjng nalezy zastosowac typowe ksztaltki
przejsciowe DN 150 mm na DN 160 mm PCV.

— w punkcie oznaczonym symbolem Z3 projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregoéw
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennica, z ptytg przykrywowa 1 wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wigczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjng nalezy zastosowac typowe ksztattki
przejsciowe DN 150 mm na DN 160 mm PCV.

— w punkcie oznaczonym symbolem Z4 projektuje si¢ studni¢ rewizyjng wykonang z kregdéw
betonowych DN 1000 z prefabrykowang dennica, z ptyta przykrywowa i wlazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonania wlaczenia istniejacych zbieraczy do
projektowanej studni, bezposrednio przed studnig rewizyjng nalezy zastosowac typowe ksztaltki
przejsciowe DN 150 mm na DN 160 mm PCV.

Grunty wsi Nierosno

9. Na odcinku od 19+990 do 20+320 m znajduje si¢ dwa saczki drenarskie DN 50 mm w dziale
drenarskim ( brak map i informacji na temat lokalizacji) w obrebie gruntow Niero$no ,
przewidzianych do skrocenia. Saczki zlokalizowane na dziatkach nr geod: 196, 247, 249
Likwidacja:

— saczek drenarski nr 1 — skrécenia o 330 m

— saczek drenarski nr 2 — skrécenia 0 323 m

10. Na odcinku od 20+580 do 20+740 m znajduje si¢ jeden saczek drenarski DN 50 mm w dziale
drenarskim ( brak map i informacji na temat lokalizacji) w obrebie gruntéw Niero$no ,
przewidziany do skrocenia. Saczek zlokalizowany na dziatkach nr geod: 229/1, 228

Likwidacja:

— sgczek drenarski nr 3 — skrocenia o 163 m

Grunty wsi Lozowo

11. Na odcinku od 21+570 do 21+710 m znajduje si¢ siedem saczkéw drenarskich DN 50 mm w
dziale drenarskim ( brak map 1 informacji na temat lokalizacji) w obrgbie gruntdw Nieros$no ,
przewidzianych do skrdcenia. Saczki zlokalizowane na dziatkach nr geod: 163, 164, 165, 343/1
Likwidacja:

— sgczek drenarski nr 4 — skrocenia o 20 m

— sgczek drenarski nr 5 — skrocenia o 20 m

— sgczek drenarski nr 6 — skrocenia o 20 m

— saczek drenarski nr 7 — skrécenia o 19 m

— saczek drenarski nr 8 — skrécenia o 18 m

— saczek drenarski nr 9 — skrécenia o 18 m

— saczek drenarski nr 10 — skrocenia o 18 m



— zbieracz drenarski Z1 -S10 — skrocenia o 137 m

Budowa:

— typowy wylot do rowu, betonowy, drenarski, DN 110 w pkt. W5 na zbieraczu W5-S10
— projektowany zbieracz odc W5 —S10 - DN 110 PCV — L =224m

W miejscach polaczenia rur drenarskich projektowanych z istniejacymi nalezy zastosowac ksztattki
przejsciowe PCV / Kamionka. Dopuszcza si¢ alternatywnie zastgpienie ksztattek przejsciowych
PCV/kamionka manszetami gruntoodpornymi typu N firmy INTEGRA.
Obsypke 1 zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proktora do rzgdne;j
projektowanego terenu. Poza obrysem projektowanej drogi obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do
85% zmodyfikowanej warto$ci Proktora na wysokosci min 30 cm ponad wierzch rur drenarskich.
Wszystkie odcinki zaprojektowano z rur drenazowych PCV klasy SN 4.
Ulozenie drenazu nalezy wykona¢ w obsypce drenazowej ze zwiru plukanego o frakcji 16-32 mm.
Grubos¢ podsypki 1 obsypki 20 cm w ostonie z geowtokniny.
Dthugosci projektowanych rur drenarskich SN4:

- DN 110dren - 728 m

- DN 160dren - 152 m
Dhugosci projektowanych rur kanalizacyjnych SN8:

- DN110PCV -44m

- DN 160 PCV -118m
Dhugosci projektowanych rur ostonowych stalowych:

- 0219, x 8mmL =34 m-—szt. 1

- @219, x8mmL=19m-—szt. 1

- @219, x 8mmL=22m—szt. 1

- @219, x 8 mmL =29 m—szt. 1

- 0219, x8mmL=16 m—szt. 1

- @1683x45mmL=19m-szt. 1
Wyloty betonowe do rowu stanowig gotowe standardowe prefabrykowane element zelbetowe.
Lacznie zaprojektowano pie¢ wylotow dla $rednic:

— DN 100 -3 szt

— DN 1501 szt
Studnie drenarskie z kregéw betonowych DN 1000 mm, o gltebokosci do 1,5 m — 10 szt.
UWAGA:
Przebudowa w/w odcinka drenazu nie powoduje zmiany stosunkéw wodnych. Ilo$¢
odprowadzanych wod drenazowych pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

4.0.0dwodnienie wykopow

4.1.0dwodnienie wykop6w pod drenaz

Dla wykopoéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej przyjeto
odwodnienie za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej @ 50
mm. Rodzaj odwodnienia, rozstaw i1 dtugosci iglofiltréw przedstawiono na profilu podtuznym.
Pompowana wode z iglofiltrow odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejacych rowoéw lub za
posrednictwem uprzednio wykonanego odcinka drenazu do rowu melioracyjnego..

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dlugosci igtofiltréw przedstawiono na profilach podtuznych.
Dhugos$ci wykopow z podziatem na rodzaj odwodnienia:

- iglofiltry L=1042 m.

Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sq do wielokrotnego zastosowania.




4.1.1.0bliczenie godzin pompowania wody
[lo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:

Ng=pxnx24x30xc [godz]
gdzie
p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomocag iglofiltrow, p=0.8 dla iglofiltréw w przypadku
odwodnienia podstawowego za pomocg iglofiltrow,
n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody
¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.
Ilo$¢ godzin pompowania wody z igtofiltrow i drenazu:

Wyszczegblnienie Igtofiltry
Dren L=1042
C=6,2
N=1
Ngi=3571

5.0. Wytyvczne realizacji

5.1. Przygotowanie terenu

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegdtowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow drenazu.

Prowadzenie robot przyjeto tacznie z budowa pozostalej infrastruktury technicznej w
projektowanym pasie drogowym. Roboty przy budowie drenazu powinny by¢ wykonane
wyprzedzajaco w stosunku do np. wykonywania nasypow.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane.

5.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.
Na catej dlugosci przewodow drenazowych , wystepuje nawierzchnia gruntowa.

5.3. Wykopy.
Wykopy pod drenaz wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne.

Do szalowania wykopow uzywac wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.

Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsiebierng o pojemnosci tyzki
0.25 m? lub 0,6 m*. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomiedzy dwoma studniami nalezy
odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robot. Z dalszych odcinkéw wydobyty urobek piaszczysty
nalezy przemieszcza¢ do zasypania wczesniej wykonanego drenazu, urobek gruntow spoistych
nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

S.4. Roboty montazowe

Montaz przewoddéw PCV prowadzi¢ nalezy recznie.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujagcymi przepisami BHP i




»Warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Czes$¢ Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wykonanie drenazu prowadzi¢ w nastepujacy sposob:
- dnie wykopu ulozy¢ tkaning geowldkninowa z jej wywinigciem na $ciany
pionowe,pozostawiajac zapas na owinig¢cie obsypki thuczniowe;,
- utozy¢ warstwe tlucznia o grubos$ci 15 cm,
- utozy¢ rure drenarska i zamontowac kinety studni inspekcyjnych,
- zasypac rure drenarska warstwa thucznia o grubosci 0.20 cm ponad goérng jej krawedz,
- owing¢ od gory thuczen wywinigtg wezesniej geowldknina,
- dokona¢ zamontowa¢ rury pionowe studzienek inspekcyjnych, zabezpieczajac je przed
zanieczyszczeniem drenazu,
- obsypa¢ wykonany drenaz gruntem pochodzacym z wykopu .
Uwaga: po wykonaniu chronié¢ drenaz przed jego zniszczeniem mechanicznym i
zanieczyszczeniem gruntem.

Z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢é grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym 1 dowiezionym Ww nast¢pujacych
proporcjach: 10 % grunt rodzimy — 90 % grunt dowieziony,

5.5. Odbudowa nawierzchni bitumicznej.
Budowa nawierzchni utwardzonych zostala ujeta w projekcie drogowym.

5.6. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrocenie do
stanu pierwotnego. Dotyczy odcinkéw gdzie nie przewiduje si¢ utwardzenia terenu.

5.7. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystapieniem do zasypania wykopdéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji  geodezyjnej
zrealizowanych odcinkoéw drenazu. Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i
rzgdne kanatéw. Jednocze$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
wystepujacych 1 odkrytych kolizji.

6.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy drenazu nie beda wywieraly ujemnego wplywu na $Srodowisko oraz nie
naruszajg istniejacego drzewostanu.
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