ZAL.NR 1
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ,,BUDOWA I ROZBUDOWA
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 673 WRAZ Z DROGOWYMI
OBIEKTAMI INZYNIERSKIMI I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA ODCINKU DABROWA BIALOSTOCKA -
SOKOLKA WRAZ Z OBEJSCIAMI MIEJSCOWOSCI”

1. Opis stanu istniejacego urzadzen telekomunikacyjnych

W przedmiotowym rejonie zlokalizowane sg miedziane kable doziemne i w
kanalizacji, stupy telefoniczne wraz z kablami napowietrznymi oraz kable
Swiattowodowe nalezgce do operatorow: Orange Polska S.A., HAWE Telekom
Sp.zo0.0.,, Poznanskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowego, Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego, EXATEL S.A., IDEALAN. Przedmiotowe
kable przebiegajg wzdtuz istniejgcej drogi oraz przechodza poprzecznie przez
jezdnie, gtéwnie w okolicach skrzyzowan ulic.

2. Ogodlna charakterystyka budowy i rozbiorki urzadzen telekomunikacyjnych

Ze wzgledu na planowang modernizacje uktadu komunikacyjnego zachodzi
koniecznosc¢ przebudowy istniejacych urzadzen teletechnicznych poza zakres kolizji
z nowym ukfadem komunikacyjnym i projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Z koniecznosci przebudowy urzadzenh teletechnicznych w sposéb nie powodujgcy
przerw w ruchu telekomunikacyjnym w przypadku przetgczania kabli miedzianych
oraz jak najmniejsze przestoje przy przebudowie kabla swiattowodowego prace
nalezy prowadzi¢ w nastepujacych po sobie etapach:

e budowa stupéw telefonicznych w nowych lokalizacjach,

e budowa linii napowietrznych,

e budowa infrastruktury obejsciowej w dowigzaniu do istniejgcych elementéw sieci:
budowa kanalizacji teletechnicznej, rurociggdw kablowych oraz wykopow i
przepustéw dla kabli telekomunikacyjnych,

e utozenie w wykopach oraz wciaggniecie do nowo wybudowanej kanalizacji i
przepustéw odpowiednich rur kanalizacji wtérnej dla potrzeb kabli
Swiattowodowych,

e przebudowa kabli swiattowodowych (z wytgczeniem ich z ruchu w czasie
uzgodnionym przez ich wiascicieli),

e utozenie w wykopach i wciggniecie do nowo wybudowanej kanalizaciji
odpowiednich odcinkow kabli miedzianych,

e bezprzerwowe przetgczenie kabli miedzianych za pomoca tacznikow do potaczen
réwnolegtych,

e demontaz przeznaczonych do likwidacji elementow sieci.



Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z warunkami technicznymi
wydanymi przez wtascicieli kabli.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ studnie kablowe typu SK-2 i SK-6
oraz rury typu HDPE@110/6,3. Studnie kablowe nalezy posadowi¢ na gtebokosci
umozliwiajgcej dostosowanie pokrywy studni do projektowanej rzednej terenu lub
chodnikow. Przed wybudowaniem studni nalezy dokonac¢ odpowiednich konsultaciji i
uzgodnien z branzg drogowag odnosnie rzednych ich posadowienia. Kable
energetyczne krzyzujace sie z projektowang kanalizacjg teletechniczng lub kablami
doziemnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS. Istniejgce
ciagi kanalizacji kablowej kolidujace z planowang przebudowg drogi nalezy
zlikwidowa¢ po usunieciu z nich kabli. Roboty wykona¢ zgodnie z normami ZN-
96/TPSA-004/T, -011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T, -023/, -
041/T.

Przebudowa kabli miedzianych obejmuje utozenie nowych odcinkéw kabli
w projektowane] kanalizacji kablowej i doziemnie, wykonanie ztgczy réwnolegtych
na kablach istniejacych, odciecie i demontaz istniejgcych kabli kanatowych
kolidujacych z planowang przebudowg drogi. Do przebudowy kabli kanatowych
i doziemnych nalezy stosowacC kable czwdrkowe typu XzTKMXpw i XzZTKMXpwn
o Srednicy zyt 0,5, 0,6 i 0,8 mm. Do montazu kabli stosowa¢ modutowe tgczniki zyt
10p. oraz wzmocnione ostony termokurczliwe. Po wykonaniu przetaczenia
istniejgcych kabli na nowe kable zdemontowaé przeznaczone do likwidacji odcinki
kabli. Przy budowie kierowac sie normami ZN-96/TP S.A.-004/T, -010/T, -027/T, -
028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T, -037/T.

Do przebudowy kabli swiattowodowych na kolidujgcych odcinkach mozna
przystgpi¢ po wybudowaniu kanalizacji obejsciowej i budowie rurocigagéw
doziemnych. Kabel swiattowodowy nalezy zaciggna¢ do projektowanej kanalizacji
wtornej i rurociggu kablowego. Zaciggany kabel nie moze by¢ poddany nadmiernym
sitom rozciggajacym i zgieciom o zbyt matym promieniu. Dopuszczalny promien
giecia jest okre$lony przez producenta kabli. Dopuszczalna sita, z jakg mozna
zaciggacC kabel, powinna by¢ okreslona w warunkach technicznych na dany typ
kabla. Szczegdtowe zalecenia dotyczace zaciggania kabli do kanalizacji zawarte sg
w normach zaktadowych ZN-96/TPSA-002/T oraz ZN-96/TPSA-013/T. Do
wykonania ztgczy rozgateznych nalezy zastosowaé mufy zgodne z normg
ZN-96/TPSA-008/T. W studniach ze zigczami zamontowac stelaze zapasow oraz
zostawi¢ na nich zapasy $swiattowodu umozliwiajgce swobodne wykonanie montazu
i pomiarow. Witdkna w ztgczach powinny byc¢ taczone poprzez spawanie zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-006/T. Prace zwigzane z przetgczeniem na nowe kable
wykona¢ w sposob zapewniajacy najkrotsza przerwe w pracy urzadzen. Po
wykonaniu przetgczenia na nowe kable, zdemontowaé przeznaczone do likwidaciji
odcinki kabli.

3. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokfadnie zapoznac sie
z planem zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnieh. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ w przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji i kabli
doziemnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace



w przypadku skrzyzowan i zblizeh do innych sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb technicznych odpowiedniej branzy.

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcych kabli $wiattowodowych,
zlokalizowanych w rejonie przedmiotowej inwestycji, do zageszczania gruntu
w odlegtosci min. 2 m od kabli nie wolno stosowa¢ metod wibracyjnych.

Prace zwigzane z przebudowg urzadzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢
pod nadzorem stuzb technicznych Orange Polska S.A. i pozostatych wiascicieli
kabli swiattowodowych. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej powinna byc¢
wykonana przez firme specjalistyczng w zakresie robdt telekomunikacyjnych
posiadajgcg niezbedne doswiadczenie w tym zakresie.

W terminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ o zgode
(pisemnie) na przeprowadzenie robot do Orange Polska S.A. i pozostatych
wiascicieli kabli Swiattowodowych.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegac przepisow
w zakresie BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach
i drogach publicznych.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz techniczng powykonawczg
wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanych urzadzen
teletechnicznych.
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