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 1. Część ogólna

 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  projektu  jest  rozbiórka  i  budowa  urządzeń  teletechnicznych
przebiegających  wzdłuż  drogi  wojewódzkiej Nr  673  na  odcinku  Dąbrowa
Białostocka - Sokółka.

 1.2. Inwestor

Inwestorem  przebudowy  jest  Podlaski  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich
w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.

 1.3. Jednostka projektowa

Jednostką  projektową  jest  Arteria  s.c.  K.  Popławski,  C.  Kamieński
ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok.

 1.4. Wykonawca

Wykonawcą  będzie  przedsiębiorstwo  specjalistyczne  w  zakresie  robót
teletechnicznych.

 1.5. Zakres robót

km kab. 0,413
- budowa kabli miedzianych mag. doziemnych ---------- ----------

km par 40,100

km kab. 0,880
- budowa kabli miedzianych rozdz. doziemnych ---------- ----------

km par 23,460

km kab. 0,678
- budowa kabli miedzianych abon. doziemnych ---------- ----------

km par 2,283

km kab. 0,017
- budowa kabli miedzianych rozdz. wprowadzeniowych ---------- ----------

km par 0,190

km kab. 0,021
- budowa kabli miedzianych abon. wprowadzeniowych ---------- ----------

km par 0,091

km kab. 0,024
- budowa kabli miedzianych abon. napowietrznych ---------- ----------

km par 0,120

- budowa rur osłonowych HDPEø110/6,3 km 0,583
- budowa rur osłonowych HDPEø125/7,1 km 0,270
- budowa rur osłonowych A110PS km 0,142
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- budowa rur osłonowych A160PS km 0,107
- budowa rur HDPEø40/3,7 km 4,676
- budowa studni kablowych SK-2 szt. 10
- budowa studni kablowych SKR-2 szt. 5
- przewieszenie kabli napowietrznych km 0,037
- budowa słupów szt. 4
- demontaż słupów szt. 2
- wciąganie kabli światłowodowych klś 7,082
- wyciąganie kabli światłowodowych klś 7,060
- przeciąganie kabli światłowodowych klś 0,674
- przekładanie/reg. wysokościowa rurociągów doz. km 0,252

 1.6. Kompleksowość dokumentacji

Uzgodnienia  formalno-prawne  oraz  trasy  projektowanych  urządzeń
teletechnicznych  uzgodnione  na  naradzie  koordynacyjnej  ws  sieci  uzbrojenia
terenu zawarte są w drogowym projekcie budowlanym przebudowy przedmiotowej
drogi.

 1.7. Podstawa opracowania

 zlecenie inwestora,
 warunki techniczne wydane przez właścicieli kabli,
 dane zebrane w terenie.

 2. Część techniczna

 2.1. Opis stanu istniejącego urządzeń telekomunikacyjnych

W  przedmiotowym  rejonie  zlokalizowane  są  miedziane  kable  doziemne,
słupy  telefoniczne  wraz  z  kablami  napowietrznymi  oraz  kable  światłowodowe
należące do operatorów: Orange Polska S.A., HAWE Telekom Sp. z o.o., Instytut
Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe,
Sieć  Szerokopasmowa  Polski  Wschodniej  Urząd  Marszałkowski  Województwa
Podlaskiego (SSPW),  EXATEL S.A.,  IDEALAN Sp.J.  Przedmiotowe urządzenia
i kable zlokalizowane są i  przebiegają wzdłuż istniejącej drogi oraz przechodzą
poprzecznie przez jezdnie, głównie w okolicach skrzyżowań dróg.

 
 2.2. Ogólna charakterystyka budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych

Ze  względu  na  planowaną  modernizację  układu  komunikacyjnego  zachodzi
konieczność przebudowy istniejących urządzeń teletechnicznych poza zakres kolizji
z nowym układem komunikacyjnym i projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Z konieczności przebudowy urządzeń teletechnicznych w sposób nie powodujący
przerw w ruchu telekomunikacyjnym w przypadku przełączania kabli miedzianych
oraz jak najmniejsze przestoje w ruchu telekomunikacyjnym przy przebudowie kabli
światłowodowych prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

 budowa słupów telefonicznych w nowych lokalizacjach,

 budowa linii napowietrznych,

 budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów sieci:
budowa  studni  teletechnicznych  i  rurociągów  kablowych  oraz  wykopów
i przepustów dla kabli telekomunikacyjnych,
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 ułożenie  w  wykopach  oraz  wciągnięcie  do  nowo  wybudowanych  rurociągów
kablowych  i  przepustów  odpowiednich  rur  mikrokanalizacji  dla  potrzeb  kabli
światłowodowych,

 przebudowa  kabli  światłowodowych  (z  wyłączeniem  ich  z  ruchu  w  czasie
uzgodnionym przez ich właścicieli),

 ułożenie  w  wykopach  i  wciągnięcie  do  nowo  wybudowanych  przepustów
odpowiednich odcinków kabli miedzianych,

 bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników do połączeń
równoległych,

 demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami technicznymi
wydanymi przez właścicieli kabli.

Dodatkowe  kable  i  urządzenia  teletechniczne  mogące  pojawić  się
w międzyczasie do momentu przystąpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji
podlegają przebudowie na koszt i za staraniem podmiotów, które je wybudowały.

 2.3. Przebudowa urządzeń teletechnicznych sieci miedzianej

 2.3.1. Ogólne uwagi do przebudowy urządzeń teletechnicznych sieci 
miedzianej

Budowie i rozbiórce podlegają: słupy telefoniczne kablowe i przelotowe wraz
z  napowietrznymi  kablami  abonenckimi,  miedziane  magistralne,  rozdzielcze
i abonenckie kable doziemne, a także budowa nowych studni kablowych. Studnie
kablowe typu  SK-2 (studnie wyposażyć  w ramy i  pokrywy  antywłamaniowe na
zamek typu Abloy) należy posadowić na głębokości umożliwiającej dostosowanie
pokrywy  studni  do  projektowanej  rzędnej  terenu  lub  chodników.  Przed
wybudowaniem  studni  należy  dokonać  odpowiednich  konsultacji  i  uzgodnień
z branżą drogową odnośnie rzędnych ich posadowienia. Z kolei należy ustawić
słupy  telefoniczne  w  nowych  lokalizacjach.  Następnie  ułożyć  kable  w  nowo
wybudowanych wykopach i przepustach. Kable rozdzielcze wprowadzić na słupy
kablowe  i  zakończyć  na  zespołach  łączówek  szczelinowych,  umieszczonych
w skrzynkach typu SS10 przystosowanych do zamknięcia na zamek systemowy
typu  Abloy.  Kable  na  słupy  wprowadzać  w  rurkach  PCVø28  i  zabezpieczyć
osłonami  typu  GPC  30x30.  Słupy  kablowe  uziemić  z  zastosowaniem  uziomu
o rezystancji  nie  przekraczającej  10Ω.  Do  budowy  kabli  doziemnych  należy
zastosować żelowane kable czwórkowe typu XzTKMXpw o średnicy żył  0,5 0,6
i 0,8  mm,  a  do  budowy  kabli  napowietrznych  żelowane  kable  parowe  typu
XzTKMXpwn o średnicy żył  0,5 i 0,6 mm. Kable ułożone bezpośrednio w ziemi
należy przykryć taśmą ostrzegawczą, którą należy ułożyć w połowie głębokości
zakopania kabli. Przepusty dla kabli miedzianych pod wjazdami i poprzeczne pod
jezdniami  wykonać  z  zastosowaniem  rur  osłonowych  typu  HDPEø110/6,3.  Do
wykonania bezprzerwowego przełączenia kabli rozdzielczych należy zastosować
łączniki żył do połączeń równoległych, a złącza zahermetyzować termokurczliwymi
osłonami  wzmocnionymi.  Złącza  na  kablach  abonenckich  wykonać
z zastosowaniem osłon typy KM1. Miejsca wykonania złączy doziemnych należy
oznaczyć  znacznikami  elektromagnetycznymi  typu  EMS.  W  pobliżu  innych
obiektów uzbrojenia terenu wykopy prowadzić ręcznie.

Roboty  wykonać  zgodnie  z  normami  ZN-96/TP  SA-004/T,  -011/T,  -012/T,
-014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T, -023/, -041/T.
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 2.3.2. Wyszczególnienie kabli miedzianych 

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par
trasowa montażowa

  A. Budowa kabli magistralnych doziemnych

1.  XzTKMXpw 50x4x0,8 389 420 38,900

2.  XzTKMXpw 25x4x0,8 24 29 1,200

  RAZEM A 413 449 40,100

  B. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

4.  XzTKMXpw 50x4x0,8 36 42 3,600

5  XzTKMXpw 25x4x0,8 164 178 8,200

6.  XzTKMXpw 15x4x0,8 46 56 1,380

7.  XzTKMXpw 15x4x0,5 158 168 4,740

8.  XzTKMXpw 10x4x0,5 78 91 1,560

9.  XzTKMXpw 5x4x0,8 36 42 0,360

10.  XzTKMXpw 5x4x0,5 362 400 3,620

  RAZEM B 880 977 23,460

  C. Budowa kabli abonenckich doziemnych

11.  XzTKMXpw 2x2x0,8 129 145 0,258

12.  XzTKMXpw 2x2x0,6 136 146 0,272

13.  XzTKMXpw 2x2x0,5 32 37 0,064

14.  XzTKMXpw 3x2x0,5 108 117 0,324

15.  XzTKMXpw 5x2x0,8 189 210 0,945

16.  XzTKMXpw 5x2x0,5 84 88 0,420

  RAZEM C 678 743 2,283

  D. Budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych

17.  XzTKMXpw 15x4x0,5 1 2 0,030

18.  XzTKMXpw 5x4x0,5 16 23 0,160

 RAZEM D 17 25 0,190

  E. Budowa kabli abonenckich wprowadzeniowych

19.  XzTKMXpw 3x2x0,5 7 20 0,021

20.  XzTKMXpw 5x2x0,5 14 20 0,07

 RAZEM E 21 40 0,091

  F. Budowa kabli abonenckich napowietrznych

21.  XzTKMXpwn 5x2x0,6 24 27 0,120

 RAZEM F 24 27 0,120

 OGÓŁEM 2033 2261 66,244
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 2.4. Przebudowa kabli światłowodowych

2.4.1. Ogólne uwagi do przebudowy kabli światłowodowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  zapoznać  się  z  warunkami
technicznymi wydanymi przez właścicieli siei oraz warunkami uzgodnień.

Do przebudowy kabli światłowodowych można przystąpić po wybudowaniu
infrastruktury  obejściowej:  rurociągów  kablowych,  studni  teletechnicznych
i przepustów. Odcinki rurociągów wzdłuż dróg ułożone zostaną na głębokości min.
1,0 metra,  natomiast  przy przejściach poprzecznych przez drogi  na głębokości
min.  1,2  metra,  a  przy  przekraczaniu  rowów  odwadniających  jeszcze
z zagłębieniem min. 0,5 m od dna rowu. Przejścia poprzeczne wykonane zostaną
metodą otwartego wykopu połówkowego lub przecisku poziomego, tzw.  „kreta”.
Projektowane rurociągi kablowe na wjazdach i przez drogi wybudowane zostaną
w rurach  osłonowych  typu  HDPEø110/6,3  lub  HDPEø125/7,1.  Końce  rury
uszczelnić  przed  zamuleniem.  Zaciągane  kable  światłowodowe  do
projektowanych rurociągów kablowych i mikrokanalizacji  nie mogą być poddane
nadmiernym  siłom  rozciągającym  i  zgięciom  o  zbyt  małym  promieniu.
Dopuszczalny  promień  gięcia  jest  określony  przez  producenta  kabli.
Dopuszczalna  siła,  z  jaką  można  zaciągać  kabel,  powinna  być  określona
w warunkach technicznych na dany typ kabla. Szczegółowe zalecenia dotyczące
zaciągania kabli do kanalizacji zawarte są w normach zakładowych ZN-96/TPSA-
002/T oraz ZN-96/TPSA-013/T.

Po zaciągnięciu odcinków kabli, a przed montażem, należy wykonać pomiary
kontrolne potwierdzając  parametry światłowodów.  Pomiar  należy wykonać  przy
pomocy reflektometru  dla  fali  1550 nm dla  wszystkich  włókien  z  jednej  strony
odcinka. Po zmontowaniu kabli należy wykonać na wszystkich włóknach pomiary
reflektometryczne  dla  fali  1310  nm  i  1550  nm  oraz  pomiary  transmisyjne
tłumienności  wynikowej  z  obydwu  stron  odcinka  regeneratorowego  pomiędzy
przełącznicami.

Do wykonania złączy należy zastosować mufy zgodne z normą ZN-96/TPSA-
008/T. W studniach ze złączami zamontować stelaże zapasów oraz zostawić na
nich  zapasy  światłowodu  umożliwiające  swobodne  wykonanie  montażu
i pomiarów. Włókna w złączach powinny być łączone poprzez spawanie zgodnie
z normą ZN-96/TPSA-006/T.

2.4.2. Przebudowa  i  zabezpieczenie  kabli  światłowodowych  ORANGE
POLSKA S.A.

Prace  związane  z  przebudową/zabezpieczeniem kabli  wykonać  w sposób
zapewniający  najkrótszą  przerwę  w  pracy  urządzeń  w  terminie  uzgodnionym
z Orange  Polska  S.A.  O  termin  przeprowadzenia  prac  należy  wystąpić
z pisemnym  powiadomieniem z  minimum 14  dniowym  wyprzedzeniem.  Roboty
będzie można wykonać po uzyskaniu akceptacji przedstawionego terminu.

 2.4.2.1. Przebudowa  kabla  światłowodowego  linii  OKO31626  w  km
11+486 do km 11+762

Przebudowie podlega kabel światłowodowy linii OKA31626 typu XOTKtd16J.
Szczegóły i zakres przebudowy kabla przedstawiono na rysunku numer T-2.

Przed przebudową kabla światłowodowego należy posadowić nowy zasobnik
kablowy i wybudować po nowej trasie rurociąg kablowy z zastosowaniem rury typu
HDPEø40/3,7 z warstwą poślizgową z kolorowym wyróżnikiem, łączoną w studni
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St2  i  punkcie  „A”  z  istniejącym  rurociągiem  za  pomocą  złączek  skręcanych,
w sposób  zapewniający  szczelność  połączeń.  Przy  przejściu  poprzecznym
rurociągu przez jezdnię i  pod projektowanymi  wjazdami  należy wybudować  go
w rurze osłonowej typu  HDPEø125/7,1. Wraz z rurociągiem układany jest kabel
miedziany.

W celu przebudowy kabla należy wykorzystać istniejące 15 metrowe zapasy
kabla przy istniejącej mufie zlokalizowanej w zasobniku kablowym ZZ5 w rejonie
km 11+603. W zasobniku kabel należy rozłączyć w mufie i wyciągnąć w kierunku
studni  kablowej  St2  i  punktu  „A”.  Następnie  kabel  należy  wciągnąć  do  nowo
wybudowanego rurociągu od St2 i  pkt „A” do nowego zasobnika. W zasobniku
wprowadzić  kabel  do  przeniesionej  mufy,  wykonać  spawy  włókien
światłowodowych i ponownie uszczelnić mufę. Pozostałe zapasy kabla umieścić
w zasobniku.

 2.4.2.2. Zabezpieczenie linii światłowodowej OKO31627 w km 12+200

Zabezpieczeniu  podlega  rurociąg  kablowy  podstawowy  i  rezerwowy
wybudowany  z  rur  typu  HDPEø40/3,7  wraz  z  kablem  światłowodowym  linii
OKA31627/48  typu  Z-XOTKtsd  48J.  Szczegóły  i  zakres  zabezpieczenia
rurociągów przedstawiono na rysunku numer T-3.

Ze względu, że rurociągi w przedmiotowym obszarze wybudowane zostały
w rurze  obiektowej  typu  HDPEø125/7,1  należy  jedynie  wykonać  regulację
wysokościową  w  celu  uzyskania  normatywnego  zagłębienia  rurociągów  od
projektowanej niwelety jezdni na odcinku ok. 18 m. Po wykonaniu regulacji należy
nad  rurociągami  ułożyć  nową  taśmę  lokalizacyjno-ostrzegawczą,  którą  należy
wprowadzić  do  projektowanych  słupków  oznaczeniowo-pomiarowych.  Do  SOP
należy wprowadzić także taśmę biegnącą w kierunkach niekolizyjnych.

 2.4.2.3. Zabezpieczenie linii światłowodowej OKO31626 w km 13+985

Zabezpieczeniu  podlega  rurociąg  kablowy  wybudowany  z  rury  typu
HDPEø40/3,7 wraz z kablem światłowodowym linii OKA31626 typu XOTKtd 16J.
Szczegóły i zakres zabezpieczenia rurociągów przedstawiono na rysunku numer
T-7.

Zabezpieczenie  linii  polegać  będzie  na  założeniu  na  istniejący  rurociąg
dwudzielnych rur osłonowych typu A110PS na odcinku „C”-”D” o długości ok. 22 m
wraz  z  wykonaniem  zagłębienia  rurociągu  w  celu  uzyskania  normatywnej
odległości od projektowanej niwelety jezdni. Po tej samej trasie ułożona zostanie
również rura przepustowa typu HDPEø125/7,1 do przebudowy kabli miedzianych
ułożonych w jednym wykopie z linią światłowodową. W celu uzyskania zapasów
na  wykonanie  zagłębienia  linię  światłowodową  należy  przełożyć  na  odcinku
„D”-”E”.  Po  wykonaniu  regulacji  należy  nad  rurociągiem  ułożyć  nową  taśmę
lokalizacyjno-ostrzegawczą, którą należy wprowadzić do projektowanych słupków
oznaczeniowo-pomiarowych. Do SOP należy wprowadzić także taśmę biegnącą
w kierunkach niekolizyjnych.

 2.4.2.4. Zabezpieczenie linii światłowodowej OKO31626 w km 16+572

Zabezpieczeniu  podlega  rurociąg  kablowy  wybudowany  z  rury  typu
HDPEø40/3,7 wraz z kablem światłowodowym linii OKA31626 typu XOTKtd 16J.
Szczegóły i zakres zabezpieczenia rurociągów przedstawiono na rysunku numer
T-8.
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Zabezpieczenie  linii  polegać  będzie  na  założeniu  na  istniejący  rurociąg
dwudzielnych rur osłonowych typu A110PS wraz z przełożeniem na odcink „F”-”G”
o długości ok. 22 m oraz z wykonaniem zagłębienia rurociągu w celu uzyskania
normatywnej  odległości  od  projektowanej  niwelety  jezdni.  Po  tej  samej  trasie
ułożona zostanie również rura przepustowa typu HDPEø110/6,3. Po wykonaniu
regulacji należy nad rurociągiem ułożyć nową taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą,
którą należy wprowadzić do projektowanych słupków oznaczeniowo-pomiarowych.
Do SOP należy wprowadzić także taśmę biegnącą w kierunkach niekolizyjnych.

 2.4.2.5. Przebudowa  kabla  światłowodowego  linii  OKO31626  w  km
35+620 do km 35+648

Przebudowie podlega kabel światłowodowy linii OKA31626 typu XOTKtd16J.
Szczegóły i zakres przebudowy kabla przedstawiono na rysunkach numer T-19
i T-20.

Przed przebudową kabla światłowodowego należy posadowić dwie studnie
kablowe St3 i  St4 typu SK-2 a następnie wybudować po nowej  trasie rurociąg
kablowy  z  zastosowaniem  rury  typu  HDPEø40/3,7  z  warstwą  poślizgową
z kolorowym wyróżnikiem, łączoną w studni St3 i St4 z istniejącym rurociągiem za
pomocą złączek skręcanych w sposób zapewniający szczelność połączeń. Przy
przejściu  poprzecznym rurociągu przez jezdnię  należy wybudować  go w rurze
osłonowej typu HDPEø125/7,1. Wraz z rurociągiem układane są kable miedziane.

W celu przebudowy kabla należy wykorzystać istniejące 20 metrowe zapasy
kabla  przy  istniejącej  mufie  zlokalizowanej  w  zasobniku  kablowym  ZP09
(Rys. T-20). W zasobniku kabel należy rozłączyć w mufie i wyciągnąć w kierunku
studni kablowej St4. Następnie kabel należy wciągnąć do nowo wybudowanego
rurociągu  od  St4  i  poprzez  St2  i  istniejący  rurociąg  ponownie  do  zasobnika.
W zasobniku  kabel  wprowadzić  do  mufy,  wykonać  spawy  włókien
światłowodowych i ponownie uszczelnić mufę. Pozostałe zapasy kabla umieścić
w zasobniku.

 2.4.2.6. Zabezpieczenie linii  światłowodowej OKD408 w km 38+098 do
km 38+142

Zabezpieczeniu  podlega  rurociąg  kablowy  wybudowany  z  rury  typu
HDPEø40/3,7 wraz z kablem światłowodowym linii  OKD408 typu XOTKtd 24J.
Szczegóły i zakres zabezpieczenia rurociągów przedstawiono na rysunku numer
T-22. Razem z linią światłowodową ułożony jest również kabel miedziany.

W pierwszej kolejności należy posadowić dwie studnie kablowe St7 i St8 typu
SK-2  na  trasie  istniejącego  rurociągu.  Zabezpieczenie  linii  polegać  będzie  na
założeniu na istniejący rurociąg dwudzielnych rur osłonowych typu A110PS na
odcinku  od  St7  do  St8  o  długości  ok.  49  m wraz  z  wykonaniem  zagłębienia
rurociągu  w  celu  uzyskania  normatywnej  odległości  od  projektowanej  niwelety
jezdni. Ponadto po nowej trasie ułożony zostanie nowy rurociąg z zastosowaniem
rury typu HDPEø40/3,7. Końce rury uszczelnić. Przy przejściu poprzecznym przez
projektowaną jezdnię rurociąg wybudowany zostanie w rurze przepustowej typu
HDPEø110/6,3.  Po wykonaniu  regulacji  wysokościowej  należy nad rurociągiem
ułożyć nową taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą.
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 2.4.2.7. Przebudowa kabla światłowodowego linii OKD408 w km 41+095
do km 41+350

Przebudowie podlega kabel światłowodowy linii OKD408 typu XOTKtd 24J.
Szczegóły i zakres przebudowy kabla przedstawiono na rysunkach numer T-24.

Przed przebudową kabla światłowodowego należy posadowić dwie studnie
kablowe St13 i St14 typu SK-2, a następnie wybudować po nowej trasie rurociąg
kablowy  z  zastosowaniem  rury  typu  HDPEø40/3,7  z  warstwą  poślizgową
z kolorowym  wyróżnikiem,  łączoną w studni  St13 z  istniejącym rurociągiem za
pomocą  złączki  skręcanej  w  sposób  zapewniający  szczelność  połączeń.  Przy
przejściu  poprzecznym rurociągu przez jezdnię  należy wybudować  go w rurze
osłonowej typu HDPEø110/6,3 i HDPEø125/7,1.

Przebudowa  kabla  wykonana  zostanie  bez  dodatkowej  wstawki  kablowej
z faktu  zmniejszenia  się  długości  trasowej  linii  po  nowej  trasie  oraz
z wykorzystania  istniejącego zapasu kabla ok.  20 m w zasobniku kablowy ZZ,
zlokalizowanym  w  rejonie  skrzyżowania  z  drogą  gruntową  dz.  nr  905  w  km
41+323. W celu przebudowy kabla światłowodowego należy przeciąć istniejący
kabel  w  miejscu  zaznaczonym  na  rysunku  w  punkcie  „PP1”.  Jeden  koniec
przeciągnąć  do  studni  kablowej  St14,  a  drugi  przeciągnąć  do  studni  kablowej
St13.  Zasobnik  ZZ  zlikwidować.  Następnie  od  St13  wciągnąć  wcześniej
wyciągnięty  kabel  do nowo wybudowanego rurociągu do studni  kablowej  St14.
W St14  wprowadzić  kabel  do  projektowanej  mufy,  wykonać  spawy  włókien
światłowodowych i uszczelnić mufę. Zapasy kabla po ok 28 m z każdej strony
mufy umieścić na projektowanym stelażu.

2.4.3. Zabezpieczenie  urządzeń  Sieci  Szerokopasmowej  Polski
Wschodniej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w km 16+590

Zabezpieczeniu podlega rurociąg kablowy wybudowany z czterech rury typu
HDPEø40/3,7 wraz z kablami światłowodowymi sieci SSPW. Szczegóły i zakres
zabezpieczenia rurociągu przedstawiono na rysunku numer T-8.

Zabezpieczenie  linii  polegać  będzie  na  założeniu  na  istniejący  rurociąg
dwudzielnych  rur  osłonowych  typu  A160PS  wraz  z  przełożeniem  na  odcinku
„H”-”I”  o  długości  ok.  22  m oraz  z  wykonaniem  zagłębienia  rurociągu  w  celu
uzyskania normatywnej odległości od projektowanej niwelety jezdni. Po tej samej
trasie  ułożona  zostanie  również  rura  przepustowa  typu  HDPEø125/7.1.  Po
wykonaniu  regulacji  należy  nad  rurociągiem ułożyć  nową  taśmę  lokalizacyjno-
ostrzegawczą,  którą  należy  wprowadzić  do  projektowanych  słupków
oznaczeniowo-pomiarowych. Do SOP należy wprowadzić także taśmę biegnącą
w kierunkach niekolizyjnych.

2.4.4. Zabezpieczenie  urządzeń  Sieci  Szerokopasmowej  Polski
Wschodniej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w km 38+133 do km 38+142

Zabezpieczeniu podlega rurociąg kablowy wybudowany z czterech rury typu
HDPEø40/3,7 wraz z kablami światłowodowymi sieci SSPW. Szczegóły i zakres
zabezpieczenia rurociągu przedstawiono na rysunku numer T-22.

W pierwszej kolejności należy posadowić dwie studnie kablowe St9 i St10
typu SK-2 (studnie wyposażyć w ramy i pokrywy antywłamaniowe na zamek typu
Abloy)  na trasie istniejącego rurociągu. Zabezpieczenie linii  polegać będzie na
założeniu na istniejący rurociąg dwudzielnych rur osłonowych typu A160PS na
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odcinku od  St9  do St10 o  długości  ok.  48 m wraz  z  wykonaniem zagłębienia
rurociągu  w  celu  uzyskania  normatywnej  odległości  od  projektowanej  niwelety
jezdni. Ponadto po nowej trasie ułożony zostanie nowy rurociąg z zastosowaniem
czterech rury typu HDPEø40/3,7. Przy przejściu poprzecznym przez projektowaną
jezdnię rurociąg wybudowany zostanie w rurze przepustowej typu HDPEø125/7,1.
Końce  rur  uszczelnić.  Po  wykonaniu  regulacji  wysokościowej  należy  nad
rurociągiem ułożyć nową taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą.

2.4.5. Zabezpieczenie  urz ądzeń  Sieci  Szerokopasmowej  Polski
Wschodniej Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w km 41+862 do km 41+899

Zabezpieczeniu podlega rurociąg kablowy wybudowany z czterech rury typu
HDPEø40/3,7 wraz z kablami światłowodowymi sieci SSPW. Szczegóły i zakres
zabezpieczenia rurociągu przedstawiono na rysunku numer T-24.

Zabezpieczenie  linii  polegać  będzie  na  założeniu  na  istniejący  rurociąg
dwudzielnych  rur  osłonowych  typu  A160PS  wraz  z  przełożeniem  na  odcinku
„P1”-”P2” i   „P3”-”P4”  o długości  ok.  6 i  22 m oraz z wykonaniem zagłębienia
rurociągu  na  długości  ok.  48  m  w celu  uzyskania  normatywnej  odległości  od
projektowanej niwelety jezdni i rowu odwadniającego. Na odcinku „P3”-”P4” po tej
samej trasie ułożona zostanie również rura przepustowa typu HDPEø125/7.1. Po
wykonaniu  regulacji  należy  nad  rurociągiem ułożyć  nową  taśmę  lokalizacyjno-
ostrzegawczą,  którą  należy  wprowadzić  do  projektowanych  słupków
oznaczeniowo-pomiarowych. Do SOP należy wprowadzić  także taśmę  biegnącą
w kierunkach niekolizyjnych.

2.4.6. Przebudowa urz ądzeń Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej
Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Podlaskiego  w  km
41+080 do km 41+328

Przebudowie  podlega  rurociąg kablowy wybudowany z  czterech  rury  typu
HDPEø40/3,7 wraz z kablami światłowodowymi sieci SSPW:

• linia SFE-001/48J z kablem typu Z-XOTKtsd 48J
• linia DYE-003/120J z kablem typu Z-XOTKtsd 120J

Szczegóły i zakres przebudowy kabli przedstawiono na rysunku numer T-24.
Przed przebudową  kabli światłowodowych należy posadowić  na trasie rurociągu
dwie  studnie  kablowe  St11  i  St12  typu  SKR-2  (studnie  wyposażyć  w  ramy
i pokrywy  antywłamaniowe  na  zamek typu  Abloy),  a  następnie  wybudować  po
nowej trasie 4-rurowy rurociąg kablowy z zastosowaniem rury typu HDPEø40/3,7
z warstwą poślizgową z kolorowymi wyróżnikami (N,Cz,Z,Bi), łączonymi w studni
St11 i St12 z istniejącym rurociągiem za pomocą złączek skręcanych w sposób
zapewniający szczelność połączeń. Przy przejściu poprzecznym rurociągu przez
jezdnię  należy  wybudować  go  w  rurze  osłonowej  typu  HDPEø125/7,1.  Nad
rurociągami ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą.

Przebudowa kabli wykonana zostanie bez dodatkowych wstawek kablowych
dzięki  wykorzystaniu  istniejących  zapasów  kabli  w  zasobnikach  N03  i  N04
i studniach Z04 i Z05 (głównie z N03). W celu przebudowy kabli światłowodowych
należy rozłączyć kable w istniejącej mufie ZP1 w studni Z05 (arkusz 16 projektu
powykonawczego  E1.01  -  Sidra.  Następnie  końce  kabli  przeciągnąć  do  studni
St12  i  ponownie  wciągnąć  do  nowego  rurociągu  od  St12  do  St11  i  dalej  do
istniejącego rurociągu do studni Z05. Kable wprowadzić do mufy wykonać spawy
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włókien  światłowodowych  i  uszczelnić  mufę  ZP1.  Odtworzyć/nanieść
powykonawczo zapasy kabli.

Po  zmontowaniu  kabli  należy  wykonać  na  wszystkich  włóknach  pomiary
reflektometryczne  dla  fali  1310  nm  i  1550  nm  oraz  pomiary  transmisyjne
tłumienności  wynikowej  z  obydwu  stron  odcinka  regeneratorowego  pomiędzy
przełącznicami.  Charakterystyki  reflektometryczne  zarejestrować  na  nośnikach
pamięci  i  przekazać  właścicielowi  infrastruktury  SPPW  wraz  z  dokumentacją
powykonawczą.  Zmierzone charakterystyki  linii  powinny być  opatrzone opisem,
zawierającym nazwę i numer linii oraz rodzaj i numer przyrządu, którym wykonano
pomiar. Tłumienność wykonanych spoin złączy musi spełniać warunek taki, aby
ich średnia tłumienność dla całego odcinka regeneratorowego nie przekraczała
wartości:  0,15 dB/złącze (dla odcinków posiadających nie więcej niż 10 złączy)
oraz 0,08 dB (dla odcinków posiadających ponad 10 złączy).

2.4.7. Przebudowa urządzeń Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej
Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Podlaskiego  w  km
41+330 do km 41+885

Przebudowie  podlega rurociąg  kablowy wybudowany z czterech rury typu
HDPEø40/3,7 wraz z mikrokablami światłowodowymi sieci SSPW:

• linia SAE-001/48J z kablem MK-LX6-48J-SM2-PE-BK
• linia DYE-002/36J z kablem MK-LX6-36J-SM2-PE-BK

Szczegóły i zakres przebudowy kabli przedstawiono na rysunku numer T-24.
Przed  przebudową  kabli  światłowodowych  należy  posadowić  nową  studnię
kablową St16 typu SKR-2 (studnię wyposażyć w ramę i pokrywę antywłamaniową
na zamek typu Abloy),  a następnie wybudować po nowej trasie na odcinku od
St15 do istniejącej studni St17 oraz na odcinku od „P6” do ”P5” 4-rurowy rurociąg
kablowy  z  zastosowaniem  rury  typu  HDPEø40/3,7  z  warstwą  poślizgową
z kolorowymi  wyróżnikami  (N,  Cz,  Z,  Bi),  łączonymi  w  punktach  „P6”  i  „P5”
z istniejącym rurociągiem za pomocą złączek skręcanych w sposób zapewniający
szczelność połączeń. Od „P7” do St16 oraz od St16 do „P8” należy wybudować
jedną  rurę  typu  HDPEø40/3,7  w  dowiązani  do  rurociągu  „ts”.  Przy  przejściu
rurociągów  przez  jezdnię  należy  wybudować  go  w  rurze  osłonowej  typu
HDPEø125/7,1. Nad rurociągami ułożyć  taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą.  Do
wybudowanych  rurociągów  należy  wciągnąć  mikrorurki  MT-SM18-LROH
w kolorystyce  R,  BL,  GR,  W.  Przebudowa  kabli  wykonana  zostanie  bez
dodatkowych wstawek kablowych dzięki wykorzystaniu istniejących zapasów kabli
w zasobniku ZZ37 i  w studni St17. W celu przebudowy kabli  światłowodowych
należy rozłączyć kable w mufach ZP30 i ZP1 w zasobniku ZZ37. Jeden koniec
kabli przeciągnąć do punktu „P7”  i  ponownie wciągnąć do St16 poprzez nową
rurę.  Drugi  koniec  kabli  wyciągnąć  do  punktu  „P5”  i  wciągnąć  do  nowego
i istniejącego  rurociągu  do  studni  St16.  W  St16  wprowadzić  kable  do  muf,
wykonać spawy włókien światłowodowych  i  ponownie uszczelnić  mufy.  Zapasy
kabli przy mufach umieścić na projektowanych stelażach.

Po  zmontowaniu  kabli  należy  wykonać  na  wszystkich  włóknach  pomiary
reflektometryczne  dla  fali  1310  nm  i  1550  nm  oraz  pomiary  transmisyjne
tłumienności  wynikowej  z  obydwu  stron  odcinka  regeneratorowego  pomiędzy
przełącznicami.  Charakterystyki  reflektometryczne  zarejestrować  na  nośnikach
pamięci  i  przekazać  właścicielowi  infrastruktury  SPPW  wraz  z  dokumentacją
powykonawczą.  Zmierzone charakterystyki  linii  powinny być  opatrzone opisem,
zawierającym nazwę i numer linii oraz rodzaj i numer przyrządu, którym wykonano
pomiar. Tłumienność wykonanych spoin złączy musi spełniać warunek taki, aby
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ich średnia tłumienność dla całego odcinka regeneratorowego nie przekraczała
wartości:  0,15 dB/złącze (dla odcinków posiadających nie więcej niż 10 złączy)
oraz 0,08 dB (dla odcinków posiadających ponad 10 złączy).

Przebudowę kabli należy przeprowadzić w różnych terminach uzgodnionych
z  Urzędem  Marszałkowskim,  w  taki  sposób  aby  zachowana  była  ciągłość
optyczna  kabli  światłowodowych  w  przynajmniej  jednej  relacji  składającej  się
z kabla dystrybucyjnego i światłowodowego.

2.4.8. Przebudowa kabla światłowodowego 48J IDEALAN Sp.J.

W rejonie projektowanej drogi wojewódzkiej od km 37+584 do km 37+969
przebiega  kabel  światłowodowy  typu  Z-XOTKtsd  48J  (4x12J)/1,8  ułożony
w rurociągu kablowym z rury typu RHDPEø40/3,7. Szczegóły i zakres przebudowy
kabla  przedstawiono  na  rysunku  nr  T-21.  Przed  przebudową  kabla
światłowodowego  należy  wybudować  po  nowej  trasie  rurociąg  kablowy
z zastosowaniem rury typu  RHDPEø40/3,7 z warstwą  poślizgową z kolorowym
wyróżnikiem, łączoną w studni St5 z istniejącym rurociągiem za pomocą złączki
skręcanej,  w  sposób  zapewniający  szczelność  połączeń.  Przy  przejściu
poprzecznym  rurociągu  przez  jezdnię  i  pod  projektowanym  wjazdem  należy
wybudować  go  w  rurze  osłonowej  typu  HDPEø110/6,3.  Przebudowa  kabla
wykonana  zostanie  bez  dodatkowej  wstawki  kablowej  z  wykorzystaniem
istniejącego  zapasu  kabla  (ok.  100m)  w  zasobniku  kablowy  zlokalizowanym
w rejonie skrzyżowania  z drogą gruntową w km 37+583 i  dz.  nr  28/1.  W celu
przebudowy kabla światłowodowego należy przeciąć istniejący kabel w miejscu
zaznaczonym na rysunku w km ok. 37+943. Jeden koniec przeciągnąć do studni
kablowej  St6,  a  drugi  przeciągnąć  do  studni  kablowej  St5.  Następnie  należy
przeciągnąć  ok  45  m  kabla  z  zasobnika  do  studni  St5,  a  potem  wciągnąć
przeciągnięty zapas i wcześniej wyciągnięty kabel (od miejsca przecięcia kabla)
do nowo wybudowanego rurociągu do studni  kablowej  St6.  W St6 wprowadzić
kabel  do  projektowanej  mufy,  wykonać  spawy  włókien  światłowodowych
i uszczelnić mufę. Zapasy kabla po ok 25 m z każdej strony mufy umieścić na
projektowanym stelażu.  Prace związane z przebudową kabla wykonać w sposób
zapewniający  najkrótszą  przerwę  w  pracy  urządzeń  w  terminie  uzgodnionym
z właścicielem.  O  termin  przeprowadzenia  prac  należy  wystąpić  z  pisemnym
powiadomieniem z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Roboty będzie można
wykonać po uzyskaniu akceptacji przedstawionego terminu.

2.4.9. Zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych sieci HAWE Telekom
Sp.  z  o.o.  oraz  Instytutu  Chemii  Bioorganicznej  PAN
Poznańskiego  Centrum  Superkomputerowo  –  Sieciowego  oraz
SSPW

W rejonie projektowanej drogi wojewódzkiej  w km ok. 41+333 przebiegają
urządzenia  telekomunikacyjne  HAWE  Telekom  Sp.  z  o.o.,  Instytutu  Chemii
Budowlanej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego oraz
SSPW w  postaci  pięciu  rur  typu  HDPEø40/3,7  oraz  kabla  miedzianego  typu
XzTKMXpw 2x2x0,6.  Przed przystąpieniem do prac należy wykonać lokalizację
istniejącej  sieci  w  terenie  z  wykorzystaniem  aktualnych  map  sytuacyjno-
wysokościowych,  detekcji  kabla  lokalizacyjnego  oraz  wykonaniem  przekopów
próbnych. Zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych (pokazanych na rysunku nr
T-25) należy wykonać na odcinku, który znajdzie się pod projektowaną jezdnią
i na  skrzyżowaniu  z  innymi  sieciami.  Łączna  długość  odcinka  podlegającego
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zabezpieczeniu,  od  końca istniejącej  rury  obiektowej  nr  1066 do punktu  „PK”,
wynosi  ok  9  mb.  Wykonanie  zabezpieczenia  polegać  będzie  na  ostrożnym
odkopaniu istniejących urządzeń i założeniu na nie dwudzielnych rur osłonowych
typu  A160PS,  końce  rur  zabezpieczyć  przed  zamuleniem.  Należy  przy  tym
zachować minimum 1,2  m zagłębienia  urządzeń od powierzchni  projektowanej
nawierzchni  drogowej  oraz  0,5  m  odległości  pionowej   nad  innymi  sieciami.
Zagłębienie  urządzeń  wykonać  po  tym  samym  śladzie.  Wszelkie  prace
odkrywkowe  w  bezpośredniej  bliskości  rurociągu  wykonać  ręcznie  bez  użycia
sprzętu mechanicznego i pod nadzorem służb technicznych właścicieli. O terminie
przeprowadzenia  prac  należy  wystąpić  z  pisemnym  powiadomieniem  do
właścicieli  z  minimum  14  dniowym  wyprzedzeniem.  Roboty  będzie  można
wykonać po uzyskaniu akceptacji przedstawionego terminu.

2.4.10. Przebudowa urządzeń teletechnicznych EXATEL S.A.

Kolidujące urządzenia teletechniczne przebudowane zostaną na koszt i  za
staraniem właściciela sieci – zgodnie z załączonym oświadczeniem. Przebudowa
w aspekcie formalno–prawnym może zostać wykonana w oparciu o dokumentację
budowlaną  opracowaną  w  ramach  przedmiotowej  inwestycji  drogowej,  lecz
dokumentacja  wykonawcza  jest  do  opracowania  po  stronie  właściciela  sieci.
Natomiast  obowiązkiem  Inwestora/Wykonawcy  przebudowy  drogi  jest
powiadomienie właściciela kolidującej sieci o przystąpieniu do realizacji inwestycji
na minimum 2 tygodnie wcześniej.

 2.5. Uwagi końcowe

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokładnie  zapoznać  się
z planem  zbiorczym  kolizji  i  z  warunkami  uzgodnień.  Szczególną  ostrożność
należy zachować w przypadku zbliżeń i skrzyżowań projektowanych sieci z innymi
urządzeniami  uzbrojenia  technicznego  terenu.  Wszelkie  prace  w  przypadku
skrzyżowań  i  zbliżeń do innych  sieci  należy  prowadzić  ręcznie  pod  nadzorem
służb technicznych odpowiedniej branży. Ze względu na możliwość uszkodzenia
istniejących  kabli  światłowodowych,  zlokalizowanych  w  rejonie  przedmiotowej
inwestycji,  do  zagęszczania  gruntu  w  odległości  min.  2  m  od  kabli  nie  wolno
stosować  metod  wibracyjnych.  Prace  związane  z  przebudową  urządzeń
teletechnicznych należy prowadzić pod nadzorem służb technicznych właścicieli
kabli  światłowodowych.  Przebudowa  sieci  telekomunikacyjnej  powinna  być
wykonana  przez  firmę  specjalistyczną  w  zakresie  robót  telekomunikacyjnych
posiadającą niezbędne doświadczenie w tym zakresie.

W terminie  14  dni  przed  planowanymi  pracami  należy  wystąpić  o  zgodę
(pisemnie)  na  przeprowadzenie  robót  do  właścicieli  sieci  i  urządzeń
telekomunikacyjnych.  Projektowane  prace  związane  z  budową  urządzeń
teletechnicznych  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
i normami.  Przy  wykonywaniu  prac  związanych  z  przebudową  sieci
telekomunikacyjnej  należy  przestrzegać  przepisów  w  zakresie  BHP  oraz
przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych.

Po  zakończeniu  robót  należy  dokonać  ich  komisyjnego  odbioru.  Komisji
odbioru  należy  przedstawić  dokumentację  formalno-prawną  oraz  techniczną
powykonawczą  wraz  z  pomiarami  kabli  oraz  inwentaryzacją  geodezyjną
wybudowanych urządzeń teletechnicznych.

Opracował: mgr inż. Janusz Bogdan Markiewicz
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Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Przebudowa urz ądze ń teletechnicznych sieci miedzianej OPL zakres Rys. T1 - T7 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

1.001 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych 
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III 1 szt

1.002 Monta ż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą osób 
nieuprawnionych w istniej ących studniach kablowych, pokrywa 
ryglowana ci ężka czynna PCcz 1 szt

1.003 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z wci ąganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do 10·m, rura 
HDPE 110·mm, nakłady na 1 przepust 4 szt

1.004 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z wci ąganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do 10·m, rura 
HDPE 110·mm, nakłady na 1·m 39 m

1.005 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym r ęcznie, 
grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel 899 m

1.006 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym r ęcznie, 
grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, ka żdy nast ępny 
kabel 162 m

1.007 Wprowadzenie kabla do szafy kablowej, kabel do Fi·1 5·mm - poz. 
zast ępcza 2 m

1.008 Wprowadzenie kabla do słupka kablowego, kabel do Fi ·15·mm - poz. 
zast ępcza 1 m

1.009 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi  110/6,3 w wykop ie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 187 m

1.010 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 60 m

1.011 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem 
otwartym grunt kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22 m

1.012 Monta ż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedn ą belk ą 
ustojow ą w terenie płaskim, długo ść słupa 7 m, kategoria gruntu III 1 szt

1.013 Monta ż poprzeczników Malico o 11 otworach na słupach poje dynczych 
stoj ących 1 szt

1.014 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla 
rur ą ochronn ą, kabel do Fi·15·mm - wpr. kabli abonenckich 14 m

1.015 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla 
rur ą ochronn ą, kabel do Fi·15·mm - wpr. kabli rozdzielczych 7 m

1.016 Monta ż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,  grunt 
kategorii III, gł ęboko ść 3·m 1 szt

1.017 Monta ż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,  grunt 
kategorii III, ka żde nast ępne 1,5 m gł ęboko ści 4 szt

1.018 Monta ż skrzynki słupowej 1 szt

1.019 Monta ż zespołów ł ączówek szczelinowych 2-stronnych, 
zabezpieczonych, ł ączówki w zespole o 10 parach zacisków 2 szt

1.020 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej 2 obwód

1.021 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, podnoszenie z
ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - 
przewieszenie istn. kabli 12 m

1.022 Monta ż zł ączy kabli wypełnionych samono śnych z zastosowaniem 
pojedynczych ł ączników żył i zł ączy KM1 - poz. zast ępcza 1 zł ącze

1.023 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych ł ączników żył i 
osłon KM1, kabel małoparowy 5 zł ącze

1.024 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych uło żonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 pa rach 1 zł ącze

1.025 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 par ach 4 zł ącze

1.026 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 par ach 2 zł ącze

1.027 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 par ach 3 zł ącze

Zybi
Pisanie tekstu
3.
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1.028 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 par ach 2 zł ącze

1.029 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 pa rach 5 zł ącze

1.030 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 8 odcinek

1.031 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·30 1 odcinek

1.032 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·50 1 odcinek

1.033 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·100 3 odcinek

1.034 Pomiar tłumienno ści zbli żno- i zdalnoprzenikowej przy jednej 
cz ęstotliwo ści, kabel o liczbie par·100 3 odcinek

1.035 Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach 
zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód, 1 pr zewód, 
Fi·1.2-2·mm - poz. zast ępcza. 0,055 km

1.036 Zdemontowanie słupów pojedynczych bez szczudeł w te renie płaskim, 
długo ść 7 m, grunt kategorii III 1 szt

2 Przebudowa urz ądze ń teletechnicznych sieci światłowodowej OPL zakres Rys. T2, T3, T7 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

2.001 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód - pomiary przed przebudow ą z 
jednej strony w jednym oknie - współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 1 odcinek

2.002 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód - 
pomiary przed przebudow ą  z jednej strony w jednym oknie - 
współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 15 odcinek

2.003 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  kabel ponad 
Fi·50·mm, pierwszy 63 m

2.004 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych 
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III 1 szt

2.005 Monta ż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą osób 
nieuprawnionych w istniej ących studniach kablowych, pokrywa 
ryglowana ci ężka czynna PCcz 1 szt

2.006 Otwarcie i zamkni ęcie zasobników zł ączowych, zasobnik betonowy 
płaski dla 1 zł ącza 1 szt

2.007 Monta ż zasobników zł ączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego 
skrzynkowy dla 1 zł ącza 1 szt

2.008 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym 
r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach , 1 rura w 
ruroci ągu 0,296 km

2.009 Monta ż zł ączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm , 
zł ączki skr ęcane 2 szt

2.010 Badanie szczelno ści zmontowanych odcinków, do 2·km, ruroci ągi 
kablowe w ziemi, butla, rury Fi·40·mm 1 odcinek

2.011 Wyci ąganie kabla światłowodowego z ruroci ągu kablowego - poz. 
zast ępcza 290 m

2.012 Wciąganie kabli światłowodowych do ruroci ągów kablowych wci ągark ą 
mechaniczn ą z rejestratorem siły, rury z warstw ą po ślizgow ą z 
link ą, kabel w odcinkach 2·km 0,296 km

2.013 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, mierzony 1 światłowód 2 odcinek

2.014 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 30 odcinek

2.015 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden 
spajany światłowód 1 zł ącze

2.016 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za
każdy nast ępny spajany światłowód 15 zł ącze

2.017 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód 4 odcinek

2.018 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny 
zmierzony światłowód 12 odcinek

2.019 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód 4 odcinek

2.020 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 12 odcinek
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2.021 Monta ż słupków oznaczeniowo-pomiarowych SO-P
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 6 szt

3 Przebudowa urz ądze ń teletechnicznych sieci miedzianej OPL zakres Rys. T9 - T11 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

3.001 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z wci ąganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do 10·m, rura 
HDPE 110·mm, nakłady na 1 przepust 1 szt

3.002 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z wci ąganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do 10·m, rura 
HDPE 110·mm, nakłady na 1·m 10 m

3.003 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym r ęcznie, 
grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel 165 m

3.004 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym r ęcznie, 
grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, ka żdy nast ępny 
kabel 36 m

3.005 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi  110/6,3 w wykop ie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 82 m

3.006 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych ł ączników żył i 
osłon KM1, kabel małoparowy 6 zł ącze

3.007 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 pa rach 4 zł ącze

3.008 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 10 odcinek

3.009 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·100 1 odcinek

3.010 Pomiar tłumienno ści zbli żno- i zdalnoprzenikowej przy jednej 
cz ęstotliwo ści, kabel o liczbie par·100 1 odcinek

4 Zabezpieczenie urz ądze ń teletechnicznych sieci światłowodowej OPL zakrres Rys. T8 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

4.001 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  kabel ponad 
Fi·50·mm, pierwszy 22 m

4.002 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi  110/6,3 w wykop ie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22 m

4.003 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem 
otwartym grunt kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22 m

4.004 Monta ż słupków oznaczeniowo-pomiarowych SO-P
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

5 Zabezpieczenie urz ądze ń teletechnicznych sieci światłowodowej SSPW zakres Rys. T8 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

5.001 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  kabel ponad 
Fi·50·mm, pierwszy 22 m

5.002 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22 m

5.003 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem 
otwartym grunt kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A160PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22 m

5.004 Monta ż słupków oznaczeniowo-pomiarowych SO-P
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

6 Przebudowa urz ądze ń teletechnicznych sieci miedzianej OPL zakres Rys. T13 - T24 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

6.001 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych 
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III 2 szt

6.002 Monta ż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą osób 
nieuprawnionych w istniej ących studniach kablowych, pokrywa 
ryglowana ci ężka czynna PCcz 2 szt

6.003 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z wci ąganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do 10·m, rura 
HDPE 110·mm, nakłady na 1 przepust 4 szt

6.004 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z wci ąganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do 10·m, rura 
HDPE 110·mm, nakłady na 1·m 56 m

6.005 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z wci ąganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do 10·m, rura 
HDPE 125·mm, nakłady na 1 przepust 1 szt
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6.006 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z wci ąganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do 10·m, rura 
HDPE 125·mm, nakłady na 1·m 8 m

6.007 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym r ęcznie, 
grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel 651 m

6.008 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym r ęcznie, 
grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, ka żdy nast ępny 
kabel 58 m

6.009 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi  110/6,3 w wykop ie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 144 m

6.010 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 30 m

6.011 Monta ż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedn ą belk ą 
ustojow ą w terenie płaskim, długo ść słupa 8.5 m, kategoria gruntu 
III 2 szt

6.012 Monta ż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z dwiema 
belkami ustojowymi w terenie płaskim, długo ść słupa 7 m, kategoria 
gruntu III 1 szt

6.013 Monta ż poprzeczników Malico o 11 otworach na słupach poje dynczych 
stoj ących 3 szt

6.014 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla 
rur ą ochronn ą, kabel do Fi·15·mm - wpr. kabli abonenckich 14 m

6.015 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla 
rur ą ochronn ą, kabel do Fi·15·mm - wpr. kabli rozdzielczych 7 m

6.016 Monta ż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,  grunt 
kategorii III, gł ęboko ść 3·m 1 szt

6.017 Monta ż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,  grunt 
kategorii III, ka żde nast ępne 1,5 m gł ęboko ści 4 szt

6.018 Monta ż skrzynki słupowej 1 szt

6.019 Monta ż zespołów ł ączówek szczelinowych 2-stronnych, 
zabezpieczonych, ł ączówki w zespole o 10 parach zacisków 1 szt

6.020 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej 5 obwód

6.021 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, podnoszenie z
ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm - 
przewieszenie istn. kabli 25 m

6.022 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, podnoszenie z
ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm 24 m

6.023 Monta ż zł ączy kabli wypełnionych samono śnych z zastosowaniem 
pojedynczych ł ączników żył i zł ączy KM1 - poz. zast ępcza 4 zł ącze

6.024 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych ł ączników żył i 
osłon KM1, kabel małoparowy 8 zł ącze

6.025 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych uło żonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 par ach 4 zł ącze

6.026 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 par ach 3 zł ącze

6.027 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 par ach 2 zł ącze

6.028 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego  
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 par ach 2 zł ącze

6.029 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 10 odcinek

6.030 Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach 
zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód, 1 pr zewód, 
Fi·1.2-2·mm - poz. zast ępcza. 0,119 km

6.031 Zdemontowanie słupów pojedynczych bez szczudeł w te renie płaskim, 
długo ść 7 m, grunt kategorii III 1 szt

7 Przebudowa urz ądze ń teletechnicznych sieci światłowodowej OPL zakres Rys. T19 i T20 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

7.001 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem 
otwartym grunt kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 49 m

7.002 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód - pomiary przed przebudow ą z 
jednej strony w jednym oknie - współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 4 odcinek
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7.003 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód - 
pomiary przed przebudow ą  z jednej strony w jednym oknie - 
współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 20 odcinek

7.004 Otwarcie i zamkni ęcie zasobników zł ączowych, zasobnik betonowy 
płaski dla 1 zł ącza 1 szt

7.005 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym 
r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach , 1 rura w 
ruroci ągu 0,104 km

7.006 Monta ż zł ączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm , 
zł ączki skr ęcane 2 szt

7.007 Badanie szczelno ści zmontowanych odcinków, do 2·km, ruroci ągi 
kablowe w ziemi, butla, rury Fi·40·mm 1 odcinek

7.008 Wyci ąganie kabla światłowodowego z ruroci ągu kablowego - poz. 
zast ępcza 236 m

7.009 Wciąganie kabli światłowodowych do ruroci ągów kablowych wci ągark ą 
mechaniczn ą z rejestratorem siły, rury z warstw ą po ślizgow ą z 
link ą, kabel w odcinkach 2·km 0,232 km

7.010 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, mierzony 1 światłowód 2 odcinek

7.011 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 46 odcinek

7.012 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden 
spajany światłowód 1 zł ącze

7.013 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za
każdy nast ępny spajany światłowód 23 zł ącze

7.014 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód 4 odcinek

7.015 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny 
zmierzony światłowód 20 odcinek

7.016 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód 4 odcinek

7.017 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 20 odcinek

8 Zabezpieczenie urz ądze ń teletechnicznych sieci światłowodowej OPL zakres Rys. T22 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

8.001 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych 
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III 2 szt

8.002 Monta ż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą osób 
nieuprawnionych w istniej ących studniach kablowych, pokrywa 
ryglowana ci ężka czynna PCcz 2 szt

8.003 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym 
r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach , 1 rura w 
ruroci ągu 0,066 km

8.004 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem 
otwartym grunt kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 49 m

9 Przebudowa urz ądze ń teletechnicznych sieci światłowodowej OPL zakres Rys. T24 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

9.001 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód - pomiary przed przebudow ą z 
jednej strony w jednym oknie - współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 1 odcinek

9.002 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód - 
pomiary przed przebudow ą  z jednej strony w jednym oknie - 
współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 23 odcinek

9.003 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych 
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III 2 szt

9.004 Monta ż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą osób 
nieuprawnionych w istniej ących studniach kablowych, pokrywa 
ryglowana ci ężka czynna PCcz 2 szt

9.005 Monta ż stela ży zapasów kabli światłowodowych, monta ż w studni 1 szt

9.006 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi  110/6,3 w wykop ie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12 m
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9.007 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12 m

9.008 Otwarcie i zamkni ęcie zasobników zł ączowych, zasobnik betonowy 
płaski dla 1 zł ącza 1 szt

9.009 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym 
r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach , 1 rura w 
ruroci ągu 0,263 km

9.010 Monta ż zł ączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm , 
zł ączki skr ęcane 1 szt

9.011 Badanie szczelno ści zmontowanych odcinków, do 2·km, ruroci ągi 
kablowe w ziemi, butla, rury Fi·40·mm 1 odcinek

9.012 Wyci ąganie kabla światłowodowego z ruroci ągu kablowego - poz. 
zast ępcza 299 m

9.013 Wciąganie kabli światłowodowych do ruroci ągów kablowych wci ągark ą 
mechaniczn ą z rejestratorem siły, rury z warstw ą po ślizgow ą z 
link ą, kabel w odcinkach 2·km 0,296 km

9.014 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, mierzony 1 światłowód 2 odcinek

9.015 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 46 odcinek

9.016 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden 
spajany światłowód 1 zł ącze

9.017 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za
każdy nast ępny spajany światłowód 23 zł ącze

9.018 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód 4 odcinek

9.019 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny 
zmierzony światłowód 20 odcinek

9.020 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód 4 odcinek

9.021 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 20 odcinek

10 Przebudowa urz ądze ń teletechnicznych sieci światłowodowej IDEALAN zakres Rys. T21 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

10.001 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód - pomiary przed przebudow ą z 
jednej strony w jednym oknie - współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 1 odcinek

10.002 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód - 
pomiary przed przebudow ą  z jednej strony w jednym oknie - 
współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 47 odcinek

10.003 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych 
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III 2 szt

10.004 Monta ż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą osób 
nieuprawnionych w istniej ących studniach kablowych, pokrywa 
ryglowana ci ężka czynna PCcz 2 szt

10.005 Monta ż stela ży zapasów kabli światłowodowych, monta ż w studni 1 szt

10.006 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi  110/6,3 w wykop ie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 31 m

10.007 Otwarcie i zamkni ęcie zasobników zł ączowych, zasobnik betonowy 
płaski dla 1 zł ącza 1 szt

10.008 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym 
r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach , 1 rura w 
ruroci ągu 0,403 km

10.009 Monta ż zł ączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm , 
zł ączki skr ęcane 1 szt

10.010 Badanie szczelno ści zmontowanych odcinków, do 2·km, ruroci ągi 
kablowe w ziemi, butla, rury Fi·40·mm 1 odcinek

10.011 Przeci ąganie kabla światłowodowego w ruroci ągu kablowym - poz. 
zast ępcza 45 m

10.012 Wyci ąganie kabla światłowodowego z ruroci ągu kablowego - poz. 
zast ępcza 383 m

10.013 Wciąganie kabli światłowodowych do ruroci ągów kablowych wci ągark ą 
mechaniczn ą z rejestratorem siły, rury z warstw ą po ślizgow ą z 
link ą, kabel w odcinkach 2·km 0,403 km
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10.014 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, mierzony 1 światłowód 2 odcinek

10.015 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 94 odcinek

10.016 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden 
spajany światłowód 1 zł ącze

10.017 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za
każdy nast ępny spajany światłowód 47 zł ącze

10.018 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

10.019 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny 
zmierzony światłowód 47 odcinek

10.020 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód 1 odcinek

10.021 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 47 odcinek

11 Zabezpieczenie urz ądze ń teletechnicznych sieci światłowodowej SSPW zakres Rys. T22 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

11.001 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych SKR, typ 
SKR-2, grunt kategorii III 2 szt

11.002 Monta ż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą osób 
nieuprawnionych w istniej ących studniach kablowych, pokrywa 
ryglowana ci ężka czynna PCcz 2 szt

11.003 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 22 m

11.004 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym 
r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach , 1 rura w 
ruroci ągu 0,063 km

11.005 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym 
r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach , dodatek za 
każdą nast ępną rur ę w ruroci ągu 0,189 km

11.006 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem 
otwartym grunt kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A160PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 48 m

12 Przebudowa urz ądze ń teletechnicznych sieci światłowodowej SSPW zakres Rys. T24 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

12.001 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód - pomiary przed przebudow ą z 
jednej strony w jednym oknie - współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 4 odcinek

12.002 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód - 
pomiary przed przebudow ą  z jednej strony w jednym oknie - 
współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 248 odcinek

12.003 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z wci ąganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do 10·m, rura 
HDPE 125·mm, nakłady na 1 przepust 3 szt

12.004 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z wci ąganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długo ść do 10·m, rura 
HDPE 125·mm, nakłady na 1·m 30 m

12.005 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoli niowo, 
przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziome go, z wci ąganiem
rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), dodate k za ka żdy 1·m 
długo ści ponad 10·m, rura HDPE 125·mm 4 m

12.006 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych SKR, typ 
SKR-2, grunt kategorii III 3 szt

12.007 Monta ż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą osób 
nieuprawnionych w istniej ących studniach kablowych, pokrywa 
ryglowana ci ężka czynna PCcz 3 szt

12.008 Monta ż stela ży zapasów kabli światłowodowych, monta ż w studni 4 szt

12.009 Układanie rur ochronnych z HDPE Fi 125/7,1 w wykopi e
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 82 m

12.010 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem 
otwartym grunt kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A160PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 28 m
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12.011 Otwarcie i zamkni ęcie zasobników zł ączowych, zasobnik betonowy 
płaski dla 1 zł ącza 3 szt

12.012 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym 
r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach , 1 rura w 
ruroci ągu 0,638 km

12.013 Budowa ruroci ągu kablowego na gł ęboko ści 1·m w wykopie wykonanym 
r ęcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach , dodatek za 
każdą nast ępną rur ę w ruroci ągu 2,484 km

12.014 Monta ż zł ączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm , 
zł ączki skr ęcane 18 szt

12.015 Badanie szczelno ści zmontowanych odcinków, do 2·km, ruroci ągi 
kablowe w ziemi, butla, rury Fi·40·mm 12 odcinek

12.016 Wciąganie mikrorurek cienko ściennych MT-SM18-LROH sprz ętem 
mechanicznym, otwór wolny, rury w zwojach, 4xFi·18· mm - poz. 
zast ępcza 12 m

12.017 Wciąganie mikrorurek cienko ściennych MT-SM18-LROH sprz ętem 
mechanicznym, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi·18· mm - poz. 
zast ępcza 664 m

12.018 Przeci ąganie kabla światłowodowego w ruroci ągu kablowym, 
przeci ąganie zapasów kabli - poz. zast ępcza 558 m

12.019 Wyci ąganie kabla światłowodowego z ruroci ągu kablowego - poz. 
zast ępcza 5 852 m

12.020 Wciąganie kabli światłowodowych do ruroci ągów kablowych wci ągark ą 
mechaniczn ą z rejestratorem siły, rury z warstw ą po ślizgow ą z 
link ą, kabel w odcinkach 2·km 5,888 km

12.021 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, mierzony 1 światłowód 4 odcinek

12.022 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 500 odcinek

12.023 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden 
spajany światłowód 4 zł ącze

12.024 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za
każdy nast ępny spajany światłowód 248 zł ącze

12.025 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód 4 odcinek

12.026 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny 
zmierzony światłowód 248 odcinek

12.027 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód 4 odcinek

12.028 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 248 odcinek

13 Zabezpieczenie urz ądze ń teletechnicznych sieci światłowodowej HAWE i IChB PAN PCSS zakres 
Rys. T25 - wg specyfikacji technicznej. Kod robót w g CPV 45232300-5

13.001 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem 
otwartym grunt kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A160PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 9 m
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Belki ustojowe BUT szt 5

Benzyna do ekstrakcji dm3 1

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,99

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszan ka betonowa) m3 0,06

Cement hutniczy "25" workowany t 0,007

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,155

Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·4·mm kg 0,3

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,13

Folia polietylenowa izolacyjna kg 0,3

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 12,74

Głowica pogr ążalna do uziomów Galmar 17,2 mm szt 2

Grot stalowy do uziomów Galmar 17,2 mm szt 2

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 37

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 m 146

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 145

Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 137

Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 108

Kabel XzTKMXpw 5x2x0,6 m 27

Kabel XzTKMXpw 5x2x0,8 m 210

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 423

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 m 42

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 91

Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 170

Kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 m 56

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 m 207

Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 m 462

Kapturek termokurczliwy KTK 16/8 szt 9

Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 16

Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 16

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon ą szt 52

Korytko ochronne na kable GPC 35.35 Malico szt 12

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 8,32

Łączniki ekranów szt 3

Łączniki pojedyncze jedno żyłowe szt 50

Łączniki żył modułowe odgał ęźne szt 160

Łączniki żył pojedyncze odgał ęźne szt 102

Mikrorurka MT-SM18-LROH m 738

Mufa zł ączowa termokurczliwa kabli światłowodowych kpl 3

Nakładka N 160 szt 6

Nakładka N 190 szt 4

Obejmy OB1 z nakr ętkami szt 8

Osadniki betonowe szt 5

Osłona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona szty wna m 142

Osłona rurowa A 160 PS AROT do kabli, dzielona szty wna m 107

Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-150 Raychem kpl 16

Osłona termokurczliwa XAGA-500  55/12-300 Raychem kpl 16

Osłona zł ącza KM1 kpl 24

Osłonka spoiny światłowodu szt 364

Parafina rafinowana kg 0,1

Pianka poliuretanowa kg 8,2788

Piasek do betonów zwykłych m3 0,3

Płyn po ślizgowy dm3 3,5575

Podkładki kwadratowe M20 szt 16

Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznik ów szt 25

Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikam i szt 5

Pokrywa ryglowana ci ężka czynna PCcz szt 15

Poprzeczki stalowe szt 10

Poprzecznik o 11 otworach  typ 5/14 Malico szt 4

Zybi
Pisanie tekstu
4.
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Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Powietrze spr ężone z butli m3 40

Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 202

Przewód TDY 2x0,6·mm m 7

Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kabl owych telekomunikacyjnych szt 15

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL28 m 30

Rura HDPE Fi·40/3,7 m 4 676

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 583

Rura HDPE Fi·125/7,1·mm m 270

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·33,7/2,9 m 12,6

Rura wspornikowa ze śrub ą rzymsk ą szt 10

Skrzynka kablowa szt 2

Słupek betonowy oznacznikowy pomiarowy szt 10

Słup żelbetowy telekomunikacyjny S ŻT 7 szt 2

Słup żelbetowy telekomunikacyjny S ŻT 8.5 szt 2

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 30 z kalafoni ą 5A kg 0,1

Stela ż zapasu SZ-2.2 (w studni) kpl 6

Studnia kablowa żelbetowa SK2, przelotowa szt 10

Studnia kablowa żelbetowa SKR-2 szt 5

Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakr ętkami i podkładkami kg 42

Śruby stalowe zgrubne M20x  60 z nakr ętkami i podkładkami szt 40

Tablica opisowa szt 5

Taśma ostrzegawcza TOL-Opt/10 szer.10cm Uwaga kabel op totelekomunikacyjny m 2 188

Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablo wych m 1 715

Uchwyt krzy żowy do uziomów Galmar 17,2mm szt 2

Uchwyt odci ągowy PA 06 200 Malico szt 6

Uszczelki ko ńców rur HDPE szt 42

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 7

Uziom pr ętowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm m 12

Wietrznik do studni szt 10

Woda m3 0,17

Wspornik 2-kablowy szt 10

Zacisk uziemiaj ący kpl 2

Zasobnik z tworzywa sztucznego kabli światłowodowych, skrzynkowy kpl 1

Zespół ł ączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 10 kpl 3

Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli światłowodowych kpl 5

Zł ączka do uziomów Galmar 17,2 mm szt 10

Zł ączka PE-40/ skr ęcana szt 24

Zł ączki do rur PVC szt 91

Zł ączki Z 28 szt 6

Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS 1401-XR Tel ekomunikacja szt 47

Żwir do betonów zwykłych m3 0,2



 5. Część graficzna

Rys. T-1 Droga  woj.  nr  673  odcinek  Dąbrowa  Białostocka-Sokółka,  km  0+000.
Schemat przebudowy urządzeń teletechnicznych Orange Polska S.A.

Rys. T-2 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 0+140, km
11+000  do  11+770.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych
Orange Polska S.A.

Rys. T-3 Droga  woj.  nr  673  odcinek  Dąbrowa  Białostocka-Sokółka,  km 12+220.
Schemat przebudowy urządzeń teletechnicznych Orange Polska S.A.

Rys. T-4 Droga  woj.  nr  673  odcinek  Dąbrowa  Białostocka-Sokółka,  km 12+810.
Schemat przebudowy urządzeń teletechnicznych Orange Polska S.A.

Rys. T-5 Droga  woj.  nr  673  odcinek  Dąbrowa  Białostocka-Sokółka,  km 13+290.
Schemat przebudowy urządzeń teletechnicznych Orange Polska S.A.

Rys. T-6 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 13+430 do
km  13+490.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-7 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 13+985 do
km  14+010.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-8 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 16+570 do
km  16+590.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska  S.A.  i  Urzędu  Marszałkowskiego  (Sieć  Szerokopasmowa  Polski
Wschodniej)

Rys. T-9 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 18+430 do
km  18+473.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-10 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 19+115 do
km  18+128.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-11 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 21+454 do
km  21+460.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-12 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 28+148 do
km  28+157.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-13 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 29+890 do
km  30+040.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-14 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 30+402 do
km  30+486.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-15 Droga  woj.  nr  673  odcinek  Dąbrowa  Białostocka-Sokółka-Sokółka,  km
31+095 do km 31+099.  Schemat przebudowy urządzeń teletechnicznych
Orange Polska S.A.
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Rys. T-16 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 32+565 do
km  32+571.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-17 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, m. Jacowlany
km  33+386.   Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-18 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 34+114 do
km  34+119.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-19 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 35+610 do
km  35+650.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-20 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 35+610 do
km  35+650.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A.

Rys. T-21 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 37+584 do
km 37+969.  Schemat  przebudowy urządzeń teletechnicznych  IDEALAN
S.J.

Rys. T-22 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 38+098 do
km  38+176.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska  S.A.  i  Urzędu  Marszałkowskiego  (Sieć  Szerokopasmowa  Polski
Wschodniej)

Rys. T-23 Droga woj.  nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, m. Kraśniany
km  39+907.  Schemat  przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska  S.A.  i  Urzędu  Marszałkowskiego  (Sieć  Szerokopasmowa  Polski
Wschodniej)

Rys. T-24 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka, km 41+080 do
km 41+900. 

Rys. T-25 Droga  woj.  nr  673  odcinek  Dąbrowa  Białostocka-Sokółka,  km 41+333.
Schemat zabezpieczenia urządzeń teletechnicznych HAWE Telecom Sp.
z. o.o. oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo - Sieciowego

Rys. T-26 Schemat optyczny linii światłowodowej OKD 408 w relacji CA Korycin –
CA Sokółka

Rys. T-27 Schemat optyczny linii światłowodowej OKO 31626 w relacji CA Domuraty
- CA Kuźnica

Rys. T-28 Schemat optyczny linii światłowodowej OKO 31627 w relacji CA Dąbrowa
Białostocka – PTK Centertel „Kopciówka”

Rys. T-29 Droga woj. nr 673 odcinek Dąbrowa Białostocka-Sokółka. Legenda
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-27 roku przez:

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04

adres zamieszkania ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-12-01 do 2016-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-2HT-828-ASQ *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Wojciech Kamiński
Date: 2015.11.27 13:56:19 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Białystok, Polska
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EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
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DSr-V.052.4.3.2016
Pan Cezary Kamiehski
ARTERIA s.c.
ul. Sienkiewicza 49 lok.412
15-002 Biatystok

Dotyczy: Budowv i rozbudowy drogi wojew6dzkiej nr 673 wraz z drogotivymi obiektami inzynierskimi
i niezbednq infrastruktur4 techniczn4 na odcinku DEbrowa Bialostocka wraz z obeiSciem
miejscowo6ci.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2016 r. zglaszamy nastqpujqce uwagi do projektu

wykonawczego przebudowy urzqdzei telekomunikacyjnych ,,Siec Szerokopasmowa PolskiWschodniej -
wojew6dztwo podlaskie" kolidujqcych z budowq i rozbudowq drogi wojewodzkiej nr 673:

1) Przebudowq kabli Swiatlowodowych SAE-001/48J, DYE-002/36J - relacja E2 styk z obszarem A

oraz SFE-001148J, DYE-003/120J - relacja E1.01 nalezy przeprowadzi6 w roznych terminach

uzgodnionych z Urzqdem Marszalkowskim, w taki spos6b aby zachowana byla ciqglo6d optyczna

kabli Swiatlowodowych w przynajmniej jednej relacji skladajqcej sig z kabla dystrybucyjnego

iszkieletowego;

2) W posadowionych na trasie rurociqgu studniach kablowych SKR-2 nale2y zastosowa6 pokrywy

typu cigzkiego z zabezpieczeniem przed niepowolanym dostgpem za pomocE zamkow

systemowych Abloy. W istniejqcej sieci zastosowano studnie kablowe producenta ZPUH

Matuszczyk, Piricz6w;

3) Przy przebudowie kable 6wiatlowodowe nalezy rozlqczac w miejscach spawania odcink6w

fabrykacyjnych kabli. Na przebudowywanym odcinku w km 41+080 do km 41+328 nalezy

zachowad ciqgloS6 kabla Swiatlowodowego - dotyczy punktu PP2. W celu pzebudowy kabli

Swiatlowodowych nalezy rozlqczyc kable w mufie ZP1 w studni 205 arkusz 16 projektu

powykonawczego relacji E1.01 Sidra. Kohce kabli pzeciqgnqd do studni St12 iponownie

wciqgnqd do nowego rurociqgu od St12 do St11 i dalej do istniejqcego rurociqgu do studni 205.

4) W dokumentacji wykonawczej uwzglgdnic, iz na przebudowywanym odcinku w km 41+330 do km

41+885 zastosowano kabel SJAD 48J umieszczony w rurze z czenuonym wyroznikiem oraz

kabel SJAD 32J umieszczony w rurze z niebieskim wyr6znikiem.

Prosimy przedstawi6 do zaopiniowania projekt wykonawczy z uwzglgdnieniem przekazanych uwag.

ZalEczniki:
- Projekt powykonawczy relaqa E1.01 Sidra - arkusz 16,

001/48J, DYE-002/36J

Grzegprz Stelmaszek

schemat wyprostowany kabli SAE-

- projektu wykonawczy przebudowy urzqdzen telekomunikacyjnych ,,Sied Szerokopasmowa Polski
Wschodniej - wojew6dztwo podlaskie" kolidujqcych z budowq i rozbudowq drogi wojew6dzkiej nr
673 -2 egz.
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Prcjektwspotfinanswoany ze 6rodkqil Europejskiego Funduszu Roiloju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej

wllmowco: ALDESA Construcclones S.A.

c/Bohio de Poilenso lJ, 28042 ModtyL

Oddzio'l w Polsce ul. Postgpu 18,02-676 lVorszowo

Budowo Sieci Szerokoposmowej Polski Wschodniej Wojew6dztwo Podloskie, obszor [.Sok6{ko

Budowo szofy, rurociqgu koblowego wroz z koblomi Swiot{owodowy,rni szkieletowyrn SFE-001/48J,

dystrybucylnyni DYt 003/120J, DYt 00JA/12J w relocjl od Kontener 114 (Sok6lko) do wgz{o dystrybucyjnego w Sidro (114

Stodiun I PROJTKT POWYKONAWCZY Nr orch. I SSPWWP/E/I.1/114 113/DP I Skoro | 1:1000
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