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DECYZJA

Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art.84 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz.U.
poz.1235 ze zm. ), w zwigzku z art. 104 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 poz.267 ze zm. ) po rozpatrzeniu
wniosku Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Biatymstoku poprzez upowaznionego
Kazimierza Poptawskiego Biuro Projektéw ARTERIA s.c.

1.Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko na
realizacje przedsiewziecia pod nazwa: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewaddzkiej Nr 673
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku Dgbrowa Bialostocka — Sokdélka wraz z obejSciami miejscowosci”

2.Nadaj¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Integralna czescia decyzji jest charakterystyka przedsiewziecia.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 24 wrzesnia 2015r. Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w
Bialymstoku poprzez upowaznionego Kazimierza Poptlawskiego Biuro Projektow
LARTERIA” s.c. zwrocit sig o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsiewziecia pod nazwa: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr
673 wraz z drogowymi obiektami inzZynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng
na odcinku Dabrowa Bialostocka — Sokdélka wraz z obejSciami miejscowosci”

Zgodnie z art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy Uoo$ organem wiasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Sidra.

Wojt Gminy Sidra dnia 28 wrzesnia 2015r. zgodnie z art.49 kodeksu postepowania
administracyjnego oraz art.74 ust.3 Uoos$, obwieszczeniem umieszczonym w BIP Urzedu
Gminy Sidra, Urzedu Miasta 1 Gminy Dabrowa Bialostocka, Urzgdu Miasta i Gminy Sokoétka
oraz na tablicach ogloszen tych urzedéw 1 solectw przy trasie przebiegu planowanego
przedsiewziecia, powiadomil strony o wszczgeiu postepowania administracyjnego w
przedmiotowe] sprawie. Strony zostaly poinformowane o mozliwosci zapoznania si¢ z
dokumentami i zlozenia ewentualnych uwag i wnioskéw. Strony nie wniosty uwag ani
zastrzezen do przedmiotowego postepowania.

Na podstawie charakterystyki planowanego przedsi¢wzigcia, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt
60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko ( Dz.U. Nr 213 poz.1397 ) przedsi¢wziecie
to zostalo zakwalifikowane do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé¢ na srodowisko, dla ktérych ocena oddzialywania na srodowisko moze byc
wymagana.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Sidra pismem nr BKR.6220.3.2015 z dnia 29
wrzeénia 2015 zwrocil sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokodice o opinie w zakresie



potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko 1 ewentualnego zakresu
raportu dla planowanego przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokoétce w opinii nr 44/NZ/2015 z dnia 5
Pazdziernika 2015r. nie stwierdzil obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Regionalna Dyrekcja  Ochrony Srodowiska w Bialymstoku pismem nr WOOS-
11.4240.366.2015.JK z dnia 12 pazdziernika 2015r. wezwala Inwestora do uzupelnienia
brakow w karcie informacyjnej. Po uzupelnieniu brakéw w postanowieniu nr WOOS-
11.4240.366.2015 z dnia 22 pazdziernika 2015r. wyrazila opini¢, Ze nie istnieje konieczno$¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Waijt Gminy Sidra postanowieniem nr BKR.6220.3.2015 z dnia 23 pazdziernika
2015r. odstapil od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. Strony
postepowania o wydanym postanowieniu i zebranych dowodach zostaly powiadomione
obwieszczeniem.

W ramach postepowania zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji Wojt Gminy
Sidra rozpatrzyl wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
karta informacyjna przedsigwzigcia oraz innymi zalacznikami pod katem uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do przeprowadzenie oceny oddziatywania na
érodowisko, biorac pod uwage opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Sokotce 1 Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Bialymstoku oraz uwzgledniajac
lacznie uwarunkowania wymienione w art.63 ust.1 Uoo$, poddat analizie:
1.Rodzaj i charakterystyke przedsi¢gwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsi¢wziecia i wielkoSci zajmowanego terenu

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na przebudowie: ,.Budowie i rozbudowie drogi
wojewodzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dnag
infrastruktura techniczna na odcinku Dabrowa Bialostocka — Sokélka wraz z obejsciami
miejscowosci.
Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

poszerzenie jezdni do 7.0 m i umocnienie istnicjacej nawierzchni oraz umocnienie

poboczy,
- przebudowe i budowe obiektéwo inzynieryjno drogowych
- korekte nienormatywnych tukéw poziomych i pionowych,
- budowe zatok autobusowych,
- budowe chodnikéw na terenie zabudowanym,
- przebudowg skrzyzowan z drogami innej kategorii,
- przebudowg uzbrojenia istniejacego kolidujacego z inwestycja,
- przebudowe uzbrojenia istniejacego kolidujacego z inwestycja,
- budowe kanatu technologicznego
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego
Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsiewzigcia z czterech wariantow zostat
wybrany wariant ,I” jako optymalny. W przewazajacej czgSci omija on zabudowg
miejscowosci lezacych wzdtuz drogi. Zminimalizuje to ucigzliwo$ci zwigzane z eksploatacja
drogi.
Droga przebiega w sasiedztwie gruntow rolnych, terenow lesnych oraz zabudowy zagrodowej
i mieszkaniowe;j.

Trasa drogi wojewddzkiej biegnie od istniejacego skrzyzowania w Dabrowie

Bialostockiej z droga wojewodzkg nr 670 i omija od strony potudniowej istniejacy zaklad a
nastgpnie w rejonie przerwy w zabudowaniach na wysokos$ci posesji nr 61 i 71 przecina

Jasionébwke. Na dalszym odcinku trasa drogi przebiega po nowej trasic na pétnoc od



miejscowosci Brzozowo, Kruglo, Nierosno, Lozowo, Moscicha, Slomianka, Bierwicha i
Siekierka, 1 przed miejscowoscia Makowlany wraca na stary przebieg drogi wojewddzkiej i
biegnie po tej trasie do konca m. Jacowlany. Nastgpniec projektowana trasa drogi
wojewodzkiej przed miejscowoscia Sokolany zaczyna biec po nowej trasie i omija Sokolany
oraz Woroniany po stronie poludniowej oraz Krasniany po stronie péitnocnej po czym w
Sokolce wraca na istniejacy przebieg drogi wojewaddzkie;j.

-dtugos¢ catego odeinka — okoto 31 km

-projektowana powierzchnia jezdni (nawierzchnia bitumiczna) — ok. 22ha

-projektowana powierzchnia pasa drogowego dr. wojewodzkiej— ok. 78ha

Realizowane przedsigwzigcie spowoduje konieczno$¢ usuniecia kolidujgcych z droga drzew,
krzewow 1 karczy. Przewiduje si¢ usunigeie 1593 szt. drzew, 67 954 m2 krzewow 1 zarosli
oraz 21 736 m2 lasow. W celu rekompensaty przewiduje si¢ nasadzenia gatunkow rodzimych
na dziatkach przyleglych do pasa drogowego. Przed wycinka drzewa zostana skontrolowane
pod katem wystepowania na nich miejsc gniazdowania ptakéw i rozmnazania nietoperzy.
Prace zwigzane z wycinka beda prowadzone poza okresem legowym ptakow, trwa on od 15
marca do 31 sierpnia. W tym okresie dopuszcza si¢ wycinke pod nadzorem przyrodniczym.
Systemy korzeniowe oraz pnie drzew rosnace w poblizu drzew przewidzianych do wycinki
zostang zabezpieczone na czas realizacji prac. Prace te beda prowadzone pod statym
nadzorem przyrodniczym, specjalisty przyrodnika z doswiadczeniem pracy w terenie.

b)powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania sie

oddzialywan znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsiewzigcie

Z uwagi na rodzaj 1 skale przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia
ponadnormatywnego kumulowania si¢ oddziatywan przedsigwzigé znajdujacych sie na
obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

¢) wykorzystania zasobéw naturalnych:
W trakcie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych
materiaty takie jak: beton asfaltowy, kruszywa mineralne, elementy betonowe oraz inne
clementy wykonczeniowe, ponadto paliwa oraz woda. Masy ziemne i humus zostang
wykorzystane w miejscu budowy.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:
Na etapie realizacji planowanego przedsiewzigcia wystapia okresowe uciazliwosci zwigzane
przede wszystkim z emisjg halasu, zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza oraz
wibracje pochodzace z pracujacych na terenie budowy maszyn i ze $rodkOw transportu
wykorzystywanych przy pracach budowlanych, a takze pracami ziemnymi / koparki,
spychacze, dzwigi, tadowarki, kruszarki /. Dodatkowym czynnikiem zwigkszajagcym
zanieczyszczenie srodowiska na etapie budowy mogg by¢ utrudnienia w ruchu powodujace
zatory pojazdow, ktore moga byé przyczyng zwigkszonej emisji zanieczyszczen.
Oddzialywania beda mialy charakter krdotkotrwaly i nie spowoduja ujemnych skutkow w
srodowisku. Prace budowlane beda prowadzone w porze dziennej. W poblizu zabudowy
mieszkaniowe]j urzadzenia o wysokim poziomie halasu nie beda pracowaly réwnoczesnie, do
minimum  zostanie ograniczone uzycie sprzgtu wibracyjnego. Silniki pojazdow
samochodowych oraz maszyn bgda wylgczane podezas przerw. Prace beda ograniczone do
terenu pasa drogowego. Emisja hatasu nie spowoduje przekroczenia dopuszcezalnych norm dla
najblizszych terenéw chronionych akustycznie / zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa /.
Zostang uzyte maszyny budowlane w dobrym stanie technicznym. Masy bitumiczne beda
transportowane samochodami wyposazonymi w oponcze ograniczajacg emisje opardw
asfaltu, natomiast materialy pylace bgda transportowane samochodami ktérych skrzynie



ladunkowe beda przykryte plandekami. Plac budowy i baza materialowa bedzie wylozona
plytami betonowymi i wyposazona w sorbenty chronigce wierzchnig warstwe gleby przed
zanieczyszezeniem. Odpady powstajace w trakcie budowy, ktorych nie uda si¢ odzyska¢ na
terenie inwestycji, bedg przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.
Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie
odbierane przez uprawniony do tego celu podmiot. Ucigzliwosci te ustapig po zakonczeniu
prac budowlanych.
W trakcie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia wystapi emisja hatasu oraz
zanieczyszczen do powietrza. Zrodlami emisji zanieczyszczen do powietrza beda pojazdy
poruszajace si¢ po drodze. Wymiana nawierzchni drogi przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji
hatasu, a zwiekszenie plynno$ci ruchu przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji substancji do
powietrza.
Odtworzenie rowéw i wykonanie nowego odwodnienia poprawi gospodarke wodami
opadowymi. Planowane jest wykonanie 11 przepustow oraz 3 obiektow mostowych.
Wszystkie obiekty dostosowane bgda do pelnienia funkcji przejscia dla matych zwierzat. W
przepustach zastosowane bgdg polki o min. szerokosci 0.5m, tagodnie polaczone z terenem,
ponad poziomem wody. Przy obiektach mostowych bedzie strefa dostepu dla zwierzat w
postaci obustronnych pélek o szerokosci od 1.0m do 1.5m i wysoko$ci minimum 1.1m. W
obrebie przepustow dna i skarpy ciekow zostana podczyszezone oraz zmocnione. Prace te ze
wzgledu na okres wiosennych migracji i tarfa ichtiofauny oraz migracj¢ i rozrod plazow beda
prowadzone poza okresem od 1 marca do 31 lipca.
Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe na terenach zabudowanych beda
odprowadzane za pomoca kanalow deszczowych do osadnikow, natomiast poza terenami
zabudowanymi do rowéw trawiastych. Nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnych norm
zanieczyszczen okreslonych w § 21 ust.1 pkt. Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 19
listopada 2014r. /Dz.U. poz.1800/ dla drog wojewodzkich klasy G. Dla zachowania droznosci
rowow odwadniajacych bedg one wykaszane oraz czyszczone studzienki osadowe i osadniki.
Do usuwania skutkéw wypadkéw drogowych zostanie uzyty specjalistyczny sprzet
ograniczajacy mozliwo$¢ skazenia gruntow.
e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzgl¢dnieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii:
Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami p.poz i bhp minimalizuje mozliwos¢ wystapienia powazne] awaril.
2.Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szezegbélnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci SAMO0CZYSZCZania si¢
srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajgce
a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod poziemnych:
Przedsiewziecie bedzie realizowane poza miejscem wystgpowania obszarow wodno-btotnych
i innych o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
b) obszary wybrzezy
Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.
¢) obszary gorskie lub lesne
Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gérskimi lub lesnymi
d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow $rédladowych:
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami objgtymi ochrong.
e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgl¢du na wystepowanie gatunkow
roélin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary



Natura 2000 oraz oraz pozostale formy ochrony przyrody:
Obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w odleglosci okoto 9 km od obszaru Natura
2000.
f) obszary, na ktorym standardy jakoSci Srodowiska zostaly przekroczone:
7 dokumentacji nie wynika, aby inwestycja byla realizowana na obszarach, na ktorych
standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami majacymi znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.
h) gestosé zaludnienia:
Droga bedzie przebiega¢ przez teren o stabym stopniu zurbanizowania.
i) obszary przylegajace do jezior:
W zasiggu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.
Jj) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skale¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:
a) zasi¢gu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnoéci, na ktorg
przedsi¢wziecie moze oddzialywag:
Planowane przedsigwzigcie bedzie oddzialywac¢ na otoczenie w fazie budowy i eksploatacji.
Zasigg oddziatywania przedmiotowej drogi begdzie lokalny i ograniczy sie do jej najblizszego
terenu.
b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi¢wzigcia na poszczegolne
elementy przyrodnicze:
Planowana inwestycja ze wzgledu na skale 1 charakter nie bedzie powodowaé powstawania
oddzialywania transgranicznego na zaden z elementéw srodowiska.
¢) wielkosci i zloZzonoSci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej:
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢, ze w zwiazku
z realizacjg przedsiewzigcia nie wystapia oddziatywania o znacznej wielkosci i ztozonosci.
d) prawdopodobienstwo oddzialywania:
Informacje zawarte w wniosku potwierdzaja wystapienie oddzialtywania na etapie realizacji i
cksploatacji przedsigwzigcia. Bezposrednie oddzialywanie beda miaty jedynie zasieg lokalny
1 ograniczg si¢ do najblizszego obszaru realizacji inwestycji.
e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnos$ci oddzialywania:
Oddzialywania bedg wystgpowaé podczas budowy 1 eksploatacji. Oddziatywania powstate
na etapie realizacji przedsigwzigcia beda krotkotrwale i ustapia po zakoficzeniu prac
budowlanych. Natomiast w fazie eksploatacji bgda mialy charakter ciagly, zwigzane
wielkoscig 1 czasem trwania powigzane z nat¢zeniem ruchu samochodowego na drodze.

Zgodnie z art.10 § 1 Kpa organ prowadzacy postgpowanie zapewnil stronom czynny
udziat w kazdym stadium post¢powania.

Strony postgpowania zgodnie z art.49 Kpa w zwiazku z art.74 ust. 3 Uoo$ byly
zawiadamiane o wszczgciu postgpowania, wystapieniu o opinie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bialymstoku i Pafhstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Sokotce, wydanych postanowieniach i zgromadzeniu materialu dowodowego poprzez
obwieszczenia. Obwieszczenia byly umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
tablicach ogloszefi Urzgdu Gminy Sidra, Urzedu Miasta i Gminy Dgbrowa Biatostocka
Urzgdu Miasta 1 Gminy Sokotka oraz sotectw Dgbrowa Bialostocka, Jasionowka, Jasionowka
kol., Brzozowo, Brzozowo kol., Kruglo, Nierosno, Lozowo, Lozowo kol., Moscicha,



Stomianka, Siekierka, Bierwicha, Makowlany, Poganica, Racewo, Jacowlany,Sokolany,
Woroniany, Krasniany. .

W trakcie postepowania administracyjnego do tut. Urzedu nie wnoszono uwag i
wnioskow do zebranych dokumentow i celu planowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu catosci materialu, biorgc pod uwage rodzaj 1 skale
przedsiewziecia, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Bialymstoku za posrednictwem Wojta Gminy Sidra w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt.], 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza
sic do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg oraz pozwolenia wodnoprawnego
Zgodnie z art. 72 ust. 3 wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pozniej niz przed uplywem
czterech lat od dnia, w kiorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢
ostateczna. Zgodnie z art.72 ust. 4 zlozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia
w ktorym decyzja stala si¢ ostateczna o ile strona ktora zlozyla wniosek otrzyma przed
uplywem terminu z ust.3 stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega
etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w tej decyzji. Zajecie stanowiska nastepuje
w drodze postanowienia.

Zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z art.7 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.0 optacie skarbowej
( Dz.U. z2015r. poz.783 ze zm. )

Zataczniki:
1.Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

Otrzymujag:
1.Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich

ul. Elewatorska 6 15-620 Bialystok
2.Strony postgpowania zgodnie z art.49 Kpa
3.a/a
Do wiadomosci:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Biatlymstoku
2.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sokotce




Zalacznik do decyzji
Nr BKR.6220.3.2015
z dnia 10.11.2015r.

Charakterystyka catego przedsiewziecia

Budowa 1 rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Sokétka — Dagbrowa
Bialostocka, obejmuje poszerzenie 1 wzmocnienie istniejagce] nawierzchni wraz z
umocnieniem poboczy, przebudowe i budowe zatok dla autobusow, budowe chodnikow w
terenie zabudowanym, budowe ciggu pieszo-rowerowego, rozbudowe skrzyzowan z drogami
innej kategorii, budowe i przebudowe infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa,
energetyka, teletechnika, sanitarka ) kolidujacej z rozbudowywang droga i obicktami
inzynierskimi oraz budowe i przebudowe obiektoéw inzynieryjnych drogowych.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi wojewodzkiej (odcinek od km 10+900 do km
41+950).

Przedsigwziecie obejmuje budowe 1 rozbudowe drogi wojewddzkiej: na odcinku od
Dabrowy Bialostockiej do Sokéiki przebiegajaca przez gminy Dabrowa Bialostocka, Sidra i
Sokotka, w powiecie Sokdlskim. '

Trasa drogi wojewddzkiej biegnie od istniejacego skrzyzowania w Dagbrowie
Biatostockiej z droga wojewddzka nr 670 i omija od strony potudniowej istniejacy zaktad a
nastepnie w rejonie przerwy w zabudowaniach na wysokosci posesji nr 61 i 71 przecina
Jasionéwke. Na dalszym odcinku trasa drogi przebiega po nowej trasie na polnoc od
miejscowosci Brzozowo, Kruglo, Nierosno, Lozowo, Moscicha, Stomianka, Bierwicha i
Siekierka, 1 przed miejscowoscia Makowlany wraca na stary przebieg drogi wojewodzkiej i
biegnie po tej trasie do kofica m. Jacowlany. Nast¢pnie projektowana trasa drogi
wojewddzkiej przed miejscowoscig Sokolany zaczyna biec po nowej trasie i omija Sokolany
oraz Woroniany po stronie poludniowej oraz Krasniany po stronie pdéinocnej po czym w
Sokoélee wraca na stary przebieg drogi wojewodzkiej.

-dlugos¢ catego odcinka — okoto 31 km

-projektowana powierzchnia jezdni (nawierzchnia bitumiczna) — ok. 22ha

-projektowana powierzchnia pasa drogowego dr. wojewodzkiej— ok. 78ha
Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

- poszerzenie jezdni do 7,0 m i1 umocnienie istniejgcej nawierzchni oraz umocnienie
poboczy,

- przebudowe i budowe obiektéwo inzynieryjno drogowych

- korekte nienormatywnych tukéw poziomych i pionowych,

- budowe zatok autobusowych,

- budowe chodnikéw na terenie zabudowanym,

- przebudowe skrzyzowan z drogami innej kategorii,

- przebudowe uzbrojenia istniejgcego kolidujacego z inwestycjg,

- Przebudowe uzbrojenia istniejgcego kolidujgcego z inwestycja,

- budowe kanatu technologicznego,



- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Konstrukcja nawierzchni
Dla rozpatrywanych odcinkow drogi wojewodzkiej Nr 673 przewiduje sig
zastosowanie konstrukeji nawierzchni i parametréw technicznych dla klasy G.
Konstrukcja nawierzchni zostanie dostosowana do nosnosci podioza i bgdzie ona
zroznicowana. Ponizej przedstawiono konstrukcje nawierzchni dla poszczegdlnych
odcinkow planowanych do przebudowy.
Przekroj uliczny
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
- warstwa podloza z gruntu stabilizowanego cementem— w celu wzmocnienia
podloza
Przekroj szlakowy — konstrukeja na podbudowie z kruszywa tamanego
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech.
- warstwa podloza z gruntu stabilizowanego cementem— w celu wzmocnienia
podloza
Przed wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni przewiduje si¢ usunigcie
nawierzchni na poszerzeniach jezdni oraz wykonanie wyréwnan istniejgcej podbudowy.

Na odcinku drogi wojewédzkiej nr 673 wystepuja skrzyzowania z wlotami drog
wojewodzkich, powiatowych i gminnych. Istniejace skrzyzowania zostaly wykonane jako
troj- i czterowlotowe skrzyzowania proste.

Zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje sig¢ przebudowe kolidujgcych fragmentow
sieci wodociagowej oraz wysokosciowa regulacje armatury na sieci wodociagowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje si¢ przebudowe kolidujgcych fragmentow
kanalizacji sanitarnej oraz wysokosciowa regulacj¢ studni na kanalizacji sanitarne;.

Przewiduje sie przebudowe przepustow na ciekach wodnych oraz budowg zbiornikow
retencyjnych. Odwodnienie jezdni i pasa drogowego drogi wojewo6dzkiej nr 673 oraz wlotow
drog bocznych bedzie realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych
do rowow przydroznych.

Przewiduje sie przebudowe fragmentow kolidujgcego istnicjacego oswietlenia ulicznego
oraz uzupelnienie brakujacych odcinkow oswietlenia pasa drogowego

Przewiduje sie przebudowe kolidujgcych kabli i stupéw linii energetycznych nn oraz SN
wystepujacych w granicach istniejacego i projektowanego pasa drogowego zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadcg sieci energetycznej.

Inwestycja bedzie wymagala przebudowy kolizji istniejacych kabli i kanalizacji
teletechnicznych z projektowanymi robotami drogowymi w ramach przebudowy drogi



wojewodzkiej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadzajacego siecia
telekomunikacyjng.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie wzdhuz projektowane;
drogi kanalu technologicznego wraz ze studzienkami pozwalajacymi na podlaczenie przez
podmioty zainteresowane udostgpnieniem tego kanatu,

W terenie zabudowanym oraz w rejonie projektowanych przystankéw autobusowych
w zaleznosci od projektowanego i obecnego zagospodarowania przyleglego terenu po jednej
lub po obu stronach jezdni przewiduje si¢ wykonanie chodnikéw.

Po drodze wojewddzkiej nr 673 poprowadzone sa trasy komunikacji miejskiej oraz
pozamiejskiej. W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie przystankéw autobusowych
zlokalizowanych w zatokach.

Obiekty inzynierskie

. Przepust 1 - km ok. 13+502 - rzeka Kropiwna
. Przepust 2 - km ok. 18+502
. Przepust 3 - km ok. 19+361
. Przepust 4 - km ok. 20+324
. Przepust 5 - km ok. 20+940
. Przepust 6- km ok. 21+465
. Most 7- km ok. 23+440 - rzeka Mosciszanka
. Most 8 - km ok. 24+369 - rzeka Bierwicha
. Przepust 9 - km ok. 29+310

10. Przepust 10- km ok. 29+998

11. Most 11- km ok. 35+845 - ciek wodny bez nazwy

12. Przepust 12 - km ok. 36+721

13. Przepust 13 - km ok. 37+021

14. Przepust 14 - km ok. 37+393

W zwigzku ze znaczng zmiang przebiegu projektowanej trasy drogi wojewddzkiej szesé

istniejgcych  przepustéw, zlokalizowanych na pokrywajacej sie czesci trasy beda
przebudowane na nowe o konstrukcji z rur i blach stalowych karbowanych, natomiast
pozostale obiekty, znajdujace si¢ na nowym sladzie drogi nalezy wybudowag.

Nowe obiekty inzynierskie o konstrukcji z rur i blach stalowych karbowanych beda
uwzgledniaty warunki wynikajace z przebudowy i budowy drogi w zakresie ciggéw pieszych
i pieszo-rowerowych. W ciggu planowanego przebiegu trasy, w zaleznosci od wybranego
warlantu, warunkow terenowych i koniecznosci prawidlowego odwodnienia korpusu
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drogowego, zajdzie potrzeba wykonania kilkudziesigciu przepustéw i paru mostow.

Wszystkie obiekty dostosowane beda do pelnienia funkcji przejscia dla matlych
zwierzat. W przepustach zastosowane beda potki o min. szerokosci 0.5m, tagodnie potaczone
z terenem, ponad poziomem wody. Przy obiektach mostowych bedzie strefa dostepu dla
zwierzat w postaci obustronnych polek o szerokosci od 1.0m do 1.5m i wysokosci minimum
1.1m. W obrebie przepustow dna i skarpy ciekéw zostang podczyszczone oraz zmocnione.
Prace te ze wzgledu na okres wiosennych migracji i tarla ichtiofauny oraz migracje i rozrod
plazéw beda prowadzone poza okresem od 1 marca do 31 lipea.

Przebudowa i budowa obiektow (przepusty, mosty) bedzie polegaé na:



- wykonaniu robét przygotowawczych z ewentualna wycinka kolidujacych z tymczasowsg
droga objazdowa 1 droga wojewodzka drzew, krzewow i karczy. Wszelkie prace zwiazane z
usuwaniem drzew, krzewow, karczy beda prowadzone pod stalym nadzorem przyrodniczym
w postaci specjalisty przyrodnika z doswiadczeniem w pracy w terenie, posiadajacego wicdze
i umiejetnodei rozpoznawania gatunkow/siedlisk, ktorego zadaniem bedzie kontrolowanie
inwestycji.

- wykonaniu i rozbiérce tymczasowej drogi obj azdowej wraz z tymczasowymi obiektami
do przeprowadzenia wody z ciekow,

- rozbioree istniejacych obiektéw wraz z nawierzchnig i wyposazeniem,

- budowie nowych przepustow wraz z wyposazeniem, umocnieniami dna 1 skarp ciekow,

- budowie nowych obiektéw mostowych o konstrukeji z blach/rur stalowych karbowanych
lub o konstrukcji zelbetowej z wykorzystaniem elementow prefabrykowanych,

- wykonaniu korony drogi, ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego i nawierzchni, wraz z
ewentualna infrastruktura;

- ewentualnej budowie odwodnienia w postaci $ciekéw drogowych na skarpy, wpustow
wraz ze studniami, przykanalikami i wylotami na skarpy,

- podezyszczeniu i regulacji dna i skarp istniejacych ciekow,

- ewentualnej budowie elementéw odprowadzenia wod np. zbiorniki odparowujace,

- wykonaniu robét wykofczeniowych; m. in. pokrycie warstwg ziemi urodzajne]
(humusem) rowow i skarp nasypoéw z obsianiem nasionami traw;

Teren objety priedsiewzigciem nie prrebiega przez obszary bqdi po granicy obszarow
zaliczonych do obszarow ,,Natura 2000”.




