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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 42

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 169.90 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2015-09-09

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Gb

Pg

3.00

Gp

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

Pd

5 5
5 5
6 6
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
7 7
5 5
5 5
5 5
5 5
6 6
6 6
7 7

10 10
9 9

13 13
15 15
21 21
24 24
30 30
23 23
23 23
23 23
22 22
23 23
28 28
33 33
34 34 0.84
40 40 0.87
38 38 0.86
45 45 0.89
38 38 0.86
41 41 0.87
49 49 0.90
40 40 0.87
38 38 0.86
36 36 0.85
40 40 0.87
33 33 0.83
31 31 0.82
30 30 0.81
40 40 0.87
31 31 0.82
23 23 0.76
29 29 0.81
35 35 0.84
40 40 0.87
41 41 0.87
42 42 0.88
42 42 0.88
36 36 0.85
35 35 0.84
37 37 0.85
37 37 0.85
33 33 0.83

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 56

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 155.80 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2015-09-09

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Gb

1.90

2.2

Pg

Pd

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

Gp

6 6
7 7
6 6
8 8

10 10
7 7
8 8

10 10
10 10
10 10
20 20
26 26
32 32
39 39
42 42
39 39
39 39
50 50
44 44
47 47
50 50
44 44
42 42 0.88
28 28 0.80
26 26 0.79
26 26 0.79
27 27 0.79
40 40 0.87
25 25 0.78
29 29 0.81
32 32 0.82
37 37 0.85
38 38 0.86
36 36 0.85
35 35 0.84
41 41 0.87
41 41 0.87
42 42 0.88
43 43 0.88
40 40 0.87
42 42 0.88
45 45 0.89
45 45 0.89
44 44 0.88
40 40 0.87
44 44 0.88
42 42 0.88
44 44 0.88
46 46 0.89
42 42 0.88
48 48 0.90
44 44 0.88
41 41 0.87
42 42 0.88
40 40 0.87
40 40 0.87

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 65

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 155.90 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2015-09-09

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

P+Ż

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

Gp

12 12 0.64
18 18 0.72
20 20 0.74
21 21 0.75
35 35 0.84
42 42 0.88
60 60 0.94
72 72 0.98
42 42 0.88
37 37 0.85
27 27 0.79
24 24 0.77
18 18 0.72
19 19 0.73
17 17 0.71
20 20 0.74
20 20 0.74
20 20 0.74
19 19 0.73
18 18 0.72

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 69

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 145.80 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2015-09-09

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.20

1.8

H
ol

oc
en

T

Ps

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

Πp

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8 8
9 9
9 9

11 11
12 12
14 14 0.67
16 16 0.69
23 23 0.76
27 27 0.79
22 22 0.75
28 28 0.80
32 32 0.82
32 32 0.82
32 32 0.82
32 32 0.82
27 27 0.79
26 26 0.79
20 20 0.74
26 26 0.79
22 22 0.75
25 25 0.78
27 27 0.79
29 29 0.81
32 32 0.82
36 36 0.85
33 33 0.83
35 35 0.84
34 34 0.84
38 38 0.86
46 46 0.89
45 45 0.89
46 46 0.89
46 46 0.89
30 30 0.81
22 22 0.75
28 28 0.80
28 28 0.80
24 24 0.77
26 26 0.79
25 25 0.78
29 29 0.81
24 24 0.77
12 12
10 10

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 80

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 133.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

0.50

H
ol

oc
en

T

Pr

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

Ps

2 2
1 1
1 1
2 2
1 1
2 2
2 2 0.31
1 1 0.18
2 2 0.31
2 2 0.31
1 1 0.18
1 1 0.18
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 4 0.44
4 4 0.44
4 4 0.44
3 3 0.38
6 6 0.51
6 6 0.51
6 6 0.51
4 4 0.44
6 6 0.51
5 5 0.48
5 5 0.48
7 7 0.54
7 7 0.54
5 5 0.48
6 6 0.51
7 7 0.54
7 7 0.54
7 7 0.54
7 7 0.54
7 7 0.54
8 8 0.57
7 7 0.54
9 9 0.59
7 7 0.54
9 9 0.59

11 11 0.62
14 14 0.67
14 14 0.67
14 14 0.67
11 11 0.62
10 10 0.61
13 13 0.66
13 13 0.66
7 7 0.54

11 11 0.62
10 10 0.61
12 12 0.64
15 15 0.68
15 15 0.68
24 24 0.77
40 40 0.87
58 58 0.94
50 50 0.91
46 46 0.89
50 50 0.91
48 48 0.90
46 46 0.89
47 47 0.90
43 43 0.88
42 42 0.88
35 35 0.84
39 39 0.86
35 35 0.84
28 28 0.80
26 26 0.79
25 25 0.78
36 36 0.85
50 50 0.91
48 48 0.90
37 37 0.85
36 36 0.85
28 28 0.80
24 24 0.77
25 25 0.78
26 26 0.79
26 26 0.79
25 25 0.78
27 27 0.79
26 26 0.79
29 29 0.81
25 25 0.78
17 17 0.71
23 23 0.76
40 40 0.87
42 42 0.88
38 38 0.86
35 35 0.84
33 33 0.83
32 32 0.82
28 28 0.80
29 29 0.81
30 30 0.81
28 28 0.80

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 84

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 138.50 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

2.50

Pd

Ż

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

Pd

5 5 0.48
5 5 0.48
6 6 0.51
7 7 0.54
7 7 0.54
7 7 0.54
6 6 0.51
7 7 0.54
7 7 0.54
7 7 0.54
6 6 0.51
5 5 0.48
5 5 0.48
7 7 0.54
7 7 0.54
7 7 0.54
9 9 0.59

10 10 0.61
9 9 0.59
8 8 0.57
5 5 0.48
6 6 0.51
6 6 0.51
8 8 0.57
6 6 0.51
5 5 0.48
6 6 0.51
6 6 0.51
4 4 0.44
4 4 0.44
3 3 0.38
3 3 0.38
2 2 0.31
2 2 0.31
3 3 0.38
3 3 0.38
3 3 0.38
5 5 0.48

12 12 0.64
17 17 0.71
18 18 0.72
22 22 0.75
20 20 0.74
20 20 0.74
21 21 0.75
22 22 0.75
23 23 0.76
21 21 0.75
21 21 0.75
24 24 0.77
16 16 0.69
19 19 0.73
19 19 0.73
20 20 0.74
17 17 0.71
18 18 0.72
16 16 0.69
20 20 0.74

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 85

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 135.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

0.50

2.6

H
ol

oc
en

T

Ż+K

Pd

Πp

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

Pd

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 4
3 3
3 3
1 1
1 1
1 1
2 2
4 4
3 3
3 3
5 5
5 5
3 3
4 4
4 4 0.44
3 3 0.38
6 6 0.51

12 12 0.64
13 13 0.66
13 13 0.66
14 14 0.67
14 14 0.67
10 10 0.61
13 13 0.66
10 10 0.61
10 10 0.61
9 9 0.59

12 12 0.64
12 12 0.64
11 11 0.62
12 12 0.64
15 15 0.68
17 17 0.71
12 12 0.64
6 6 0.51

12 12 0.64
6 6 0.51
6 6 0.51

11 11 0.62
21 21 0.75
22 22 0.75
22 22 0.75
23 23 0.76
22 22 0.75
24 24 0.77
24 24 0.77
20 20
15 15
10 10
9 9

16 16
17 17
16 16
18 18
21 21
22 22 0.75
18 18 0.72
16 16 0.69
21 21 0.75
16 16 0.69
16 16 0.69
13 13 0.66
14 14 0.67
18 18 0.72
21 21 0.75
28 28 0.80
30 30 0.81
30 30 0.81
27 27 0.79
33 33 0.83
30 30 0.81
35 35 0.84
38 38 0.86
36 36 0.85
36 36 0.85
37 37 0.85
34 34 0.84
35 35 0.84
31 31 0.82
33 33 0.83
38 38 0.86
31 31 0.82
32 32 0.82
28 28 0.80
30 30 0.81

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 113

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 170.30 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2015-09-17

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Ps+Ż

2.00

Pg

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

Ps

5 5 0.48
5 5 0.48
8 8 0.57

12 12 0.64
13 13 0.66
13 13 0.66
9 9 0.59
5 5 0.48
3 3 0.38
2 2 0.31
6 6 0.51
8 8 0.57
8 8

10 10
12 12
12 12
9 9
8 8 0.57

11 11 0.62
13 13 0.66
17 17 0.71
20 20 0.74
20 20 0.74
20 20 0.74
17 17 0.71
17 17 0.71
15 15 0.68
17 17 0.71
17 17 0.71
21 21 0.75
18 18 0.72
17 17 0.71
17 17 0.71
19 19 0.73
19 19 0.73
17 17 0.71
19 19 0.73
24 24 0.77
25 25 0.78
18 18 0.72
25 25 0.78
25 25 0.78
24 24 0.77
29 29 0.81
26 26 0.79
24 24 0.77
21 21 0.75
22 22 0.75
23 23 0.76
24 24 0.77
28 28 0.80
30 30 0.81
21 21 0.75
25 25 0.78
23 23 0.76

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



5 10 15 20 25 30 35 40 45

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 143

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 157.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-09-17

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

0.50

2.2

T

Ż

H
ol

oc
en

Nmp

Ż+K

Gp

P+Ż

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

Ps+Ż

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 4
5 5
6 6
3 3
6 6
6 6
6 6
4 4
3 3
7 7
7 7

10 10
19 19
18 18
20 20
20 20
20 20
20 20
22 22
18 18
10 10
12 12
8 8
7 7
9 9

11 11
12 12
16 16
17 17
14 14
23 23
20 20 0.74
27 27 0.79
17 17 0.71
16 16 0.69
27 27 0.79
41 41 0.87
46 46 0.89
36 36 0.85
35 35 0.84
47 47 0.90
42 42 0.88
40 40 0.87
31 31 0.82
25 25 0.78
25 25 0.78
35 35 0.84
42 42 0.88
34 34 0.84
36 36 0.85
34 34 0.84
34 34 0.84
40 40 0.87
41 41 0.87
39 39 0.86
56 56 0.93
42 42 0.88
31 31 0.82
30 30 0.81
32 32 0.82
34 34 0.84
31 31 0.82
40 40 0.87
37 37 0.85
28 28 0.80
29 29 0.81
30 30 0.81
37 37 0.85
44 44 0.88
42 42 0.88
38 38 0.86
39 39 0.86
42 42 0.88
43 43 0.88
54 54 0.92
62 62 0.95
53 53 0.92
56 56 0.93
49 49 0.90
60 60 0.94
51 51 0.91
49 49 0.90
56 56 0.93
53 53 0.92
49 49 0.90
47 47 0.90
49 49 0.90
53 53 0.92
51 51 0.91

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 148

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 157.30 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2015-09-17

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.00

1.5

H
ol

oc
en

T

Pd

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

Ps

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 6
6 6
4 4
4 4
5 5
5 5
7 7
6 6 0.51
7 7 0.54
8 8 0.57
8 8 0.57
8 8 0.57

11 11 0.62
10 10 0.61
9 9 0.59

10 10 0.61
9 9 0.59
6 6 0.51
7 7 0.54

10 10 0.61
12 12 0.64
12 12 0.64
14 14 0.67
21 21 0.75
24 24 0.77
27 27 0.79
28 28 0.80
27 27 0.79
27 27 0.79
27 27 0.79
24 24 0.77
27 27 0.79
31 31 0.82
29 29 0.81
30 30 0.81
34 34 0.84
36 36 0.85
43 43 0.88
43 43 0.88
40 40 0.87
36 36 0.85
38 38 0.86
37 37 0.85
41 41 0.87
40 40 0.87
36 36 0.85
34 34 0.84
32 32 0.82
33 33 0.83

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 151

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 155.70 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2015-09-17

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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8 8 0.57
7 7 0.54
7 7 0.54
7 7 0.54
7 7 0.54
6 6 0.51
8 8 0.57

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 153

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 155.50 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2015-09-17

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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39 39 0.86
34 34 0.84
32 32 0.82
27 27 0.79
33 33 0.83
31 31 0.82
18 18 0.72
15 15 0.68
15 15 0.68
15 15 0.68
12 12 0.64

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 154

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 156.70 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2015-09-17

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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22 22 0.75
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18 18 0.72
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31 31 0.82
33 33 0.83
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28 28 0.80
34 34 0.84
42 42 0.88
32 32 0.82
33 33 0.83
22 22 0.75
20 20 0.74
23 23 0.76
20 20 0.74
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 156

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 157.30 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2015-09-18

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag
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litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 158

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 156.80 m n.p.m.

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2015-09-18

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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10 10 0.61
12 12 0.64
13 13 0.66
14 14 0.67
15 15 0.68
16 16 0.69
18 18 0.72
20 20 0.74
14 14 0.67

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Sonda numer 160

Zał.Nr: 

Sonda Nr: 

km:

Powiat: sokólski Obiekt: Rozbudowa drogi woj. nr 673

Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arteria S.C

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Typ sondy: DPM

Rzędna: 158.70 m n.p.m.

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2015-09-18

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
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Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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13 13 0.66
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16 16 0.69
15 15 0.68
15 15 0.68
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20 20 0.74
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)


