OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB[] nasyp budowlany
nN[] nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny
Nm  namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw zwietrzelina =
KWg zwietrzelina gliniasta 9]
KR rumosz i
KRg rumosz gliniasty 2
KO otoczaki X
Z 2wir w
Zg Zwir gliniasty o2
Po pospodtka g g
Pog pospotka gliniasta g2
Pr piasek gruby W H

Ps piasek $redni Q % %)

Pd piasek drobny ok %

Pn piasek pylasty g §, g

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty w

n pyt o

Gp glina piaszczysta g

G glina n

Gn glina pylasta =

Gpz  dlina piaszczysta zwigzla 2

Gz glina zwigzta &

Gnz glina pylasta zwigzta N

Ip it piaszczysty 8

I it )

In it pylasty &

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kr kreda Y mitode osady
Gy gytia jeziorne

zl zuzel

c gruz ceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
" przewarstwienia [wkfadki]

4 numer otworu wiertnicz ego

52,74  rzedna otworu wiertnicz ego

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ~ (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ib= 0,50 stopien zageszczenia
I.=0,20 stopien plastycznosci

WILGOTNOSC GRUNTU
mw — mato wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

~~ sgczenia wody
49.8 ustabilizowany poziom wody
47,8

nawiercony poziom wody

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

badania presjometrem (P)

.
X
-I sonda $cinajaca obrotowa (VT)
o
W rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;:

SLVT- udarowo-obrotowa
DPL- lekka wbijana

DPM - $rednia wbijana
DPH- cigzka wbijana
DPSH —super ciezka wbijana
SPT - cylindryczna

INNE OZNACZENIA

I — numer warstwy geotechnicznej
— podstawowe granice stratygraficzne
A B — rzut projektowanego obiektu na przekroj geotechniczny
A — numer obiektu, B — ilo$¢ kondygnaciji

A B
Y2 [a] — ilo$¢ wateczkowan gruntu: A —w terenie
B —w laboratorium
—  projektowany poziom posadowienia obiektu
GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe — plejstocen
fgQp — grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe — plejstocen
1Qh — grunty bagienne — holocen
dQh - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

PODZIAt GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

lu — luzny - 1p<0,33
szg - $rednio zageszczony — 0,33<Ip<0,67
zg — zageszczony — 0,67<Ip

PODZIAt GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLEDU NA

SPOISTOSC
ns — niespoisty - Ips1%
ms — malo spoisty - 1% <Ip<10%
ss — $rednio spoisty — 10% <Ip <20%
zs — zwiezlo spoisty — 20% < Ip <30%
bs - bardzo spoisty — 30%<Ip
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