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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta z Zamawiajacym — Podlaskim Zarzadem Drog Wojewodzkich w
Biatymstoku

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu objgtego opracowaniem w skali 1:250
z inwentaryzacja geodezyjna urzadzen podziemnych.

Uzgodnienia robocze dotyczace zagospodarowania terenu dokonane z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.

Obowiazujace przepisy i normy.

. Wiedza techniczna.

2. CEL OPRACOWANIA
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej zagospodarowania
roslinno$cia ronda w Sokolanach. Opracowanie dotyczy pasa drogowego skrzyzowanie drogi woj.
nr 673 ( nowy przebieg przebieg ) — droga woj. nr 671

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Wszystkie dziatki wchodzace w zakres opracowania potozone sa na terenie Dabrowy gminy
Sokotka. Dzialki zostaty podane w projekcie zagospodarowania terenu

Projekt przewiduje jednoetapowa realizacj¢ inwestycji.

Zakres tematyczny obejmuje:

- projekt budowlano - wykonawczy zieleni,

- opis,

- kosztorys ofertowy,

- kosztorys inwestorski,

- szczegOlowa specyfikacje techniczna wykonania i odbioru roboét.

4. STAN ISTNIEJACY

Teren objgty opracowaniem to trawniki cz¢sciowo porosnigte drzewami i krzewami. Nasadzenia
istniejace to kompozycje celowe - rzedy drzew, grupy krzewow i bylin.

W obrgbie terenu objgtego opracowaniem przebiegaja podziemne przewody infrastruktury
technicznej — o duzym zaggszczeniu, ze wzgledu na specyfike terenu objgtego opracowaniem.
Istniejace przewody podziemne infrastruktury techniczne;j nie koliduja
z projektowanymi nasadzeniami. Jednak nie mozna wykluczy¢, ze faktyczny przebieg
infrastruktury moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionego na mapie. Z tego powodu nalezy
zachowac ostroznos$¢ w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

5. KOMPOZYCJA

Opracowany projekt przewiduje wykonanie nasadzen w pasach drogowych na projektowanym
rondzie na skrzyzowaniu drog wojewodzkich, powiatowej 1 gminnej. W projekcie zastosowano
gatunki drzew iglastych i krzewow iglastych i lisciastych. Zaproponowana kompozycja drzew i
krzewow oraz dobdr gatunkowy ma wyeksponowaé kolorystyke lisci, igiel i kwiatostanu.
Sadzenie krzewow stanowi atrakcje kolorystyczna, jakiej nie uczyni pojedyncze drzew na duzej
przestrzeni trawnika. Atrakcja dla mieszkancéw miasta i1 przejezdzajacych ma by¢ réznorodnosé
ksztattow, wielkosci 1 kolorow, zmienna w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego.
Zaprojektowane gatunki cechuje:

e Odpornos¢ na warunki klimatu miejskiego,

e Rozne ksztatty i kolory pedow, igiet i lisci,

e Roéznorodna i zmienna w porach roku kolorystyka kwiatow i lisci,

e Obfite i roznokolorowe kwitnienie (roztozone w czasie od wczesnej wiosny do jesieni).
Przewidziane nasadzenia podniosa walory estetyczne i mikroklimatyczne terenu. Krzewy maja
réwniez za zadanie izolacj¢ od ruchu ulicznego, hatasu, spalin i podwyzszonej temperatury asfaltu
1 betonu. Celem projektu jest tez uzupetnienie wczesniejszych nasadzen zieleni wysokiej o tzw.
dolne pigtro czyli skupiny krzewow.



6. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Zakres prac przewiduje posadzenie ponad 300 sztuk drzew, krzewow lisciastych 1 iglastych,
zgodnie z projektowanym doborem gatunkowym, technicznie zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
Bilans ilosciowy:

Sadzenie drzew

Sosna gorska Mops - Pinus mugo 'Mops' — 51- szt., rozstaw co 1,5 m

Sadzenie krzewow iglastych

Jalowiec ptozacy Juniperus horizontalis 'Blue Chip' — 21 szt. rozstaw co 3,0 m

Sadzenie krzewow lisciastych

Tawuta japonska - Spiraea japonica Magic Carpet — 196 szt. rozstaw co 0,8 m

Berberys Thunberga 'Rose Glow' — 43 szt. rozstaw co 1,0 m
Korowanie powierzchni - 706,5 m’
Geowléknina - 706,5 m’

7. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PRAC - URZADZANIE ZIELENI

Termin sadzenia krzewow.
Rosliny hodowane w szkotce w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny.
Sadzenie roslin najlepiej jest wykonywac przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (dzien
bezwietrzny, pochmurny lub deszczowy). Nowym (posadzonym) roslinom nalezy zapewnié
odpowiednia ilos¢ wody do podlewania, w zwigkszonej ilosci w okresie suszy.
Przygotowanie podtoza.
Przygotowujac miejsce do sadzenia drzewa nalezy:

e Usuna¢ zanieczyszczenia (np. $mieci, kamienie czy gruz),

e  Wykopa¢ doty,

e Przygotowac zyzna ziemig do zaprawiania dotow.
Technika sadzenia.

Dot nalezy wykopac tuz przed posadzeniem krzewu, o wymiarach $rednio 50x50x50 cm.
Wielkos¢ dotu jest czgsto zalezna od wielkos$ci bryly korzeniowej, ktéra powinna by¢ w nim luzno
umieszczona i obsypana wokoét ziemia zyzna. Krzew mozna posadzi¢ minimalnie nizej niz rost w
pojemniku. Po posadzeniu wymagane jest wykonanie misy do podlewania (zaglebienie wokot ,
ktére pomaga zatrzyma¢ wodg z podlewania). Powierzchnig¢ wokot krzewu nalezy wysciotkowaé
eco - lignite, by zmniejszy¢ utrat¢ wody z gleby 1 uniemozliwi¢ szybkie przerastanie chwastow.
Pielggnacja posadzonych krzewdw polega na systematycznym odchwaszczaniu powierzchni
wokol, podlewaniu (zaleznie od potrzeb), nawozeniu wiosna nawozem wielosktadnikowym
wolnodziatajacym.

DOBOR GATUNKOWY ROSLINNOSCI PROJEKTOWANEJ

Lp. | Nazwa gatunkowa (polska): Nazwa gatunkowa (tacinska): [los¢
sztuk:

DRZEWA IGLASTE

1. \ Sosna gdérska Mops \ Pinus mugo 'Mops' | 51
KRZEWY IGLASTE

2. \ Jalowiec ptozacy \ Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | 21

KRZEWY LISCIASTE
5. | Tawula japonska Spiraea japonica Magic Carpet 196
6. |Berberys Thunberga 'Atropurpurea’ | Berberys Thunberga 'Rose Glow' 43

Zastosowany materiat roslinny musi nosi¢ nast¢pujace cechy i spetniaé¢ ponizsze wymagania:
e wysokogatunkowy materiat roslinny.
e Drzewa w pojemnikach o pojemnosci 15 1. (C 15) lub w balotach (analogicznej
pojemnosci).



o Kirzewy wysoko$ci 50 cm kilka zdrowo rozwinigtych pedoéw. Wyjatek stanowia gatunki o
charakterze ptozacym (okrywowym) jatowiec ptozacy gdzie wazna jest ilos¢ i dlugosé
oraz symetrycznos$¢ pedow, a nie wysokos$¢.

e Krzewy w pojemnikach musza mie¢ silnie przero$nigta bryl¢ korzeniowa i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny.

e Korzenie musza by¢ roOwnomiernie roztozone w pojemniku, a drobne zdrowe i biale
korzenie widoczne po zewngtrznej stronie bryly korzeniowej. Korzenie nie moga by¢ zbyt
zbite (jakby sfilcowane), ani nosi¢ §ladow plesni.

8. OBSLUGA GEODEZYJNA

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna w trakcie trwania robot, w celu
wytyczenia miejsc nasadzen.

Potwierdzeniem wykonania prac jest inwentaryzacja powykonawcza z pisemnym potwierdzeniem
zakresu rzeczowego wykonanych prac. Inwentaryzacja powinna by¢ zlozona Zamawiajacemu
wraz ze zgtoszeniem prac do odbioru koncowego.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce w trakcie trwania prac, punktoéw osnowy
geodezyjnej lub punktow granicznych, odtwarzaja je uprawnione firmy geodezyjne, na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi rowniez koszt naprawy ewentualnych uszkodzen instalacji nadziemnych
1 podziemnych na terenie robot, powstalych w trakcie ich wykonywania .



