Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 673
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dng infrastruktura
technicznga na odcinku Dabrowa Bialostocka — Sokotka
wraz z obejSciami miejscowosci

Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki istniejacym

drzewostanem

Czg$¢ rysunkowa — Inwentaryzacja i projekt gospodarki istniejacg zielenig zat. 1-7
Cze$¢ opisowa — Wykaz materialu roslinnego wraz z wykazem drzew do

usuniecia zat.8



1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki
istniejgcym drzewostanem w ciggu drogi wojewodzkiej nr 673 na odcinku Sokoétka-Dgbrowa

Bialostocka.

1.2. Cel opracowania
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest:
& zinwentaryzowanie istniejgcych roslin wraz z oceng istniejacego drzewostanu,
¢ uwzglednienie oceny drzewostanu (drzew warto$ciowych) przy opracowywaniu — projektu
budowlanego z calg infrastruktura,
¢ usuniecie drzew 1 krzewow kolidujacych z projektowang inwestycja,

Zabezpieczenie istniejacego drzewostanu adoptowanego na okres wykonywania robot drogowych.

1.3. Inwentaryzacje zieleni wykonano w miesigcu lipcu 2015 roku., obwody pni drzew zostaty

pomierzone tasma miernicza na wysokosci 1,30m.

2. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

2.1. Charakterystyka istniejacej zieleni

Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o roéznej wartosci zdobniczej i1 biologiczne;.
Generalnie na inwentaryzowanym terenie wystepuje drzewostan lip, brzoz, jesionéw, sosny,
olszyna, dgbow, klonow i inne pojedyncze egzemplarze roslin.
Teren objety przedsiewzigciem nie przebiega przez obszary badz po granicy obszarow zaliczonych
do obszaréw ,,Natura 2000”. Odlegtosci od granic najblizszych obszaréw szczeg6lnie chronionych
NATURA 2000 wzdtuz przebiegu planowanej inwestycji przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Na poczatkowym odcinku drogi — Sokoltka:

- 8,8 km od strony zachodniej drogi Puszcza Knyszynska PLB 200003

- 7,5 km od strony zachodniej drogi Ostoja Knyszyfnska PLH 200006

W potowie przebiegu drogi — Makowlany:

- 6,8 km od strony zachodniej drogi Ostoja Knyszyfnska PLH 200006

- 1,0 km od strony wschodniej drogi Zrédliska Wzgérz Sokélskich PLH 200026

Na koncu przebiegu drogi — Dabrowa Biatostocka:
- 3,7 km od péinocy Ostoja Biebrzanska PLLB 200006
- 3,7 km od potnocy Dolina Biebrzy PLH 200008




- 5,9 km od strony zachodniej drogi Ostoja Knyszynska PLH 200006.

Z uwagi na budowg i rozbudowe drogi wojewodzkiej do wycinki przewidziano cze$¢ drzewostanu,
wszystkie krzewy, zaro$la oraz drzewa bedace samosiewami ktore rosng w pasie drogowym. Do
pozostawienia przewidziano drzewa wartoSciowe ktore nie begda kolidowaty z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Do wycinki przewidziane sa fragmenty lasow bedacych witasnoscia 0sob prywatnych w ilosci przy
srednim zalesieniu 400 drzew na hektar. Zakres lasu nie jest pokazany na inwentaryzacji. Las
prywatny nalezy okresli¢ wedtug ewidencji gruntu.

Do wycinki przewidziany jest rowniez las bedacy wlasnoscig Skarbu Panstwa nalezacy do Laséw
Panstwowych. Las Panstwowy nalezy okres§li¢ wedlug ewidencji gruntu. Projekt nie przewiduje
wycinki tego lasu prace te zostang wykonane przez wiasciciela terenu.

Doktadny opis poszczegdlnych egzemplarzy ros§lin podano w wykazie materialu roslinnego.

Inwentaryzacje¢ zieleni wykonano w miesigcu lipcu 2015r.

2.2. Gospodarka zielenia
Projekt gospodarki istniejacym drzewostanem opracowano na podstawie inwentaryzacji

zieleni wykonanej na w ciagu drogi wojewodzkiej 673 na odcinku Sokotka-Dabrowa Biatostocka.
Projekt gospodarki obejmuje dyspozycje dotyczace istniejacego drzewostanu wynikajace z budowy
I rozbudowy drogi woj. 673 — rozwiazania komunikacyjnego i robot ziemnych oraz budowie i
przebudowie infrastruktury technicznej (kanaty deszczowe, wodociag, kable o§wietlenia ulicznego
nn i SN, kabli telefonicznych i $wiattowodow oraz kanalizacji teletechnicznej).
Istniejagce drzewa przewidziane do usuni¢cia uzgodniono z projektantem drogowym oraz
projektantami branzowymi.
Do usuni¢cia przyjeto:

& drzew lisciastych i iglastych — 1 589 szt. facznie z pniami,

& krzewow, zywoplotow, zarosli, terendw zadrzewionych (samosiewow) — ok. 71 409 m2

& lasy prywatne — 13 769m2,

¢ lasy panstwowe — 9 050m2.
Pojedyncze drzewa istniejace przewidziane do pozostawienia, a rosngce w bliskim sgsiedztwie
projektowanej budowy, nalezy na okres robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez owinig¢cie drzew matami 1 obicie deskami. Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia
1 by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegaty mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia.

Zaleca si¢ mocowanie desek bez uzycia gwozdzi. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy



pamigta¢ o tym, ze system korzeniowy drzew peini funkcje mechaniczne, utrzymujac drzewo w
okreslonej pozycji. Przycigcie znacznej czeSci korzeni moze spowodowaé pochylenie,
przewrocenie, a nawet zniszczenie drzewa. Zatem wszystkie drzewa znajdujace si¢ w strefie
budowy musza posiada¢ zabezpieczenia chronigce korzenie i ich przestrzen zyciowa np. poprzez
wygrodzenie. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 2m, a odleglto$¢ od pnia nie
powinna by¢ mniejsza niz 1m.

Wycinka drzew na w ciggu projektowanej drogi nie wynika z niegospodarnosci czy niechgci do
korzystania z walorow istniejacego drzewostanu. Wycinka drzew wigze si¢ ze zmiang funkcji tego

terenu.



