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Stopka redakcyjna

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich (WDSN) zostaty
opracowane w ramach realizacji zadania ,Dostosowanie wytycznych diagnostycznych stanu

nawierzchni do potrzeb drog wojewddzkich” (numer umowy: ZDW/2/ND/1/2018) na zlecenie
nastepujgcych Zarzgdow Drog:

1.
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Zarzgd Drég Wojewddzkich w Olsztynie

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie
Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Podlaski Zarzad Dr6ég Wojewodzkich w Biatymstoku

Podstawg do opracowania Wytycznych diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég
wojewodzkich byta dokumentacja systemu Diagnostyka Stanu Nawierzchni opracowanego
przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad.
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1 Wprowadzenie

Jednym z podstawowych wymogdéw stawianych nowoczesnym systemom diagnostyki
nawierzchni jest mozliwos¢ wykorzystania danych o stanie do wielorakich zastosowan,
zaréwno przez samg administracje drogowa, jak i przez inne instytucje. W tym celu konieczna
jest standaryzacja formatéw danych po to, aby wszystkie podmioty, korzystajgce z danych
o stanie, miaty mozliwos¢ jednoznacznej interpretacji tych danych oraz mogty implementowaé
oprogramowanie, przetwarzajgce dane o stanie zgodnie z indywidualnymi zastosowaniami.
Jest to jeden z warunkoéw koniecznych dla stabilnego rozwoju dyscypliny technicznej, jakg jest
diagnostyka stanu nawierzchni oraz dla akceptaciji tej dyscypliny przez kadry drogowe, a takze
przez inne, zainteresowane danymi drogowymi srodowiska.

Kolejnym, nie mniej waznym celem standaryzacji formatéw danych w ramach WDSN jest
koniecznos¢ zapewnienia sprawnej realizacji samego procesu diagnostyki nawierzchni.
W kampanie diagnostyczne sg zaangazowane liczne podmioty i kazdy z nich jest z jednej
strony odbiorcg okreslonych danych, z drugiej strony przekazuje wyniki swoich prac w postaci
danych innym uczestnikom procesu diagnostycznego. Administracja drogowa przekazuje
podmiotom identyfikujgcym stan sieciowe dane podstawowe, opisujgce sie¢ drogowa.
Bezposrednim wynikiem identyfikacji stanu sg tzw. geograficzne dane elementarne.
W wyniku projekcji tych danych na sie¢ drogowg tworzone sg sieciowe dane elementarne.
Te za$ podlegajg agregacji i wyliczeniu wielkosci parametréw stanu, a nastepnie ocenie, ktérej
rezultatem sg wartosci parametrow stanu zapisywane w postaci danych wynikowych. Dane
wynikowe sg podstawowym ,produktem” kazdej kampanii diagnostycznej. Ich praktyczne
wykorzystanie jest jednak warunkowane przeprowadzeniem szeregu prac analitycznych, np.
analiz statystycznych czy wizualizacji przy wykorzystaniu oprogramowania, zasilanego
wiasnie przez dane wynikowe o stanie nawierzchni. Na rysunku 1 zilustrowano w sposob ten
proces.

Dane Geograficzne Sieciowe Dane
podstawowe dane dane ,
wynikowe
WDSN elementarne elementarne

; R, Agregacja
Y Ider;tt);f::jacja . - Projekcja danych - — danych i ocena | =

na siec stanu 1

I I Wizualizacja

i analizy
statystyczne

Rysunek 1: Uproszczonailustracja procesu WDSN

Proces diagnostyczny sktada sie z szeregu operacji i w kazdej z nich generowane sg dane
okreslonego typu. Sprawna realizacja procesu diagnostycznego wymaga jednoznacznosci
danych, przeptywajgcych pomiedzy poszczegdlnymi etapami. Jest to takze podyktowane
faktem, iz wszystkie operacje przetwarzania danych sg realizowane przy wykorzystaniu
programow komputerowych, wymagajgcych danych w jednoznacznych, ustalonych
i w dtuzszym czasie stabilnych formatach.
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Wytyczne okreslajg jednoznacznie formaty nastepujgcych grup danych:

e sieciowych danych podstawowych, opisujgcych sie¢ drogowa,
¢ danych elementarnych, zaréwno geograficznych, jak i sieciowych,
¢ danych wynikowych.

Dzieki standaryzacji formatéw, takze danych elementarnych o stanie nawierzchni, mozliwe jest
uzycie standardowego, jednolitego oprogramowania dla automatyzacji wszystkich istotnych
operacji obliczeniowych w ramach WDSN. W przeciwienstwie do sytuacji, w ktorej kazdy
podmiot positkuje sie wkasnym oprogramowaniem, nierzadko réznigcym sie w szczegétach co
do algorytmdéw obliczeniowych, standaryzacja oprogramowania gwarantuje porownywalno$¢
wynikow obliczen.

W ramach WDSN wykorzystywany jest otwarty format XML (Extensible Markup Language).
Gwarantuje to z jednej strony uniezaleznienie od standardéw komercyjnych, z drugiej strony
koresponduje ze $wiatowymi standardami wymiany informacji. Dane wynikowe
przechowywane sg w plikach w formacie .CSV (Comma Separated Values). Format CSV jest
obstugiwany przez wiekszo$¢ arkuszy kalkulacyjnych i programéw bazodanowych, co
przektada sie na tatwosc¢ korzystania z danych zapisanych w tym formacie.

1.1 Cel dokumentu

W ramach niniejszego dokumentu zostata zdefiniowana struktura danych na potrzeby
kampanii pomiarowej WDSN oraz zostat udokumentowany format, w ktérym te dane sg
zapisywane.

Rozdziat 2 opisuje zakres sieciowych danych podstawowych. Zostaly w nim
scharakteryzowane grupy informacji, zapisywane w sieciowych danych podstawowych.
W rozdziale okreslone zostaly kryteria poprawnosci sieciowych danych podstawowych,
a takze definicje formatu sieciowych danych podstawowych wraz z przyktadami.

W rozdziale 3 opisane jest znaczenie danych elementarnych o stanie technicznym
nawierzchni. Przedstawiona zostata struktura plikéw i katalogdw obowigzujgca przy
postugiwaniu sie danymi elementarnymi oraz opisane zostaty typy danych zdefiniowane
w schemacie plikéw XML. Podane zostaty takze przyktady do kazdego z 16 mozliwych plikéw
z danymi elementarnymi.

Rozdziat 4 opisuje zakres danych wynikowych. Zostaly w nim scharakteryzowane
i uszeregowane grupy informacji przechowywane w ramach danych podstawowych. Rozdziat
ten opisuje takze definicje formatu danych wynikowych i zawiera przyktadowe dane wynikowe.
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1.2 Dokumenty zwigzane z niniejszym dokumentem

Dokument Opis

DOK1 Krajowy Rejestr Urzedowy Podziatu Terytorialnego Kraju
http://eteryt.stat.qgov.pl/eTeryt/rejestr teryt/aktualnosci/aktualnosci.aspx

DOK2 Dokumenty W3C na temat XML: http://www.w3c.org/XML/

DOK3 Dokumenty W3C na temat schematu XML: http://www.oaSNS-
open.org/cover/schemas.html

DOK4 Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) (pigte wydanie);
wersja angielska oficjalnych wytycznych XML; 2008; dostepne online na
stronie: http://www.w3.org/TR/xml/

1.3 Zalaczniki do niniejszego dokumentu

Zatacznik Opis

ZAt1 Schemat XSD formatu danych podstawowych

ZAt2 Przyktad pliku z danymi podstawowymi

ZAt3 dane_elementarne.xsd — Schemat XML formatu danych elementarnych
ZAL4 S28 DW_509 1z PP-U__ przyklad.xml

ZAL5 S28 DW_509 1z PP-T_ przyklad.xml

ZAL6 S28 DW_509 1z PP-Ny_przyklad.xml

ZALT7 S28 DW_509 1z PP-Nx_przyklad.xml

ZAL8 S28 DW_509 1z PP-K__ przyklad.xml

ZAL9 S28 DW_509 1z PP-I__przyklad.xml

ZAK10 S28 DW_509 1z PP-F__ przyklad.xml

ZAL11 S28 DW_509 1z PP-FS__ przyklad.xml

ZAK12 G28_abcd0000_PP-U__przyklad.xml

ZAL13 G28_abcd0000_PP-T__ przyklad.xml

ZAt14 G28_abcd0000_PP-Ny przyklad.xml

ZAL15 G28_abcd0000_PP-Nx_przyklad.xml

ZAL16 G28 _abcd0000_PP-K__ przyklad.xml

ZAL17 G28 _abcd0000_PP-I__przyklad.xml

ZAL18 G28 _abcd0000_PP-F__przyklad.xml

ZAt19 G28 abcd0000 PP-FS__ przyklad.xml

ZAk20 Przykfad pliku z danymi wynikowymi

ZAk21 Przykfad pliku z danymi wynikowymi dotyczacymi PP-K
ZAL22 Przykfad pliku z danymi wynikowymi dotyczgcymi PP-OW
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1.4 Informacje ogdlne

1.4.1 Ogoblne zasady formutowania formatéw danych

W celu spetnienia zatozeh Wytycznych oraz umozliwienia wysokiego standardu zbierania,
przetwarzania i wymiany danych o stanie sieci drogowej, zaklada sie nastepujgce
fundamentalne wymagania wobec formatéw danych.

1.4.1.1 Elastycznosé

Zapis danych w postaci plikow XML powinien pozwala¢ w naturalny sposéb potgczy¢ masowe
dane (wyniki pomiaréw) wraz z dodatkowymi danymi towarzyszgcymi, takimi jak miejsce i czas
pomiaru, dane o przebiegu pomiaru, dane o podmiocie wykonujgcym pomiar i wykorzystanym
sprzecie.

1.4.1.2 Czytelnosé¢

Zaréwno same pliki z danymi, jak i plik opisujgcy format, powinny by¢ czytelne bez uzycia
specjalistycznych programéw, majg postaé czytelng dla cztowieka (ang. human-readable). Co
wiecej, dane powinny pozwalaé¢ na zorientowanie sie w zawartosci pliku bez znajomosci
formatu.

1.4.1.3 ktatwos¢ przetwarzania

Dostep do plikébw z danymi odbywa sie za pomocg ogélnodostepnych narzedzi. W celu
dostepu do danych zawartych w plikach z danymi nie jest konieczne wykupywanie licenciji.

Format danych powinien byé tak sformutowany, by nie utrudnia¢ programowania narzedzi
przetwarzajgcych dane. W szczegolnosci nie powinien zawiera¢ w elementach sktadni znakow
diakrytycznych, spacji. Powinien przestrzegaé jednolitej konwencji nazewnictwa.

1.4.1.4 Ustandaryzowanie i precyzja

Format danych musi da¢ sie precyzyjnie opisac. Plik z danymi musi jednoznacznie opisywac
pomiar i jego wyniki.

Opis formatu musi by¢ obowigzujgcym i pielegnowanym standardem. Musi by¢ ogdlnie
dostepny.

1.4.1.5 Mozliwosci kontroli

Sposob sformutowania danych pozwala na automatyczng kontrole poprawnosci. Jezeli
opisany jest obowigzujgcy zakres danych, czyli pula odcinkéw do zmierzenia w zleceniu na
pomiary w ramach Wytycznych, format danych pozwala na kontrole pokrycia tego zakresu
przez dane elementarne.
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1.4.1.6 Rozszerzalnos¢

Format plikow z danymi daje naturalny sposéb mozliwos¢ rozwijania w przysztosci o dalsze
elementy (np. identyfikacja kolejnych cech nawierzchni).

1.4.1.7 Jednoznacznos¢ lokalizacji danych w czasie i przestrzeni

Dane elementarne sg jednoznacznie przyporzgdkowane do miejsca i czasu identyfikaciji.
Znana jest lokalizacja danych w odniesieniu do bezwzglednych uktadéw odniesienia
(wspotrzedne geograficzne). Po projekcji danych na model sieci znana jest tez lokalizacja
w odniesieniu do zastosowanego systemu referencyjnego.

1.4.1.8 Jezyk

Standard powinien by¢ sformutowany w jezyku polskim. Wyjatek stanowig specjalistyczne
skroty i terminy zapozyczone z jezykow obcych, ktorych ttumaczenie obnizytoby przejrzystosc
standardu.

1.4.2 Pielegnacja formatu danych

Pielegnacja formatu danych obdywa sie w ramach udostonalania WDSN. Pielegnacja
obejmuje nastepujgce zadania:

e wersjonowanie formatow danych,

e zbieranie i analizowanie uwag odbiorcéw formatu (m. in. administracji drogowej,
placowek naukowych zwigzanych z drogownictwem, firm zajmujgcych sie diagnostyka
stanu),

e dostosowywanie formatu do zmieniajgcych sie mozliwosci technicznych,

e wdrazanie formatu danych i dziatania w kierunku zwiekszania akceptacji dla
standaryzacji w dziedzinie diagnostyki nawierzchni.

1.4.3 Jezyk XML

Jezyk XML stanowi uniwersalng podstawe definiowania dowolnych struktur danych. Dla
konkretnego zastosowania konieczne jest stworzenie dodatkowej definicji formatu w postaci
schematu XML (pliku XSD). W niniejszym dokumencie przedstawiony zostanie sposob
kodowania standardowych danych elementarnych, zbieranych podczas identyfikacji stanu
jako pliki danych elementarnych XML. Doktadna struktura oraz sktadnia plikdw danych
elementarnych XML zostanie zdefiniowana na podstawie schematu XML (pliku XSD).
Schemat ten jest przedstawiony w petnym zakresie w [ZAL1l] i zawiera wymagania do
kodowania plikow danych elementarnych wszystkich podprojektéw. Przestrzenig nazw dla
opisywanego tu pliku schematycznego w ramach Wytycznych jest:

|http://heller—ig.com/wdsn/l.0.0

Rysunek 2: Przestrzen nazw dla niniejszego formatu danych elementarnych
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Z uwagi na szerokie stosowanie jezyka XML wychodzi sie z zatozenia, ze zainteresowany
czytelnik moze samodzielnie uzyska¢ odpowiednie informacje o tym jezyku ([DOK2], [DOK3],
[DOK4]). Z tego wzgledu zrezygnowano w hiniejszym dokumencie z opisania ogolnych
podstaw jezyka XML. Punkt ciezkosci tego dokumentu zostat potozony na aspektach
fachowych, zwigzanych z formatem danych.

Ponizej przedstawione zostang ogodlne wymagania dla plikow XML z danymi, konwencje
nazewnictwa plikéw i katalogow, typy danych oraz niektére dodatkowe wymagania, ktére nie
moga by¢ uwzglednione w schemacie XML.
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2 Sieciowe dane podstawowe

W celu przygotowania i przeprowadzenia kampanii pomiarowych, zamawiajgcy jest
zobowigzany dostarczy¢ wykonawcy jednoznaczng informacje o sieci drogowej bedacej
przedmiotem diagnostyki wraz z dodatkowymi informacjami, niezbednymi do przeprowadzania
identyfikacji oraz oceny i analizy statystycznej wynikow. Dane te sg okreslane jako ,sieciowe
dane podstawowe”.

Zrédtem danych podstawowych jest Bank Danych Drogowych lub Elektroniczny System
Informacji Drogowe;j.

Jesli realizacja prac identyfikacyjnych jest zlecana wiecej niz jednemu wykonawcy,
zamawiajgcy musi zagwarantowac, ze kazdy z nich otrzyma te samg wersje sieciowych
danych podstawowych. Jesli dane w Banku Danych Drogowych ulegng zmianie (korekcie,
aktualizacji) jeszcze przed rozpoczeciem prac diagnostycznych i zmiany te bedg miaty istotne
znaczenie dla procesu diagnostyki, to jest konieczna aktualizacja sieciowych danych
podstawowych i przekazanie zaktualizowanej wersji wszystkim wykonawcom.

Po rozpoczeciu pomiarow sieciowe dane podstawowe nie ulegajg zmianie i ewentualne
aktualizacje mogg nastepowaé dopiero po zakonczeniu pomiarow.

Sieciowe dane podstawowe sg wykorzystywane po zakonczeniu identyfikacji, do dokonania
projekcji geograficznych danych elementarnych na sie¢ drogowg oraz do wizualizacji wynikow
oceny stanu technicznego. Sieciowe dane podstawowe sg archiwizowane razem z wynikami
identyfikacji i oceny stanu technicznego.

Sieciowe dane podstawowe sg przygotowywane i przekazywane wykonawcy w formie pliku
XML. Przed przekazaniem danych podstawowych wykonawcy, zamawiajgcy lub wskazany
przez niego konsultant jest zobowigzany do przeprowadzenia kontroli danych podstawowych,
zarowno sktadniowej, jak i merytorycznej, pod katem spetnienia kryteriow jakosciowych
wymaganych w ramach Wytycznych.

2.1 Zakres danych podstawowych

2.1.1 System referencyjny

Struktura danych podstawowych jest oparta na systemie referencyjnym zbudowanym
w oparciu o punkty weztowe i tgczace je odcinki miedzyweztowe. System referencyjny
umozliwia jednoznaczng lokalizacje informacji o drogach.

Podstawowym elementem systemu referencyjnego jest punkt weztowy, czyli wybrany na sieci
drogowej punkt charakterystyczny, przyjety jako punkt odniesienia dla lokalizowania informacji
na drodze.

Punktami weztowymi moga by¢ nastepujgce punkty charakterystyczne na sieci drogowe;j:

e przeciecie osi drog (dotyczy skrzyzowan jedno- lub wielopoziomowych oraz wiaduktéw
drogowych usytuowanych nad drogg),
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poczatek lub koniec obiektu mostowego,
granica administracyjna.

Odcinek miedzyweztowy jest to odcinek drogi tagczacy dwa punkty weztowe, ktory ma
okreslong dtugos¢ i kierunek. Kierunek odcinka miedzyweztowego jest okreslony od punktu

poczatkowego do punktu korcowego.

Informacje o drogach sg lokalizowane w nastepujacy sposob:

1234567 ?
@ | —@

w odniesieniu do zdarzen punktowych — poprzez podanie numeru odcinka
miedzyweziowego i odlegtosci od poczgtku odcinka,

w odniesieniu do zdarzehn liniowych — poprzez podanie numeru odcinka
miedzyweztowego, poczgtku wystepowania zdarzenia liniowego od poczatku odcinka
i dlugos$ci wystepowania zdarzenia.

Odcinek 1234567 - 1234568
1234568

Zdarzenie punktowe Zdarzenie liniowe

L1 »

A A

L2

v

v

L3

A

Zdarzenie punktowe: Numer odcinka: 1234567 - 1234568
Pikietaz poczatkowy = L1

Zdarzenie liniowe: Numer odcinka: 1234567 - 1234568

Pikietaz poczatkowy = L2
Pikietaz koncowy = L3

Rysunek 3: Lokalizacja informacji na odcinku miedzyweztowym

2.1.2 Sieciowe dane podstawowe

Sieciowe dane podstawowe obejmujg swoim zakresem nastepujgce grupy informac;i:

punkty weztowe,

odcinki miedzywezitowe,

obszary zabudowane,

pasy ruchu,

informacje administracyjne: granice wojewddztw, powiatéw, gmin,
informacje o zarzadcy: nazwa zarzgdu.
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2.1.2.1 Punkty weztowe
Punkty wezlowe sg podstawg systemu referencyjnego. Numery punktéw weztowych iich
wspotrzedne geograficzne pozwalajg wykonawcy na odtworzenie modelu sieci w celu
uzyskania informacji o lokalizacji odcinkéw pomiarowych oraz na ewentualng kalibracje
urzgdzen rejestrujgcych wspotrzedne geograficzne.
Punkty weztowe sg opisane przez:

e numer punktu weztowego,

¢ |okalizacje - wspotrzedne geograficzne.

2.1.2.2 0Odcinki miedzyweziowe

Odcinki miedzyweztowe opisujg topologie sieci na bazie obowigzujgcego systemu
referencyjnego i pozwalajg na jednoznaczng lokalizacje informacji na sieci drogowej. Odcinek
weztowy tgczy dwa punkty weztowe.

Geometria odcinkdbw miedzyweziowych jest niezbedna w celu dokonywania projekcji
identyfikowanych danych, na sie¢ drogowg (przeliczenie wspotrzednych geograficznych na
lokalizacje w systemie referencyjnym), a takze do pdzniejszego opracowania map z wynikami
oceny stanu.

Topologia sieci zawiera nastepujgce informacje o odcinkach miedzyweztowych:
e numer drogi,
e numer poczgtkowego punktu weztowego,
¢ numer koncowego punktu weztowego,
e dlugos¢ odcinka,
e kilometraz poczatku odcinka (opcjonalnie),
o kilometraz konca odcinka (opcjonalnie),
e geometrie odcinka miedzyweziowego jako cigg wspotrzednych geograficznych
punktéw posrednich linii famanej, odpowiadajgcej modelowi odcinka.

2.1.2.3 Pasy ruchu
Pasy ruchu w obrebie odcinkow sieci drogowej sg podstawowymi elementami opisujgcymi
obszar bedacy przedmiotem diagnostyki. Do celéw planowania identyfikacji stanu
technicznego sg konieczne informacje o liczbie paséw ruchu w obrebie poszczegdinych
odcinkéw, w kazdym kierunku ruchu:

e liczba pasow w kierunku zgodnym z kierunkiem odcinka miedzyweztowego,

e liczba pasow w kierunku przeciwnym do kierunku odcinka miedzyweztowego.

2.1.2.4 Informacje administracyjne

Poszczegodlne odcinki sieci drogowej sg przypisane do roznych jednostek administracyjnych.
Informacje administracyjne sg wykorzystywane podczas prac analitycznych do opracowania
wizualizacji danych.
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Dane administracyjne zawierajg informacije o:

e wojewoddztwie,

e powiecie,

e gminie
przypisane do modelu sieci. Kodowanie informacji administracyjnych realizowane jest przy
zastosowaniu systemu TERYT [DOK1].

2.1.2.5 Informacje o zarzadcy

Informacje o zarzadcy sg zbudowane analogicznie do danych administracyjnych. Jednak
zamiast przypisania odcinkdw do jednostek administracji panstwowej zakodowane jest
przypisanie do jednostek administracji drogowej. Informacje o zarzadcy zawierajg
przyporzgdkowanie:

e Zarzadu Drog,
e Rejonu Drég

do modelu sieci.

2.1.3 Kryteria poprawnosci sieciowych danych podstawowych

Sieciowe dane podstawowe, bedgce podstawg diagnostyki stanu technicznego nawierzchni,
powinny by¢ przygotowane przy zachowaniu odpowiednich kryteribw jakosciowych.
Niejednoznacznosci w danych mogg spowodowaé rozbieznosci w okresleniu zakresu drog
objetych diagnostyka.

Pierwszym kryterium jest poprawnosc¢ sktadniowa pliku zawierajgcego dane podstawowe. Do
kontroli poprawnosci sktadniowej danych podstawowych zostat opracowany schemat XSD
(patrz [ZAL1]).

Drugim kryterium poprawnosci, jest poprawnos¢ merytoryczna danych podstawowych.
Obowigzek kontroli merytorycznej danych podstawowych spoczywa na zamawiajgcym lub
wskazanym przez niego konsultancie i obejmuje swoim zakresem nastepujgce testy:

e Test 01: Dublujacy sie punkt weztowy 0 numerze [numer wezita]
W pliku z danymi elementarnymi znajdujg sie dwa lub wiecej punkty weztowe
0 numerze [numer wezta).

e Test 02: Odwotanie do nieistniejacego punktu weztowego [punkt weztowy]
Odcinek miedzyweztowy odwotuje sie do nieistniejgcego punktu weztowego [punkt
weztowyl].
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e Test 03: Odcinek miedzyweztowy [odcinek miedzyweztowy 1] naktada sie nainny
odcinek miedzyweztowy [odcinek migdzyweziowy 2]
Odcinek miedzyweztowy [odcinek miedzyweztowy 1] naktada sie (geometrycznie)
w catosci lub na czesci swojego przebiegu na inny odcinek miedzyweztowy [odcinek
miedzyweziowy 2].

e Test 04: Roéznica w dlugosciach odcinka miedzyweztowego [odcinek
miedzyweziowy]
Dla odcinka miedzyweztiowego [odcinek miedzyweztowy] podana dtugos¢ rozni sie
o wiecej niz 10% od dtugoséci wynikajgcej z jego geometrii.

e Test 05: Dublujace sie pasy ruchu na odcinku [odcinek drogi]
Na odcinku [odcinek drogi] dubluje sie informacja o liczbie paséw ruchu.

e Test 06: Brak informacji o pasach ruchu na odcinku [odcinek drogi]
Brak informacji o pasach ruchu na odcinku drogi [odcinek drogi].

e Test 07: Informacje o pasach ruchu na dlugosci wykraczajacej poza diugosé¢
odcinka miedzyweztowego [odcinek migdzyweziowy]
Na odcinku miedzyweztowym [odcinek miedzyweziowy] podano informacje o pasach
ruchu na diugosci wykraczajgcej poza dtugos¢ odcinka miedzyweztowego.

e Test 08: Informacje o pasach ruchu odwotujg sie do nieistniejgcego odcinka
miedzyweztowego [odcinek miedzyweziowy]
Informacje o pasach ruchu zostaly okreslone dla niezdefiniowanego odcinka
miedzyweztowego o identyfikatorze [odcinek miedzyweztowy].

e Test 09: Dublujace sie informacje o podziale administracyjnym na odcinku
[odcinek drogi]
Na odcinku [odcinek drogi] dublujg sie informacje o podziale administracyjnym.

e Test 10: Brak informacji o podziale administracyjnym na odcinku [odcinek drogi]
Brak informacji o podziale administracyjnym na odcinku drogi [odcinek drogi].

e Test 11: Informacje o podziale administracyjnym na dtugosci wykraczajacej poza
diugosé odcinka miedzywezlowego [odcinek miedzyweziowy]
Na odcinku miedzyweztowym [odcinek miedzyweztowy] podano informacje o podziale
administracyjnym na dtugosci wykraczajgcej poza dlugos¢ odcinka miedzyweztowego.

o Test 12: Informacje o podziale administracyjnym odwotuja sie do nieistniejagcego
odcinka miedzywezlowego [odcinek miedzyweziowy]
Informacje o podziale administracyjnym zostaty okreslone dla niezdefiniowanego
odcinka miedzyweztowego o identyfikatorze [odcinek miedzyweziowy].

e Test 13: Dublujace sie informacje o zarzadcy drogi na odcinku [odcinek drogi]
Na odcinku [odcinek drogi] dublujg sie informacje o zarzadcy drogi.
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o Test 14: Brak informacji o zarzadcy drogi na odcinku [odcinek drogi]
Brak informaciji o zarzgdcy drogi na odcinku drogi [odcinek drogi].

e Test 15: Informacje o zarzadcy drogi na ditugosci wykraczajacej poza diugosé
odcinka miedzyweztowego [odcinek miedzyweziowy]
Na odcinku miedzyweztowym [odcinek miedzyweztowy] podano informacje o zarzadcy
drogi na dtugosci wykraczajgcej poza dtugos¢ odcinka miedzyweziowego.

e Test 16: Informacje o zarzadcy drogi odwoluja si¢ do nieistniejagcego odcinka
miedzyweziowego [odcinek miedzyweziowy]
Informacje o zarzadcy drogi zostaty okreslone dla niezdefiniowanego odcinka
miedzyweztowego o identyfikatorze [odcinek miedzyweziowy].

2.2 Format zapisu danych podstawowych

Ponizszy rozdziat dokumentuje opis sktadni pliku XML zawierajgcego dane podstawowe. Do
kontroli sktadni pliku XML jest wykorzystywany schemat XSD (patrz [ZAL.1]).

Do zapisu informacji o wspotrzednych geograficznych (np. wspotrzedne punktow weztowych,
geometria odcinkdw miedzyweziowych) wykorzystano definicje udostepniane przez jezyk
GML (Geography Markup Language). Do zapisu taczy (referencji) wewnatrz danych
podstawowych wykorzystano definicje udostepniong przez jezyk XLink (XML Linking
Language).

2.2.1 Typy bazowe

2.2.1.1 Typ NumerPunktuWezlowegoTyp
Typ NumerPunktuWezlowegoTyp definiuje format zapisu kodu punktu weztowego jako cigg
znakéw o maksymalnej dtugosci 10 (np. 12345670).

<simpleType name="NumerPunktuWezlowegoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy numer punktu
wezlowego</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<maxLength value="10"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 4: Definicja typu NumerPunktuWezlowegoTyp

2.2.1.2 Typ NumerDrogiTyp

Typ NumerDrogiTyp definiuje numer drogi jako ciag znakéw o maksymalnej dtugosci 10 (np.
DW509).
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<simpleType name="NumerDrogiTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy numer drogi</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<maxLength value="10"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 5: Definicja typu NumerDrogiTyp

2.2.1.3 Typ KilometrazTyp

Typ KilometrazTyp definiuje format zapisu kilometrazu w postaci nieujemnej liczby
catkowitej. Kilometraz jest wyrazony w metrach.

<simpleType name="KilometrazTyp">

<annotation>
<documentation>Typ definiujacy kilometraz</documentation>
</annotation>
<restriction base="nonNegativeIlnteger"/>
</simpleType>

Rysunek 6: Definicja typu KilometrazTyp

2.2.1.4 Typ PikietazTyp
Typ PikietazTyp definiuje format kodowania odlegtosci zdarzenia od punktu weziowego.
Odlegtosc ta jest wyrazona w metrach z doktadnoscig do 1 metra.

<simpleType name="PikietazTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujgacy odlegtosé¢ w
metrach</documentation>
</annotation>
<restriction base="integer">
<totalDigits value="7"/>
<minInclusive value="0"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 7: Definicja Typu PikietazTyp

2.2.1.5 Typ DlugoscTyp
Typ DlugoscTyp definiuje format kodowania dtugosci zdarzenia liniowego. Diugos¢ ta (np.
zdarzenia liniowego) jest wyrazona w metrach z doktadno$cig do 1 metra.
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<simpleType name="DlugoscTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy diugosé w
metrach</documentation>
</annotation>
<restriction base="integer">
<totalDigits wvalue="7"/>
<minInclusive value="0"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 8: Definicja typu DlugoscTyp

2.2.1.6 Typ KodWojewodztwaTyp
Typ KodWojewodztwaTyp definiuje kod wojewddztwa jako dwuznakowy niepusty cigg. Kody

wojewoddztw sg zgodne z systemem TERYT (patrz DOK1). W przypadku braku danych stosuje
sie wartos¢ ,??”.

<simpleType name="KodWojewodztwaTyp">
<annotation>
<documentation>Dwuznakowy kod wojewddztwa</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<whiteSpace value="preserve"/>
<length value="2"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 9: Definicja typu KodWojewodztwaTyp

2.2.1.7 Typ KodPowiatuTyp

Typ KodPowiatuTyp definiuje kod powiatu w ramach wojewddztwa jako dwuznakowy
niepusty cigg. Kody powiatéw sg zgodne z systemem TERYT (patrz [DOK1]). W przypadku
braku danych stosuje sie wartos¢ ,,??”.

<simpleType name="KodPowiatuTyp">
<annotation>
<documentation>Dwuznakowy kod powiatu</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<whiteSpace value="preserve"/>
<length value="2"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 10: Definicja typu KodPowiatuTyp

2.2.1.8 Typ KodGminyTyp

Typ KodGminyTyp definiuje kod gminy w ramach powiatu jako trzyznakowy niepusty ciag.
Kody gmin sg zgodne z systemem TERYT (patrz [DOK1]). W przypadku braku danych stosuje
sie wartos¢ ,??7?”.
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<simpleType name="KodGminyTyp">
<annotation>
<documentation>Trzyznakowy kod gminy</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<whiteSpace value="preserve"/>
<length value="3"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 11: Definicja typu KodGminyTyp

2.2.1.9 Typ KodZarzaduTyp
Typ KodZarzaduTyp definiuje kod danego zarzadu. Jako kod zarzgadu przyjmuje sie peing
nazwe zarzadu, np. ,Zarzgd Drog Wojewoddzkich w Olsztynie”.

<simpleType name="KodZarzaduTyp">

<annotation>
<documentation>Kod Zarzadu Drég</documentation>
</annotation>
<restriction base="string"/>
</simpleType>

Rysunek 12: Definicja typu KodZarzaduTyp

2.2.1.10 Typ KodRejonuTyp

Typ KodRejonuTyp definiuje kod Rejonu Dréog w ramach danego zarzgdu. Jako kod Rejonu
Drog przyjmuje sie nazwe rejonu, np. ,Rejon Drog Wojewddzkich w Nidzicy”.

<simpleType name="KodRejonuTyp">

<annotation>
<documentation>Kod Rejonu Drdég</documentation>
</annotation>
<restriction base="string"/>
</simpleType>

Rysunek 13: Definicja typu KodRejonuTyp

2.2.1.11 Typ ReferencjaTyp

Zadaniem typu ReferencjaTyp jest zakodowanie wskazania (referencji) na inny element
w pliku. Referencje kodowane sg za pomoca typu simpleLink zdefiniowanego przez jezyk
XLink.

<complexType name="ReferencjaTyp">
<annotation>
<documentation>Typ danych: wskaznik na inny
element</documentation>
</annotation>
<attributeGroup ref="xlink:simpleLink"/>
</complexType>

Rysunek 14: Definicja typu ReferencjaTyp
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Przyktad:

<wdsn:numerPunktu xlink:href="#pwez.l" xlink:title="punktWezlowy"/>

Rysunek 15: Przyktad uzycia typu ReferencjaTyp

Powyzszy przyktad oznacza, ze kod poczagtkowego punktu weziowego mozna odczytac
Z obiektu punktWezlowy 0 identyfikatorze pwez. 1.

2.2.2 Typy ztozone

2.2.2.1 Abstrakcyjny typ ObiektLiniowyAbstractTyp

Abstrakcyjny typ ObiektLiniowyAbstractTyp stuzy do kodowania lokalizacji obiektu
liniowego na odcinku miedzyweziowym. Lokalizacja obiektu liniowego na sieci drogowej
odbywa sie poprzez:

o referencje na odcinek miedzyweziowy, na ktérym znajduje sie lokalizowany obiekt
(wezet odcinekMiedzywezlowy),
e okreslenie odlegtosci poczatku (pikp) oraz konca (pikk) wystepowania zdarzenia.

Typ ObiektLiniowyAbstractTyp dziedziczy z typu AbstractGMLType zdefiniowanego
przez jezyk GML.

<complexType name="ObiektLiniowyAbstractTyp" abstract="true">
<annotation>
<documentation>Abstrakcyjny typ definiujacy adres zdarzenia
liniowego</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<sequence>
<element name="odcinekMiedzywezlowy"
type="wdsn:ReferencjaTyp" />
<element name="pikp" type="wdsn:PikietazTyp"/>
<element name="pikk" type="wdsn:PikietazTyp"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 16: Definicja typu ObjektLiniowyAbstractTyp

2.2.2.2 Abstrakcyjny typ ObiektPunktowyAbstractTyp

Abstrakcyjny typ ObiektPunktowyAbstractTyp stuzy do kodowania lokalizacji obiektu
punktowego na odcinku miedzyweztowym. Lokalizacja obiektu punktowego na sieci drogowe]
odbywa sie poprzez:

o referencje na odcinek miedzyweziowy, na ktérym znajduje sie lokalizowany obiekt
(wezet odcinekMiedzywezlowy),
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e okreslenie odlegtosci wystepowania zdarzenia od poczgtku odcinka miedzyweziowego
(wezet pikp).

Typ ObiektPunktowyAbstractTyp dziedziczy z typu AbstractGMLType zdefiniowanego
przez jezyk GML.

<complexType name="ObiektPunktowyAbstractTyp" abstract="true">
<annotation>
<documentation>Abstrakcyjny typ definiujacy adres zdarzenia
punktowego</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<sequence>
<element name="odcinekMiedzywezlowy"
type="wdsn:ReferencjaTyp" />
<element name="pikp" type="wdsn:PikietazTyp"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 17: Definicja typu ObjektPunktowyAbstractTyp

2.2.2.3 Typ MetaDaneTyp
Typ MetaDaneTyp moze zosta¢ wykorzystany do zakodowania w pliku metainformacii
o danych podstawowych, takich jak:

e opis zawartosci pliku (np. kampania pomiarowa 2018 na wybranych drogach
wojewoddzkich) (wezet opis),

e nazwe programu, za pomocg ktérego wygenerowano plik z danymi podstawowymi
(wezet generator),

e pochodzenie danych podstawowych (wezet autor),

e znacznik czasowy wygenerowania danych podstawowych (wezet timeStamp).

Atrybuty mogg wystepowacé opcjonalnie, wedtug potrzeb.

<complexType name="MetaDaneTyp">
<annotation>
<documentation>Metainformacje zwigzane z danymi
podstawowymi</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="generator" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="autor" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="timeStamp" type="dateTime" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>

Rysunek 18: Definicja typu MetaDaneTyp
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2.2.2.4 Typ PunktWezlowyTyp

Typ PunktWezlowyTyp Stuzy do kodowania informacji o punkcie weztowym. Punkt weztowy
jest charakteryzowany przez nastepujgce atrybuty:

e numer punktu weztowego (wezet numerPunktu),
e wspotrzedne lokalizacji punktu weztowego (wezet lokalizacja); lokalizacja jest
okreslana zgodnie z definicjg typu gml : PointType zdefiniowanego przez jezyk GML.

Typ PunktWezlowyTyp dziedziczy z typu AbstractGMLType zdefiniowanego przez jezyk
GML. Do zakodowania unikalnego identyfikatora punktu weziowego nalezy skorzystaé
Z atrybutu gml:id. Unikalny identyfikator punktu weziowego jest wykorzystywany przy
zapisywaniu w pliku z danymi podstawowymi referencji na punkt weztowego.

<complexType name="PunktWezlowyTyp">
<annotation>
<documentation>Wybrany na sieci drogowej punkt
charakterystyczny przyjety jako punkt odniesienia dla lokalizowania
informacji na drodze</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<sequence>
<element name="numerPunktu"
type="wdsn:NumerPunktuWezlowegoTyp" />
<element name="lokalizacja" type="gml:PointType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 19: Definicja typu PunktWezlowyTyp

Przyktad:

<wdsn:punktWezlowy gml:id="pwez.1l">
<wdsn:numerPunktu>1234567</wdsn:numerPunktu>
<wdsn:lokalizacja>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.508325 54.172628</gml:pos>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:punktWezlowy>

Rysunek 20: Przyktad uzycia typu PunktWezlowyTyp
Powyzszy przyktad definiuje nastepujacy punkt weztowy:

¢ unikalny identyfikator punktu weztowego (atrybut gm1 : id)— pwez.1,
e O0pis punktu weztowego (wezet numerPunktu) — 1234567,

e punkt wezlowy ma wspotrzedne 54.172628 i 19.508325. Wspotrzedne sg okreslone
w systemie wspoirzednych okreslonym kodem EPSG:4326 (atrybut srsName).
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2.2.2.5 Typ OdcinekMiedzywezlowyTyp

Typ OdcinekMiedzywezlowyTyp

stuzy do kodowania informacji o odcinku

miedzyweztowym. Odcinek miedzyweztowy jest charakteryzowany przez nastepujgce

atrybuty:

e numer drogi, na ktérej lezy odcinek miedzyweztowy (wezet numerDrogi),

e numer poczatkowego punktu weztowego (wezet Wp),

e numer koncowy punktu weztowego (wezet WK),

e dlugos¢ odcinka miedzyweziowego (wezet dtugosc),

e numer kolejny odcinka w ciggu drogi (wezet numerKolejny),

e kilometraz poczatku odcinka miedzyweztowego, atrybut opcjonalny (wezet poczKM),

e kilometraz kohca odcinka miedzyweztowego, atrybut opcjonalny (wezet konkM),

e wspoirzedne tamanej reprezentujgcej przebieg odcinka miedzyweziowego (wezet
geometria). Przebieg odcinka okreslany jest zgodnie =z definicja typu

gml:LineStringType zdefiniowanego przez jezyk GML.

Typ OdcinekMiedzywezlowyTyp dziedziczy po typie AbstractGMLType zdefiniowanym

przez jezyk GML. Do zakodowania unikalnego identyfikatora odcinka miedzyweztowego
nalezy skorzysta¢ z atrybutu gml : id. Unikalny identyfikator odcinka miedzyweztowego jest

wykorzystywany przy zapisywaniu w pliku z danymi podstawowymi referencji na odcinek

miedzyweziowy.

<complexType name="OdcinekMiedzywezlowyTyp">

<annotation>

<documentation>Odcinek miedzywezlowy jest podstawowym elementem
sktadowym systemu referencyjnego</documentation>

</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml

<sequence>
<element
type="wdsn:NumerDrogiTyp" />
<element
<element
<element
<element
type="positiveInteger"/>
<element
minOccurs="0"/>
<element
minOccurs="0"/>
<element
type="gml:LineStringType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>

</complexType>

:AbstractGMLType">

name="numerDrogi"

name="WP" type="wdsn:ReferencjaTyp"/>
name="WK" type="wdsn:ReferencjaTyp"/>
name="dlugosc" type="wdsn:DlugoscTyp"/>
name="numerKolejny"

name="poczKM" type="wdsn:KilometrazTyp"

name="konKM" type="wdsn:KilometrazTyp"

name="geometria"

Rysunek 21: Definicja typu OdcinekMiedzywezlowyTyp
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2.2.2.6 Typ PasyRuchuTyp
Typ PasyRuchuTyp stuzy do okreslania liczby paséw ruchu na czesci odcinka

miedzyweztowego. Informacja o pasach ruchu ma charakter zdarzenia liniowego, dlatego typ
PasyRuchuTyp dziedziczy po typie ObiektLiniowyAbstractTyp.

Dla danej lokalizacji nalezy okresli¢:

o liczbe paséw prowadzacych ruch w kierunku przeciwnym do kierunku odcinka
miedzyweziowego (wezet kierunekPrzeciwny); jezeli na jezdni nie ma pasow
prowadzgcych ruch w kierunku przeciwnym, nalezy poda¢ wartos¢ 0,

o liczbe paséw prowadzgcych ruch w kierunku zgodnym 2z kierunkiem odcinka
miedzyweziowego (wezet kierunekZgodny); jezeli na jezdni nie ma pasow
prowadzgcych ruch w kierunku zgodnym, nalezy poda¢ wartos¢ 0.

<complexType name="PasyRuchuTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy pasy ruchu</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:0ObiektLiniowyAbstractTyp">
<sequence>
<element name="kierunekPrzeciwny"
type="nonNegativeInteger" />
<element name="kierunekZgodny"
type="nonNegativeInteger"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 22: Definicja typu PasyRuchuTyp

Przyktad:

<wdsn:pasyRuchu>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.1"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>2019</wdsn:pikk>
<wdsn:kierunekPrzeciwny>1</wdsn:kierunekPrzeciwny>
<wdsn:kierunekZgodny>1</wdsn:kierunekZgodny>
</wdsn:pasyRuchu>

Rysunek 23: Przyktad uzycia typu PasyRuchuTyp

Powyzszy przyktad przedstawia informacje o liczbie paséw ruchu na odcinku
miedzyweztowym o identyfikatorze odcMiedz.1: po jednym pasie ruchu w obu kierunkach,
od poczatku odcinka miedzyweztowego, na dtugosci 2019 metrow.

2.2.2.7 Typ AdministracjaTyp
Typ AdministracjaTyp stuzy do definiowania przynaleznosci odcinka miedzyweztowego

lub jego czesci do obszaru administracji pahstwowej. Przynaleznos¢ do administracji
panstwowej ma charakter obiektu liniowego, dlatego typ AdministracjaTyp dziedziczy po
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typie ObiektLiniowyAbstractTyp. Przynaleznos¢ odcinka do administracji panstwowej
jest okreslana poprzez podanie wartosci nastepujgcych atrybutow:

o kod wojewddztwa, w ktérym lezy odcinek (wezet wojewodztwo),
o kod powiatu, w ktérym lezy dany odcinek (wezet powiat),
e kod gminy, w ktorej lezy dany odcinek (wezet gmina).

<complexType name="AdministracjaTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujgacy podzial
administracyjny</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:0ObiektLiniowyAbstractTyp">
<sequence>
<element name="wojewodztwo"
type="wdsn:KodWojewodztwaTyp" />
<element name="powiat" type="wdsn:KodPowiatuTyp"/>
<element name="gmina" type="wdsn:KodGminyTyp"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 24: Definicja typu AdministracjaTyp

Przyktad:

<wdsn:administracja>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.1"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>2019</wdsn:pikk>

<wdsn:wojewodztwo>28</wdsn:wojewodztwo> <!-- Woj. warminsko-
mazurskie —-->

<wdsn:powiat>11</wdsn:powiat> <l--
powiat nidzicki -->

<wdsn:gmina>043</wdsn:gmina> L[==
Nidzica —-->

</wdsn:administracja>

Rysunek 25: Przyktad uzycia typu AdministracjaTyp

W powyzszym przyktadzie podano lokalizuje odcinka miedzyweziowego o identyfikatorze
odcMiedz .1l poczgwszy od jego poczgtku na dtugosci 2019 metrow w granicach
wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu nidzickiego oraz gminy Nidzica.

2.2.2.8 Typ ZarzadcaTyp

Typ ZarzadcaTyp stuzy do okreslania przynaleznoéci odcinka miedzyweztiowego lub jego
czesci do danego zarzadu drog. Przynaleznos¢ wzgledem zarzadcy ma charakter obiektu
liniowego, dlatego tez typ zarzadcaTyp dziedziczy po typie ObiektLiniowyAbstractTyp.
Przynaleznosc¢ odcinka do zarzadcy jest okreslana poprzez podanie nastepujgcych atrybutow:

e przynaleznosc¢ do Zarzadu Drég (wezet zarzad),
e przynaleznosc¢ do Rejonu Drog (wezet rejon).
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<complexType name="ZarzadcaTyp">

<annotation>
<documentation>Typ definiujacy zarzadce drogi</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:ObiektLiniowyAbstractTyp">
<sequence>
<element name="zarzad" type="wdsn:KodZarzaduTyp"/>
<element name="rejon" type="wdsn:KodRejonuTyp"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
Rysunek 26: Definicja typu ZarzadcaTyp
Przyktad:

<wdsn:zarzadca>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.1"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>2019</wdsn:pikk>
<wdsn:zarzad>ZDW Olsztyn</wdsn:zarzad>
<wdsn:rejon>Rejon Droég Wojewddzkich w Nidzicy</wdsn:rejon>
</wdsn:zarzadca>

Rysunek 27: Przyktad uzycia typu ZarzadcaTyp

W powyzszym przykfadzie przypisano do Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Olsztynie. Odcinek
miedzyweztowy o identyfikatorze odcMiedz.1, poczgwszy od pikietaza poczatkowego,
wynoszgcego 0 do pikietaza koncowego, wynoszgcego 2019 metrow.

2.2.2.9 Typ DanePodstawoweTyp

Typ DanePodstawoweTyp definiuje typ zawierajgcy dane podstawowe. W pliku z danymi
element typu DanePodstawoweTyp moze wystepowac tylko raz i jest on weztem gtéwnym
tego pliku. Typ DanePodstawoweTyp zawiera nastepujgce elementy:

¢ metainformacje o pliku (wezet metaDane),

informacje o punktach weztowych (wezet punktiWezlowy),

e informacje o odcinkach miedzyweztowych (wezet odcinekMiedzywezlowy),

¢ informacje o pasach ruchu (wezet pasyRuchu),

e informacje o przynaleznosci do administracji panstwowej (wezet administracija),

¢ informacje o zarzadcy (wezet zarzadca).

Za wyjatkiem metainformaciji, wszystkie pozostate wezly mogg wystepowaé w ramach typu
DanePodstawoweTyp wielokrotnie. Kolejno$¢ wystepowania poszczegolnych weztow nie ma
Znaczenia.

Strona 27 z 192




Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich
Dziat 23 Formaty danych
Stan na: 10.10.2018

<complexType name="DanePodstawoweTyp">
<annotation>
<documentation>Element grupujacy dane
podstawowe</documentation>
</annotation>
<sequence maxOccurs="unbounded">
<element name="metaDane" type="wdsn:MetaDaneTyp"
minOccurs="0"/>
<element name="punktWezlowy" type="wdsn:PunktWezlowyTyp"
minOccurs="0"/>
<element name="odcinekMiedzywezlowy"
type="wdsn:0dcinekMiedzywezlowyTyp" minOccurs="0"/>
<element name="pasyRuchu" type="wdsn:PasyRuchuTyp"
minOccurs="0"/>
<element name="administracja" type="wdsn:AdministracjaTyp"
minOccurs="0"/>
<element name="zarzadca" type="wdsn:ZarzadcaTyp"
minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 28: Definicja typ DanePodstawoweTyp

2.3 Przykiadowe dane podstawowe

Ponizszy rozdziat przedstawia przyktadowe sieciowe dane podstawowe dla wybranego
fragmentu drogi wojewodzkiej DW509. Ponizszy przyktad stuzy zobrazowaniu sposobu
kodowania sieciowych danych podstawowych zgodnie z Wytycznymi, informacje zawarte
w przyktadzie sg danymi fikcyjnymi.

Przyktadowe dane podstawowe w postaci pliku XML stanowig zatgcznik [ZAL2] do niniejszego
dokumentu.

2.3.1 Punkty weztowe

Przyktadowe dane podstawowe zawierajg sie¢ drogowg opartg na punktach weztowych
wymienionych na rysunku 29.

Numer Numer punktu Szerokosé Dlugosé
rekordu weztowego geograficzna geograficzna

1 1234567 19.508325 54.172628
2 1234568 19.529621 54.169177
3 1234569 19.717286 54.188982
4 1234570 19.720421 54.186404
5 1234571 19.721204 54.186652

Rysunek 29: Przykladowe punkty weztowe

Ponizszy rysunek przedstawia informacje o punktach weztowych, zapisane w formacie danych
podstawowych.
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<wdsn:punktWezlowy gml:id="pwez.1">
<wdsn:numerPunktu>1234567</wdsn:numerPunktu>
<wdsn:lokalizacja>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.508325 54.172628</gml:pos>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:punktWezlowy>
<wdsn:punktWezlowy gml:id="pwez.2">
<wdsn:numerPunktu>1234568</wdsn:numerPunktu>
<wdsn:lokalizacja>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.529621 54.169177</gml:pos>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:punktWezlowy>
<wdsn:punktWezlowy gml:id="pwez.3">
<wdsn:numerPunktu>1234569</wdsn:numerPunktu>
<wdsn:lokalizacja>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.717286 54.188982</gml:pos>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:punktWezlowy>
<wdsn:punktWezlowy gml:id="pwez.4">
<wdsn:numerPunktu>1234570</wdsn:numerPunktu>
<wdsn:lokalizacja>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.720421 54.186404</gml:pos>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:punktWezlowy>
<wdsn:punktWezlowy gml:id="pwez.5">
<wdsn:numerPunktu>1234571</wdsn:numerPunktu>
<wdsn:lokalizacja>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.721204 54.186652</gml:pos>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:punktWezlowy>

Rysunek 30: Informacje o punktach weztowych

2.3.2 Odcinki miedzyweztowe

Przyktadowe dane podstawowe zawierajg sie¢ drogowg sktadajgcg sie z 3 odcinkow
miedzyweztowych wymienionych na rysunku 31.

Numer Numer Numer WP Numer WK KM pocz.
rekordu drogi

2 1234567 1234568 21+920 23+939
2 2 1234568 1234569 23+939 274524
3 2 1234570 1234571 27+524 31+266

Rysunek 31: Przykladowe odcinki miedzyweziowe

Ponizszy rysunek przedstawia informacje o odcinkach miedzyweztowych zapisane w formacie
danych podstawowych:
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<wdsn:odcinekMiedzywezlowy gml:id="odcMiedz.1">
<wdsn:numerDrogi>DW509</wdsn:numerDrogi>
<wdsn:WP xlink:href="#pwez.1"/>
<wdsn:WK xlink:href="#pwez.2"/>
<wdsn:dlugosc>2019</wdsn:dlugosc>
<wdsn:numerKolejny>1</wdsn:numerKolejny>
<wdsn:poczKM>21920</wdsn:poczKM>
<wdsn:konKM>23939</wdsn: konKM>
<wdsn:geometria srsName="EPSG:4326">
<gml:coordinates>19.5079043535453
54.1724106895648,19.5104883873023 54.1737159698272,19.5138146276886
54.1743550739575,19.5251273183468 54.1713044997981,19.5296965613376
54.1691661549401</gml:coordinates>
</wdsn:geometria>
</wdsn:odcinekMiedzywezlowy>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy gml:id="odcMiedz.2">
<wdsn:numerDrogi>DW509</wdsn:numerDrogi>
<wdsn:WP xlink:href="#pwez.2"/>
<wdsn:WK xlink:href="#pwez.3"/>
<wdsn:dlugosc>3585</wdsn:dlugosc>
<wdsn:numerKolejny>2</wdsn:numerKolejny>
<wdsn:poczKM>23939</wdsn:poczKM>
<wdsn:konKM>27524</wdsn: konKM>
<wdsn:geometria srsName="EPSG:4326">
<gml:coordinates>19.5296965613376
54.1691661549401,19.533303440558 54.1675052486387,19.5542406075288
54.1611159747647,19.5601927127799 54.1583225040012,19.5664320085992
54.1573366380374,19.5757566148059 54.157131666568,19.5890116424955
54.1613625170867,19.5932999747614 54.1623492590193,19.6048723706665
54.1645560908316,19.60937325228 54.1643189769284,19.6213626593012
54.1668986397021,19.6314594020262 54.1698229799116,19.6353795507945
54.1741078386752,19.6378713752118 54.1752766973486,19.6445303709981
54.1761337381957,19.653477874117 54.1790881401738,19.6631218642974
54.1803725513893,19.6695794962338 54.1827132957572,19.6756401151452
54.1837022184152,19.6802503680174 54.1824052341002,19.6879262449842
54.181931039994,19.6979809275321 54.1833331734913,19.7039418504597
54.1846876612145,19.7161553858916 54.1887724073548,19.7175218694815
54.1888056777349</gml:coordinates>
</wdsn:geometria>
</wdsn:odcinekMiedzywezlowy>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy gml:id="odcMiedz.3">
<wdsn:numerDrogi>DW509</wdsn:numerDrogi>
<wdsn:WP xlink:href="#pwez.4"/>
<wdsn:WK xlink:href="#pwez.5"/>
<wdsn:dlugosc>3742</wdsn:dlugosc>
<wdsn:numerKolejny>3</wdsn:numerKolejny>
<wdsn:poczKM>27524</wdsn:poczKM>
<wdsn:konKM>31266</wdsn: konKM>
<wdsn:geometria srsName="EPSG:4326">
<gml:coordinates>19.720318558407
54.1863735395601,19.7209241540101 54.1865816442498</gml:coordinates>
</wdsn:geometria>
</wdsn:odcinekMiedzywezlowy>
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2.3.3 Pasyruchu

Przyktadowe dane podstawowe zawierajg nastepujgce informacje o pasach ruchu wymienione

na rysunku 33.

Numer Numer Numer Pik. Pocz. Pik. Kier. Kier.
drogi WP WK Konc. zgodny przeciwny

DW509 1234567 1234568 2.019
DW509 1234568 1234569 0 3.585 1
DW509 1234570 1234571 0 3.742 1

Rysunek 33: Przyktadowe informacje o pasach ruchu

Ponizszy rysunek przedstawia informacje o pasach ruchu zapisane w formacie danych

podstawowych:

<!-- Pasy ruchu -->
<wdsn:pasyRuchu>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.l1"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>2019</wdsn:pikk>
<wdsn:kierunekPrzeciwny>1</wdsn:kierunekPrzeciwny>
<wdsn:kierunekZgodny>1</wdsn:kierunekZgodny>
</wdsn:pasyRuchu>
<wdsn:pasyRuchu>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.2"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>3585</wdsn:pikk>
<wdsn:kierunekPrzeciwny>1</wdsn:kierunekPrzeciwny>
<wdsn:kierunekZgodny>1</wdsn:kierunekZgodny>
</wdsn:pasyRuchu>
<wdsn:pasyRuchu>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.3"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>3742</wdsn:pikk>
<wdsn:kierunekPrzeciwny>1</wdsn:kierunekPrzeciwny>
<wdsn:kierunekZgodny>1</wdsn:kierunekZgodny>
</wdsn:pasyRuchu>

Rysunek 34: Informacje o pasach ruchu

2.3.4 Administracja

Przyktadowe dane podstawowe zawierajg informacje o podziale administracyjnym

wymienione na rysunku 35.

Numer Numer Numer Pik. Pik. Wojewodztwo Powiat Gmina
drogi WP WK Pocz. Konc.

DW509 1234567 1234568 2.019 woj. warminsko- Powiat Wilczeta
mazurskie braniewski

DW509 1234568 1234569 0 3.585 woj. warminsko- Powiat Wilczeta
mazurskie braniewski

DW509 1234570 1234571 0 3.683 woj. warminsko- Powiat Wilczeta
mazurskie braniewski
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Numer Numer Numer Pik. Pik. Wojewodztwo Powiat Gmina
drogi WP WK Pocz. Konc.

DW509 1234570 1234571 3.683 3.742 woj. warminsko- Powiat Orneta
mazurskie lidzbarski

Rysunek 35: Przykladowe informacje administracyjne

Ponizszy rysunek przedstawia informacje o podziale administracyjnym zapisane w formacie
danych podstawowych:

<!-- Administracja -->

<wdsn:administracja>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.1l"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>2019</wdsn:pikk>

<wdsn:wojewodztwo>28</wdsn:wojewodztwo> <!-- Woj. warminsko-
mazurskie -->

<wdsn:powiat>02</wdsn:powiat> L[==
powiat braniewski -->

<wdsn:gmina>072</wdsn:gmina> Ll==

Wilczeta -->

</wdsn:administracja>

<wdsn:administracja>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.2"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>3585</wdsn:pikk>

<wdsn:wojewodztwo>28</wdsn:wojewodztwo> <!-- Woj. warminsko-
mazurskie -->

<wdsn:powiat>02</wdsn:powiat> <l--
powiat braniewski -->

<wdsn:gmina>072</wdsn:gmina> <l--

Wilczeta —--—>

</wdsn:administracja>

<wdsn:administracja>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.3"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>3683</wdsn:pikk>

<wdsn:wojewodztwo>28</wdsn:wojewodztwo> <!-- Woj. warminsko-
mazurskie -->

<wdsn:powiat>02</wdsn:powiat> <l--
powiat braniewski -->

<wdsn:gmina>072</wdsn:gmina> Ll==

Wilczeta -->

</wdsn:administracja>

<wdsn:administracja>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.3"/>
<wdsn:pikp>3683</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>3742</wdsn:pikk>

<wdsn:wojewodztwo>28</wdsn:wojewodztwo> <!-- Woj. warminsko-
mazurskie -->

<wdsn:powiat>09</wdsn:powiat> L[==
powiat lidzbarski -->

<wdsn:gmina>053</wdsn:gmina> Ll==

Orneta -->
</wdsn:administracja>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015
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2.3.5 Zarzadca
Przyktadowe dane podstawowe zawierajg informacje o zarzgdcy wymienione na rysunku 37.

Numer Numer Numer Pik. Pik. Zarzad Drog Rejon Drég
drogi WP WK Pocz. Konc.

DW509 1234567 1234568 2.019 Zarzad Drog Wojewddzkich Rejon Drég
w Olsztynie Wojewoddzkich w
Elblagu
DW509 1234568 1234569 0 3.585 Zarzad Drog Wojewddzkich Rejon Drog
w Olsztynie Wojewoddzkich w
Elblagu
DW509 1234570 1234571 0 3.742 Zarzad Drog Wojewodzkich Rejon Droég
w Olsztynie Wojewodzkich w
Elblaggu

Rysunek 37: Przykladowe informacje o Zarzadcy

Ponizszy rysunek przedstawia informacje o zarzadcach zapisane w formacie danych
podstawowych:

<!-- Zarzadca -->
<wdsn:zarzadca>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.1"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>2019</wdsn:pikk>
<wdsn:zarzad>ZDW Olsztyn</wdsn:zarzad>
<wdsn:rejon>Rejon Drég Wojewddzkich w Elblagu</wdsn:rejon>
</wdsn:zarzadca>
<wdsn:zarzadca>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.2"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>3585</wdsn:pikk>
<wdsn:zarzad>ZDW Olsztyn</wdsn:zarzad>
<wdsn:rejon>Rejon Drég Wojewddzkich w Elblagu</wdsn:rejon>
</wdsn:zarzadca>
<wdsn:zarzadca>
<wdsn:odcinekMiedzywezlowy xlink:href="#odcMiedz.3"/>
<wdsn:pikp>0</wdsn:pikp>
<wdsn:pikk>3742</wdsn:pikk>
<wdsn:zarzad>ZDW Olsztyn</wdsn:zarzad>
<wdsn:rejon>Rejon Drég Wojewddzkich w Elblagu</wdsn:rejon>
</wdsn:zarzadca>

Rysunek 38: Informacje o Zarzadcach
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3 Dane elementarne

W ramach niniejszego rozdziatu zostanie zdefiniowana struktura danych opisujgca dane
elementarne oraz zostanie udokumentowany format, w ktorym te dane bedg zapisywane.

Jedng z gtdwnych cech WDSN, wyrdzniajgca jg na tle innych metod diagnostyki stanu jest
znaczenie danych elementarnych o stanie. Dane elementarne opisujg cechy nawierzchni
w bardzo wysokim stopniu szczegotowosci. Dane elementarne zawierajg wylgcznie dane
fizykalne i obiektywne. Dane elementarne jednoznacznie okreslajg miejsce i czas wykonania
pomiarow, jak i informacje okre$lajgce podmiot odpowiedzialny za pomiar, wykorzystany
sprzet pomiarowy oraz warunki pomiaru. Dane elementarne sg nieodzownym elementem
procesu diagnostyki stanu, podlegajg rygorystycznej kontroli jakosci oraz sg jednym
Z gtownych produktéw prowadzenia systematycznej diagnostyki stanu dla sieci drogowe;j.

Dane elementarne kodowane sg w plikach XML o precyzyjnie okreslonej strukturze danych.
Dane elementarne nie zawierajg wielkosci i wartosci parametrow stanu technicznego
nawierzchni, a jedynie informacje, na podstawie ktérych mozliwe jest wyliczenie wielkosci
parametrow stanu technicznego. Przyktadowo, dla podprojektu PP-Ny dane elementarne
opisujg jedynie profil podiuzny — dopiero po zdefiniowaniu wskaznika réwnosci, np.
maksymalny przeswit pod tatg 2-metrowg, usredniony na odcinku 100 metrow, mozliwe jest
obliczenie na podstawie danych elementarnych wielkosci stanu, np. gtebokosci kolein.

Dane elementarne sg zapisywane i przechowywane w ustandaryzowany sposoéb. Dzigki temu
mozliwe jest, nawet w przypadku znaczacych modyfikacji algorytméw wyznaczania
parametrow stanu lub definiowania nowych parametréw, przeprowadzenie analiz dla danych
historycznych i tym samym zapewnienie porownywalnosci wynikdw w ramach analiz dynamiki
stanu.

Postugiwanie sie danymi elementarnymi w procesie diagnostyki stanu oraz ich archiwizowanie
pozwalajg zwiekszy¢ stopien wykorzystania wynikow pomiarow. Dane elementarne nie stuzg
wytgcznie jednemu zastosowaniu — sg na tyle szczegoétowe i uniwersalne, ze mozna je
zastosowac do réznych celdw w zakresie utrzymania drog i nie tylko. Poza planowaniem
utrzymania nawierzchni, dane elementarne o stanie nawierzchni drogowej mogg postuzy¢ do:

e analizy przyczyn uszkodzen na poziomie odcinka w celu optymalizacji typow zabiegéw
utrzymaniowych,

e analizy skutecznosci poszczegolnych zabiegow utrzymaniowych,

e prognozowania stanu nawierzchni na nastepne lata,

e bilansowania infrastruktury drogowej,

e ewidencji drog,

e analiz miejsc potencjalnego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu wskutek
niezadowalajgcego stanu nawierzchni,

o optymalizacji konstrukcji projektowanych pojazdéw przez przemyst samochodowy.
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3.1 Struktura danych elementarnych

Podstawowg zasadg struktury danych elementarnych jest klasyfikacja danych elementarnych
wedle dwdéch kryteriéw: sposobu lokalizacji oraz podprojektéw.

Wedle sposobu lokalizacji wyr6znia sie dwa rodzaje danych elementarnych:

e geograficzne dane elementarne,
e sieciowe dane elementarne.

Dane elementarne dzielg sie wedtug podprojektow w nastepujgcy sposob:

e dane elementarne w podprojekcie rownos¢ podtuzna (PP-NXx),

¢ dane elementarne w podprojekcie réownos¢ poprzeczna (PP-Ny),

¢ dane elementarne w podprojekcie wtasciwosci przeciwposlizgowe (PP-T),

e dane elementarne w podprojekcie cechy powierzchniowe (PP-I),

¢ dane elementarne w podprojekcie nosnos¢ (PP-U),

e dane elementarne w podprojekcie konstrukcja nawierzchni (PP-K),

e dane elementarne w podprojekcie fotorejestracja pasa drogowego (PP-F) oraz w
podprojekcie fotorejestracja sferyczna pasa drogowego (PP-FS)?,

Gtéwna réznicg pomiedzy danymi elementarnymi dla podprojektow jest zawartos¢ rekordu
pomiarowego, czyli zawartos¢ podstawowej jednostki danych zawierajgcych dane dla jednego
metra pomiaru, tzw. metrowych rekordach.

W kolejnych rozdziatach zostanie oméwiona natura tej klasyfikacji.

3.1.1.1 Sposéb lokalizowania danych o stanie

Dane o stanie nawierzchni sg identyfikowane podczas przejazdu pojazdem pomiarowym
i rejestrowane w tzw. plikach z geograficznymi danymi elementarnymi. W plikach tych
wyniki pomiarow zakodowane sg wraz ze wspétrzednymi geograficznymi punktow, w ktorych
wykonany byt pomiar. Zaletg stosowania zapisu wspotrzednych jest to, ze operator systemu
pomiarowego nie musi podczas przejazdu koncentrowa¢ sie na elementach systemu
referencyjnego, np. na stupkach kilometrazowych. Geograficzne dane elementarne stanowig
podstawe dla wszystkich dalszych etapow przetwarzania danych.

W celu przypisania danych elementarnych o stanie do systemu referencyjnego nastepuje
proces rzutowania danych elementarnych na model sieci. Do wykonania tego procesu
niezbedne jest dysponowanie strukturg sieci i geometrig poszczegolnych odcinkow
miedzyweztowych?. Wynikiem procesu rzutowania jest plik z sieciowymi danymi
elementarnymi, w ktorym dane elementarne przypisane sg do odcinkéw diagnostycznych.

1 W podprojektach PP-F oraz PP-FS obowigzuje struktura plikow zdefiniowana dla podprojektu PP-F.

2 Dane o sieci, czyli podstawowe dane sieciowe, sg przygotowywane przez zarzadce w ramach podprojektu PP-S
i przekazywane wszystkim wykonawcom pomiaréw.
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Kazdy odcinek diagnostyczny jest jednoznacznie lokalizowany w obowigzujgcym systemie
referencyjnym, dzieki czemu wyniki pomiaréw uzyskujg lokalizacje w systemie referencyjnym.

Jesdli nastgpi zmiana modelu sieci, np. w wyniku zmian numeracji drég, ich klasy,
wprowadzenia lub usuniecia punktéw weztowych lub zmiany kilometrazu, mozliwe jest
dokonanie ponownej projekcji geograficznych danych elementarnych na nowy model sieci
i tym samym uaktualnienie sieciowych danych elementarnych i wyliczenie nowych wielkosci
i wartosci parametrow stanu.

3.1.1.2 Podzial na podprojekty

Dla danych elementarnych w podprojekcie réwnosé¢ podiuzna zapisywany jest cigg
wysokosci profilu podtuznego. W poszczegdlnych metrowych rekordach w danych
elementarnych zapisane sg ciggi wysokosci profilu podtuznego dla jednego metra, zmierzone
w rownych odstepach.

Dla danych elementarnych w podprojekcie rownosé poprzeczna zapisywany jest cigg profili
poprzecznych. Kazdy profil poprzeczny zapisany jest w postaci ciggu wysokosci profilu.
W metrowych rekordach zapisane sg ciggi wysokoéci profilu poprzecznego zmierzone
w rownych odstepach. Rozmieszczenie czujnikdbw na belce pomiarowej okreslone jest
w nagtéwkach dla przejazdéw pomiarowych i warunkuje interpretacje zapisanych w rekordach
danych.

Dla danych elementarnych w podprojekcie wtasciwosci przeciwposlizgowe zapisywane sg
kolejne odczyty przyrzgdu pomiarowego typu SRT-3 i TWO. W rekordach zapisywana jest
wartos¢ wspétczynnika tarcia uzyskana podczas ostatniego pomiaru oraz ilo$¢ metrow, jaka
zostata przejechana od tego pomiaru.

Dla danych elementarnych w podprojekcie cechy powierzchniowe zapisane sg zakodowane
cechy. Dla nawierzchni bitumicznych w metrowych rekordach (zgrupowanych w cigg rekordow
dla nawierzchni bitumicznych) zapisane wystgpienie cechy dla parametréw (SSP, LA, WYB,
NST, UK, SNS, LIW) dla trzech czesci pasa ruchu.

Dla danych elementarnych w podprojekcie no$nos$¢ zapisywane sg kolejne odczyty przyrzadu
pomiarowego. W metrowych rekordach zapisywane sg nastepujgce wartosci:

e ugiecie maksymalne,

e ugiecie w odlegtosci 300 mm od punktu przytozenia obcigzenia,

e sita nacisku,

e temperatura warstw bitumicznych mierzona w potowie ich grubosci,
e temperatura otoczenia.

Dla danych elementarnych w podprojekcie konstrukcja nawierzchni zapisuje sie informacje
o typie i grubosciach warstw konstrukcyjnych.
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Dla danych elementarnych w podprojekcie fotorejestracja pasa drogowego oraz
fotorejstracja sferyczna pasa drogowego nie wystepujg metrowe rekordy. Dane zawierajg
wytgcznie informacje na temat wykonanych podczas przejazdu pomiarowego zdjec.

3.1.1.3 Strumienie danych

Strumienie danych pomiarowych sg strukturg grupujacg metrowe rekordy dla wiekszej liczby
metréw pomiaru. Dodatkowo zawierajg informacje, ktére sg istotne dla danej porcji rekordow.
W geograficznych i w sieciowych danych elementarnych te struktury danych majg inne
znaczenie, cho¢ zawsze reprezentujg pewien jasno zdefiniowany odcinek i pomiary na nim
wykonane.

Dla geograficznych danych elementarnych strumien danych zawiera co najwyzej
10 kolejnych metrow pomiaru, przy czym mniej niz 10 metréw moze wystgpi¢ wytgcznie dla
ostatniego w danym przejezdzie pomiarowym strumienia (na koncu pomiaru). Wyniki pomiaru
uszeregowane sg wedle metra biezgcego pomiaru, przyrastajgcego o 10 dla kolejnych
strumieni danych. Ponadto do kazdego strumienia danych (tj. co 10 metrow) zapisana jest
informacja o wspotrzednych geograficznych poczatku strumienia danych. Kolejne rekordy
metrowe zapisane sg w kolejnosci wykonywania przejazdu pomiarowego.

Dla sieciowych danych elementarnych strumien danych zawiera wyniki pomiaru dla danego
odcinka diagnostycznego, lokalizacje wynikow pomiaru okresla zatem jednoznhacznie
lokalizacja na modelu referencyjnym. Dtugos¢ strumienia danych zalezy od dtugosci odcinka
diagnostycznego. Lokalizacje geograficzne wyjsciowych strumieni danych (zawartych
w geograficznych danych elementarnych, z ktérych pochodzg sieciowe dane elementarne) sg
zapisywane w dowigzaniu do modelu sieci. Kolejne rekordy metrowe zapisane sg w kolejnosci
wzrostu pikietazu.

3.1.1.4 Przejazdy pomiarowe

Przejazdy pomiarowe sg strukturami grupujgcymi strumienie danych. W strukturze przejazdu
pomiarowego zebrane sg dane pozyskane w jednym, nieprzerwanym przejezdzie
pomiarowym.

Poza kolekcjg strumieni danych, przejazd pomiarowy jest opisany takze przez nagtowek,
w ktorym znajduja sie informacje na temat warunkow i okolicznosci wykonania pomiaru.

3.1.1.5 Pliki zdanymi elementarnymi

Plik z danymi elementarnymi jest tozsamy z elementem gtéwnym (ang. root) pliku XML. Ze
wzgledu na podziat danych elementarnych na rodzaje i podprojekty wyréznia sie 16 typow
elementow gtéwnych, a zarazem 16 typow plikéw XML.

Dla geograficznych danych elementarnych jeden plik odzwierciedla jeden przejazd
pomiarowy.
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Dla sieciowych danych elementarnych jeden plik odzwierciedla wyniki pomiaru dla jednej
drogi, jednego numeru pasa ruchu oraz w obrebie jednego wojewddztwa. Jeden plik moze
zawiera¢ wyniki pomiaru z wielu przejazdow pomiarowych, zgodnie z tym, z jakich plikow
z geograficznymi danymi elementarnymi zostat utworzony w procesie rzutowania.

3.2 Format danych elementarnych

3.2.1 Struktura plikéw i katalogéw

Z uwagi na duzg ilos¢ danych, ktére sg kodowane, wymieniane oraz przetwarzane w ramach
WDSN, konieczne jest przyjecie konwencji dla nazw plikow, katalogéw oraz sposobu ich
rozmieszczenia na nosnikach danych. Ma to istotne znaczenie z uwagi na duzg ilos¢ danych,
jaka musi by¢ w krétkim czasie wymieniana pomiedzy podmiotami procesu WDSN.

3.2.1.1 Struktura katalogéw WDSN przy przekazywaniu danych elementarnych

Pliki z danymi elementarnymi muszg by¢ nazywane zgodnie z jednolitymi regutami oraz
kodowane w standardowych strukturach katalogéw. Jako nosniki danych mogg byc¢
wykorzystywane dyski zewnetrzne (USB 3.0). Na nosniku danych nalezy umiesci¢ archiwum
ZIP nazwane zgodnie z ponizszg definicja:

A B € D E
WDSN DW 2018 Firma 001.zip

Rysunek 39: Definicja nazewnictwa archiwum ZIP

A (1-4): SWDSN” jak Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drog
wojewoddzkich,

B (7-8): ,DW” dla drég wojewddzkich,

C (9-12): rok realizacji identyfikacji stanu jako liczba czterocyfrowa,

D (14-18): skrét podmiotu identyfikujgcego dane, jesli to konieczne to przy wykorzystaniu

”

podkres$lenia w celu wypetnienia do 5 znakdéw, na przyktad: ,ABC__”,
E (20-27): numer kolejny nosnika danych z takim samym prefiksem (pola od 1 do 18).

Na pozycjach 5, 8, 13 i 19 stojg zawsze ,,_".

W katalogu gtéwnym archiwum nalezy umiesci¢ nastepujgce podkatalogi, w zaleznosci od
tego, jaki rodzaj danych jest przekazywany:

Geograficzne dane elementarne dla geograficznych danych elementarnych
Sieciowe dane elementarne dla sieciowych danych elementarnych
W podkatalogach Geograficzne dane elementarne oraz

Sieciowe dane elementarne tworzone sg dla kazdego wojewodztwa, dla ktérego
kodowane sg dane, podkatalogi, zbudowane na dwuznakowym kluczu danego wojewodztwa.
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Dwuznakowy klucz wojewddztwa zgodny jest z kodem w systemie TERYT [DOK1].

W tych katalogach wojewddztw mozna utworzy¢ nastepujgce podkatalogi:

PP-Nx
PP-Ny

PP-T

PP-I
PP-U

PP-K

dla danych elementarnych w podprojekcie rownos¢ podtuzna,

dla danych elementarnych w podprojekcie rownos¢ poprzeczna,
dla danych elementarnych w podprojekcie wtasciwosci
przeciwposlizgowe,

dla danych elementarnych w podprojekcie cechy powierzchniowe,
dla danych elementarnych w podprojekcie nosnosc,

dla danych elementarnych w podprojekcie konstrukcja nawierzchni.

W podkatalogach z poszczegélnymi podprojektami kodowane sg pliki z danymi
elementarnymi. Zatem struktura danych przedstawia sie tak, jak to pokazano na rysunku 40.

— Geograficzne dane elementarne)

— 02\ (Elucz jednostki administracyjnej)
— PP-Nx\
I
(...)
L BEP-Ny\
I
(...)
(-..)
— 04%\ (Elucz jednostki administracyjneij)
I
(...)
(--.)

— Slieclowe dane elementarne),

F 02\ (Klucz jednostki administracyjne])

(---}L-PP—NKK

(..o |
(-..)

Rysunek 40: Struktura katalogéw dla plikéw z danymi elementarnymi
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3.2.1.2 Geograficzne dane elementarne

Dla plikéw z geograficznymi danymi elementarnymi w ramach Wytycznych obowigzuje
nastepujgca konwencja nazewnictwa:

A B C D
G28 ABCD1234 PP-Nx...... xml

Rysunek 41: Konwencja nazewnictwa dla plikéw z geograficznymi danymi elementarnymi
WDSN

A (2-3): Klucz opisujgcy wojewodztwo, do ktdrego odnoszg sie geograficzne dane
elementarne. Dopuszczalne klucze wojewodztw znajdujg sie w [DOK1].

B (5-12): Jednoznaczny, osmioznakowy tekst identyfikacyjny pliku, na przyktad numer
kolejny przejazdu pomiarowego. Numer ten moze zosta¢ w sposéb dowolny
przyznany przez wykonawce pomiarow i musi w ramach jednej kampanii WDSN
w sposob jednoznaczny opisywaé przejazd pomiarowy. Dane z jednego
przejazdu pomiarowego moga by¢ kodowane pod tg samg nazwag, ale musza
posiadaC rozszerzenia nazw, powigzane ze skrotami poszczegolnych
podprojektow.

C (14-18): Skrét podprojektu, ewentualnie ze znakiem podkre$lenia uzupetniajgcym do
5 znakow, np.: ,PP-Nx", ,PP-T_”.

D (19-??): Dowolny tekst do wykorzystania przez identyfikujgcego. Tekst ten posiada
dowolng dtugose.

Pierwszym znakiem w nazwie jest zawsze litera ,G” (geograficzne dane elementarne). Znaki

na pozycjach 4 i 13 sg ustalone i okreslone symbolem ,_” i nie mogg by¢ wprowadzane

dowolnie. Rozszerzeniem pliku jest ,xml” pisane matymi literami. Nazwa pliku wigcznie ze

zmienng czescig ,D” nie moze by¢ dtuzsza niz 200 znakow.

3.2.1.3 Sieciowe dane elementarne

A B C D
528 DW 509 1z PP-Nx.xml

Rysunek 42: Konwencja nazewnictwa dla plikow z sieciowymi danymi elementarnymi

A (2-3): Jednostka administracyjna (klucz wojewddztwa).

B (5-11) Klasa drogi (droga wojewddzka) i Numer drogi. Znakiem o numerze 10 moze
by¢ opcjonalnie litera, dajgc np. numer drogi 509a. W przypadku braku litery

w numerze drogi, litera zastgpiona jest symbolem ,,_".

C (12-13) Lokalizacja w obszarze przekroju drogi okreslona przez numer pasa ruchu oraz
kierunek (,Z” jak zgodnie z kierunkiem narastania pikietazu lub ,P” jak
przeciwnie z kierunkiem narastania pikietazu).
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D (15-23): Skrét podprojektu, ewentualnie ze znakiem podkreslenia uzupetniajgcym do 5
znakow, np.: ,PP-Nx", ,PP-T ”.

Pierwszym znakiem jest zawsze ,S” (sieciowe dane elementarne). Znaki o numerach 4, 7, 11
lub 11 i 12, oraz 15, nie mogg ulega¢ zmianie. Jako rozszerzenie nazwy pliku nalezy zawsze
przyjmowac ,xml” pisane matymi literami.

3.2.1.4 Zdjecia

W przypadku, gdy w ramach kampanii diagnostycznej przekazywane sg pliki ze zdjeciami,
przekazywac je nalezy na osobnych nosnikach danych (np. dyski zewnetrzne USB 3.0). Na
dysku umiesci¢ nalezy katalog nazwany zgodnie z konwencjg analogiczng dla pliku .zip
zawierajgcego dane elementarne (patrz rozdziat 3.2.1.1).

Wewnatrz tego katalogu umieéci¢ nalezy osobne katalogi dla poszczegdlnych kamer uzytych
przy pomiarach, zgodnie z ich nazwami wyszczegolnionymi w plikach z danymi elementarnymi
(patrz rozdziat 3.2.8.6).

Wewnatrz tych katalogdw zdjecia nalezy umieszcza¢ w podkatalogach nazwanych od
8-znakowych kodoéw przejazdéw pomiarowych zawartych w nazwach plikéw z geograficznymi
danymi elementarnymi (patrz rozdziat 3.2.1.2).

Poszczegdlne zdjecia nazywac nalezy wedle konwencji:

A B C
PO1_ABCD0000 00000001.3pg

Rysunek 43: Konwencja nazewnictwa poszczegdlnych zdjeé

A (1-3): Na pierwszej pozycji znajduje sie jednoznakowy kod kamery (np. F — kamera
frontowa lub M - zdjecie powierzchni), na dwdch kolejnych numer kamery
zgodny z numerem zadeklarowanym w danych elementarnych, uzupetniony
w razie potrzeby do dwéch cyfr zerem na poczatku.

B (5-12): Jednoznaczny, osmioznakowy kod identyfikacyjny przejazdu pomiarowego,
odpowiadajacy plikowi z geograficznymi danymi elementarnymi

C (14-21): Numer kolejny zdjecia w obrebie danego przejazdu pomiarowego, uzupetniony
do o$miu cyfr zerami na poczatku

Znaki na pozycjach 4 i 13 sg ustalone i nie mogg by¢ wprowadzane dowolnie.

3.2.1.5 Archiwizacja danych w ramach Wytycznych

W ramach kampanii diagnostycznej sg archiwizowane duze ilosci danych w postaci plikow
z danymi elementarnymi w formacie XML. W wyniku ciagtego usprawniania i rozwoju WDSN
moze dojs¢ do tego, ze generowane sg rozne wersje tych samych danych. Jednoznaczna
identyfikacja zarchiwizowanych danych ma zatem decydujace znaczenie dla jakosci
prowadzonych analiz, jest ona jednak utrudniona w przypadku czestego dostarczania
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kolejnych wersji tych samych danych. Jednoznaczna identyfikacja zbiorow danych jest
zapewniona poprzez:

e potgczenie plikéw do jednego skompresowanego archiwum,
e przypisanie numeru wersji,
e okreslenie sumy kontrolnej MD5 archiwum.

W pierwszej kolejnosci nastepuje redukcja ilosci danych poprzez ich skompresowanie. Tym
samym duza liczba danych bedzie zagregowana do jednego kompaktowego pakietu danych.
Agregowanie danych nalezy przeprowadzi¢ niezaleznie dla poszczegdlinych jednostek
administracyjnych, tzn. poszczegélne archiwa danych bedg tworzone oddzielnie dla
wojewoddztw. Z uwagi na to, ze konieczne jest rozréznianie geograficznych i sieciowych danych
elementarnych, powstajg dwa archiwa dla kazdej jednostki. Do kompresji nalezy stosowaé
format kompresiji zip (https://pl.wikipedia.org/wiki/ZIP).

Kazde archiwum danych dla poszczegdlnych jednostek administracyjnych otrzyma
jednoznaczny numer wersji w ramach jednego pomiaru w danym roku. Musi by¢ zatem
spetniony warunek, ze dane z terminu posredniego oraz dane dla terminu koncowego beda
réznity sie zaréwno poprzez zawartosc ich nagtowkéw, jak i poprzez numery wersiji. Ustala sie
nastepujacy sposob wersjonowania skompresowanego archiwum:

A B C D E
WDSN2018 28 Geograficzne dane elementarne 1 0 0.zip

Rysunek 44: Sposéb wersjonowania skompresowanego archiwum.

A (1-4): State okreslenie ,WDSN".
B (5-8): Rok danej kampanii pomiarowej WDSN.
C (10-11): Klucz wojewddztwa.

D (13-34): State okreslenie .Geograficzne_dane_elementarne___” lub
,Sieciowe_dane_elementarne”.

E (36-40): Numer wersji sktadajgcej sie z wersji podstawowej (znak 35), bedgcej zarazem
kolejnym numerem terminu dostarczenia danych (termin posredni itermin
koncowy), numeru wydania (znak 37) oraz numeru aktualizacji (znak 39). Na
pozycjach 36 i 38 w ramach numeru wersji stojg zawsze znaki ,_". Zaktada sie,
ze zaden z elementow sktadowych numeru wersji nie moze przekroczy¢ 9.

Jesli dane sg dostarczane sukcesywnie, np. w terminie posrednim, to jako numer wersji
podstawowej nalezy przyjmowac: ,1” dla terminu posredniego, ,2” dla terminu koncowego.
Ewentualne kolejne przekazania otrzymujg numery wersji od 3 w gére. W obrebie jednego
terminu posredniego kolejne (poczynajgc od zera) numery wydania nadawane sg archiwom
danych, jesli w zasadniczy sposéb ulegt zmianie zakres objety przez pomiary zapisane
w danych. W obrebie jednego numeru wydania kolejne (poczynajac od zera) numery
aktualizacji nadawane sg przy poprawkach formalnych, poprawkach w danych pobocznych,
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flagach itp. Dziesigta aktualizacja w ramach danego wydania powoduje koniecznosé
zwiekszenia numeru wydania.

Znaki na pozycjach 9, 12, 35 sg ustalone i nie mogg by¢ wprowadzane dowolnie.

Wewnatrz kazdego archiwum powinny znalez¢ sie katalogi oznaczajgce poszczegdlne
podprojekty — podobnie jak przy przekazywaniu danych. W tych katalogach umieszczone sg
pliki z danymi elementarnymi.

Ostatnim krokiem w ramach zapewnienia jakosci jest obliczenie sumy kontrolnej.
W kryptografii wymiana sumy kontrolnej jest elementem umozliwiajgcym zidentyfikowac
wymieniane pliki oraz zapewnic¢ ich oryginalng zawartos¢. Tym samym potwierdzona jest
autentycznosé przekazywanego pliku. Szczegdlnie stabilng i rozpowszechniong metodg
okreslania sumy kontrolnej jest metoda MD5, ktéra juz przy najdrobniejszej zmianie zawartosci
pliku prowadzi do catkowicie réznych sum kontrolnych. Kod zrédtowy z algorytmem mozna
pozyskaé, odwotujgc sie do nastepujgcego linku:_https://pl.wikipedia.org/wiki/MD5.

3.2.2 Kodowanie plikow

Dane elementarne sktadajg sie z odpowiednio ustrukturyzowanego zbioru plikéw z danymi
elementarnymi, bedgcych plikami w formacie XML. Nalezy stosowac¢ jezyk XML w wers;ji 1.0.
Stosuje sie strone kodowg UTF-8. Do przegladania plikow UTF-8 nalezy korzysta¢ z edytorow
obstugujgcych format UTF-8. Przestrzen nazw dla danych musi by¢ domysing przestrzenig
nazw dla pliku XML.

3.2.3 Typy pomochicze

Typy pomocnicze zostaty zdefiniowane w celu umozliwienia zapisu technicznych informacji
pomocniczych. Niektére z typéw podstawowych uwzgledniajg mozliwos¢ zapisu w danych
elementarnych braku danych dla pewnej zbieranej wartosci.

W ponizszym rozdziale przedstawione zostaly typy pomocnicze wspdlne dla wszystkich
podprojektéw.

3.2.3.1 Typ nonNegativeDecimal
Jest to typ definiujgcy liczbe nieujemng — utamek dziesietny. Jego nazwa wpisuje sie
w konwencje nazewnictwa dla typéw standardowych jezyka XML.

<simpleType name="nonNegativeDecimal">
<restriction base="decimal">
<minInclusive value="0"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 45: Definicja typu nonNegativeDecimal
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3.2.3.2 Typ BrakDanychTyp
Typ definiuje specjalng wartos¢ atrybutu, odpowiadajgca brakowi danych, dla informaciji, ktére
moga nie zosta¢ wprowadzone. Brak danych kodowany jest znakiem ,X”.

<simpleType name="BrakDanychTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy znak X jako oznaczenie braku
danych</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<enumeration value="X"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 46: Definicja typu BrakDanychTyp

3.2.3.3 Typy podstawowe z dopuszczeniem braku danych

Typy DecimalLubBrakDanychTyp, nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp,
DataLubBrakDanychTyp, CzasLubBrakDanychTyp S8 rozszerzeniami standardowych
typow jezyka XML o mozliwosé wprowadzenia znaku braku danych ,X”

<simpleType name="DecimalLubBrakDanychTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy utamek dziesietny =z
dopuszczeniem braku danych</documentation>

</annotation>
<union memberTypes="wdsn:BrakDanychTyp decimal"/>
</simpleType>
<simpleType name="nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp">
<annotation>

<documentation>Typ definiujacy liczbe catkowita nieujemna z
dopuszczeniem braku danych</documentation>

</annotation>

<union memberTypes="wdsn:BrakDanychTyp nonNegativeInteger"/>
</simpleType>
<simpleType name="DatalLubBrakDanychTyp">

<annotation>

<documentation>Typ definiujacy date z dopuszczeniem braku
danych</documentation>

</annotation>
<union memberTypes="date wdsn:BrakDanychTyp"/>
</simpleType>
<simpleType name="CzasLubBrakDanychTyp">
<annotation>

<documentation>Typ definiujacy czas z dopuszczeniem braku
danych</documentation>
</annotation>
<union memberTypes="time wdsn:BrakDanychTyp"/>
</simpleType>

Rysunek 47: Definicja typéw podstawowych z dopuszczeniem braku danych
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3.2.3.4 Typ FormatZdjeciaTyp

Typ definiujgcy mozliwe formaty plikow graficznych zawierajgcych zdjecia. Obecnie ze
wzgledu na inne wymagania, dopuszczony jest wytgcznie format JPEG (zakodowany zgodnie
z odpowiednim rozszerzeniem pliku: ,jpg”).

<simpleType name="FormatZdjeciaTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy dozwolony format pliku ze
zdjeciem </documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<enumeration value="jpg"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 48: Definicja typu FormatZdjeciaTyp

3.2.3.5 Typy MD5Typ i MD5lubBrakDanychTyp

Typ MD5Typ definiuje sposdb podania wartosci sumy kontrolnej MD5 w pliku z danymi
elementarnymi. Wpis ten jest stosowany do jednoznacznego okreslenia pliku, na podstawie
ktérego dany plik zostat wygenerowany.

Typ MD51ubBrakDanychTyp dopuszcza znak X" w przypadku braku informacji.

<simpleType name="MD5typ">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy formalnie poprawng wartos$é¢ sumy
MD5</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9a-fA-F]{32}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="MD5lubBrakDanychTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy warto$é sumy MD5 z dopuszczeniem
braku danych</documentation>
</annotation>
<union memberTypes="wdsn:BrakDanychTyp wdsn:MD5typ"/>
</simpleType>

Rysunek 49: Definicja typéw MD5Typ i MD5lubBrakDanychTyp

3.2.4 Typy definiujagce informacje ogélne kodowane w plikach z danymi
elementarnymi

W ponizszym rozdziale opisane zostaty typy zwigzane ze wszystkimi podprojektami.

3.2.4.1 Typ KierunekTyp

Typ definiujgcy mozliwe kierunki poruszania sie po modelu sieci. Mozliwe wartosci to zgodnie
i przeciwnie do kierunku narastania pikietazu.
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<simpleType name="KierunekTyp">
<restriction base="string">
<enumeration value="Z">
<annotation>
<documentation>Kierunek ruchu zgodnie z kierunkiem
narastania pikietaza</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="P">
<annotation>
<documentation>Kierunek ruchu przeciwnie do
kierunku narastania pikietaza</documentation>
</annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 50: Definicja typu KierunekTyp

3.2.4.2 Typ PrzypisanieZnacznikTyp

Typ definiujgcy znacznik wykorzystywany przy rzutowaniu geograficznych danych
elementarnych. Moze on wskazywa¢ na konieczno$¢ pominiecia wspétrzednych
geograficznych przy rzutowaniu lub oznaczaé dane jako niezdatne do rzutowania.
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<simpleType name="PrzypisanieZnacznikTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy znacznik opisujacy przypisanie
do sieci</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<enumeration value="0">
<annotation>
<documentation>Projekcja sieciowa bez ograniczen
</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-1">
<annotation>
<documentation>Dojazd, wyjazd, objazd, nie bierze
udziatu w projekcji </documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-2">
<annotation>
<documentation>Bledny odczyt GPS, bierze udzial w
projekcji bez uwzglednienia wspdirzednych geograficznych</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-3">
<annotation>
<documentation>Przejazd pomiarowy wykonany po
poprawnym odcinku, nie moze zosta¢ zrzutowany z powodu bledu modelu sieci.
Nie bierze udzialu w projekcji</documentation>
</annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 51: Definicja typu PrzypisanieZnacznikTyp

3.2.4.3 Typy FlagaWaznosciGeoTyp, FlagaWaznosciSiecTyp i DaneNiewazneTyp

Typy definiujg dostepne oznaczenia waznosci danych zawartych w danych elementarnych.
Moga one kodowac wystgpienie w przejezdzie pomiarowym danych niezdatnych do dalszego
przetwarzania z powodu btedu aparatury, przerwy w pomiarze, robét drogowych, manewru
wyprzedzania, wymijania itp.

Typ danych FlagaWaznosciSiecTyp zdefiniowany jest przez rozszerzenie pomocniczego
typu DaneNiewazneTyp.
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<simpleType name="FlagaWaznosciGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy flage waznos$ci dla
geograficznych danych elementarnych</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<enumeration value="0">
<annotation>
<documentation>Dane pomiarowe wazne bez
ograniczenia</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-99">
<annotation>
<documentation>Brak istniejacych danych
pomiarowych, z reguty z powodu brakujacego przejazdu</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-98">
<annotation>
<documentation>Dane niewazne z powodu miejscowych
ograniczen, np. zabrudzenie jezdni, przejazd kolejowy, omijanie parkujgcych
samochodéw, przejazd przez teren budowy, manewr wymijania</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-96">
<annotation>
<documentation>0Odcinek nieprzejezdny z powodu
miejscowych ograniczen, np. objazd, blokada, droga
jednokierunkowa</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-95">
<annotation>
<documentation>0Odcinek diagnostyczny istnieje w
tabeli wynikowej, ale jest nieprzejezdny, poniewaz fragment drogi nie
istnieje lub jego przeznaczenie zostaio zmienione (btad w danych
podstawowych) </documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-93">
<annotation>
<documentation>Ocena stanu uwzgledniajaca przejazd
przez miejscowo$é /poza miejscowo$cia podata, ze nakazana predko$é¢ pomiaru
nie zostata zachowana</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-92">
<annotation>
<documentation>Ocena stanu wykazala niedopuszczalne
zapisy danych elementarnych, ktdére byly oznaczone poprzez
G=0</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-91">
<annotation>
<documentation>Dane pomiarowe zostaly zadeklarowane
przez wykonawce pomiardéw jako dane niewazne. Brak waznosci danych wynika z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy pomiaréw</documentation>
</annotation>
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</enumeration>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 52: Definicja typu FlagaWaznosciGeoTyp

<simpleType name="FlagaWaznosciSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy flage waznos$ci dla sieciowych
danych elementarnych</documentation>
</annotation>
<union memberTypes="wdsn:DaneNiewazneTyp">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="0">
<annotation>
<documentation>Pomiar poprawny i
wazny</documentation>

</annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
</union>
</simpleType>

Rysunek 53: Definicja typu FlagaWaznosciSiecTyp
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<simpleType name="DaneNiewazneTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy rdézne przyczyny braku waznosci
danych dla odcinka diagnostycznego</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<enumeration value="-99">
<annotation>
<documentation>Brak istniejacych danych
pomiarowych, z reguty z powodu brakujacego przejazdu</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-98">
<annotation>
<documentation>Dane niewazne z powodu miejscowych
ograniczen, np. zabrudzenie jezdni, przejazd kolejowy, omijanie parkujgcych
samochodéw, przejazd przez teren budowy, manewr wymijania</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-96">
<annotation>
<documentation>0Odcinek nieprzejezdny z powodu
miejscowych ograniczen, np. objazd, blokada, droga
jednokierunkowa</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-95">
<annotation>
<documentation>0Odcinek diagnostyczny istnieje w
tabeli wynikowej, ale jest nieprzejezdny, poniewaz fragment drogi nie
istnieje lub jego przeznaczenie zostaio zmienione (btad w danych
podstawowych) </documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-93">
<annotation>
<documentation>Ocena stanu uwzgledniajgca przejazd
przez miejscowos$é /poza miejscowosciag podata, ze nakazana predkos$é¢ pomiaru
nie zostalta zachowana</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-92">
<annotation>
<documentation>Ocena stanu wykazala niedopuszczalne
zapisy danych elementarnych, ktdére byly oznaczone poprzez
G=0</documentation>
</annotation>
</enumeration>
<enumeration value="-91">
<annotation>
<documentation>Dane pomiarowe zostaly zadeklarowane
przez wykonawce pomiardw jako dane niewazne. Brak waznosci danych wynika z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy pomiardédw</documentation>
</annotation>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 54: Definicja typu DaneNiewazneTyp
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3.2.4.4 Typ LiniaOdniesieniaTyp
Typ definiujgcy dopuszczalne wpisy okreslajgce przyjeta linie odniesienia, wzdluz ktorej
odbywa sie pomiar.

<simpleType name="LiniaOdniesieniaTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy wzdituz jakiej 1linii odbywa sie
pomiar</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<enumeration value="slad prawego kola"/>
<enumeration value="slad lewego kola"/>
<enumeration value="srodek pasa"/>
<enumeration value="prawa krawedz pasa ruchu"/>
<enumeration value="lewa krawedz pasa ruchu"/>
<enumeration value="srodek pomiedzy sladami kola"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 55: Definicja typu LiniaOdniesieniaTyp

3.2.4.5 Typ OdstepWartoscPomiarowaTyp
Typ definiujgcy dopuszczalne wpisy okreslajgce czestosci, z jakimi koduje sie rézne
informacje.

<simpleType name="OdstepWartoscPomiarowaTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy gestos$é pomiardw</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<enumeration value="10 wartosci co metr"/>
<enumeration value="1 wartosc co metr"/>
<enumeration value="1 wartosc co 5 metrow"/>
<enumeration value="1 wartosc co 10 metrow"/>
<enumeration value="1 wartosc co 100 metrow"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 56: Definicja typu OdstepWartoscPomiarowaTyp

3.2.4.6 Typ CechaTyp
Typ wyliczeniowy definiujgcy mozliwe wpisy okreslajgce, jakiej cechy eksploatacyjnej dotyczy
plik z danymi elementarnymi.
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<simpleType name="podprojektTyp">
<annotation>

<documentation>Typ definiujacy ceche eksploatacyjna dla pliku z

danymi elementarnymi</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<enumeration value="PP-Nx"/>
<enumeration value="PP-Ny"/>
<enumeration value="PP-T"/>
<enumeration value="PP-I"/>
<enumeration value="PP-U"/>
<enumeration value="PP-K"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 57: Definicja typu podprojektTyp

3.2.4.7 Typ RodzajDanychElementarnychTyp

Typ wyliczeniowy definiujgcy mozliwe rodzaje danych elementarnych,
geograficzne i sieciowe dane elementarne.

mianowicie

<simpleType name="RodzajDanychElementarnychTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy rodzaj pliku z danymi
elementarnymi</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<enumeration value="geograficzne"/>
<enumeration value="sieciowe"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 58: Definicja typu RodzajDanychElementarnychTyp

3.2.5 Typy zlozone schematu

Typy ztozone stuzg do wprowadzania ustrukturyzowanych informacji do pliku z danymi
elementarnymi. Wynikajg one ze sposobu uporzgdkowania geograficznych oraz sieciowych

danych elementarnych.

W tym rozdziale znajdg miejsce definicje typow wykorzystywanych przy kodowaniu danych

elementarnych dla wszystkich podprojektow.

3.2.6 Typ LokalizacjaGeoTyp

Typ wykorzystywany przy wprowadzeniu geograficznej lokalizacji pojedynczego punktu na
trasie przejazdu pomiarowego. Typ zawiera informacje o wspétrzednych geograficznych,
metrze biezgcym danego punktu oraz czasie zebrania danych w tym punkcie. Jest takze

mozliwe wpisanie dowolnej uwagi dotyczacej zbierania danych o potozeniu geograficznym.
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<complexType name="LokalizacjaGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy lokalizacje geograficzna
pomiaru</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="wspolrzedneGeo" type="gml:PointType"/>
</sequence>
<attribute name="mb" type="nonNegativelnteger" use="required"/>
<attribute name="data" type="wdsn:DataLubBrakDanychTyp"
use="required"/>
<attribute name="godzina" type="wdsn:CzasLubBrakDanychTyp"
use="required"/>
<attribute name="uwaga" type="string" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 59: Definicja typu LokalizacjaGeoTyp

3.2.7 Typy LokalizacjaGeoPikietazTyp i ListaLokalizacjiGeoPikietazTyp

Jest to typ rozszerzajacy typ LokalizacjaGeoTyp, umozliwiajgcy dopisanie pikietazu, jaki
zostat wyznaczony punktowi pomiarowemu w wyniku rzutowania na model sieci. Typ jest
wykorzystywany w zapisywaniu lokalizacji geograficznych punktéw pomiaru w sieciowych
danych elementarnych.

Typ ListalLokalizacjiGeoPikietazTyp jest typem grupujgcym kilka elementéw typu
LokalizacjaGeoPikietazTyp.

<complexType name="LokalizacjaGeoPikietazTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy lokalizacje geograficzna pomiaru
z podaniem odlegtos$ci w ramach odcinka diagnostycznego </documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:LokalizacjaGeoTyp">
<attribute name="pikp" type="wdsn:PikietazTyp"
use="required"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 60: Definicja typu LokalizacjaGeoPikietazTyp

<complexType name="ListalokalizacjiGeoPikietazTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy liste lokalizacji pomiaru z
podaniem odlegtoéci w ramach odcinka diagnostycznego </documentation>
</annotation>
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element name="lokalizacja"
type="wdsn:LokalizacjaGeoPikietazTyp"/>
</sequence>
</complexType>

Rysunek 61: Definicja typu ListaLokalizacjiGeoPikietazTyp
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3.2.8 Typ LokalizacjaSieciowaOdcinekTyp

Typ definiujacy lokalizacje zdarzenia liniowego w ramach modelu referencyjnego (danych
podstawowych o sieci). Zaktada on zdarzenie liniowe zawarte w pojedynczym odcinku
miedzyweztiowym. Jest przewidziane do okreslania lokalizacji sieciowej odcinkéw
diagnostycznych.

<complexType name="LokalizacjaSieciowaOdcinekTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy lokalizacje sieciowa dla odcinka
diagnostycznego</documentation>
</annotation>
<attribute name="WP" type="wdsn:NumerPunktuWezlowegoTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>Punkt wezlowy poczatkowy</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="WK" type="wdsn:NumerPunktuWezlowegoTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>Punkt wezlowy kohcowy</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="numerDrogi" type="wdsn:NumerDrogiTyp"
use="required"/>
<attribute name="kierunek" use="required">
<simpleType>
<restriction base="wdsn:KierunekTyp"/>
</simpleType>
</attribute>
<attribute name="pasRuchu" type="nonNegativelnteger" use="required"/>
<attribute name="pikp" type="wdsn:PikietazTyp" use="required"/>
<attribute name="pikk" type="wdsn:PikietazTyp" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 62: Definicja typu LokalizacjaSieciowaOdcinekTyp

3.2.8.1 Typ LokalizacjaSieciowaPunktTyp

Typ definiujgcy lokalizacje zdarzenia punktowego w ramach modelu referencyjnego (danych
podstawowych o sieci).
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<complexType name="LokalizacjaSieciowaPunktTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy lokalizacje sieciowag dla punktu
na sieci</documentation>
</annotation>
<attribute name="WP" type="wdsn:NumerPunktuWezlowegoTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>Punkt wezlowy poczatkowy</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="WK" type="wdsn:NumerPunktuWezlowegoTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>Punkt wezlowy kohcowy</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="numerDrogi" type="wdsn:NumerDrogiTyp"
use="required"/>
<attribute name="kierunek" type="wdsn:KierunekTyp" use="required"/>
<attribute name="pasRuchu" type="nonNegativelnteger" use="required"/>
<attribute name="pikp" type="wdsn:PikietazTyp" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 63: Definicja typu LokalizacjaSieciowaPunktTyp

3.2.8.2 Typ FlagaldentyfikacjiTyp

Typ definiujgcy flage (znacznik), ktérg mozna wstawi¢ w dowolnym punkcie przejazdu
pomiarowego zapisanego w geograficznych danych elementarnych. Dotyczy on odcinka po
wystgpieniu zakodowane;j flagi, az do wystgpienia kolejnej flagi identyfikaciji.

Flaga identyfikacji dotyczy zmiany waznosci danych (atrybut ,,G”) oraz numeru pasa ruchu.

<complexType name="FlagaldentyfikacjiTyp">

<annotation>

<documentation>Typ definiujacy flage identyfikacji w

geograficznych danych elementarnych</documentation>

</annotation>

<attribute name="pasRuchu" type="nonNegativelnteger" use="required"/>

<attribute name="G" type="wdsn:FlagaWaznosciGeoTyp" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 64: Definicja typu FlagaldentyfikacjiTyp

Pasy ruchu numerowane sg kolejno 1, 2, 3... liczac od zewnatrz do osi drogi. Liczg sie pasy
ruchu, nie uwzgledniajgc pasow wigczen i wytgczen. W szczegodlnosci, jesli droga ma po
jednym pasie ruchu w obie strony, oba pasy ruchu majg numer 1. Jesli istnieje potrzeba
wigczenia pasa awaryjnego do schematu, nalezy przypisa¢ mu numer zero.
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Rysunek 65: Sposéb numerowania paséw ruchu

3.2.8.3 Typ WsparcieProjekcjiTyp

Typ definiujgcy sposéb zapisu informacji wspomagajgcej proces rzutowania. Moze by¢ ona
podana w postaci znacznika przypisania do sieci (np. w przypadku, gdy nalezy wykonaé
rzutowanie na model sieci na podstawie wytgcznie metra biezgcego pomiaru, ignorujgc
wspotrzedne geograficzne). Drugg opcjg jest podanie punktu na sieci, do ktérego nalezy
przypisa¢ dany punkt przejazdu pomiarowego (reczne przypisanie do sieci).

<complexType name="WsparcieProjekcjiTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy element wspierajacy
rzutowanie</documentation>
</annotation>
<choice>
<element name="przypisanieSieciowe"
type="wdsn:LokalizacjaSieciowaPunktTyp">
<annotation>
<documentation>Rzutowanie wsparte przez podanie
punktu na modelu sieci</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="Z" type="wdsn:PrzypisanieZnacznikTyp">
<annotation>
<documentation>Rzutowanie wsparte przez podanie
znacznika</documentation>

</annotation>
</element>
</choice>
</complexType>

Rysunek 66: Definicja typu WsparcieProjekcjiTyp
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3.2.8.4 Typ AtrybutyOdcinkaDiagnostycznegoTyp

Jest to typ pozwalajgcy na zapisanie dodatkowych informacji na temat danego odcinka
diagnostycznego, dla ktérego zapisane sg dane elementarne w ramach sieciowych danych
elementarnych. W ramach elementu tego typu zapisuje sie informacje na temat potozenia
w ramach podziatu administracyjnego oraz podziatu na zarzady drég, jak réwniez to, czy
odcinek znajduje sie w obrebie obszaru zabudowanego.

<complexType name="AtrybutyOdcinkaDiagnostycznegoTyp">

<annotation>

<documentation>Typ definiujacy rdézne informacje na temat

odcinka diagnostycznego</documentation>

</annotation>

<attribute name="wojewodztwo" type="wdsn:KodWojewodztwaTyp"
use="required"/>

<attribute name="powiat" type="wdsn:KodPowiatuTyp" use="required"/>

<attribute name="gmina" type="wdsn:KodGminyTyp" use="required"/>

<attribute name="rejon" type="wdsn:KodRejonuTyp" use="required"/>

<attribute name="rodzajObszaru" type="wdsn:RodzajTypuObszaruTyp"
use="optional"/>
</complexType>

Rysunek 67: Definicja typu AtrybutyOdcinkaDiagnostycznegoTyp

3.2.8.5 Typ MetadanePrzejazdPomiarowyTyp

Typ definiujgcy zbior informacji natury administracyjnej, okreslajgcych w ramach jakiej
kampanii pomiarowej wykonany zostat pomiar opisany przez przejazd pomiarowy. W ramach
elementu tego typu zapisuje sie informacje na temat zasiegu kampanii pomiarowej w ramach
podziatu administracyjnego oraz podziatu na zarzady drég, jak réwniez rok kampanii
pomiarowej (niekoniecznie tozsamy z rokiem, w ktérym wykonuje sie pomiar) i powdd
wykonania pomiaréw. W ramach powodu wykonania pomiaréw nalezy zapisac, czy dane
zostaly przekazane w ramach terminu posredniego czy terminu koncowego bgdz czy zostaty
zebrane w ramach ktérego$ z procesOw zapewnienia jakosci (kontrola wtasna, pomiary
kontrolne).
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<complexType name="MetadanePrzejazdPomiarowyTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy rdézne informacje na temat
kampanii pomiarowej odnoénie danego przejazdu pomiarowego</documentation>
</annotation>
<attribute name="wojewodztwo" type="wdsn:KodWojewodztwaTyp"
use="optional"/>
<attribute name="powiat" type="wdsn:KodPowiatuTyp" use="optional"/>
<attribute name="gmina" type="wdsn:KodGminyTyp" use="optional"/>
<attribute name="zarzad" type="wdsn:KodZarzaduTyp" use="optional"/>
<attribute name="rejon" type="wdsn:KodRejonuTyp" use="optional"/>
<attribute name="rok" type="positivelnteger" use="required"/>
<attribute name="powod" type="string" use="required">
<annotation>
<documentation>Okreslenie okolicznosci powstania pliku,
m. in. terminy czes$ciowe, termin konhcowy, kontrola wtasna, pomiary
kontrolne, homologacja</documentation>
</annotation>
</attribute>
</complexType>

Rysunek 68: Definicja typu MetadanePrzejazdPomiarowyTyp

3.2.8.6 Typ ParametryZdjeciaTyp

Typ definiuje zbiér danych opisujgcych sposoéb zapisu zdje¢ wykonanych podczas przejazdu
pomiarowego. Wyszczegdlni¢ nalezy, z jakim odstepem zbierane sg zdjecia oraz podac liste
kamer wykonujgcych zdjecia. W atrybucie nosnikDanych nalezy zapisa¢ nazwe nosnika
danych, na ktérym znajdujg sie opisane w pliku z danymi elementarnymi zdjecia.

<complexType name="ParametryZdjeciaTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy rdézne informacje na temat
zbierania zdjeé¢ podczas przejazdu pomiarowego</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="kamera" type="wdsn:KameraTyp"
maxOccurs="unbounded" />
</sequence>
<attribute name="nosnikDanych" type="string" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 69: Definicja typu ParametryZdjeciaTyp

3.2.8.7 Typ KameraTyp

Typ definiuje informacje na temat pojedynczej kamery wykorzystanej do wykonania zdje¢
podczas przejazdu pomiarowego. Kazda kamera musi mie¢ jednoznacznie przypisany numer
oraz nazwe. W elemencie typu KameraTyp podaje sie takze rozmiar przypisanych do niej
zdje¢, format zdjecia oraz katalog, w ktérym na nosniku danych umieszczane sg zdjecia z tejze
kamery.

W przypadku elementéw opisujgcych kamere wykonujgcg zdjecia pasa drogowego (np.
kamera przednia lub boczna), nalezy doda¢ wypetiony element pozycja typu
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PozycjaKameryTyp, ktéry odréznia takg kamere od kamery wykonujgcej zdjecia
powierzchni.

<complexType name="KameraTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy kamere wykonujaca zdjecia
podczas przejazdu</documentation>
</annotation>
<sequence minOccurs="0">
<element name="pozycja" type="wdsn:PozycjaKameryTyp">
<annotation>
<documentation>Element wyrdzniajacy kamere
rejestrujaca zdjecia pasa drogowego</documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="nr" type="positiveInteger" use="required"/>
<attribute name="nazwa" type="string" use="required"/>
<attribute name="rozmiarX" type="positivelnteger"
use="required">
<annotation>
<documentation>Rozmiar poziomy
zdjecia.</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="rozmiarY" type="positivelnteger"
use="required">
<annotation>
<documentation>Rozmiar pionowy
zdjecia.</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="formatZdjecia" type="wdsn:FormatZdjeciaTyp"
use="required"/>
<attribute name="katalogGlowny" type="string" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 70: Definicja typu KameraTyp

3.2.8.8 Typ PozycjaKameryTyp

Jest to typ przeznaczony do zapisu szczegdtowych danych na temat kamery wykonujgcej
zdjecia pasa drogowego. Rysunek 72 przedstawia sposéb, w jaki nalezy okresli¢ wymiary X,
Y, Z oraz katy alpha, ny i kappa.
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<complexType name="PozycjaKameryTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy pozycje kamery pasa
drogowego</documentation>

</annotation>
<attribute name="X0" type="integer" use="required">
<annotation>

<documentation>pozycja X w stosunku do punktu WGS
[mm] </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="Y0" type="integer" use="required">
<annotation>
<documentation>pozycja Y w stosunku do punktu WGS
[mm] </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="Z7Z0" type="integer" use="required">
<annotation>
<documentation>pozycja Z w stosunku do punktu WGS
[mm] </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="alpha" type="decimal" use="required">
<annotation>
<documentation>kat poziomy pomiedzy osia optyczna i
kierunkiem jazdy [rad]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="ny" type="decimal" use="required">
<annotation>
<documentation>Kat pionowy kamery (pochylenie)
[rad]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="kappa" type="decimal" use="required">
<annotation>
<documentation>Pochylenie poprzeczne kamery
[rad]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="fx" type="nonNegativelnteger" use="required">
<annotation>
<documentation>Wspdirzedna X punktu ogniskowej
[pixel]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="fy" type="nonNegativelnteger" use="required">
<annotation>
<documentation>Wspdirzedna Y punktu ogniskowej
[pixel]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="F" type="decimal" use="required">
<annotation>
<documentation>Dtugo$é ogniskowej [mm]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="Px" use="required">
<annotation>
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<documentation>Szerokos$é¢ piksela CCD [mm]</documentation>
</annotation>
<simpleType>
<restriction base="decimal"/>
</simpleType>
</attribute>
<attribute name="Py" use="required">
<annotation>
<documentation>Wysoko$é piksela CCD [mm]</documentation>
</annotation>
<simpleType>
<restriction base="decimal"/>
</simpleType>
</attribute>
</complexType>

Rysunek 71: Definicja typu PozycjaKameryTyp
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Rysunek 72: llustracja odlegtosci X, Y, Z oraz katéw alpha, ny, kappa, przy okreslaniu pozycji
kamery rejestrujacej zdjecia pasa drogowego

3.2.8.9 Typy ZdjecieTyp i ZbiorZdjecTyp

Typy te zawierajg informacje na temat jednego zdjecia wykonanego podczas pomiaru oraz
zbioru takich zdje¢ — np. zdje¢ ze wszystkich kamer wykonanych w danym punkcie pomiaru.
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Nalezy przypisa¢ zdjecie do odpowiedniej kamery poprzez jej numer oraz podaé nazwe pliku.
Nazwa pliku musi by¢ $ciezkg wzgledng prowadzgca od katalogu gtéwnego danej kamery do
pojedynczego pliku ze zdjeciem.

W przypadku zdje¢ pasa drogowego nalezy dodatkowo podaé¢ azymut pojazdu w trakcie
robienia zdjecia.

<complexType name="ZdjecieTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy zdjecie</documentation>
</annotation>
<attribute name="nrKamery" type="positivelnteger" use="required"/>
<attribute name="plik" type="string" use="required"/>
<attribute name="A" type="wdsn:DecimallLubBrakDanychTyp"
use="optional">
<annotation>
<documentation>Azymut pojazdu pomiarowego w stosunku do
péinocy [deg]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</complexType>

Rysunek 73: Definicja typu ZdjecieTyp

<complexType name="ZbiorZdjecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy liste zdjeé</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="zdjecie" type="wdsn:ZdjecieTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</sequence>
</complexType>

Rysunek 74: Definicja typu ZbiorZdjecTyp

3.2.8.10 Typy ZdjecieZpikietazemTyp oraz ZbiorZdjecZpikietazemTyp

Analogiczne odpowiedniki typdw podanych w rozdziale 3.2.8.9, wzbogacone o mozliwos¢
podania pikietazu, na jakim wykonano zdjecie. Pikietaz ten okresla odlegtos¢ zgodnie
z modelem sieci od podanego dla odcinka diagnostycznego poczatkowego punktu weztowego.

Elementy tego typu stuzg do zapisu zdje¢ w ramach sieciowych danych elementarnych.

<complexType name="ZdjecieZpikietazemTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy zdjecie z
pikietazem</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:ZdjecieTyp">
<attribute name="pikp" type="wdsn:PikietazTyp"
use="required"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 75: Definicja typu ZdjecieZpikietazemTyp
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<complexType name="ZbiorZdjecZpikietazemTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy liste zdje¢ dla sieciowych
danych geograficznych</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="zdjecie" type="wdsn:ZdjecieZpikietazemTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>

Rysunek 76: Definicja typu ZbiorZdjecZpikietazemTyp

3.2.8.11 Typ ParametryPomiaruTyp

Typ definiuje zbiér informacji ogdlnych na temat wykonanego pomiaru, m. in. nazwe,
producenta przyrzgdu pomiarowego.

<complexType name="ParametryPomiaruTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy zbidr parametrdéw pomiaru.
Typ jest rozszerzany dla poszczegdlnych podprojektdéw</documentation>
</annotation>
<attribute name="systemPomiarowy" type="string"
use="required"/>
<attribute name="numerRejestracyjny" type="string"
use="required"/>
<attribute name="producentUrzadzeniaPomiarowego" type="string"
use="required"/>
<attribute name="uzytkownikSystemuPomiarowego" type="string"
use="required"/>
<attribute name="zasadaPomiaru" type="string" use="required"/>
<attribute name="metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego"
type="string" use="required"/>
</complexType>
<complexType name="JednoznacznyPlikTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy jednoznaczne odwolanie do
pliku przez nazwe i MD5</documentation>
</annotation>
<attribute name="nazwa" type="string" use="required"/>
<attribute name="sumaKontrolnaMD5"
type="wdsn:MD51lubBrakDanychTyp" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 77: Definicja typu ParametryPomiaruTyp

3.2.8.12 Typ JednoznacznyPlikTyp

Typ stuzacy do jednoznacznego przypisania do danych elementarnych pliku, z jakimi te dane
sg zwigzane. Wykorzystywany jest do okreslenia innego pliku, na bazie ktérego pozyskane
zostaty dane informacje. Dzieki wykorzystaniu sumy kontrolnej MD5 przypisanie dotyczy
doktadnie jednego, konkretnego pliku.
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<complexType name="JednoznacznyPlikTyp">

<annotation>

<documentation>Typ definiujacy jednoznaczne odwotanie do pliku

przez nazwe 1 MD5</documentation>

</annotation>

<attribute name="nazwa" type="string" use="required"/>

<attribute name="sumaKontrolnaMD5" type="wdsn:MD5lubBrakDanychTyp"
use="required"/>
</complexType>

Rysunek 78: Definicja typu JednoznacznyPlikTyp

3.2.8.13 Typy ParametrNiestandardowyTyp i ListaParametrowDodatkowychTyp

Sg to typy wykorzystywane w nagtéwku danych elementarnych, opisujgce dodatkowe
parametry, jakie zostaty zapisane w ramach tych danych.

<complexType name="ParametrNiestandardowyTyp">

<annotation>

<documentation>Typ definiujacy definicje parametru

niestandardowego uzytego w pliku</documentation>

</annotation>

<attribute name="numer" type="positivelnteger" use="required"/>

<attribute name="nazwa" type="string" use="required"/>

<attribute name="opis" type="string" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 79: Definicja typu ParametrNiestandardowyTyp

<complexType name="ListaParametrowNiestandardowychTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy liste definicji parametréw
dodatkowych uzytych w pliku</documentation>
</annotation>
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="100">
<element name="parametr"
type="wdsn:ParametrNiestandardowyTyp" />
</sequence>
</complexType>

Rysunek 80: Definicja typu ListaParametrowDodatkowychTyp

3.2.8.14 Typ WartoscParametruDodatkowegoTyp

Jest to typ definiujgcy pojedynczy zapis jednego parametru dodatkowego przy rekordzie
metrowym. W nim zapisane sg wartosci zebranych parametréw dodatkowych w stosunku do
zdefiniowanych w Wytycznych.

<complexType name="WartoscParametruDodatkowegoTyp">

<annotation>

<documentation>Typ definiujacy warto$é parametru

niestandardowego</documentation>

</annotation>

<attribute name="nrParametru" type="positivelnteger" use="required"/>

<attribute name="wartosc" type="string" use="required"/>
</complexType>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 81: Definicja typu WartoscParametruDodatkowegoTyp
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3.2.9 Ogolne typy przechowujace wyniki pomiaru

W tym Rozdziale opisane zostang dwa bazowe typy danych, ktére wykorzystane zostang do
utworzenia typéw danych przechowujgce wtasciwe ciggi zebranych danych pomiarowych.

3.2.9.1 Typ StrumienDanychGeoTyp

Typ definiuje ciag danych pomiarowych zebranych na okreslonym odcinku w danych
geograficznych. Pokrywa on kolejne 10 metréw biezgcych pomiaru.

Dla strumieni danych w geograficznych danych elementarnych poda¢ nalezy lokalizacje
geograficzng poczatku odcinka pomiarowego (patrzac w kierunku przejazdu), element
opisujgcy wsparcie rzutowania oraz liste zdje¢. Mozna roéwniez zapisa¢ dowolng uwage
w atrybucie uwaga.

Po tym typie dziedziczg typy reprezentujgce strumienie geograficznych danych elementarnych
dla wszystkich podprojektow.

<complexType name="StrumienDanychGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w
geograficznych danych elementarnych. Typ jest rozszerzany dla
poszczegdlnych podprojektdédw</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="lokalizacja"
type="wdsn:LokalizacjaGeoTyp"/>
<element name="wsparcieProjekcji"
type="wdsn:WsparcieProjekcjiTyp"/>
<element name="zdjecia" type="wdsn:ZbiorZdjecTyp"
minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute name="uwaga" type="string" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 82: Definicja typu StrumienDanychGeoTyp

3.2.9.2 Typ StrumienDanychSiecTyp

Typ definiuje cigg danych pomiarowych zebranych na okreslonym odcinku w danych
sieciowych. Odpowiada on pojedynczemu odcinkowi diagnostycznemu.

Dla strumieni danych w sieciowych danych elementarnych podac¢ nalezy lokalizacje sieciowg
odcinka diagnostycznego wraz z informacjami na temat tego odcinka, liste zdje¢ opatrzonych
lokalizacjami sieciowymi oraz flage waznos$ci obowigzujgcg dla catego strumienia danych. Dla
strumienia danych w sieciowych danych elementarnych podaje sie metr biezacy poczatku
strumienia danych w wyjsciowych geograficznych danych elementarnych.

Element serialokalizacjiGeo jest zbiorem odpowiednich elementéw w wyjsciowych
geograficznych danych elementarnych, ktore znalazty sie w obrebie odcinka diagnostycznego
opisywanego przez strumien danych w sieciowych danych elementarnych, zas atrybuty data
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i godzina natomiast zawierajg najwczesniejszy moment zebrania danych tworzgcych
strumien.
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<complexType name="StrumienDanychSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w
sieciowych danych elementarnych. Typ jest rozszerzany dla poszczegdlnych
podprojektéw</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="serialokalizacjiGeo"
type="wdsn:ListalokalizacjiGeoPikietazTyp">
<annotation>
<documentation>Zawiera serie lokalizacji
pochodzacych od Zrédiowego pliku z geograficznymi danymi elementarnymi,
przyporzadkowanymi podczas rzutowania</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="lokalizacjaSiec">
<annotation>
<documentation>Lokalizacja obiektu na modelu
sieci</documentation>
</annotation>
<complexType>
<choice>
<element name="lokalizacjaLiniowaSiec"
type="wdsn:LokalizacjaSieciowaOdcinekTyp">
<annotation>
<documentation>Lokalizacja
odcinka diagnostycznego na modelu sieci</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="lokalizacjaPunktowaSiec"
type="wdsn:LokalizacjaSieciowaPunktTyp">
<annotation>
<documentation>Lokalizacja
punktu na modelu sieci</documentation>

</annotation>
</element>
</choice>
</complexType>

</element>
<element name="informacjeSieciowe"
type="wdsn:AtrybutyOdcinkaDiagnostycznegoTyp">
<annotation>
<documentation>Dodatkowe informacje zwigzane z
potozeniem odcinka diagnostycznego na modelu sieci</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="zdjecia"
type="wdsn:ZbiorZdjecZpikietazemTyp" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute name="G" type="wdsn:FlagaWaznosciSiecTyp"
use="required"/>
<attribute name="uwaga" type="string" use="required"/>
<attribute name="metrBiezacyPoczatkuStrumienia"
type="nonNegativelnteger" use="required">
<annotation>
<documentation>Metr biezacy poczatku strumienia
danych w danych sieciowych w ramach przejazdu pomiarowego</documentation>
</annotation>
</attribute>
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<attribute name="data" type="wdsn:DataLubBrakDanychTyp"
use="required"/>
<attribute name="godzina" type="wdsn:CzasLubBrakDanychTyp"
use="required"/>
</complexType>

Rysunek 83: Definicja typu StrumienDanychSiecTyp

3.2.9.3 Typ NaglowekPrzejazduPomiarowegoTyp

Jest to typ bazowy, po ktérym dziedziczg typy definiujgce nagtowki odcinkéw pomiarowych dla
réznych podprojektow. Wymaga on podania parametrow zapisu zdje¢ oraz parametrow
pomiaru obowigzujgcych dla danego odcinka pomiarowego. Zakodowany takze moze byc¢
odnosnik do pliku z podstawowymi danymi o sieci. Dla kazdego odcinka pomiarowego podaje
sie w jego nagtowku metadane zawierajgce informacje natury administracyjnej, opisujace
pomiar.

<complexType name="NaglowekPrzejazduPomiarowegoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy nagtdédwek dla odcinka pomiarowego
w danych elementarnych. Typ Jjest rozszerzany dla poszczegdlnych
podprojektdéw</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<sequence>
<element name="parametryZdjecia"
type="wdsn:ParametryzZdjeciaTyp" minOccurs="0"/>
<element name="parametryNiestandardowe"
type="wdsn:ListaParametrowNiestandardowychTyp" />
<element name="danePodstawowe"
type="wdsn:JednoznacznyPlikTyp" minOccurs="0"/>
<element name="metadane"
type="wdsn:MetadanePrzejazdPomiarowyTyp" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 84: Definicja typu NaglowekPrzejazduPomiarowegoTyp

3.2.9.4 Typ Naglowek[podprojekt]Typ

W schemacie zdefiniowany jest szereg typdw postaci Naglowek [podprojekt] Typ (np.
,NaglowekPPNxTyp” dla rownosci podtuznej). Wszystkie one majg te samg strukture, réznig
sie jedynie tym, jakiego typu jest element parametryPomiaru.

Typ rozszerza bazowy typ nagtéwka o specyficzne dla podprojektu [podprojekt] parametry
pomiaru.
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<complexType name="Naglowek |[podprojekt]Typ">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy nagitdwek w ramach danych
elementarnych PPNx</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:NaglowekTyp">
<sequence>
<element name="parametryPomiaru"
type="wdsn:ParametryPomiaru[podprojekt] Typ"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 85: Definicja typéw postaci Naglowek[podprojekt]Typ

3.2.9.5 Typ DaneElementarne[podprojekt]GeoTyp

W schemacie zdefiniowany jest szereg typow postaci
DaneElementarne [podprojekt]GeoTyp (Np. ,DaneElementarnePPNxGeoTyp” dla
réwnosci podtuznej). Wszystkie one majg te samg strukture, réznig sie jedynie tym, jakiego
typu sg elementy przejazdPomiarowy | naglowekPrzejazduPomiarowego Oraz
atrybutem podprojekt

Typ definiuje element giéwny dla geograficznych danych elementarnych dla podprojektu
[podprojekt]. Zawiera on element opisujgcy przejazd pomiarowy wraz z nagtowkiem. Plik
Z geograficznymi danymi elementarnymi zawiera zawsze jeden przejazd pomiarowy.

<complexType name="DaneElementarne[podprojekt]GeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy geograficzne dane elementarne
[podprojekt]</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="naglowekPrzejazduPomiarowego"
type="wdsn:NaglowekPrzejazduPomiarowego [podprojekt] Typ"/>
<element name="przejazdPomiarowy"
type="wdsn:PrzejazdPomiarowy [podprojekt]GeoTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</sequence>
<attribute name="podprojekt" type="wdsn:podprojektTyp" use="required"
fixed=".."/>
<attribute name="rodzaj" type="wdsn:RodzajDanychElementarnychTyp"
use="required" fixed="geograficzne"/>
<attribute name="dataUtworzenia" type="date" use="required"/>
<attribute name="uwaga" type="string" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 86: Definicja typow postaci DaneElementarne[podprojekt]GeoTyp

3.2.9.6 Typ DaneElementarne[podprojekt]SiecTyp

w schemacie zdefiniowany jest szereg typow postaci
DaneElementarne [podprojekt]SiecTyp (NpP. DaneElementarnePPNxSiecTyp dla
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réwnosci podtuznej). Wszystkie one majg te samg strukture, réznig sie jedynie tym, jakiego
typu sg elementy przejazdPomiarowy oraz atrybutem podprojekt.

Typ definiuje element gtéwny dla sieciowych danych elementarnych dla podprojektu
[podprojekt]. Zawiera on sekwencje elementéw opisujgcych przejazdy pomiarowe.

<complexType name="DaneElementarne [podprojekt]SiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy sieciowe dane elementarne
[podprojekt]</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="przejazdPomiarowy"
type="wdsn:PrzejazdPomiarowy[podprojekt]SiecTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</sequence>
<attribute name="podprojekt" type="wdsn:podprojektTyp" use="required"
fixed=".."/>
<attribute name="rodzaj" type="wdsn:RodzajDanychElementarnychTyp"
use="required" fixed="sieciowe"/>
<attribute name="dataUtworzenia" type="date" use="required"/>
<attribute name="uwaga" type="string" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 87: Definicja typow postaci DaneElementarne[podprojekt]SiecTyp

3.2.10 Typy uzywane w pomiarach réownosci podiuznej

3.2.10.1 Typ OgraniczonaListaWartosciWysokosciPPNxTyp

Jest to typ definiujgcy najistotniejszg informacje zawartg w metrowym rekordzie dla danych
o réwnosci podtuznej — metrowy wycinek profilu. W definicji wykorzystuje sie pomocniczy typ
ListaWartosciWysokosciPPNxTyp.

Wysokosci profilu zapisane sg w metrach.

<simpleType name="ListaWartosciWysokosciPPNxTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy ciag odczytdéw czujnikdw
opisujacy profil nierdéwnosci podiuznej</documentation>

</annotation>
<list itemType="decimal">
<annotation>

<documentation>Wysokos$¢é profilu w punkcie
[m]</documentation>
</annotation>
</list>
</simpleType>

Rysunek 88: Definicja typu OgraniczonaListaWartosciWysokosciPPNxTyp

3.2.10.2 Typ ParametryPomiaruPPNxTyp

Typ dodaje do bazowego typu z parametrami pomiaru parametry zwigzane z pomiarem
réwnosci podtuzne.
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Przy zapisie parametrow pomiaru dla danych elementarnych o réwnosci podtuznej obowigzujg
nastepujgce zasady:

Zaréwno dla geograficznych jak i sieciowych danych elementarnych okres$lenie strony
prawej i lewej w elemencie liniaPomiarowa odnosi sie do linii pomiarowej patrzac

w kierunku przejazdu.
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<complexType name="ParametryPomiaruPPNxTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy zbidér informacji na temat
warunkéw pomiaru w danych elementarnych PPNx</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:ParametryPomiaruTyp">
<sequence>
<element
name="odlegloscPunktowPomiarowychProfilPodluzny"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="10 wartosci co metr">
<annotation>
<documentation>Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi odczytami czujnika</documentation>
</annotation>
</element>
<element
name="odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co metr">
<annotation>
<documentation>0Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi predkosciami pomiaru</documentation>
</annotation>
</element>
<element
name="odlegloscPunktowPomiarowychKrzywizna"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co metr">
<annotation>
<documentation>0Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi wartos$ciami krzywizny</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="odlegloscPunktowPochyleniePodluzne"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co metr">
<annotation>
<documentation>Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi wartos$ciami pochylenia podiuznego</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co metr">
<annotation>
<documentation>0Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi odlegtos$ciami od krawedzi pasa ruchu</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="liniaPomiarowa"
type="wdsn:LiniaOdniesieniaTyp">
<annotation>
<documentation>Linia, wzdluz ktdrej
wykonuje sie pomiar</documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 89: Definicja typu ParametryPomiaruPPNxTyp
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3.2.10.3 Typ PrzejazdPomiarowyPPNxGeoTyp

Typ definiuje zapis danych z pojedynczego przejazdu pomiarowego. Charakterystyczne dla
pomiaru réwnosci podtuznej jest to, ze przed pierwszym i po ostatnim strumieniu danych
zapisane muszg by¢ dane rozbiegowe i pobiegowe. Sg to surowe ciggi wartosci wysokosci
profilu zebrane poza witasciwym odcinkiem przeznaczonym do pomierzenia, w celu
dostarczenia dodatkowych danych na skrajach profilu potrzebnych do wykorzystania
niektorych algorytmdw obliczajgcych wielkosci parametréw stanu.

Poza tym przejazd pomiarowy skfada sie z serii strumieni danych. Flaga identyfikacji
umieszczona przed pierwszym strumieniem danych obowigzuje od poczgtku do wystgpienia
flagi identyfikacji w dalszym ciggu zapisanego przejazdu pomiarowego.

<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPNxGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
geograficznych danych elementarnych PPNx</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<choice>
<sequence/>
<sequence>
<element name="daneRozbiegowe"
type="wdsn:DaneRozbiegowePobiegoweTyp" />
<element name="flagaIdentyfikacji"
type="wdsn:FlagaldentyfikacjiTyp"/>
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPNxGeoTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="danePobiegowe"
type="wdsn:DaneRozbiegowePobiegoweTyp"/>
</sequence>
</choice>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 90: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPNxGeoTyp

3.2.10.4 Typ PrzejazdPomiarowyPPNxSiecTyp

Typ definiuje fragment sieciowych danych elementarnych zwigzany 2z pojedynczym
wyjsciowym przejazdem pomiarowym, a zatem z jednym plikiem z geograficznymi danymi
elementarnymi.
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<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPNxSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
sieciowych danych elementarnych PPNx</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<sequence>
<element name="naglowekPrzejazduPomiarowego"
type="wdsn:NaglowekPrzejazduPomiarowegoPPNxTyp" minOccurs="0"/>
<element name="daneRozbiegowe"
type="wdsn:DaneRozbiegowePobiegoweTyp" />
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPNxSiecTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="danePobiegowe"
type="wdsn:DaneRozbiegowePobiegoweTyp" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 91: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPNxSiecTyp

3.2.10.5 Typ DaneRozbiegowePobiegoweTyp

Typ stuzgcy do zapisania ciggu warto$ci wysokoséci w postaci rekordéw PP-Nx przed
pierwszym i po ostatnim strumieniu danych dla przejazdu pomiarowego.

<complexType name="DaneRozbiegowePobiegoweTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy ciag danych tworzacych dane
rozbiegowe lub pobiegowe</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="rekordDanych" type="wdsn:RekordPPNxTyp"
minOccurs="165" maxOccurs="300"/>
</sequence>
</complexType>

Rysunek 92: Definicja typu DaneRozbiegowePobiegoweTyp

3.2.10.6 Typ StrumienDanychPPNxGeoTyp

Typ definiujgcy sekwencje rekordéw (do 10 dla 10 kolejnych metréw) zgrupowang
w strumieniu danych dla geograficznych danych elementarnych. Przed kazdym rekordem
wystgpi¢ moze flaga identyfikacji, stuzgca do zmiany przypisania danych do pasa ruchu badz
podania nowej flagi waznosci danych. Po kazdym rekordzie wystgpi¢ moze zapis wartosci
parametrow niestandardowych. Dodatkowym w stosunku do typu bazowego atrybutem jest
zapis predkosci.
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<complexType name="StrumienDanychPPNxGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w geograficznych
danych elementarnych PPNx</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychGeoTyp">
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="10">
<element name="flagaIdentyfikacji"
type="wdsn:FlagaldentyfikacjiTyp" minOccurs="0"/>
<element name="rekordDanych"
type="wdsn:RekordPPNxTyp" />
<element name="W"
type="wdsn:WartoscParametruNiestandardowegoTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
</sequence>
<attribute name="V"
type="wdsn:nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp" use="required">
<annotation>
<documentation>Predkos$é [km/h]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 93: Definicja typu StrumienDanychPPNxGeoTyp

3.2.10.7 Typ StrumienDanychPPNxSiecTyp

Typ definiujgcy sekwencje rekordéw dla pojedynczego odcinka diagnostycznego w sieciowych
danych elementarnych.

<complexType name="StrumienDanychPPNxSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w sieciowych
danych elementarnych PPNx</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychSiecTyp">
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="125">
<element name="rekordDanych"
type="wdsn:RekordPPNxTyp" />
<element name="W"
type="wdsn:WartoscParametruNiestandardowegoTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
</sequence>
<attribute name="V"
type="wdsn:nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp" use="required">
<annotation>
<documentation>Predkos$é [km/h]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 94: Definicja typu StrumienDanychPPNxSiecTyp
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3.2.10.8 Typ RekordPPNxTyp

Typ definiuje metrowy rekord w danych o réwnosci podtuznej. Rekord ten zawiera cigg
warto$ci wysokosci profilu oraz opcjonalne informacje jak odlegto$¢ zmierzonego profilu od
prawej krawedzi pasa ruchu, pochylenie podtuzne i krzywizne.

Przy zapisie rekordu dla danych elementarnych o rowno$ci podtuznej obowigzujg nastepujgce
zasady:

Dla geograficznych danych elementarnych:
e patrzac w kierunku przejazdu: pochylenie podiuzne jest dodatnie (mozna pomingé
znak), jesli droga sie wznosi, pochylenie podtuzne jest ujemne, jesli droga opada,
o krzywizna jest dodatnia, jezeli patrzac w kierunku przejazdu jest zakret w lewo, zas
jest ujemna, jezeli w kierunku przejazdu jest zakret w prawo,
e warto$ci pomiarowe kodowane sg jedna po drugiej w kierunku przejazdu.

Dla sieciowych danych elementarnych:

e patrzac w kierunku wzrostu pikietazu: pochylenie podtuzne jest dodatnie (mozna
poming¢ znak), jesli droga sie wznosi, pochylenie podtuzne jest ujemne, jesli droga
opada,

o krzywizna jest dodatnia, jezeli patrzgc w kierunku wzrostu pikietazu jest zakret
w lewo, zas jest ujemna, jezeli w kierunku wzrostu pikietazu jest zakret w prawo,

e warto$ci pomiarowe kodowane sg jedna po drugiej w kierunku wzrostu pikietazu.
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<complexType name="RekordPPNxTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy metrowy rekord dla danych
PPNx</documentation>
</annotation>
<simpleContent>
<extension
base="wdsn:StandardowalistaWartosciWysokosciPPNxTyp">
<attribute name="A" type="wdsn:DecimallLubBrakDanychTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>0Odlegtos$é od prawe] krawedzi
pasa [m]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="L" type="wdsn:DecimallLubBrakDanychTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>pochylenie podluzne
[$]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="K" type="wdsn:DecimallubBrakDanychTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>krzywizna</documentation>
</annotation>
</attribute>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>

Rysunek 95: Definicja typu RekordPPNxTyp

3.2.11 Typy uzywane w pomiarach rownosci poprzecznej

3.2.11.1 Typ ListaWartosciPPNyTyp
Typ definiuje cigg wartosci wysokosci profilu poprzecznego dla pojedynczego profilu
zarejestrowanego na danym metrze. Wysokoéci profilu podane sg w metrach.

Przy zapisie listy wartosci wysokosci profilu obowigzujg nastepujgce zasady:

o dla geograficznych danych elementarnych poszczegdine wartosci wysokosci profili
poprzecznych kodowane sg od strony prawej do lewej patrzgc w kierunku przejazdu,

e Dla sieciowych danych elementarnych poszczegdlne warto$ci wysokos$ci profili
poprzecznych kodowane sg od strony prawej do lewej patrzagc w kierunku wzrostu
pikietazu.
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<simpleType name="ListaWartosciPPNyTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy ciag odczytdédw czujnikdw
opisujacy pojedynczy profil poprzeczny z dopuszczeniem oznaczenia
brakujacych odczytdéw</documentation>

</annotation>
<list itemType="wdsn:DecimalLubBrakDanychTyp">
<annotation>

<documentation>Wysokos$¢ profilu w punkcie
[m] </documentation>
</annotation>
</list>
</simpleType>

Rysunek 96: Definicja typu ListaWartosciPPNyTyp

3.2.11.2 Typ ParametryPomiaruPPNyTyp

Typ dodaje do bazowego typu z parametrami pomiaru parametry zwigzane z pomiarem
rownosci poprzeczne;.

Lista czujnikow opisuje czujniki, z ktérych pochodzg kolejne wartosci wysokosci profilu
zapisane w metrowych rekordach. Kolejne wartosci odstepéw tworzg na tej liscie cigg
malejacy.
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<complexType name="ParametryPomiaruPPNyTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy zbidér informacji opisujacych
pomiar PPNy</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:ParametryPomiaruTyp">
<sequence>
<element
name="odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co metr">
<annotation>
<documentation>Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi predkos$ciami</documentation>
</annotation>
</element>
<element
name="odleglosPunktowPomiarowychProfilePoprzeczne"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co metr">
<annotation>
<documentation>0Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi profilami poprzecznymi</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="liniaPomiarowa"
type="wdsn:LiniaOdniesieniaTyp" fixed="srodek pomiedzy sladami kola">
<annotation>
<documentation>Linia, wzdiuz ktdrej
wykonuje sie pomiar - dotyczy $rodka belki pomiarowej, na liscie czujnikéw
odnosi sie do odstepu Q=0</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co metr">
<annotation>
<documentation>Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi odlegtos$ciami od krawedzi pasa ruchu</documentation>
</annotation>
</element>
<sequence minOccurs="15" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<documentation>Lista okreslajaca
potozenie czujnikdéw na belce pomiarowej</documentation>
</annotation>
<element name="czujnik"
type="wdsn:CzujnikPPNyTyp" />
</sequence>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 97: Definicja typu ParametryPomiaruPPNyTyp

3.2.11.3 Typ CzujnikPPNyTyp

Typ pomocniczy dla danych elementarnych o réwnosci poprzecznej. Uzywany jest do
okreslenia odstepu od linii pomiarowej danego czujnika badajgcego wysokos$¢ profilu. Odstep
zapisany jest w atrybucie odstepQ w metrach i oznacza odstep od linii odniesienia patrzgc
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w kierunku przejazdu dla geograficznych danych elementarnych i w kierunku wzrostu
pikietazu dla sieciowych danych elementarnych. To znaczy, ze czujnik znajdujgcy sie
w odlegtosci 1,5 metra na lewo od linii odniesienia otrzyma warto$¢ odstepQ rowng -1,5.

<complexType name="CzujnikPPNyTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy informacje na temat pojedynczego
czujnika na belce rdéwnosci poprzecznej</documentation>
</annotation>
<attribute name="nr" type="positiveInteger" use="required"/>
<attribute name="odstepQ" type="decimal" use="required">
<annotation>
<documentation>0dlegtos$é od 1linii odniesienia
[m]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</complexType>

Rysunek 98: Definicja typu CzujnikPPNyTyp

3.2.11.4 Typ PrzejazdPomiarowyPPNyGeoTyp

Typ definiuje zapis danych z pojedynczego przejazdu pomiarowego. Odcinek pomiarowy
sklada sie z serii strumieni danych. Flaga identyfikacji umieszczona przed pierwszym
strumieniem danych obowigzuje od poczatku do wystgpienia flagi identyfikacji w dalszym ciggu
zapisanego przejazdu pomiarowego.

<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPNyGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
geograficznych danych elementarnych PPNy</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<choice>
<sequence/>
<sequence>
<element name="flagaIdentyfikacji"
type="wdsn:FlagaldentyfikacjiTyp"/>
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPNyGeoTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</choice>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 99: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPNyGeoTyp

3.2.11.5 Typ PrzejazdPomiarowyPPNySiecTyp

Typ definiuje fragment sieciowych danych elementarnych zwigzany z pojedynczym
wyjsciowym przejazdem pomiarowym, a zatem z jednym plikiem z geograficznymi danymi
elementarnymi.
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<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPNySiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
sieciowych danych elementarnych PPNy</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<sequence>
<element name="naglowekPrzejazduPomiarowego"
type="wdsn:NaglowekPrzejazduPomiarowegoPPNyTyp" minOccurs="0"/>
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPNySiecTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 100: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPNySiecTyp

3.2.11.6 Typ StrumienDanychPPNyGeoTyp

Typ definiujgcy sekwencje rekordéw (do 10 dla 10 kolejnych metréw) zgrupowang
w strumieniu danych dla geograficznych danych elementarnych. Przed kazdym rekordem
wystgpi¢ moze flaga identyfikacji, stuzaca do zmiany przypisania danych do pasa ruchu badz
podania nowej flagi waznosci danych. Po kazdym rekordzie wystgpi¢ moze zapis wartosci
parametrow niestandardowych. Dodatkowym w stosunku do typu bazowego atrybutem jest
zapis predkosci.

<complexType name="StrumienDanychPPNyGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w geograficznych
danych elementarnych PPNy</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychGeoTyp">
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="10">
<element name="flagaldentyfikacji"
type="wdsn:FlagaldentyfikacjiTyp" minOccurs="0"/>
<element name="rekordDanych"
type="wdsn:RekordPPNyTyp" />
<element name="W"
type="wdsn:WartoscParametruNiestandardowegoTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
</sequence>
<attribute name="V"
type="wdsn:nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp" use="required">
<annotation>
<documentation>Predkos$é [km/h]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 101: Definicja typu StrumienDanychPPNyGeoTyp
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3.2.11.7 Typ StrumienDanychPPNySiecTyp

Typ definiujgcy sekwencje rekordéw dla pojedynczego odcinka diagnostycznego w sieciowych
danych elementarnych.

<complexType name="StrumienDanychPPNySiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w sieciowych
danych elementarnych PPNy</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychSiecTyp">
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="125">
<element name="rekordDanych"
type="wdsn:RekordPPNyTyp" />
<element name="W"
type="wdsn:WartoscParametruNiestandardowegoTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
</sequence>
<attribute name="V"
type="wdsn:nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp" use="required">
<annotation>
<documentation>Predkos$é [km/h]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 102: Definicja typu StrumienDanychPPNySiecTyp

3.2.11.8 Typ RekordPPNyTyp

Typ definiuje metrowy rekord w danych o réwnosci poprzecznej. Rekord ten zawiera cigg
wartosci wysokosci profilu oraz opcjonalne informacje jak odlegto$¢ zmierzonego profilu od
prawej krawedzi pasa ruchu.

<complexType name="RekordPPNyTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy metrowy rekord dla danych
PPNy</documentation>
</annotation>
<simpleContent>
<extension base="wdsn:ListaWartosciPPNyTyp">
<attribute name="A" type="wdsn:DecimallLubBrakDanychTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>0dlegtos¢ od prawej krawedzi pasa
[m]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>

Rysunek 103: Definicja typu RekordPPNyTyp
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3.2.12 Typy uzywane w pomiarach wtasciwosci przeciwposlizgowych

3.2.12.1 Typ ParametryPomiaruPPTTyp

Typ dodaje do bazowego typu z parametrami pomiaru parametry zwigzane z pomiarem
wiasciwosci przeciwposlizgowych.
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<complexType name="ParametryPomiaruPPTTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy zbidér informacji opisujacych
pomiar PPT</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:ParametryPomiaruTyp">
<sequence>
<element
name="odstepPuntowPomiarowychWspPrzyczepnosci"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co 100 metrow">
<annotation>
<documentation>Odstep pomiedzy kolejnymi
pomiarami</documentation>
</annotation>
</element>
<element
name="odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co 100 metrow">
<annotation>
<documentation>0Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi predko$ciami</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co metr">
<annotation>
<documentation>0Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi odlegtos$ciami od krawedzi pasa ruchu</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="liniaPomiarowa"
type="wdsn:LiniaOdniesieniaTyp">
<annotation>
<documentation>Linia, wzdiuz ktdrej
wykonuje sie pomiar</documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
<attribute name="przebiegOponyPomiarowe]j" type="decimal">
<annotation>
<documentation>Przebieg opony pomiarowej na
poczatku pomiaru [km]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="numerOponyPomiarowej" type="string">
<annotation>
<documentation>Numer jednoznacznie
identyfikujacy opone pomiarowa</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="zuzycieOponyPomiarowej" type="string">
<annotation>
<documentation>Opis stopnia zuzycia opony
pomiarowej</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="typOponyPomiarowe]j" type="string"
use="required"/>
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<attribute name="typOponyReferencyjnej" type="string"
use="optional"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 104: Definicja typu ParametryPomiaruPPTTyp

3.2.12.2 Typ PrzejazdPomiarowyPPTGeoTyp

Typ definiuje zapis danych z pojedynczego przejazdu pomiarowego. Przejazd pomiarowy
sktada sie z serii strumieni danych. Flaga identyfikacji umieszczona przed pierwszym
strumieniem danych obowigzuje od poczatku do wystgpienia flagi identyfikacji w dalszym ciggu
zapisanego przejazdu pomiarowego.

<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPTGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
geograficznych danych elementarnych PPT</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<choice>
<sequence/>
<sequence>
<element name="flagaIdentyfikacji"
type="wdsn:FlagaldentyfikacjiTyp"/>
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPTGeoTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</choice>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 105: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPTGeoTyp

3.2.12.3 Typ PrzejazdPomiarowyPPTSiecTyp

Typ definiuje fragment sieciowych danych elementarnych zwigzany z pojedynczym
wyjsciowym przejazdem pomiarowym, a zatem z jednym plikiem z geograficznymi danymi
elementarnymi.
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<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPTSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach sieciowych
danych elementarnych PPT</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<sequence>
<element name="naglowekPrzejazduPomiarowego"
type="wdsn:NaglowekPrzejazduPomiarowegoPPTTyp" minOccurs="@"/>
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPTSiecTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 106: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPTSiecTyp

3.2.12.4 Typ StrumienDanychPPTGeoTyp

Typ definiujgcy sekwencje rekordéw (do 10 dla 10 kolejnych metréw) zgrupowang
w strumieniu danych dla geograficznych danych elementarnych. Przed kazdym rekordem
wystgpi¢ moze flaga identyfikacji, stuzgca do zmiany przypisania danych do pasa ruchu badz
podania nowej flagi waznosci danych. Po kazdym rekordzie wystgpi¢ moze zapis wartosci
parametrow niestandardowych. Charakterystyczne dla plikéw z danymi o wspétczynniku tarcia
jest to, ze wsrod atrybutdéw strumieni danych nie wystepuje predkos¢ pomiaru, ktéra kodowana
jest razem z pomiarami wspétczynnika tarcia i zapisywana dla poszczegolnych rekordow.

<complexType name="StrumienDanychPPTGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w geograficznych
danych elementarnych PPT</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychGeoTyp">
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="10">
<element name="flagaldentyfikacji"
type="wdsn:FlagaldentyfikacjiTyp" minOccurs="0"/>
<element name="rekordDanych"
type="wdsn:RekordPPTTyp" />
<element name="W"
type="wdsn:WartoscParametruNiestandardowegoTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 107: Definicja typu StrumienDanychPPTGeoTyp

3.2.12.5 Typ StrumienDanychPPTSiecTyp

Typ definiujgcy sekwencje rekordéw dla pojedynczego odcinka diagnostycznego w sieciowych
danych elementarnych.
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<complexType name="StrumienDanychPPTSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w sieciowych
danych elementarnych PPT</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychSiecTyp">
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="125">
<element name="rekordDanych"
type="wdsn:RekordPPTTyp" />
<element name="W"
type="wdsn:WartoscParametruNiestandardowegoTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 108: Definicja typu StrumienDanychPPTSiecTyp

3.2.12.6 Typ RekordPPTTyp

Typ definiuje metrowy rekord w danych o wspétczynniku tarcia. Rekord zawiera ostatnio
zmierzong warto$¢ wspétczynnika tarcia. Obowigzkowym atrybutem jest tutaj odlegtosé
w metrach od faktycznego punktu wykonania pomiaru, ktérego wynik zapisany jest
w rekordzie. Opcjonalna informacja to odlegto$¢ zmierzonego punktu od prawej krawedzi pasa
ruchu.
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<complexType name="RekordPPTTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy metrowy rekord dla danych
PPT</documentation>
</annotation>
<attribute name="A" type="wdsn:DecimalLubBrakDanychTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>0dlegtosé od prawej krawedzi pasa
[m]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="WT" type="decimal" use="required">
<annotation>
<documentation>Wspdiczynnik tarcia SRT-3 dla
ostatniego pomiaru</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="V"
type="wdsn:nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp" use="required">
<annotation>
<documentation>Predkos$¢ przy ostatnim pomiarze
[km/h]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="odlegloscOdOstPomiaru" type="integer"
use="required">
<annotation>
<documentation>0dlegtosé od ostatniego wykonanego
pomiaru [m]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="temperaturaOtoczenia" type="integer"
use="required">
<annotation>
<documentation>Temperatura otoczenia
[°C]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</complexType>

Rysunek 109: Definicja typu RekordPPTTyp

3.2.13 Typy uzywane w pomiarach cech powierzchniowych

3.2.13.1 Typ zeroJeden

Typ pomocniczy definiujgcy kodowanie cechy powierzchniowej zero-jedynkowej dla
nawierzchni asfaltowej. Zero oznacza brak, jeden — wystepowanie cechy na danej drodze.
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<simpleType name="zeroJeden">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy dopuszczalne wartosci dla
parametréw zero-jedynkowych</documentation>
</annotation>
<restriction base="nonNegativelnteger">
<enumeration value="0"/>
<enumeration value="1"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 110: Definicja typu zeroJeden

3.2.13.2 Typ UszkodzeniaAsfaltPPITyp

Typ definiuje kodowanie pojedynczego parametru cech powierzchniowych na nawierzchniach
bitumicznych dla jednego metra pomiaru. ,1” oznacza wystagpienie danej cechy, ,,,, (znak pusty)
oznacza brak wystepowania danej cechy w danej komorce siatki.

Dla geograficznych danych elementarnych komérki siatki kodowane sg kolejno od prawej do
lewej strony pasa ruchu, patrzgc w kierunku przejazdu pomiarowego.

Dla sieciowych danych elementarnych komérki siatki kodowane sg kolejno od prawej do lewej
strony pasa ruchu, patrzac w kierunku wzrostu pikietazu.

<simpleType name="UszkodzeniaAsfaltPPITyp">

<annotation>
<documentation>Typ definiujacy cechy powierzchniowe zakodowane
na siatce - dla nawierzchni bitumicznych</documentation>
</annotation>
<restriction base="string">
<pattern value="[ 1][ 1]1[ 11"/>
</restriction>
</simpleType>

Rysunek 111: Definicja typu UszkodzeniaAsfaltPPITyp

3.2.13.3 Typ ParametryPomiaruPPITyp

Typ dodaje do bazowego typu z parametrami pomiaru parametry zwigzane z fotorejestracja
i identyfikacjg cech powierzchniowych.

Strona 89 z 192




FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich
Dziat 23 Formaty danych
Stan na: 10.10.2018

<complexType name="ParametryPomiaruPPITyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy zbidér informacji opisujacych
pomiar PPI</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:ParametryPomiaruTyp">
<sequence>
<element name="odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co metr">
<annotation>
<documentation>Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi odlegltos$ciami od krawedzi pasa ruchu</documentation>
</annotation>
</element>
<element
name="odlegloscPunktowPomiarowychCechyPowierzchniowe"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co metr">
<annotation>
<documentation>Odstep pomiedzy kolejnymi
rekordami danych elementarnych</documentation>
</annotation>
</element>
<element
name="odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co 10 metrow">
<annotation>
<documentation>0Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi predkos$ciami</documentation>
</annotation>
</element>
<element
name="przesuniecieZdjPowierzchniZdjPasaDrogowego" type="decimal">
<annotation>
<documentation>0Odlegtos¢ do kamery
rejestrujacej zdjecia powierzchni od kamery rejestrujacej zdjecia pasa
drogowego w momencie rejestrowania odpowiadajacych sobie zdjecd
[m]</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="podzialPasaAsfalt"
type="nonNegativeInteger" fixed="3">
<annotation>
<documentation>Ilo$¢ czeséci przy
podziale wszerz pasa ruchu dla cech powierzchniowych dla nawierzchni
bitumicznych</documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 112: Definicja typu ParametryPomiaruPPITyp

3.2.13.4 Typ PrzejazdPomiarowyPPIGeoTyp
Typ definiuje zapis danych z pojedynczego przejazdu pomiarowego. Przejazd pomiarowy
sktada sie z serii strumieni danych. Flaga identyfikacji umieszczona przed pierwszym
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strumieniem danych obowigzuje od poczatku do wystagpienia flagi identyfikacji w dalszym ciggu
zapisanego przejazdu pomiarowego.

<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPIGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujgacy przejazd pomiarowy w ramach
geograficznych danych elementarnych PPI</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<choice>
<sequence/>
<sequence>
<element name="flagaIdentyfikacji"
type="wdsn:FlagaldentyfikacjiTyp"/>
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPIGeoTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</choice>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 113: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPIGeoTyp

3.2.13.5 Typ PrzejazdPomiarowyPPISiecTyp

Typ definiuje fragment sieciowych danych elementarnych zwigzany z pojedynczym
wyjsciowym przejazdem pomiarowym, a zatem z jednym plikiem z geograficznymi danymi
elementarnymi.

<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPISiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
sieciowych danych elementarnych PPI</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<sequence>
<element name="naglowekPrzejazduPomiarowego"
type="wdsn:NaglowekPrzejazduPomiarowegoPPITyp" minOccurs="0"/>
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPISiecTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 114: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPISiecTyp

3.2.13.6 Typ StrumienDanychPPIGeoTyp

Typ definiujgcy sekwencje rekordéw (do 10 dla 10 kolejnych metréw) zgrupowang
w strumieniu danych dla geograficznych danych elementarnych. Przed kazdym rekordem
wystgpi¢ moze flaga identyfikacji, stuzgca do zmiany przypisania danych do pasa ruchu bgdz
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podania nowej flagi waznosci danych. Po kazdym rekordzie wystgpi¢ moze zapis wartosci
parametrow niestandardowych.

Przy zapisie zdje¢ w strumieniach danych dla danych elementarnych o cechach
powierzchniowych obowigzuje nastepujgca zasada:

Zdjecie pasa drogowego wykonane z kamery przedniej powinno przedstawia¢ fragment
nawierzchni reprezentowany przez strumieh danych (a zatem przedstawiony na zdjeciu
powierzchni).

<complexType name="StrumienDanychPPIGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w geograficznych
danych elementarnych PPI</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychGeoTyp">
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="10">
<element name="flagaIdentyfikacji"
type="wdsn:FlagaldentyfikacjiTyp" minOccurs="0"/>
<choice>
<element name="asfalt"
type="wdsn:AsfaltPPITyp" />
<element name="inne" type="wdsn:InnePPITyp"/>
</choice>
</sequence>
<attribute name="V"
type="wdsn:nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp" use="required">
<annotation>
<documentation>Predko$é¢ [km/h]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 115: Definicja typu StrumienDanychPPIGeoTyp

3.2.13.7 Typ StrumienDanychPPISiecTyp

Typ definiujgcy sekwencje rekordéw dla pojedynczego odcinka diagnostycznego w sieciowych
danych elementarnych.
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<complexType name="StrumienDanychPPISiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w sieciowych
danych elementarnych PPI</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychSiecTyp">
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="125">
<choice>
<element name="asfalt"
type="wdsn:AsfaltPPITyp" />
<element name="inne" type="wdsn:InnePPITyp"/>
</choice>
</sequence>
<attribute name="V"
type="wdsn:nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp" use="required">
<annotation>
<documentation>Predkos$é [km/h]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 116: Definicja typu StrumienDanychPPISiecTyp

3.2.13.8 Typ [typ nawierzchni]PPITyp

Typ definiujgcy typ nawierzchni dla metrowego rekordu w danych elementarnych o cechach
powierzchniowych. W schemacie pojawiajg sie trzy takie typy, roznigce sie od siebie wytgcznie
typem elementu ,R”.

<complexType name="[typ nawierzchni] PPITyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy serie rekorddédw dla nawierzchni
innego typu</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="rekordDanych" type="wdsn: [typ
nawierzchni]RekordPPITyp" />
<element name="W"
type="wdsn:WartoscParametruNiestandardowegoTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
</sequence>
</complexType>

Rysunek 117: Definicja typow postaci [typ nawierzchni]PPITyp

3.2.13.9 Typ AsfaltRekordPPITyp

Typ definiujgcy metrowy rekord dla nawierzchni bitumicznych.

Przy kodowaniu metrowych rekordéw dla nawierzchni bitumicznych obowigzujg nastepujace
zasady:
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e dla geograficznych danych elementarnych kolejne wartosci kodowania cech
powierzchniowych odzwierciedlajg czesci pasa ruchu od prawej do lewej patrzac
w kierunku przejazdu,

e dla sieciowych danych elementarnych Kkolejne wartoéci kodowania cech
powierzchniowych odzwierciedlajg czesci pasa ruchu od prawej do lewej patrzac
w kierunku wzrostu pikietazu.
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<complexType name="AsfaltRekordPPITyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy metrowy rekord dla danych PPI
dla nawierzchni bitumicznych</documentation>
</annotation>
<attribute name="A" type="wdsn:DecimallLubBrakDanychTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>0dlegto$é od prawej krawedzi pasa
[m]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="SSP" type="wdsn:UszkodzeniaAsfaltPPITyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>spekania siatkowe, skupiska spekan i
pekniecia pojedyncze</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="LA" type="wdsn:UszkodzeniaAsfaltPPITyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>taty </documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="WYB" type="wdsn:UszkodzeniaAsfaltPPITyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>wyboje</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="NST" type="wdsn:UszkodzeniaAsfaltPPITyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>nieszczelne spojenia
technologiczne</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="UK" type="wdsn:UszkodzeniaAsfaltPPITyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>uszkodzenia krawedzi
jezdni</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="SNS" type="wdsn:UszkodzeniaAsfaltPPITyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>Spekania i1 spoiny</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="LIW" type="wdsn:UszkodzeniaAsfaltPPITyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>katy i wyboje</documentation>
</annotation>
</attribute>
</complexType>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 118: Definicja typu AsfaltRekordPPITyp
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3.2.13.10 Typ InneRekordPPITyp

Typ definiuje metrowy rekord dla innych niz bitumiczne nawierzchnie. W opisie moze znalez¢
sie dowolny tekst.

<complexType name="InnePPITyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy inny typ
nawierzchni</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="rekordDanych" type="wdsn:InneRekordPPITyp" />
<element name="W"
type="wdsn:WartoscParametruNiestandardowegoTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
</sequence>
</complexType>

Rysunek 119: Definicja typu InneRekordPPITyp

3.2.14 Typy uzywane przy fotorejestracji pasa drogowego

3.2.14.1 Typ ParametryPomiaruPPFTyp

Typ dodaje do bazowego typu z parametrami pomiaru parametry zwigzane z fotorejestracjg
pasa drogowego.

<complexType name="ParametryPomiaruPPFTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy zbidr informacji opisujacych
pomiar PPF</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:ParametryPomiaruTyp">
<sequence>
<element name="odlegloscPunktowZdjecia"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co 5 metrow">
<annotation>
<documentation>Odstep pomiedzy kolejnymi
wykonanymi zestawami zdjeé¢ pasa drogowego</documentation>
</annotation>
</element>
<element
name="odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co 5 metrow">
<annotation>
<documentation>0Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi predkos$ciami</documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 120: Definicja typu ParametryPomiaruPPFTyp
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3.2.14.2 Typ PrzejazdPomiarowyPPFGeoTyp

Typ definiuje zapis danych z pojedynczego przejazdu pomiarowego. Przejazd pomiarowy
sktada sie z serii strumieni danych. Flaga identyfikacji umieszczona przed pierwszym
strumieniem danych obowigzuje od poczatku do wystgpienia flagi identyfikacji w dalszym ciggu
zapisanego przejazdu pomiarowego.

<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPFGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
geograficznych danych elementarnych PPF</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<choice>
<sequence/>
<sequence>
<element name="flagaIdentyfikacji"
type="wdsn:FlagaldentyfikacjiTyp"/>
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPFGeoTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</choice>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 121: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPFGeoTyp

3.2.14.3 Typ PrzejazdPomiarowyPPFSiecTyp

Typ definiuje fragment sieciowych danych elementarnych zwigzany z pojedynczym
wyjsciowym przejazdem pomiarowym, a zatem z jednym plikiem z geograficznymi danymi
elementarnymi.

<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPFSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
sieciowych danych elementarnych PPF</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<sequence>
<element name="naglowekPrzejazduPomiarowego"
type="wdsn:NaglowekPrzejazduPomiarowegoPPFTyp" minOccurs="0"/>
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPFSiecTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 122: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPFSiecTyp
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3.2.14.4 Typ StrumienDanychPPFGeoTyp

Typ definiujgcy strumieh danych przechowujgcy wytgcznie informacje o potozeniu
geograficznym i zestawie zdje¢. W odroznieniu od strumieni danych dla innych podprojektow
to w atrybucie strumienia danych zapisuje sie wazno$¢ danych i numer pasa ruchu.

Dla danych elementarnych o fotorejestracji pasa drogowego poszczegdlne zdjecia
zakodowane w danych strumieniu danych, muszg by¢ zdjeciami wykonanymi doktadnie
w punkcie poczatku strumienia danych, a wiec odpowiadajgcym lokalizacji geograficznej
strumienia danych.

<complexType name="StrumienDanychPPFGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w geograficznych
danych elementarnych PPF</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychGeoTyp">
<attribute name="V"
type="wdsn:nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp" use="required">
<annotation>
<documentation>Predkos$é [km/h]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="G" type="wdsn:FlagaWaznosciGeoTyp"
use="required"/>
<attribute name="pasRuchu" type="nonNegativeInteger"
use="required"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 123: Definicja typu StrumienDanychPPFGeoTyp

3.2.14.5 Typ StrumienDanychPPFSiecTyp
Typ definiujgcy strumien danych przechowujgcy wylgcznie informacje o potozeniu
geograficznym i zestawie zdje¢.

<complexType name="StrumienDanychPPFSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w sieciowych
danych elementarnych PPF</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychSiecTyp">
<attribute name="V"
type="wdsn:nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp" use="required">
<annotation>
<documentation>Predkos$é [km/h]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 124: Definicja typu StrumienDanychPPFSiecTyp
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3.2.15 Typy uzywane w pomiarach ugiec¢

3.2.15.1 Typ ParametryPomiaruPPUTyp

Typ dodaje do bazowego typu z parametrami pomiaru parametry zwigzane z pomiarem ugiec.

<complexType name="ParametryPomiaruPPUTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy zbidér informacji opisujacych
pomiar PPU</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:ParametryPomiaruTyp">
<sequence>
<element name="odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co metr">
<annotation>
<documentation>0Odstep pomiedzy kolejnymi
zarejestrowanymi odlegtos$ciami od krawedzi pasa ruchu</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="odstepPuntowPomiarowychUgiecia"
type="wdsn:0dstepWartoscPomiarowaTyp" fixed="1 wartosc co 100 metrow">
<annotation>
<documentation>0Odstep pomiedzy kolejnymi
pomiarami</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="liniaPomiarowa"
type="wdsn:LiniaOdniesieniaTyp">
<annotation>
<documentation>Linia, wzdiuz ktdrej
wykonuje sie pomiar</documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 125: Definicja typu ParametryPomiaruPPUTyp

3.2.15.2 Typ PrzejazdPomiarowyPPUGeoTyp

Typ definiuje zapis danych z pojedynczego przejazdu pomiarowego. Przejazd pomiarowy
sktada sie z serii strumieni danych. Flaga identyfikacji umieszczona przed pierwszym
strumieniem danych obowigzuje od poczatku do wystgpienia flagi identyfikacji w dalszym ciggu
zapisanego przejazdu pomiarowego.
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<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPUGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
geograficznych danych elementarnych PPU</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<choice>
<sequence/>
<sequence>
<element name="flagaldentyfikacji"
type="wdsn:FlagaldentyfikacjiTyp"/>
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPUGeoTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</choice>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 126: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPUGeoTyp

3.2.15.3 Typ PrzejazdPomiarowyPPUSiecTyp

Typ definiuje fragment sieciowych danych elementarnych zwigzany z pojedynczym
wyjsciowym przejazdem pomiarowym, a zatem z jednym plikiem z geograficznymi danymi
elementarnymi.

<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPUSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
sieciowych danych elementarnych PPU</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<sequence>
<element name="naglowekPrzejazduPomiarowego"
type="wdsn:NaglowekPrzejazduPomiarowegoPPUTyp" minOccurs="0"/>
<element name="strumenDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPUSiecTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 127: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPUSiecTyp

3.2.15.4 Typ StrumienDanychPPUGeoTyp

Typ definiujgcy sekwencje rekordéw (do 10 dla 10 kolejnych metréw) zgrupowang
w strumieniu danych dla geograficznych danych elementarnych. Przed kazdym rekordem
wystgpi¢ moze flaga identyfikacji, stuzgca do zmiany przypisania danych do pasa ruchu bgdz
podania nowej flagi waznosci danych. Po kazdym rekordzie wystgpi¢ moze zapis wartoSci
parametrow niestandardowych.
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<complexType name="StrumienDanychPPUGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w geograficznych
danych elementarnych PPU</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychGeoTyp">
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="10">
<element name="flagaIdentyfikacji"
type="wdsn:FlagaldentyfikacjiTyp" minOccurs="0"/>
<element name="rekordDanych"
type="wdsn:RekordPPUTyp" />
<element name="W"
type="wdsn:WartoscParametruNiestandardowegoTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 128: Definicja typu StrumienDanychPPUGeoTyp

3.2.15.5 Typ StrumienDanychPPUSiecTyp

Typ definiujgcy sekwencje rekordéw dla pojedynczego odcinka diagnostycznego w sieciowych
danych elementarnych.

<complexType name="StrumienDanychPPUSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w sieciowych
danych elementarnych PPU</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychSiecTyp">
<sequence minOccurs="0" maxOccurs="125">
<element name="rekordDanych"
type="wdsn:RekordPPUTyp" />
<element name="W"
type="wdsn:WartoscParametruNiestandardowegoTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
</sequence>
<attribute name="V"
type="wdsn:nonNegativeIntegerLubBrakDanychTyp" use="required">
<annotation>
<documentation>Predkos$é [km/h]</documentation>
</annotation>
</attribute>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 129: Definicja typu StrumienDanychPPUSiecTyp

3.2.15.6 Typ RekordPPUTyp

Typ definiuje metrowy rekord w danych o ugieciach. Rekord zawiera ostatnio zmierzong
warto$¢ ugie¢ w punkcie przytozenia obcigzenia, wartos¢ ugiecia w odlegtosci 300 mm od
punktu przytozenia ugiecia, sity nacisku i temperatur. Dodatkowym obowigzkowym atrybutem
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jest tutaj odlegtos¢ w metrach od faktycznego punktu wykonania pomiaru, ktérego wynik
zapisany jest w rekordzie. Opcjonalna informacja to odlegto$¢ zmierzonego punktu od prawej
krawedzi pasa ruchu.
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<complexType name="RekordPPUTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy metrowy rekord dla danych
PPU</documentation>
</annotation>
<attribute name="A" type="wdsn:DecimallLubBrakDanychTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>0dlegto$é od prawej krawedzi pasa
[m]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="DO0" type="wdsn:nonNegativeDecimal" use="required">
<annotation>
<documentation>Ugiecie maksymalne [um]
(mikrometry)</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="D300" type="decimal" use="required">
<annotation>
<documentation>Ugiecie 300 mm od punktu przylozenia
obcigzenia [um] (mikrometry)</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="F" type="decimal" use="required">
<annotation>
<documentation>Sita obciazenia [kN]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="TWarstwAsfaltowych" type="decimal" use="required">
<annotation>
<documentation>Temperatura warstw asfaltowych [st.
C]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="tOtoczenia" type="int" use="required">
<annotation>
<documentation>Temperatura otoczenia</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="V" type="wdsn:nonNegativelIntegerLubBrakDanychTyp"
use="required">
<annotation>
<documentation>Predkos$é przy ostatnim pomiarze
[km/h]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="odlegloscOdOstPomiaru" type="integer"
use="required">
<annotation>
<documentation>0Odlegtos$¢ od ostatniego wykonanego pomiaru
[m]</documentation>
</annotation>
</attribute>
<attribute name="DOFWD" type="decimal" use="required"/>
<attribute name="D300FWD" type="decimal" use="required"/>
<attribute name="srPlyty" type="integer" use="required">
<annotation>
<documentation>Srednica plyty naciskowej
[mm]</documentation>

Strona 103 z 192




FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich
Dziat 23 Formaty danych
Stan na: 10.10.2018

</annotation>
</attribute>
</complexType>

Rysunek 130: Definicja typu RekordPPUTyp

3.2.16 Typy uzywane w pomiarach konstrukcji nawierzchni

3.2.16.1 Typ ParametryPomiaruPPKTyp

Typ dodaje do bazowego typu z parametrami pomiaru parametry zwigzane z konstrukcjg
nawierzchni.

<complexType name="ParametryPomiaruPPKTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy zbidr informacji opisujacych
pomiar PPK</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:ParametryPomiaruTyp">
<choice>
<sequence>
<element name="strumienDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPKGeoTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</choice>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 131: Definicja typu ParametryPomiaruPPKTyp

3.2.16.2 Typ PrzejazdPomiarowyPPKGeoTyp

Typ definiuje zapis danych z pojedynczego przejazdu pomiarowego. Przejazd pomiarowy
sktada sie z serii strumieni danych. Flaga identyfikacji umieszczona przed pierwszym
strumieniem danych obowigzuje od poczatku do wystgpienia flagi identyfikacji w dalszym ciggu
zapisanego przejazdu pomiarowego.
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<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPKGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
geograficznych danych elementarnych PPK</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<choice>
<sequence/>
<sequence>
<element name="strumienDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPKGeoTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</choice>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 132: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPKGeoTyp

3.2.16.3 Typ PrzejazdPomiarowyPPKSiecTyp

Typ definiuje fragment sieciowych danych elementarnych zwigzany z pojedynczym
wyjsciowym przejazdem pomiarowym, a zatem z jednym plikiem z geograficznymi danymi
elementarnymi.

<complexType name="PrzejazdPomiarowyPPKSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy przejazd pomiarowy w ramach
sieciowych danych elementarnych PPK</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractGMLType">
<sequence>
<element name="naglowekPrzejazduPomiarowego"
type="wdsn:NaglowekPrzejazduPomiarowegoPPKTyp" minOccurs="0"/>
<element name="strumienDanych"
type="wdsn:StrumienDanychPPKSiecTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 133: Definicja typu PrzejazdPomiarowyPPKSiecTyp

3.2.16.4 Typ StrumienDanychPPKGeoTyp

Typ definiujgcy sekwencje rekordow zgrupowang w strumieniu danych dla geograficznych
danych elementarnych. Przed kazdym rekordem wystgpi¢ moze flaga identyfikacji, stuzgca do
zmiany przypisania danych do pasa ruchu bgdz podania nowej flagi waznosci danych. Po
kazdym rekordzie wystgpi¢ moze zapis wartosci parametrow niestandardowych.
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<complexType name="StrumienDanychPPKGeoTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w geograficznych
danych elementarnych PPK</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychGeoTyp">
<sequence maxOccurs="unbounded">
<element name="rekordDanych"
type="wdsn:RekordPPKTyp" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 134: Definicja typu StrumienDanychPPKGeoTyp

3.2.16.5 Typ StrumienDanychPPKSiecTyp
Typ definiujacy sekwencije rekordéw w sieciowych danych elementarnych.

<complexType name="StrumienDanychPPKSiecTyp">
<annotation>
<documentation>Typ definiujacy strumien danych w sieciowych
danych elementarnych PPK</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="wdsn:StrumienDanychSiecTyp">
<sequence maxOccurs="unbounded">
<element name="rekordDanych"
type="wdsn:RekordPPKTyp" />
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Rysunek 135: Definicja typu StrumienDanychPPKSiecTyp

3.2.16.6 Typ RekordPPKTyp

Typ definiuje metrowy rekord w danych o konstrukcji. Rekord zawiera przypisanie grubosci
warstwy jezdni, funkcji warstwy oraz rodzaju warstwy do kolejnego numeru warstwy.

<complexType name="RekordPPKTyp">

<annotation>

<documentation>Typ definiujgcy rekord danych

PPK</documentation>

</annotation>

<attribute name="nrWarstwy" type="integer" use="required"/>

<attribute name="gruboscWarstwy" type="wdsn:nonNegativeDecimal"
use="required"/>

<attribute name="funkcjaWarstwy" type="integer" use="required"/>

<attribute name="rodzajWarstwy" type="integer" use="required"/>

<attribute name="uwagi" type="string" use="required"/>
</complexType>

Rysunek 136: Definicja typu RekordPPKTyp
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3.3 Przykiady

Ponizsze przyktady par plikow z danymi elementarnymi (jeden plik z geograficznymi, drugi
Z sieciowymi) zostaty wygenerowane dla przyktadowego pojazdu pomiarowego (patrz rysunek
137).

Nazwa pojazdu Pojazd Wielofunkcyjny XYZ
Producent pojazdu AB sp.zo0.0

Uzytkownik pojazdu (instytucja) ZDW Olsztyn

Metoda okreslenia potozenia geograficznego GPS

Numer rejestracyjny pojazdu NOL-01234

Rysunek 137: Opis przyktadowego pojazdu pomiarowego

Pomiary wykonane zostaty w obrebie odcinka diagnostycznego wymienionego na rysunku

Numer Numer Numer Pik. Pik. Numer Kierunek
drogi WP WK Pocz. Konc. pasa
DW509 1234567 1234568

Rysunek 138: Opis przyktadowego odcinka diagnostycznego

Przyktadowy odcinek diagnostyczny posiada atrybuty zawarte na rysunku 139 .

Wojewoddztwo Zarzad Drég Rejon Drég Typ obszaru

woj. warminsko- Powiat Olsztyn Zarzad Drog Rejon Drég niezabudowany
mazurskie olsztynski Wojewodzkich Wojewdodzkich
w Olsztynie w Nidzicy

Rysunek 139: Atrybuty przyktadowego odcinka diagnostycznego

Dla geograficznych danych elementarnych przykfady ilustrujg pewien fragment przejazdu
pomiarowego na 20 kolejnych metrach.

Dla sieciowych danych elementarnych przyktady ilustrujg caty odcinek diagnostyczny, ktérego
pierwsze 20 metrow znajdowato sie w geograficznych danych elementarnych i zostato
w wyniku rzutowania przypisane do tego odcinka diagnostycznego.

3.3.1 Roéwnos¢ podiuzna

3.3.1.1 Geograficzne dane elementarne

W celu wyrazniejszego podkreslenia sposobu zapisu danych w danych elementarnych za
przyktad przyjeto sztuczny profil ,zgbkowy”, ciagngcy sie przez dane rozbiegowe, dwa
strumienie danych i dane pobiegowe.
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Profil podiuzny
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Rysunek 140: lustracja przykladowego profilu dla réwnosci podituznej

Profil ten opisany jest przez dane elementarne nastepujgco:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPNxGeo xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="X" rodzaj="geograficzne" podprojekt="PP-Nx"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000006">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" z0="2729" alpha="-
0.0000"™ ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychProfilPodluzny>10
wartosci co metr</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychProfilPodluzny>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1
wartosc co metr</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychKrzywizna>1l wartosc co
metr</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychKrzywizna>
<wdsn:odlegloscPunktowPochyleniePodluzne>1 wartosc co
metr</wdsn:odlegloscPunktowPochyleniePodluzne>
<wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>1 wartosc co
metr</wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>
<wdsn:liniaPomiarowa>slad prawego
kola</wdsn:liniaPomiarowa>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000007">
<wdsn:daneRozbiegowe>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" IL="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" IL="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
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<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

</wdsn:daneRozbiegowe>
<wdsn:flagaldentyfikacji G="0" pasRuchu="1"/>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" V="60">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga="" godzina="12:00:00"
mb="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.698736
54.183549</gml :pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Zz>0</wdsn:Z>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia><wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1"
A="180"/></wdsn:zdjecia>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
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<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" V="61">

<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga="" godzina="12:00

mb="10">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Zz>0</wdsn:Z>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia><wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="1"
A="180"/></wdsn:zdjecia>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

01"
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0
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0
0

.0003
.0009

.0003
.0009

<wdsn:

<wdsn:

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:danePobiegowe>

0.
0.

0.
0.

0003
0009

.0003
.0009

.0003
.0009

.0003
.0009

.0003
.0009

.0003
.0009

.0003
.0009

.0003
.0009

.0003
.0009

.0003
.0009

.0003
.0009

.0003
.0009

.0003
.0009

.0003
.0009

0003
0009

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

<wdsn:

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.

0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

</wdsn:danePobiegowe>

0001
0.0007
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0.0008

0001 0.0002

0.0007 0.0008

0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002

0.0007 0.0008

0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002
0.0007 0.0008
0001 0.0002

0.0007 0.0008
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</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPNxGeo>

Rysunek 141: Przyktad geograficznych danych elementarnych dla rownosci podtuznej

3.3.1.2 Sieciowe dane elementarne

Ponizej zamieszczono odpowiadajgcy przyktad pliku z sieciowymi danymi elementarnymi do
tego pomiaru.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPNxSiec xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="sieciowe" podprojekt="PP-Nx"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000006">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID0O0000O7">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" Z0="2729"
alpha="-0.0000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychProfilPodluzny>10
wartosci co metr</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychProfilPodluzny>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1
wartosc co metr</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychKrzywizna>1
wartosc co metr</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychKrzywizna>
<wdsn:odlegloscPunktowPochyleniePodluzne>1 wartosc
co metr</wdsn:odlegloscPunktowPochyleniePodluzne>
<wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>1 wartosc
co metr</wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>
<wdsn:liniaPomiarowa>slad prawego
kola</wdsn:liniaPomiarowa>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:daneRozbiegowe>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
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<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

</wdsn:daneRozbiegowe>
<wdsn:strumenDanych data="2018-06-06"
metrBiezacyPoczatkuStrumienia="0" uwaga="" G="0" V="60" godzina="12:00:00">

<wdsn:serialLokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0" pikp="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>

<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002

54.183601</gml

godzina="12:00

54.183635</gml

godzina="12:00

54.183670</gml

:pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>

</wdsn:lokalizacja>

<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""

:01" mb="10" pikp="10">

<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145

:pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>

</wdsn:lokalizacja>

<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06"
:02" mb="20" pikp="20">

<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699292

:pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>

</wdsn:lokalizacja>

uwaga=
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<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:03" mb="30" pikp="30">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430
54.183699</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:04" mb="40" pikp="40">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.6995901
54.183737</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:05" mb="50" pikp="50">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.915447
54.323763</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:06" mb="60" pikp="60">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.915447
54.323563</gml :pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:07" mb="70" pikp="70">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.915447
54.323263</gml :pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:08" mb="80" pikp="80">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.915447
54.323063</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:09" mb="90" pikp="90">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.915447
54.322863</gml :pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:serialokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:lokalizacjaliniowaSiec WP="1234567"
WK="1234568" numerDrogi="DW509" kierunek="7Z" pasRuchu="0" pikp="0"
pikk="100"/>
</wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:informacjeSieciowe wojewodztwo="28" powiat="11"
gmina="043" rejon="Rejon Drdg Wojewddzkich w Nidzicy"/>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="180" pikp="0"/>
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<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000004.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000005.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000006.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000007.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000008.jpg"

nrKamery="1"
nrKamery="1"
nrKamery="1"
nrKamery="1"
nrKamery="1"
nrKamery="1"

nrKamery="1"

BTG
BTG
A="181"
RETTZAT
A="182"
RETTZAT
RETTZAT

pikp="10"/>
pikp="20"/>
pikp="30"/>
pikp="40"/>
pikp="50"/>
pikp="60"/>

pikp="70"/>
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plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000009.pg"

plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000010.jpg"

<wdsn:zdjecie
<wdsn:zdjecie

</wdsn:zdjecia>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0006

0.0006

0.0006

0.0006

0.0006

0.0006

0.0006

0.0006

0.0006

0.0006

0.0006

0.0006

0.0006

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005

0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

nrKamery="1" A="182"

nrKamery="1" A="182"

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

pikp="80"/>
pikp="90"/>

0.
0.

o

0002
0008

.0002
.0008

.0002
.0008

.0002
.0008

.0002
.0008

.0002
.0008

.0002
.0008

.0002
.0008

.0002
.0008

.0002
.0008

.0002
.0008

.0002
.0008

.0002
.0008
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0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

0.0002
.0008

(@}

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
.0008

(@)
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0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
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<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

0.0002
.0008

(@}

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
.0008

(@)
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0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

0.0003
0.0009

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0004 0.0005 0.0006
0.0000</wdsn:rekordDanych>

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

0.0002
.0008

(@}

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
.0008

(@)
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<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:danePobiegowe>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"

0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X" K="X"
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

L="X">0.0001
0.0007

(@)

.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008

0.0002
0.0008
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<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X" K="X" L="X">0.0001 0.0002
0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
0.0009 0.0000</wdsn:rekordDanych>

</wdsn:danePobiegowe>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPNxSiec>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 142: Przyktad sieciowych danych elementarnych dla rownosci podtuznej

3.3.2 Rownosé poprzeczna

3.3.2.1 Geograficzne dane elementarne

Przyktad ilustruje fragment nawierzchni o statym profilu poprzecznym, wykazujgcym spadek
poprzeczny w prawg strone oraz duzg koleine z lewej strony.

Lewa Profil poprzeczny Prawa
strona strona
0

E -0,005 N\

S 001 -\ —

S. -0,02 \ / \

:§ _0,025 \ / \V/\\

< .0,03 AV

€ -0,035

=

Rysunek 143: llustracja przyktadowego profilu dla rownosci poprzecznej

Profil ten opisany jest przez dane elementarne nastepujgco:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPNyGeo xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="geograficzne" podprojekt="PP-Ny"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000006">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" z0="2729" alpha="-
0.0000"™ ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1
wartosc co metr</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>
<wdsn:odleglosPunktowPomiarowychProfilePoprzeczne>1
wartosc co metr</wdsn:odleglosPunktowPomiarowychProfilePoprzeczne>
<wdsn:liniaPomiarowa>srodek pomiedzy sladami
kola</wdsn:liniaPomiarowa>
<wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>1 wartosc co
metr</wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.70" nr="1"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.60" nr="2"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.50" nr="3"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.40" nr="4"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.30" nr="5"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.20" nr="6"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.10" nr="7"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.00" nr="8"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.90" nr="9"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.80" nr="10"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.70" nr="11"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.60" nr="12"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.50" nr="13"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.40" nr="14"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.30" nr="15"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.20" nr="16"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.10" nr="17"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.00" nr="18"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.10" nr="19"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.20" nr="20"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.30" nr="21"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.40" nr="22"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.50" nr="23"/>

Strona 124 z 192




Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich

Dziat 23 Formaty danych

Stan na: 10.10.2018

<wdsn:czujnik odstepQ="-0.60" nr="24"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.70" nr="25"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.80" nr="26"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.90" nr="27"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.00" nr="28"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.10" nr="29"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.20" nr="30"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.30" nr="31"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.40" nr="32"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.50" nr="33"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.60" nr="34"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.70" nr="35"/>

</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000016">

<wdsn:flagaldentyfikacji G="0" pasRuchu="1"/>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" VvV="60">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0">

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

54.183549</gml:pos>

plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="180"/>

<wdsn:zdjecia>

<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.698736

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Zz>0</wdsn:Z>
</wdsn:wsparcieProjekcji>

<wdsn:zdjecie

</wdsn:zdjecia>

<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028 -0.0272 -0.0264
-0.0256 -0.0248 -0.024 -0.0222 -0.0234 -0.0246
-0.0258 -0.027 -0.0242 -0.0214 -0.0186 -0.0168
-0.016 -0.0152 -0.0144 -0.0136 -0.0128 -0.012
-0.0112 -0.0104 -0.0096 -0.0088 -0.013 -0.0172
-0.0214 -0.0256 -0.0298 -0.024 -0.0182 -0.0124
-0.0066 -0.0008 0

</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028 -0.0272 -0.0264
-0.0256 -0.0248 -0.024 -0.0222 -0.0234 -0.0246
-0.0258 -0.027 -0.0242 -0.0214 -0.0186 -0.0168
-0.016 -0.0152 -0.0144 -0.0136 -0.0128 -0.012
-0.0112 -0.0104 -0.0096 -0.0088 -0.013 -0.0172
-0.0214 -0.0256 -0.0298 -0.024 -0.0182 -0.0124
-0.0066 -0.0008 0

</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028 -0.0272 -0.0264
-0.0256 -0.0248 -0.024 -0.0222 -0.0234 -0.0246
-0.0258 -0.027 -0.0242 -0.0214 -0.0186 -0.0168
-0.016 -0.0152 -0.0144 -0.0136 -0.0128 -0.012
-0.0112 -0.0104 -0.0096 -0.0088 -0.013 -0.0172
-0.0214 -0.0256 -0.0298 -0.024 -0.0182 -0.0124
-0.0066 -0.0008 0

</wdsn:rekordDanych>
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.0256
.0258
.016

.0112
.0214
.0066

<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

=0

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

.0256
.0258
.016

.0112
.0214
.0066

=0 .

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

.0256
.0258
.016

.0112
.0214
.0066

=0
=0
-0
-0
=0
=0

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

.0256
.0258
.016

.0112
.0214
.0066

-0
=0
=0
=0
-0
-0

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

.0256
.0258
.016

.0112
.0214
=0,

0066

=0 ¢

=0,

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

.0256
.0258
.016

.0112
.0214
.0066

=0
=0
=0
-0
-0
=0

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

=0 ¢

</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:01" mb="10">

0248
.027

.0152
.0104
.0256
.0008

0248
.027

.0152
.0104
.0256
.0008

.0248
.027

.0152
.0104
.0256
.0008

.0248
.027

.0152
.0104
.0256
.0008

.0248
027

.0152
.0104
.0256
0008

.0248
.027

.0152
.0104
.0256
.0008

=0
.0242
.0144
.0096
.0298

=0 .
=0 .
=0 ¢
=0 ¢
=0 ¢

0

=0 .
=0 .
=0 ¢
=0 ¢
=0 .

0

=0 ¢
=0 .
=0 .
=0 .
=0 ¢

0

=0 .
=0 ¢
=0 ¢
=0 .
=0 .

0

-0.
-0.
.0144
.0096
.0298

024

024

0242
0144
0096
0298

024

0242
0144
0096
0298

024

0242
0144
0096
0298

024

0242
0144
0096
0298

024
0242

=0 .
.0214
.0136
.0088
.024

=0 .
=0 .
=0 ¢
=0 ¢
=0 ¢

=0 .
=0 .
=0 .
=0 .
=0 .

=0 .
=0 .
=0 .
=0 .
=0 ¢

=0 .
=0 ¢
=0 ¢
=0 .
=0 .

-0.
-0.
.0136
.0088
.024

0222

0222
0214
0136
0088
024

0222
0214
0136
0088
024

0222
0214
0136
0088
024

0222
0214
0136
0088
024

0222
0214

.0256 -0.0248 -0.024 -0.0222
.0258 -0.027 -0.0242 -0.0214
.016 -0.0152 -0.0144 -0.0136
.0112 -0.0104 -0.0096 -0.0088
.0214 -0.0256 -0.0298 -0.024
0066 -0.0008 0
</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" V="61">

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124
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54.183601</gml:pos>

.0256
.0258
.016

.0112
.0214
.0066

</wdsn:lokalizacja>

<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002

</wdsn:wspolrzedneGeo>

<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Z>0</wdsn:Z>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia>

<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="1" A="180"/>

</wdsn:zdjecia>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

=0
=0
=0
=0 .
=0 .
=0

0256
0258
0le

0112
0214
0066

=0
=0
=0
=0 .
=0 .
=0

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

.0256
.0258
.016

.0112
.0214
.0066

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

=0,
=0,
=0 ¢
=0 ¢
=0,
=0,

0256
0258
016

0112
0214
0066

=0,
=0,
=0 ¢
=0 ¢
=0,
=0,

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

.0256
.0258
.016

.0112
.0214
-0.

0066

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

.0256
.0258
.016

.0112
.0214
-0.

0066

</wdsn:rekordDanych>

.0248
.027

.0152
.0104
.0256
.0008

0248
027

0152
0104
0256
0008

.0248
.027

.0152
.0104
.0256
.0008

0248
027

0152
0104
0256
0008

.0248
.027

.0152
.0104
.0256
-0.

0008

.0248
.027

.0152
.0104
.0256
-0.

0008

=0 .
=0 .
=0 .
=0 ¢
=0 ¢
0

=0 ¢

=0 .
=0 .
=0 ¢
=0 ¢
=0 .
0

.024

.0242
.0144
.0096
.0298

024

0242
0144
0096
0298

.024

0242

.0144
.0096
.0298

024

0242
0144
0096
0298

.024

.0242
.0144
.0096
.0298

.024

.0242
.0144
.0096
.0298

=0 ¢
=0 .
=0 .
=0 .
=0 .

=0 .
=0 .
=0 .
=0 .
=0 .

=0 ¢
=0 ¢
=0 .
=0 .
=0 .

=0 .
=0 .
=0 ¢
=0 ¢
=0 .

-0.
.0214
.0136
.0088
.024

-0.
-0.
.0136
.0088
.024

0222
0214
0136
0088
024

0222
0214
0136
0088
024

0222
0214
0136
0088
024

0222
0214
0136
0088
024

0222

0222
0214

=0 ¢
.0234
.0186
.0128
.013
.0182

0272

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124
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-0.0256
-0.0258
-0.016

-0.0112
-0.0214
-0.0066

<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

=0

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

-0.0256
-0.0258
-0.016

-0.0112
-0.0214
-0.0066

=0 .

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

-0.0256
-0.0258
-0.016

-0.0112
-0.0214
-0.0066

=0
=0
-0
-0
=0
=0

</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028

-0.0256
-0.0258
-0.016

-0.0112
-0.0214
-0.0066

-0
=0
=0
=0
-0
-0

</wdsn:rekordDanych>

</wdsn:strumenDanych>

</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPNyGeo>

0248
.027

.0152
.0104
.0256
.0008

0248
.027

.0152
.0104
.0256
.0008

.0248
.027

.0152
.0104
.0256
.0008

.0248
.027

.0152
.0104
.0256
.0008

=0
.0242
.0144
.0096
.0298

=0 .
=0 .
=0 ¢
=0 ¢
=0 ¢

0

=0 .
=0 .
=0 ¢
=0 ¢
=0 .

0

=0 ¢
=0 .
=0 .
=0 .
=0 ¢

0

024

024

0242
0144
0096
0298

024

0242
0144
0096
0298

024

0242
0144
0096
0298

=0 .
.0214
.0136
.0088
.024

=0 .
=0 .
=0 ¢
=0 ¢
=0 ¢

=0 .
=0 .
=0 .
=0 .
=0 .

=0 .
=0 .
=0 .
=0 .
=0 ¢

0222

0222
0214
0136
0088
024

0222
0214
0136
0088
024

0222
0214
0136
0088
024

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

.0272
.0234
.0186
.0128
.013

.0182

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

-0.0264
-0.0246
-0.0168
-0.012

-0.0172
-0.0124

Rysunek 144: Przyktad geograficznych danych elementarnych dla rownosci poprzecznej

3.3.2.2 Sieciowe dane elementarne

Ponizej zamieszczono odpowiadajgcy przyktad pliku z sieciowymi danymi elementarnymi do

tego pomiaru.
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?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPNySiec xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane_ elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="sieciowe" podprojekt="PP-Ny"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000006">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000007">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" Z0="2729"
alpha="-0.0000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1
wartosc co metr</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>
<wdsn:odleglosPunktowPomiarowychProfilePoprzeczne>1
wartosc co metr</wdsn:odleglosPunktowPomiarowychProfilePoprzeczne>
<wdsn:liniaPomiarowa>srodek pomiedzy sladami
kola</wdsn:liniaPomiarowa>
<wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>1 wartosc
co metr</wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.70" nr="1"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.60" nr="2"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.50" nr="3"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.40" nr="4"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.30" nr="5"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.20" nr="6"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.10" nr="7"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="1.00" nr="8"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.90" nr="9"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.80" nr="10"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.70" nr="11"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.60" nr="12"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.50" nr="13"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.40" nr="14"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.30" nr="15"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.20" nr="16"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.10" nr="17"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="0.00" nr="18"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.10" nr="19"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.20" nr="20"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.30" nr="21"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.40" nr="22"/>
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<wdsn:czujnik odstepQ="-0.50" nr="23"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.60" nr="24"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.70" nr="25"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.80" nr="26"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-0.90" nr="27"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.00" nr="28"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.10" nr="29"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.20" nr="30"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.30" nr="31"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.40" nr="32"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.50" nr="33"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.60" nr="34"/>
<wdsn:czujnik odstepQ="-1.70" nr="35"/>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:strumenDanych data="2018-06-06"
metrBiezacyPoczatkuStrumienia="0" uwaga="" G="0" V="60" godzina="12:00:00">
<wdsn:serialokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0" pikp="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:01" mb="10" pikp="10">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145
54.183635</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:02" mb="20" pikp="20">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699292
54.183670</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:03" mb="30" pikp="30">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430
54.183699</gml :pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:04" mb="40" pikp="40">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591
54.183737</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:05" mb="50" pikp="50">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591
54.183737</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
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<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:06" mb="60" pikp="60">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591
54.183737</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:07" mb="70" pikp="70">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591
54.183737</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:08" mb="80" pikp="80">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591
54.183737</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:09" mb="90" pikp="90">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591
54.183737</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:serialokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:lokalizacjalLiniowaSiec WP="1234567"
WK="1234568" numerDrogi="DW509" kierunek="Z" pasRuchu="0" pikp="0"
pikk="100"/>
</wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:informacjeSieciowe wojewodztwo="28" powiat="11"
gmina="043" rejon="Rejon Drdg Wojewdbdzkich w Nidzicy"/>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="180" pikp="0"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="1" A="180" pikp="10"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000003.jpg" nrKamery="1" A="180" pikp="20"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000004.jpg" nrKamery="1" A="181" pikp="30"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000005.jpg" nrKamery="1" A="182" pikp="40"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="182" pikp="50"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="1" A="182" pikp="60"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000003.jpg" nrKamery="1" A="183" pikp="70"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000004.jpg" nrKamery="1" A="183" pikp="80"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000005.jpg" nrKamery="1" A="183" pikp="90"/>
</wdsn:zdjecia>
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<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028 -0.0272 -0.0264
-0.0256 -0.0248 -0.024 -0.0222 -0.0234 -0.0246
-0.0258 -0.027 -0.0242 -0.0214 -0.0186 -0.0168
-0.016 -0.0152 -0.0144 -0.0136 -0.0128 -0.012
-0.0112 -0.0104 -0.0096 -0.0088 -0.013 -0.0172
-0.0214 -0.0256 -0.0298 -0.024 -0.0182 -0.0124
-0.0066 -0.0008 0
</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028 -0.0272 -0.0264
-0.0256 -0.0248 -0.024 -0.0222 -0.0234 -0.0246
-0.0258 -0.027 -0.0242 -0.0214 -0.0186 -0.0168
-0.016 -0.0152 -0.0144 -0.0136 -0.0128 -0.012
-0.0112 -0.0104 -0.0096 -0.0088 -0.013 -0.0172
-0.0214 -0.0256 -0.0298 -0.024 -0.0182 -0.0124
-0.0066 -0.0008 0
</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028 -0.0272 -0.0264
-0.0256 -0.0248 -0.024 -0.0222 -0.0234 -0.0246
-0.0258 -0.027 -0.0242 -0.0214 -0.0186 -0.0168
-0.016 -0.0152 -0.0144 -0.0136 -0.0128 -0.012
-0.0112 -0.0104 -0.0096 -0.0088 -0.013 -0.0172
-0.0214 -0.0256 -0.0298 -0.024 -0.0182 -0.0124
-0.0066 -0.0008 0
</wdsn:rekordDanych>
<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028 -0.0272 -0.0264
-0.0256 -0.0248 -0.024 -0.0222 -0.0234 -0.0246
-0.0258 -0.027 -0.0242 -0.0214 -0.0186 -0.0168
-0.016 -0.0152 -0.0144 -0.0136 -0.0128 -0.012
-0.0112 -0.0104 -0.0096 -0.0088 -0.013 -0.0172
-0.0214 -0.0256 -0.0298 -0.024 -0.0182 -0.0124
-0.0066 -0.0008 0

</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028 -0.0272 -0.0264
-0.0256 -0.0248 -0.024 -0.0222 -0.0234 -0.0246
-0.0258 -0.027 -0.0242 -0.0214 -0.0186 -0.0168
-0.016 -0.0152 -0.0144 -0.0136 -0.0128 -0.012
-0.0112 -0.0104 -0.0096 -0.0088 -0.013 -0.0172
-0.0214 -0.0256 -0.0298 -0.024 -0.0182 -0.0124
-0.0066 -0.0008 0

</wdsn:rekordDanych>

<wdsn:rekordDanych A="X">-0.028 -0.0272 -0.0264
-0.0256 -0.0248 -0.024 -0.0222 -0.0234 -0.0246
-0.0258 -0.027 -0.0242 -0.0214 -0.0186 -0.0168
-0.016 -0.0152 -0.0144 -0.0136 -0.0128 -0.012
-0.0112 -0.0104 -0.0096 -0.0088 -0.013 -0.0172
-0.0214 -0.0256 -0.0298 -0.024 -0.0182 -0.0124
-0.0066 -0.0008 0

</wdsn:rekordDanych>
</wdsn:strumenDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPNySiec>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 145: Przyktad sieciowych danych elementarnych dla rownosci poprzecznej
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3.3.3 Wspoélczynnik tarcia

3.3.3.1 Geograficzne dane elementarne

Przykfad ilustruje 20-metrowy fragment przejazdu pomiarowego, na ktérym wykonany jest
pomiar wspotczynnika tarcia. Dla punktu, w ktéorym wykonano pomiar warto$¢ zapisana
W ,odlegloscOdOstPomiaru” Wynosi zero.

Wspotczynnik tarcia

0.9 PUNKt wykonania

.g 0,8 poifniaru
50,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2 T T T T T T T T T T T T T T T T

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Metry od
ostatniego wykonanego pomiaru

[-]

Wspétczynnik t

Rysunek 146: llustracja przykltadowego przebiegu wynikéw pomiaru dla wspétczynnika tarcia

Odcinek ten opisany jest przez dane elementarne nastepujgco:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPTgeo xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="geograficzne" podprojekt="PP-T"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000006">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" z0="2729" alpha="-
0.0000"™ ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS" typOponyPomiarowej="PIARC
(RIBBED) 165R15" typOponyReferencyjnej="PIARC (RIBBED)165R15">
<wdsn:odstepPuntowPomiarowychWspPrzyczepnosci>1l wartosc
co 100 metrow</wdsn:odstepPuntowPomiarowychWspPrzyczepnosci>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1
wartosc co 100 metrow</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>
<wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>1 wartosc co
metr</wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>
<wdsn:liniaPomiarowa>slad prawego
kola</wdsn:liniaPomiarowa>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID001006">
<wdsn:flagaldentyfikacji G="0" pasRuchu="1"/>
<wdsn:strumenDanych uwaga="">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.698736
54.183549</gml :pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Z>0</wdsn:Z>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="180"/>
</wdsn:zdjecia>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="40" A="X"
V="60" WT="0.65" temperaturaPowietrza="23" iloscWody="0.45"/>
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<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="41" A="X"
V="60" WT="0.65" temperaturaPowietrza="23" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="42" A="X"
V="60" WT="0.65" temperaturaPowietrza="23" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="43" A="X"
V="60" WT="0.65" temperaturaPowietrza="23" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="44" A="X"
V="60" WT="0.65" temperaturaPowietrza="23" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="45" A="X"
V="60" WT="0.65" temperaturaPowietrza="23" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="46" A="X"
V="60" WT="0.65" temperaturaPowietrza="23" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="47" A="X"
V="60" WT="0.65" temperaturaPowietrza="23" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="48" A="X"
V="60" WT="0.65" temperaturaPowietrza="23" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="49" A="X"
V="60" WT="0.65" temperaturaPowietrza="23" iloscWody="0.45"/>
</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:strumenDanych uwaga="">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:01" mb="10">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Z>0</wdsn:Z>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="1" A="180"/>
</wdsn:zdjecia>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="0" A="X" V="61"
WT="0.75" temperaturaPowietrza="24" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="1" A="X" Vv="61"
WT="0.75" temperaturaPowietrza="24" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="2" A="X" Vv="61"
WT="0.75" temperaturaPowietrza="24" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="3" A="X" V="61"
WT="0.75" temperaturaPowietrza="24" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="4" A="X" V="61"
WT="0.75" temperaturaPowietrza="24" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="5" A="X" vV="61"
WT="0.75" temperaturaPowietrza="24" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="6" A="X" V="61"
WT="0.75" temperaturaPowietrza="24" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="7" A="X" V="61"
WT="0.75" temperaturaPowietrza="24" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="8" A="X" V="61"
WT="0.75" temperaturaPowietrza="24" iloscWody="0.45"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="9" A="X" V="61"
WT="0.75" temperaturaPowietrza="24" iloscWody="0.45"/>
</wdsn:strumenDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPTgeo>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 147: Przyktad geograficznych danych elementarnych dla wspétczynnika tarcia
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3.3.3.2 Sieciowe dane elementarne

Ponizej zamieszczono odpowiadajgcy przyktad pliku z sieciowymi danymi elementarnymi do
tego pomiaru.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPTsiec xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="sieciowe" podprojekt="PP-T"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000006">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID0O0000O7">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" Z0="2729"
alpha="-0.0000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS" typOponyPomiarowej="PIARC
(RIBBED) 165R15" typOponyReferencyjnej="PIARC (RIBBED)165R15">
<wdsn:odstepPuntowPomiarowychWspPrzyczepnosci>1
wartosc co 100 metrow</wdsn:odstepPuntowPomiarowychWspPrzyczepnosci>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1
wartosc co 100 metrow</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>
<wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>1 wartosc
co metr</wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>
<wdsn:liniaPomiarowa>slad prawego
kola</wdsn:liniaPomiarowa>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:strumenDanych data="2018-06-06"
metrBiezacyPoczatkuStrumienia="0" uwaga="" G="0" godzina="12:00:00">
<wdsn:serialLokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0" pikp="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:01" mb="10" pikp="10">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145
54.183635</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:02" mb="20" pikp="20">
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<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699292
54.183670</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:03" mb="30" pikp="30">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430
54.183699</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:04" mb="40" pikp="40">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591
54.183737</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:05" mb="50" pikp="50">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:06" mb="60" pikp="60">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145
54.183635</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:07" mb="70" pikp="70">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699292
54.183670</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:08" mb="80" pikp="80">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430
54.183699</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:09" mb="90" pikp="90">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591
54.183737</gml :pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:serialokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:lokalizacjaliniowaSiec WP="1234567"
WK="1234568" numerDrogi="DW509" kierunek="7Z" pasRuchu="0" pikp="0"
pikk="100"/>
</wdsn:lokalizacjaSiec>
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plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000001.jpg"
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000002.jpg"
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000003.jpg"
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000004.jpg"
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000005.jpg"
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000006.jpg"
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000007.jpg"
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000008.jpg"
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000009.jpg"

plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000010.jpg"

V="60"
W=
V="60"
V="60"
V="60"
V="60"
V="60"
V="60"
V="60"
V="60"
WT="0.
WT="0.
WT="0.
WT="0.
WT="0.
WT="0.
WT="0.
WI="0.

WT="0.
WT="0.
WT="0.
WT="0.
WT="0.
WT="0.
WT="0.
WT="0.
WT="0.
WT="0.
75"

'75"

75"

'75"

75"

75"

75"

75"

65"

65"

65"

65"

65"

65"

65"

65"

65"

65"

<wdsn:informacjeSieciowe wojewodztwo="28" powiat="11"
gmina="043" rejon="Rejon Drbég Wojewddzkich w Nidzicy" rodzajObszaru="N"/>

<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie

nrKamery="1" A="180"
<wdsn:zdjecie

nrKamery="1" A="180"
<wdsn:zdjecie

nrKamery="1" A="180"
<wdsn:zdjecie

nrKamery="1" A="181"
<wdsn:zdjecie

nrKamery="1" A="182"
<wdsn:zdjecie

nrKamery="1" A="180"
<wdsn:zdjecie

nrKamery="1" A="180"
<wdsn:zdjecie

nrKamery="1" A="180"
<wdsn:zdjecie

nrKamery="1" A="181"
<wdsn:zdjecie

nrKamery="1" A="182"

</wdsn:zdjecia>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="40"
temperaturaOtoczenia="23" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="41"
temperaturaOtoczenia="23" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="42"
temperaturaOtoczenia="23" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="43"
temperaturaOtoczenia="23" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="44"
temperaturaOtoczenia="23" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="45"
temperaturaOtoczenia="23" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="46"
temperaturaOtoczenia="23" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="47"
temperaturaOtoczenia="23" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="48"
temperaturaOtoczenia="23" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="49"
temperaturaOtoczenia="23" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="0"

temperaturaOtoczenia="24" />

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="1"

temperaturaOtoczenia="24" />

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="2"

temperaturaOtoczenia="24" />

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="3"

temperaturaOtoczenia="24" />

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="4"

temperaturaOtoczenia="24" />

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="5"

temperaturaOtoczenia="24" />

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="6"

temperaturaOtoczenia="24" />

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="7"

temperaturaOtoczenia="24" />

pikp="0"/>

pikp="10"/>
pikp="20"/>
pikp="30"/>
pikp="40"/>
pikp="50"/>
pikp="60"/>
pikp="70"/>
pikp="80"/>

pikp="90"/>

A="X"

A="X"

A="X"

A="TX"

A="X"

A="TX"

A="X"

A="X"

A="TX"

A="X"
A="X" y="g1"
A="X" y="g1"
A="X" y="g1"
A="X" y="g1"
A="X" y="g1"
A="X" y="g1"
A="X" y="g1"
A="X" y="g1"
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<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="8" A="X" V="61"
WT="0.75" temperaturaOtoczenia="24" />

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="9" A="X" V="61"
WT="0.75" temperaturaOtoczenia="24" />

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="10" A="X"
V="61" WT="0.75" temperaturaOtoczenia="24" />

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="85" A="X"
V="61" WT="0.75" temperaturaOtoczenia="24" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="86" A="X"
V="61" WT="0.75" temperaturaOtoczenia="24" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="87" A="X"
V="61" WT="0.75" temperaturaOtoczenia="24" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="88" A="X"
V="61" WT="0.75" temperaturaOtoczenia="24" />
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="89" A="X"
V="61" WT="0.75" temperaturaOtoczenia="24" />
</wdsn:strumenDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPTsiec>

Rysunek 148: Przyklad sieciowych danych elementarnych dla wspétczynnika tarcia

3.3.4 Cechy powierzchniowe

3.3.4.1 Geograficzne dane elementarne

Przykiad ilustruje fragment nawierzchni, na ktérym wystepujg intensywne spekania na catej
szerokosci pasa ruchu oraz dwie taty po prawej stronie. Na zdjeciach powierzchni fragment
przedstawia sie nastepujaco:
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taty

o Spekania

Rysunek 149: llustracja przyktadowego fragmentu nawierzchni podlegajacego identyfikacji
cech powierzchniowych

Odcinek ten opisany jest przez dane elementarne nastepujgco:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPIgeo xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="geograficzne" podprojekt="PP-I"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000006">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" z0="2729" alpha="-
0.0000"™ ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="2000"
rozmiarY="10000" nr="8" katalogGlowny="Makro" nazwa="Zdjecia powierzchni"/>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
<wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>1 wartosc co
metr</wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychCechyPowierzchniowe>1
wartosc co metr</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychCechyPowierzchniowe>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1
wartosc co 10 metrow</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>

<wdsn:przesunieciezdjPowierzchniZdjPasaDrogowego>15</wdsn:przesunieci
eZdjPowierzchniZdjPasaDrogowego>
<wdsn:podzialPasaAsfalt>3</wdsn:podzialPasaAsfalt>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID001006">
<wdsn:flagaldentyfikacji G="0" pasRuchu="1"/>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" V="60">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.698736
54.183549</gml :pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Z>0</wdsn:Z>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="180"/>
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<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="8"/>
</wdsn:zdjecia>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSP="111" LA=" " WyB="
" NST=" 1" UK=" " SNS=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSP="111" LA=" " WyB="
" NST=" " UK=" " SNS=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSP="111" LA=" " WyB="
" NST=" " UK=" " SNs=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSP="111" LA=" " WyB="
" NST=" " UK=" " SNs=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSP="111" LA=" " WYB="
" NST=" " UK=" " SNs=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSP="111" LA=" " WYB="
T NYT=" " UK=" " SNS=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSP="111" LA=" " WYyB="
" NST:" " UK:" " SNS:" " LIW:" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSP="111" LA=" " WYyB="
" NST=" " UK=" " SNS=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSpP=" 11" LA="1 " WYB="
" NST=" " UK=" " SNS=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSp=" 11" LA="1 " WyB="
" NST=" " UK=" " SNS=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" v="61" >
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:01" mb="10">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Z>0</wdsn:ZzZ>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="1" A="180"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="8"/>
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" NST=" "

" NST=" "

" NST=" "

" NST=" "

" NST=" "

" NST=" "

" NST=" "

" NST=" "

" NST=" "

" NST=" "

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

</wdsn:zdjecia>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych
" SNS=" " OLIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych
" SNS=" " OLIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych
" SNS=" " OLIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych
" SNS=" " LIw=" W s
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych
" SNS=" " LIw=" W s
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych
" SNS=" " LIw=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych
" SNS=" " LIw=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych
" SNS=" " LIw=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych
" SNS=" " LIw=" WS
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych
" SNS=" " LIw=" WS
</wdsn:asfalt>

</wdsn:strumenDanych>

</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPIgeo>

A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"

SSP=" 11"
SSP=" 11"
ssp=" "
SSp=" 11"
SSP="111"
Ssp="1 "
SSP="111"
SSP="111"
SSP="111"
ssp=" "

=]
=]
LA="1
LA="1
[
[
[
LA="
LA="1
LA="1

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYyB="

Rysunek 150: Przyktad geograficznych danych elementarnych dla cech powierzchniowych

3.3.4.2 Sieciowe dane elementarne

Ponizej zamieszczono odpowiadajgcy przyktad pliku z sieciowymi danymi elementarnymi do

tego pomiaru.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPIsiec xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="sieciowe" podprojekt="PP-I"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000006">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000007">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" Z0="2729"
alpha="-0.0000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="2000"
rozmiarY="10000" nr="8" katalogGlowny="Makro" nazwa="Zdjecia powierzchni"/>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
<wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>1 wartosc
co metr</wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>

<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychCechyPowierzchniowe>1 wartosc co
metr</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychCechyPowierzchniowe>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1
wartosc co 10 metrow</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>

<wdsn:przesuniecieZdjPowierzchnizZdjPasaDrogowego>15</wdsn:przesunieci
eZdjPowierzchnizZdjPasaDrogowego>
<wdsn:podzialPasaAsfalt>3</wdsn:podzialPasaAsfalt>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:strumenDanych data="2018-06-06"
metrBiezacyPoczatkuStrumienia="0" uwaga="" G="0" V="60" godzina="12:00:00"
>
<wdsn:serialLokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0" pikp="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:01" mb="10" pikp="10">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
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54.183635</gml

godzina="12:00:

54.183670</gml

godzina="12:00:

54.183699</gml

godzina="12:00:

54.183737</gml

godzina="12:00:

54.183601</gml

godzina="12:00:

54.183635</gml

godzina="12:00:

54.183670</gml

godzina="12:00:

54.183699</gml

godzina="12:00:

54.183737</gml

:pos>

02" mb=

:pos>

03" mb=

:pos>

04" mb=

:pos>

05" mb=

:pos>

06" mb=

:pos>

07" mb=

:pos>

08" mb=

:pos>

09" mb=

:pos>

<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
"20" pikp="20">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699292

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
"30" pikp="30">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
"40" pikp="40">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
"50" pikp="50">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
"60" pikp="60">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
"70" pikp="70">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699292

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
"80" pikp="80">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
"90" pikp:"90">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>

Strona 146 z 192




Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich

Dziat 23 Formaty danych

Stan na: 10.10.2018

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

</wdsn:serialokalizacjiGeo>

<wdsn:lokalizacjaSiec>

<wdsn:lokalizacjaLiniowaSiec WP="1234567"
WK="1234568" numerDrogi="DW509" kierunek="7Z" pasRuchu="0" pikp="0"

pikk="100"/>
</wdsn:lokalizacjaSiec>

<wdsn:informacjeSieciowe wojewodztwo="28" powiat="11"

gmina="043" rejon="Rejon Drbdg Wojewddzkich w Nidzicy"/>

<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000001.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000001.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000004.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000004.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000005.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000006.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000007.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000008.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000009.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000010.jpg"

<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000011.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000012.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000013.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000014.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000015.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000016.jpg"

</wdsn:zdjecia>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych A="X" SSP="111" LA="

nrKamery="1"
nrKamery="8"
nrKamery="1"
nrKamery="8"
nrKamery="1"
nrKamery="8"
nrKamery="1"
nrKamery="8"
nrKamery="1"
nrKamery="8"
nrKamery="1"
nrKamery="8"
nrKamery="1"

nrKamery="8"

nrKamery="1"
nrKamery="8"
nrKamery="1"
nrKamery="8"
nrKamery="1"

nrKamery="8"

" NST=" 1" ygg=" " gNS=" "L TW=" n/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X"
NS T=" " UR=" " gNS=" "I W=" "/>

</wdsn:asfalt>

SSP="111" LA="

A="180" pikp="0"/>
pikp="0"/>
A="180" pikp="10"/>
pikp="10"/>
A="180" pikp="20"/>
pikp="20"/>
A="181" pikp="30"/>
pikp="30"/>
A="182" pikp="40"/>
pikp="40"/>
A="182" pikp="50"/>
pikp="50"/>
A="182" pikp="60"/>

pikp="60"/>

A="182" pikp="70"/>
pikp="70"/>
A="183" pikp="80"/>
pikp="80"/>
A="183" pikp="90"/>

pikp="90" />

" WYB="

" WYB="
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NST="

NST="

NST="

NST="

NST="

NST="

NST="

NST="

NST="

NST="

NST="

NST="

NST="

NST="

NST="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

UK="

<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " OLIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " OLIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " LIw=" W s
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " LIw=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " LIw=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " LIw=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " LIw=" WS
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " LIw=" WS
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " LIw=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " LIw=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" gNS=" "L TW=" n/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" gNS=" "L TW=" n/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych

" SNS=" " LIW=" />
</wdsn:asfalt>

A="X"

A="X"

A="X"

A="X"

A="X"

A="X"

A="X"

A="X"

A="X"

A="X"

A="X"

A=""X"

A=""X"

A="X"

A="X"

SSP="111"
SSP="111"
SSP="111"
SSP="111"
SSP="111"
SSP="111"
SSp=" 11"
SSp=" 11"
SSp=" 11"
SSp=" 11"
ssp=" "
SSP=" 11"
SSP="111"
ssp="1 "
SSP="111"

LA="
LA="
LA="
LA="
LA="
LA="
LA="1
LA="1
LA="1
LA="1
LA="1
LA="1
LA="1
LA="
LA="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYyB="

" WYyB="

" WYyB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="

" WYB="
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<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSP="111" LA=" " WyB="
" NST=" " UK=" " SNS=" " LIw=" "/>
</wdsn:asfalt>

<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSpP=" " LA=" " WYB="
" NST=" " UR=" " SNS=" " LIW=" />
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSp=" " LA=" " WyB="
" NST=" " UK=" " SNS=" " LIW=" w/s
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSp=" " LA=" " WYB="
" NST=" " UK=" " SNs=" " LIW=" "/>
</wdsn:asfalt>
<wdsn:asfalt>

<wdsn:rekordDanych A="X" SSpP=" " LA=" " WYB="
" NST=" " UK=" " SNs=" " LIW=" "/>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSp=" " LA=" " WYB="
" NST=" " UK=" " SNS=" " LIW=" "/>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSpP=" " LA=" " WYB="
" NST=" " UK=" " SNs=" " LIW=" "/>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSp=" " LA=" " WYyB="
" NST=" " UK=" " SNs=" " LIW=" "/>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSpP=" " LA=" " WYB="
UNISHR= " UR=" " SNS=" " LIW=" "/>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSpP=" " LA=" " WYB="
" NST=" " UK=" " SNs=" " LIW=" "/>
<wdsn:asfalt>
<wdsn:rekordDanych A="X" SSp=" " LA=" " WYyB="
UNISHR= " UR=" " SNS=" " LIW=" "/>

</wdsn:asfalt>
</wdsn:strumenDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPIsiec>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 151: Przyktad sieciowych danych elementarnych dla cech powierzchniowych
3.3.5 Ugiecia

3.3.5.1 Geograficzne dane elementarne

Przyktad ilustruje 20-metrowy fragment przejazdu pomiarowego, na ktérym wykonany jest
pomiar ugie¢. Dla punktu, w ktérym wykonano pomiar wartos¢ zapisana
W ,odlegloscOdOstPomiaru” wWynosi zero.
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Ugiecia

ostatniego wykonanego pomiaru

600
€ 550
=
o 500 =
S 450 Punkt wykonama
£ pomiaru
@ 400
(3]
€ 350
o 300
L
D 250
200 T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0 1 2 3 5 6 7 8 9
Metry od

Rysunek 152: llustracja przykladowego przebiegu wynikow pomiaru dla ugie¢

Odcinek ten opisany jest przez dane elementarne nastepujgco:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPUgeo xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="geograficzne" podprojekt="PP-U"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000006">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" z0="2729" alpha="-
0.0000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
<wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>1 wartosc co
metr</wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>
<wdsn:odstepPuntowPomiarowychUgiecia>1 wartosc co 100
metrow</wdsn:odstepPuntowPomiarowychUgiecia>
<wdsn:liniaPomiarowa>slad prawego
kola</wdsn:liniaPomiarowa>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID001006">
<wdsn:flagaldentyfikacji G="0" pasRuchu="1"/>
<wdsn:strumenDanych uwaga="">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.698736
54.183549</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:z>0</wdsn: 7>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="180"/>
</wdsn:zdjecia>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="40" A="X"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" DOFWD="231.7"
D300FWD="231.7" tOtoczenia="25" srPlyty="300" v="0"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="41" A="X"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
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<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="42" A="X"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="43" A="X"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="44" A="X"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="45" A="X"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="46" A="X"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="47" A="X"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="48" A="X"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="49" A="X"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:strumenDanych uwaga="">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:01" mb="10">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Z>0</wdsn:Z>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="1" A="180"/>
</wdsn:zdjecia>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="0" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="1" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="2" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="3" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="4" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="5" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
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<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="6" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="7" A="X"
D0O="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="8" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="9" A="X"
D0O="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
</wdsn:strumenDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPUgeo>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 153: Przyktad geograficznych danych elementarnych dla ugieé

3.3.5.2 Sieciowe dane elementarne

Ponizej zamieszczono odpowiadajgcy przyktad pliku z sieciowymi danymi elementarnymi do
tego pomiaru.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPUsiec xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="sieciowe" podprojekt="PP-U"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000006">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000007">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" Z0="2729"
alpha="-0.0000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
<wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>1 wartosc
co metr</wdsn:odlegloscPunktowOdlegloscOdKrawedzi>
<wdsn:odstepPuntowPomiarowychUgiecia>1 wartosc co
100 metrow</wdsn:odstepPuntowPomiarowychUgiecia>
<wdsn:liniaPomiarowa>slad prawego
kola</wdsn:liniaPomiarowa>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:strumenDanych data="2018-06-06"
metrBiezacyPoczatkuStrumienia="0" uwaga="" G="0" godzina="12:00:00" v="0">
<wdsn:serialokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0" pikp="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml :pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:01" mb="10" pikp="10">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145
54.183635</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:02" mb="20" pikp="20">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml :pos srsName="EPSG:4326">19.699292
54.183670</gml:pos>
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</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:03" mb="30" pikp="30">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430
54.183699</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:04" mb="40" pikp="40">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591
54.183737</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:05" mb="50" pikp="50">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:06" mb="60" pikp="60">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145
54.183635</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:07" mb="70" pikp="70">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699292
54.183670</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:08" mb="80" pikp="80">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430
54.183699</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:09" mb="90" pikp="90">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591
54.183737</gml :pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:serialokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:lokalizacjaliniowaSiec WP="1234567"
WK="1234568" numerDrogi="DW509" kierunek="Z" pasRuchu="0" pikp="0"
pikk="100"/>
</wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:informacjeSieciowe wojewodztwo="28" powiat="11"
gmina="043" rejon="Rejon Drdg Wojewdbdzkich w Nidzicy"/>
<wdsn:zdjecia>
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<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="180"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="1" A="180"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000003.jpg" nrKamery="1" A="180"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000004.jpg" nrKamery="1" A="181"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000005.jpg" nrKamery="1" A="182"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000006.jpg" nrKamery="1" A="183"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000007.jpg" nrKamery="1" A="183"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000008.jpg" nrKamery="1" A="182"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000009.jpg" nrKamery="1" A="182"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000010.jpg" nrKamery="1" A="182"
</wdsn:zdjecia>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="40"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="41"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="42"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="43"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="44"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="45"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="46"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="47"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="48"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="49"
DO="231.7" D300="200.8" F="50.74" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

pikp="0"/>

pikp="10"/>
pikp="20"/>
pikp="30"/>
pikp="40"/>
pikp="50"/>
pikp="60"/>
pikp="70"/>
pikp="80"/>

pikp="90" />

A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"
A="X"

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="0" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="1" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="2" A="X"

DO="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" V="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
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<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="3" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="4" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="5" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="6" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="7" A="X"

DO="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="8" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="9" A="X"

DO="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" V="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="10" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="11" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="12" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="13" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="14" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" V="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="15" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="16" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="17" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="18" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="19" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" V="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="20" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="21" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="22" A="X"

D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
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<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="23" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="24" A="X"
D0O="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="25" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="26" A="X"
D0O="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="27" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="28" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0Q"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="29" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="30" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0Q"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="31" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="32" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="33" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>

<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="88" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
<wdsn:rekordDanych odlegloscOdOstPomiaru="89" A="X"
D0="498.4" D300="450.8" F="48.02" tWarstwAsfaltowych="20" v="0"
tOtoczenia="25" DOFWD="498.4" D300FWD="450.8" srPlyty="300"/>
</wdsn:strumenDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPUsiec>

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Rysunek 154: Przyktad sieciowych danych elementarnych dla ugieé

3.3.6 Konstrukcja nawierzchni

3.3.6.1 Geograficzne dane elementarne

Przyktad ilustruje geograficzne dane elementarne dla jednego odwiertu. Opisany jest
nastepujgco:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPKgeo xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="geograficzne" podprojekt="PP-K"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000006">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front"/>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1920"
rozmiarY="1080" nr="8" katalogGlowny="Makro" nazwa="Rdzen"/>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID001006">
<wdsn:strumienDanych uwaga="">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.698736
54.183549</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Z>0</wdsn:ZzZ>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\M08 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="8"/>
</wdsn:zdjecia>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="1" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="2" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="3" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="4" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="5" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="6" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="7" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
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</wdsn:strumienDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPKgeo>

Rysunek 155: Przyktad geograficznych danych elementarnych konstrukcji nawierzchni

3.3.6.2 Sieciowe dane elementarne

Ponizej zamieszczono odpowiadajgcy przyktad pliku z sieciowymi danymi elementarnymi do
tego pomiaru.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2018 rel. 2 (x64)
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPKsiec xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink" xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
podprojekt="PP-K" rodzaj="sieciowe" dataUtworzenia="1957-08-13"
uwaga="String" xsi:schemalLocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
dane elementarne.xsd">
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000006">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000007">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" Zz0="2729"
alpha="-0.0000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="8" katalogGlowny="Front" nazwa="Rdzen"/>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru systemPomiarowy="Pojazd
Wielofunkcyjny XYZ" numerRejestracyjny="NOL-01234"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o"
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn" zasadaPomiaru=""
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:strumienDanych G="0" uwaga="" data="2018-06-06"
godzina="12:00:00" metrBiezacyPoczatkuStrumienia="20">
<wdsn:serialLokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06"
godzina="12:00:00" uwaga="" mb="20" pikp="20">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:serialokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:lokalizacjaPunktowaSiec WP="1234567"
WK="1234568" numerDrogi="DW509" kierunek="Z" pasRuchu="0" pikp="0"/>
</wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:informacjeSieciowe wojewodztwo="28" powiat="11"
gmina="043" rejon="Rejon Drbég Wojewdbdzkich w Nidzicy"/>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="180" pikp="20"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="180" pikp="20"/>
</wdsn:zdjecia>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="1" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="2" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
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<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="3" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="4" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="5" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="6" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
<wdsn:rekordDanych nrWarstwy="7" gruboscWarstwy="4.0"
funkcjaWarstwy="1" rodzajWarstwy="11" uwagi=""/>
</wdsn:strumienDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPKsiec>

Rysunek 156: Przyktad sieciowych danych elementarnych dla konstrukcji nawierzchni

3.3.7 Fotorejestracja pasa drogowego i fotorejestracja sferyczna pasa
drogowego

3.3.7.1 Geograficzne dane elementarne
Za przyktad przyjeto 20-metrowy fragment pomiaru, na ktérym wykonano 4 zestawy
zdjeé - w sumie 16 zdje€ przy czterech kamerach: przedniej, lewej, prawej i tylne;j.

Odcinek ten opisany jest przez dane elementarne nastepujgco (w przypadku podprojektu PP-
F):
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPFgeo xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="geograficzne"
dataUtworzenia="2018-06-06">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000006">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" Z0="1329" alpha="-
0.0000"™ ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="2" katalogGlowny="Lewa" nazwa="Lewa">
<wdsn:pozycja X0="778" YO0="179" z0="1329"
alpha="0.5000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="3" katalogGlowny="Prawa" nazwa="Prawa">
<wdsn:pozycja X0="978" Y0="179" Z0="1329" alpha="-
0.5000"™ ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarxX="1024"
rozmiarY="768" nr="4" katalogGlowny="Tylna" nazwa="Tylna">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="-3179" Z70="1329"
alpha="-3.1400" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzZdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
<wdsn:odlegloscPunktowZdjecia>1 wartosc co 5
metrow</wdsn:odlegloscPunktowZdjecia>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1
wartosc co 5 metrow</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000606">
<wdsn:flagaldentyfikacji G="0" pasRuchu="1"/>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" G="0" V="60" pasRuchu="1">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
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<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.698736

54.183549</gml :pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>

</wdsn:lokalizacja>

<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Z>0</wdsn:Z>

</wdsn:wsparcieProjekcji>

<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie

plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="180"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="2" A="180"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="3" A="180"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="4" A="180"/>
</wdsn:zdjecia>
</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" G="0" V="60" pasRuchu="1">

<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""

godzina="12:00:00" mb="5">

<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002

54.183601</gml:pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>

</wdsn:lokalizacja>

<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Z>0</wdsn:Z>

</wdsn:wsparcieProjekcji>

<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie

plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="1" A="180"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="2" A="180"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="3" A="180"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="4" A="180"/>
</wdsn:zdjecia>
</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" G="0" V="61" pasRuchu="1">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""

godzina="12:00:01" mb="10">

<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">14.910765

52.325365</gml :pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>

</wdsn:lokalizacja>

<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Z>0</wdsn:Z>

</wdsn:wsparcieProjekcji>

<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000003.jpg"

nrKamery="1"
nrKamery="2"
nrKamery="3"

nrKamery="4"

A="180"/>
A="180"/>
A="180"/>
A="180"/>
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</wdsn:zdjecia>
</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" G="0" V="61" pasRuchu="1">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:01" mb="15">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">14.913106
52.324714</gml :pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Z>0</wdsn:Z>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000004.jpg" nrKamery="1" A="180"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000004.jpg" nrKamery="2" A="180"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000004.jpg" nrKamery="3" A="180"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000004.jpg" nrKamery="4" A="180"/>
</wdsn:zdjecia>
</wdsn:strumenDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPFgeo>

Rysunek 157: Przyklad geograficznych danych elementarnych dla fotorejestracji pasa
drogowego

Natomiast w przypadku podprojektu PP-FS odcinek ten jest opisany przez dane elementarne
nastepujgco:

Strona 165 z 192




Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich
Dziat 23 Formaty danych
Stan na: 10.10.2018

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPFgeo xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="geograficzne"
dataUtworzenia="2018-09-06">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000006">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="1" katalogGlowny="Kamera 01" nazwa="Kamera 01">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" Z0="1329" alpha="-
0.0000"™ ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="2" katalogGlowny="Kamera 02" nazwa="Kamera 02">
<wdsn:pozycja X0="778" YO0="179" z0="1329"
alpha="0.5000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="3" katalogGlowny="Kamera 03" nazwa="Kamera 03">
<wdsn:pozycja X0="978" Y0="179" Z0="1329" alpha="-
0.5000"™ ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarxX="1024"
rozmiarY="768" nr="4" katalogGlowny="Kamera 04" nazwa="Kamera 04">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="-3179" Z70="1329"
alpha="-3.1400" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="5" katalogGlowny="Kamera 05" nazwa="Kamera 05">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="-3179" 70="1329"
alpha="-3.1400" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="6" katalogGlowny="Kamera 06" nazwa="Kamera 06">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="-3179" Z0="1329"
alpha="-3.1400" ny="1.4504" kappa="0.0070" £fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="6" katalogGlowny="Kamera 07" nazwa="Kamera 07">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="-3179" Z0="1329"
alpha="-3.1400" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
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<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYzZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
<wdsn:odlegloscPunktowZdjecia>1 wartosc co 5
metrow</wdsn:odlegloscPunktowZdjecia>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1
wartosc co 5 metrow</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000606">
<wdsn:flagaIdentyfikacji G="0" pasRuchu="1"/>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" G="0" V="60" pasRuchu="1">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.698736
54.183549</gml :pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:z>0</wdsn:Z>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="0"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="2" A="72"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="3" A="144"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="4" A="216"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P05 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="5" A="288"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P06 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="6" A="360"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P07 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="7" A="0"/>
</wdsn:zdjecia>
</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" G="0" V="60" pasRuchu="1">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="5">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:z>0</wdsn: 7>
</wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="1" A="0"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="2" A="72"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="3" A="144"/>
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<wdsn:zdjecie

plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="4" A="216"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P05 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="5" A="288"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P06 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="6" A="360"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P07 abcd0000 00000002.jpg" nrKamery="7" A="0"/>
</wdsn:zdjecia>
</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" G="0" V="61" pasRuchu="1">
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""

godzina="12:00:01" mb="10">

<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">14.910765

52.325365</gml :pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>

</wdsn:lokalizacja>

<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Zz>0</wdsn:Z>

</wdsn:wsparcieProjekcji>

<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie

plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000003.jpg" nrKamery="1" A="0"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000003.jpg" nrKamery="2" A="72"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000003.jpg" nrKamery="3" A="144"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000003.jpg" nrKamery="4" A="216"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P05 abcd0000 00000003.jpg" nrKamery="5" A="288"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P06 abcd0000 00000003.jpg" nrKamery="6" A="360"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P07 abcd0000 00000003.jpg" nrKamery="7" A="0"/>
</wdsn:zdjecia>
</wdsn:strumenDanych>
<wdsn:strumenDanych uwaga="" G="0" V="61" pasRuchu="1">

<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""

godzina="12:00:01" mb="15">

<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">14.913106

52.324714</gml :pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>

</wdsn:lokalizacja>

<wdsn:wsparcieProjekcji>
<wdsn:Zz>0</wdsn:Z>

</wdsn:wsparcieProjekcji>

<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000004.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000004.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000004.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000004.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P05 abcd0000 00000004.jpg"

nrKamery="1"
nrKamery="2"
nrKamery="3"
nrKamery="4"

nrKamery="5"

B=TET
A="72"/>
A="144"/>
A="216"/>
A="288"/>
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<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P06 abcd0000 00000004.jpg" nrKamery="6" A="360"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P07 abcd0000 00000004.jpg" nrKamery="7" A="0"/>
</wdsn:zdjecia>
</wdsn:strumenDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPFgeo>

Rysunek 158 : Przyklad geograficznych danych elementarnych dla fotorejestracji sferycznej
pasa drogowego

3.3.7.2 Sieciowe dane elementarne

Ponizej zamieszczono odpowiadajgce przykfady pliku z sieciowymi danymi elementarnymi do
tych pomiardw.

Strona 169 z 192




Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich
Dziat 23 Formaty danych
Stan na: 10.10.2018

FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPFsiec xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="sieciowe" dataUtworzenia="2018-06-
06">
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000006">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID000007">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="1" katalogGlowny="Front" nazwa="Front">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" Z0="1329"
alpha="-0.0000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="2" katalogGlowny="Lewa" nazwa="Lewa">
<wdsn:pozycja X0="778" Y0="179" Z0="1329"
alpha="0.5000" ny="1.4504" kappa="0.0070" £fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiar¥Y="768" nr="3" katalogGlowny="Prawa" nazwa="Prawa">
<wdsn:pozycja X0="978" YO0="179" zZ0="1329"
alpha="-0.5000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="4" katalogGlowny="Tylna" nazwa="Tylna">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="-3179" z0="1329"
alpha="-3.1400" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane
przykladowe" />
<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"
systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">
<wdsn:odlegloscPunktowZdjecia>1l wartosc co 5
metrow</wdsn:odlegloscPunktowZdjecia>
<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1
wartosc co 5 metrow</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>
</wdsn:parametryPomiaru>
</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:strumenDanych data="2018-06-06"
metrBiezacyPoczatkuStrumienia="0" uwaga="" G="0" V="60" godzina="12:00:00">
<wdsn:serialokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="0" pikp="0">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
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<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002
54.183601</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:00" mb="5" pikp="5">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145
54.183635</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:01" mb="10" pikp="10">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699292
54.183670</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:01" mb="15" pikp="15">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430
54.183699</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:02" mb="20" pikp="20">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591
54.183737</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>

</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:04" mb="90" pikp="90">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430
54.183699</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-06-06" uwaga=""
godzina="12:00:04" mb="95" pikp="95">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145
54.183635</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:serialokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:lokalizacjaliniowaSiec WP="1234567"
WK="1234568" numerDrogi="DW509" kierunek="7Z" pasRuchu="0" pikp="0"
pikk="100"/>
</wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:informacjeSieciowe wojewodztwo="28" powiat="11"
gmina="043" rejon="Rejon Drdg Wojewdbdzkich w Nidzicy"/>
<wdsn:zdjecia>
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<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000001.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000001.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000001.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000001.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000002.jpg"

<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000010.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000010.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000010.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000010.jpg"
</wdsn:zdjecia>
</wdsn:strumenDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPFsiec>

nrKamery="1"
nrKamery="2"
nrKamery="3"
nrKamery="4"
nrKamery="1"
nrKamery="2"
nrKamery="3"

nrKamery="4"

nrKamery="1"
nrKamery="2"
nrKamery="3"

nrKamery="4"

A="180"
A="180"
A="180"
A="180"
A="180"
A="180"
A="180"
B B0
B B0
A="180"
B B0
A="180"

pikp="0"/>
pikp="0"/>
pikp="0"/>
pikp="0"/>
pikp="5"/>
pikp="5"/>
pikp="5"/>
pikp="5"/>

pikp="95"/>
pikp="95"/>
pikp="95"/>

pikp="95"/>

Rysunek 159: Przyktad sieciowych danych elementarnych dla fotorejestracji pasa drogowego
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2006 rel. 3 U
(http://www.altova.com) -->
<wdsn:daneElementarnePPFsiec xmlns:wdsn="http://www.heller-
ig.com/wdsn/1.0.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.heller-ig.com/wdsn/1.0.0
.\dane elementarne.xsd" uwaga="" rodzaj="sieciowe" dataUtworzenia="2018-09-
06">
<wdsn:przejazdPomiarowy gml:id="ID000006">
<wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego gml:id="ID0O0000O7">
<wdsn:parametryZdjecia nosnikDanych="">
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="1" katalogGlowny="Kamera 01" nazwa="Kamera 01">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="179" Z0="1329"
alpha="-0.0000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="2" katalogGlowny="Kamera 02" nazwa="Kamera 02">
<wdsn:pozycja X0="778" Y0="179" Z0="1329"
alpha="0.5000" ny="1.4504" kappa="0.0070" £fx="360" fy="288" F="4.440000000"
Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="3" katalogGlowny="Kamera 03" nazwa="Kamera 03">
<wdsn:pozycja X0="978" YO0="179" zZ0="1329"
alpha="-0.5000" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="4" katalogGlowny="Kamera 04" nazwa="Kamera 04">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="-3179" z0="1329"
alpha="-3.1400" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarX="1024"
rozmiarY="768" nr="5" katalogGlowny="Kamera 05" nazwa="Kamera 05">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="-3179" z0="1329"
alpha="-3.1400" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarxX="1024"
rozmiarY="768" nr="6" katalogGlowny="Kamera 06" nazwa="Kamera 06">
<wdsn:pozycja X0="878" Y(0="-3179" Z0="1329"
alpha="-3.1400" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
<wdsn:kamera formatZdjecia="jpg" rozmiarx="1024"
rozmiarY="768" nr="7" katalogGlowny="Kamera 07" nazwa="Kamera 07">
<wdsn:pozycja X0="878" Y0="-3179" z0="1329"
alpha="-3.1400" ny="1.4504" kappa="0.0070" fx="360" fy="288"
F="4.440000000" Px="0.000005150" Py="0.000004650"/>
</wdsn:kamera>
</wdsn:parametryzdjecia>
<wdsn:parametryNiestandardowe/>
<wdsn:danePodstawowe sumaKontrolnaMD5="X" nazwa=""/>
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przykladowe" />

<wdsn:metadane wojewodztwo="28" rok="2018" powod="dane

<wdsn:parametryPomiaru numerRejestracyjny="NOL-01234"

systemPomiarowy="Pojazd Wielofunkcyjny XYzZ"
producentUrzadzeniaPomiarowego="AB sp z o o" zasadaPomiaru=""
uzytkownikSystemuPomiarowego="ZDW Olsztyn"
metodaOkreslaniaPolozeniaGeograficznego="GPS">

<wdsn:odlegloscPunktowZdjecia>1l wartosc co 5

metrow</wdsn:odlegloscPunktowZdjecia>

<wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>1

wartosc co 5 metrow</wdsn:odlegloscPunktowPomiarowychPredkoscPomiaru>

</wdsn:parametryPomiaru>

</wdsn:naglowekPrzejazduPomiarowego>
<wdsn:strumenDanych data="2018-09-06"
metrBiezacyPoczatkuStrumienia="0" uwaga="" G="0" V="60" godzina="12:00:00">

godzina="12:00:

54.183601</gml

godzina="12:00:

54.183635</gml

godzina="12:00:

54.183670</gml

godzina="12:00:

54.183699</gml

godzina="12:00:

54.183737</gml

godzina="12:00:

54.183635</gml

godzina="12:00:

<wdsn:serialokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
00" mb="0" pikp:vlou>
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002

:pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
00" mb="5" pikp="5">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145

:pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
01" mb="10" pikp="10">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699292

:pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
01" mb="15" pikp="15">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430

:pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
02" mb="20" pikp="20">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591

:pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
02" mb="25" pikp="25">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145

:pos>

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
03" mb="30" pikp="30">
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54.183737</gml

godzina="12:00:

54.183635</gml

godzina="12:00:

54.183737</gml

godzina="12:00:

54.183635</gml

godzina="12:00:

54.183601</gml

godzina="12:00:

54.183635</gml

godzina="12:00:

54.183670</gml

godzina="12:00:

54.183699</gml

godzina="12:00:

54.183737</gml

:pos>

03" mb=

:pos>

04" mb=

:pos>

04" mb=

:pos>

00" mb=

:pos>

00" mb=

:pos>

01" mb=

:pos>

01" mb=

:pos>

02" mb=

:pos>

<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
"35" pikp="35">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
"40" pikp="40">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
"45" pikp="45">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
"50" pikp="50">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699002

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
"55" pikp="55">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
"60" pikp="60">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699292

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
"65" pikp="65">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430

</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
"70" pikp:"70">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699591

</wdsn:wspolrzedneGeo>
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</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
godzina="12:00:02" mb="75" pikp="75">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145
54.183635</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
godzina="12:00:03" mb="80" pikp="80">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430
54.183699</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
godzina="12:00:03" mb="85" pikp="85">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145
54.183635</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
godzina="12:00:04" mb="90" pikp="90">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699430
54.183699</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
<wdsn:lokalizacja data="2018-09-06" uwaga=""
godzina="12:00:04" mb="95" pikp="95">
<wdsn:wspolrzedneGeo>
<gml:pos srsName="EPSG:4326">19.699145
54.183635</gml:pos>
</wdsn:wspolrzedneGeo>
</wdsn:lokalizacja>
</wdsn:serialokalizacjiGeo>
<wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:lokalizacjaliniowaSiec WP="1234567"
WK="1234568" numerDrogi="DW509" kierunek="7Z" pasRuchu="0" pikp="0"
pikk="100"/>
</wdsn:lokalizacjaSiec>
<wdsn:informacjeSieciowe wojewodztwo="28" powiat="11"
gmina="043" rejon="Rejon Drdg Wojewddzkich w Nidzicy"/>
<wdsn:zdjecia>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="1" A="0" pikp="0"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="2" A="72" pikp="0"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="3" A="144" pikp="0"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="4" A="216" pikp="0"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P05 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="5" A="288" pikp="0"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P06 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="6" A="360" pikp="0"/>
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P07 abcd0000 00000001.jpg" nrKamery="7" A="0" pikp="0"/>
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<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01l abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P05 abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P06 abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P07 abcd0000 00000002.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P05 abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P06 abcd0000 00000003.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P07 abcd0000 00000003.jpg"

<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P01 abcd0000 00000020.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P02 abcd0000 00000020.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P03 abcd0000 00000020.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P04 abcd0000 00000020.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P05 abcd0000 00000020.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P06 abcd0000 00000020.jpg"
<wdsn:zdjecie
plik="abcd0000\P07 abcd0000 00000020.jpg"
</wdsn:zdjecia>
</wdsn:strumenDanych>
</wdsn:przejazdPomiarowy>
</wdsn:daneElementarnePPFsiec>

nrKamery="1"
nrKamery="2"
nrKamery="3"
nrKamery="4"
nrKamery="5"
nrKamery="6"
nrKamery="7"
nrKamery="1"
nrKamery="2"
nrKamery="3"
nrKamery="4"
nrKamery="5"
nrKamery="6"

nrKamery="7"

nrKamery="1"
nrKamery="2"
nrKamery="3"
nrKamery="4"
nrKamery="5"
nrKamery="6"

nrKamery="7"

A="0" pikp="5"/>
A="72" pikp="5"/>

A="144" pikp="5"/>
A="216" pikp="5"/>
A="288" pikp="5"/>
A="360" pikp="5"/>
A="0" pikp="5"/>

A="0" pikp="10"/>

A="72" pikp="10"/>
A="144" pikp="10"/>
A="216" pikp="10"/>
A="288" pikp="10"/>
A="360" pikp="10"/>

A="O" pikp="lO"/>

A="0" pikp="95"/>

A="72" pikp="95"/>
A="144" pikp="95"/>
A="216" pikp="95"/>
A="288" pikp="95"/>
A="360" pikp="95"/>

AZHO" pikp:"95"/>

Rysunek 160: Przyktad sieciowych danych elementarnych dla fotorejestracji sferycznej pasa
drogowego
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4 Dane wynikowe

W ramach niniejszego rozdziatu zostata zdefiniowana struktura wynikowych danych o stanie
technicznym nawierzchni oraz zostat wskazany format, w ktérym te dane bedg zapisywane.

Standaryzacja formatu danych wynikowych w postaci udokumentowanego pliku .CSV jest
niezbedna dla sprawnej wymiany danych pomiedzy wszystkimi podmiotami zaangazowanymi
w proces diagnostyki stanu nawierzchni. Format .CSV jest obstugiwany przez wiekszos¢
arkuszy kalkulacyjnych i programoéw bazodanowych, co przektada sie na tatwosé korzystania
z danych zapisanych w tym formacie.

W ramach prac identyfikacyjnych pozyskane zostang elementarne dane pomiarowe. Dane
elementarne kodowane sg w plikach XML o precyzyjnie okreslonej strukturze danych. Dane
elementarne nie zawierajg oceny stanu technicznego nawierzchni, a jedynie zawierajg
informacje, na podstawie ktérych mozliwe jest uzyskanie tej oceny. Przyktadowo, dla
podprojektu PP-Ny opisujg jedynie geometrie nieréwnosci poprzecznej dopiero po
zdefiniowaniu wskaznika rownosci, np. maksymalny przeswit pod tatg 2-metrowa, usredniony
na odcinku 100 metrow, mozliwe jest obliczenie na podstawie danych elementarnych wielkosci
stanu, np. gtebokosci kolein.

Wielkosci stanu (np. gtebokosé kolein, wspotczynnik tarcia, taty) wyznaczane sg dla odcinkéw
diagnostycznych przy zastosowaniu scisle okreslonych algorytmaéw.

W procesie oceny stanu wyznaczane sg wartosci parametréw stanu, czyli dokonywana jest
ocena stanu oraz wyznaczane sg wskazniki zespolone (wskaznik oceny ogolnej, wskaznik
stanu konstrukcji, etc.).

Niniejszy rozdziat opisuje zawartosc i strukture pliku zawierajgcego dane wynikowe WDSN
(wielkosci i wartosci parametrow stanu) w podziale na odcinki diagnostyczne.

Dane wynikowe podzielone sg na dwie grupy:
¢ dane wynikowe o stanie technicznym (opisane w rozdziale 4.1),
¢ dane wynikowe oceny wizualnej na podstawie PP-OW (opisane w rozdziale 4.2).

Plik zawierajgcy dane wynikowe o stanie technicznym obejmuje wszystkie informacje
dotyczgce stanu technicznego jezdni. Liczba pdl w pliku wynikowym jest stata, ich wypetnienie
zalezy od podprojektéw, ktore zostaty zrealizowane.

Dane wynikowe dotyczgce oceny wizualnej na podstawie PP-OW zapisane sg jako oddzielne,
niezalezne pliki wynikowe.
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4.1 Dane wynikowe o stanie technicznym

4.1.1 Odcinki diagnostyczne

Wielkosci i wartosci parametréw stanu nawierzchni sg agregowane i wyliczane w podziale na
odcinki diagnostyczne. Odcinek diagnostyczny zlokalizowany jest zawsze na jednym pasie
ruchu i zawiera sie w obszarze jednego odcinka miedzyweztowego (patrz rysunek 161).
Lokalizacja odcinka diagnostycznego okreslana jest wiec poprzez podanie adresu w systemie
referencyjnym (poczatkowy numer wezta, koncowy numer wezta, dlugos¢ odcinka
diagnostycznego) oraz wskazaniu na numer pasa ruchu, na ktérym odcinek diagnostyczny sie
znajduje.

Dodatkowo, dla kazdego odcinka diagnostycznego okresla sie jego przynaleznosé do
jednostki administracji terytorialnej oraz przynaleznos¢ do zarzadcy (Zarzad Drog, Rejon
Drog).

Dla kazdego odcinka diagnostycznego okresla sie ponadto, czy znajduje sie on w obszarze
zabudowanym czy tez poza obszarem zabudowanym.

100 m <100 m <100 m

<100 m

Punkt weztowy Punkt weztowy

—

Rysunek 161: Odcinki diagnostyczne
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Ponizszy wycinek pliku wynikowego .CSV, obrazuje informacje o dziesieciu odcinkach
diagnostycznych.

A B C D E F G H | J
1 [ID NUMER LITERA KIERUNEK PAS WP WK PIKP PIKK RODZAJ_OBSZARU
2 1 DW509 Z 1 1234567 1234568 0 100 N
3 2 DW509 Z 1 1234567 1234568 100 200 N
4 3 DW509 z 1 1234567 1234568 200 300 N
5 4 DW509 Z 1 1234567 1234568 300 400 N
6 5 DW509 z 1 1234567 1234568 400 500 N
7 6 DW509 Z 1 1234567 1234568 500 600 N
8 7 DW509 z 1 1234567 1234568 600 700 N
9 & DW509 Z 1 1234567 1234568 700 800 N
10 9 DW509 z 1 1234567 1234568 800 900 N
11 10 DW509 Z 1 1234567 1234568 900 1000 N

Rysunek 162: Zapis odcinkéw diagnostycznych w pliku wynikowym

4.1.2 Wyniki diagnostyki stanu technicznego nawierzchni

Plik z danymi wynikowymi zawiera informacje (wielkosci i wartosci) dla wszystkich
parametrow stanu podlegajgcych diagnostyce.

Dane wynikowe pogrupowane sg wzgledem identyfikowanych cech nawierzchni
(podprojektow):

e rownos$c¢ podtuzna (PP-NXx),

e réwnosc poprzeczna (PP-Ny),

e wilasciwosci przeciwposlizgowe (PP-T),
e cechy powierzchniowe (PP-I),

e nosnos¢ (PP-U).

4.1.3 Dane wynikowe dotyczace wskaznikéw zespolonych

Oprocz wielkosci i wartosci poszczegdlnych parametrow stanu, dane wynikowe zawierajg
wskazniki zespolone, czyli wskazniki bedgce wynikiem agregacji dwoch lub wiecej
parametrow.

Dodatkowo, dla kazdego odcinka diagnostycznego przyporzadkowana jest klasa stanu
technicznego nawierzchni.

Dane wynikowe dotyczgce wskaznikow zespolonych zostaty zapisane w pliku tekstowym
o rozszerzeniu .CSV [ZAtL20]. Plik ten zawiera przyktadowe informacje o wskaznikach
zespolonych na 50 odcinkach diagnostycznych, zlokalizowanych na drodze wojewodzkiej
DW509 w wojewddztwie warminsko-mazurskim.

Ponizszy wycinek pliku wynikowego .CSV, bedgcego kontynuacijg tabeli przedstawionej na
rysunku 162, obrazuje informacje o wskaznikach zespolonych na 10 odcinkach
diagnostycznych.
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BE BF
WSK WSU

1 1

1 1

1 1

1 1,6

1 1

1 1,63

2,07 1,63

4,91 3,21

4,66 3,02

3,39 2,92

R =

1,63
3,21
3,02
2,92

R =

2,07
4,91
4,66
3,39

Rysunek 163: Informacje o wskaznikach zespolonych na odcinkach diagnostycznych

gdzie:

WSK — wskaznik stanu konstrukciji,

WSU — wskaznik stanu uzytkowego,

WSP — wskaznik stanu powierzchni,

WOG — wskaznik oceny ogolnej.
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4.1.4 Dane wynikowe w podprojekcie réwnosé podtuzna (PP-NXx)

Dane wynikowe dotyczgce rownosci podituznej zostaly zapisane w pliku tekstowym
0 rozszerzeniu .CSV [ZAL20]. Plik ten zawiera przyktadowe informacje o réownosci podtuznej
na 50 odcinkach diagnostycznych, zlokalizowanych na drodze wojewddzkiej DWS509
w wojewodztwie warminsko-mazurskim.

Ponizszy wycinek pliku wynikowego .CSV, bedgcego kontynuacjg tabeli przedstawionej na
rysunku 163, obrazuje informacje o réwnosci podtuznej na 10 odcinkach diagnostycznych.

L A M 8] P Q
DATA_PPNx GODZIMNA_PPNx IRl WS_IRI PGR_AVG PGR_MAX
21.06.20138 08:56:31 2,03 4,48 1,02 3,35
21.06.2018 08:56:35 1,85 5 1,23 3,91
21.06.20138 08:55:43 2,04 4,08 0.9 4,13
21.06.2018 08:55:46 2,03 4,48 0,85 2,53
21.06.20138 08:55:50 1,33 5 1,02 4,3
21.06.2018 08:55:53 1,52 5 1,06 3,39
21.06.20138 08:56:38 1,77 5 1,06 3.6
21.06.2018 08:56:42 1,85 5 1,21 4,13
21.06.20138 08:56:45 1,53 5 1,03 2,72
21.06.2018 08:56:59 1,46 5 1,19 3,71

Rysunek 164: Informacje o rownosci podtuznej na odcinkach diagnostycznych
gdzie:

o DATA_PPNx — data wykonania pomiaru réwnosci podtuznej,

e GODZINA_PPNXx — godzina wykonania pomiaru rownosci podtuznej,
e |RIl — wielkos¢ parametru IR,

e WS IRl —wartos¢ stanu parametru IRI,

¢ PGR_AVG — wartos¢ stanu PGR_AVG,

¢ PGR_MAX — wartos$¢ stanu PGR_MAX.

4.1.5 Dane wynikowe w podprojekcie réwnosé poprzeczna (PP-Ny)

Dane wynikowe dotyczgce rownosci poprzecznej zostaty zapisane w pliku tekstowym
0 rozszerzeniu .CSV [ZAL20]. Plik ten zawiera przyktadowe informacje o rowno$ci poprzeczne;j
na 50 odcinkach diagnostycznych, zlokalizowanych na drodze wojewddzkiej DW509
w wojewodztwie warminsko-mazurskim.

Ponizszy wycinek pliku wynikowego .CSV, bedgcego kontynuacjg tabeli przedstawionej na
rysunku 164, obrazuje informacje o rownosci poprzecznej na 10 odcinkach diagnostycznych.
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R S T
DATA_PPNy GODZINA_PPNy GK
21.06.2018 08:56:31 3,5
21.06.2018 08:56:35 3,4
21.06.2018 08:55:43 2,1
21.06.2018 08:55:46 2,6
21.06.2018 08:55:50 2,4
21.06.2018 08:55:53 2,5
21.06.2018 08:56:38 2,7
21.06.2018 08:56:42 3
21.06.2018 08:56:45 3,6
21.06.2018 08:56:59 2,5
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Rysunek 165: Informacje o rownosci poprzecznej na odcinkach diagnostycznych

gdzie:

e DATA_ PPNy — data wykonania pomiaru rownosci podtuznej,
e GODZINA_PPNy — godzina wykonania pomiaru rownosci podtuznej,

e GK - wielkosc¢ sredniej gtebokosci koleiny,

o WS GK —wartos¢ stanu sredniej teoretycznej gtebokosci koleiny,

o GW — warto$¢ sredniej teoretycznej gtebokosci wody w koleinie,

e WS_GW - warto$¢ stanu sredniej teoretycznej gtebokosci wody w koleinie,

e GK_L — wielkos¢ sredniej gtebokosci koleiny lewej,

o GK_P - wielkos¢ sredniej gtebokosci koleiny prawej,

e GW_L - wielkosc¢ sredniej gtebokosci wody w koleinie lewej,
e GW_P - wielkos¢ Sredniej gtebokosci wody w koleinie prawej.

4.1.6 Dane wynikowe w podprojekcie cechy powierzchniowe (PP-I)

Dane wynikowe dotyczgce cech powierzchniowych zostaty zapisane w pliku tekstowym

0 rozszerzeniu

.CSV [ZAt20].
powierzchniowych

na 50 odcinkach diagnostycznych,
wojewddzkiej DW509 w wojewddztwie warminsko-mazurskim.

Plik ten zawiera przyktadowe informacje o cechach
zlokalizowanych na drodze

Ponizszy wycinek pliku wynikowego .CSV, bedgcego kontynuacjg tabeli przedstawionej na
rysunku 165, obrazuje informacje o wspétczynniku tarcia na 10 odcinkach diagnostycznych.
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AH

DATA_PPI

21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018

Al Al AK
GODZINA_PPI NAWIERZ_| SSP
08:56:31 A
08:56:35 A
08:55:43 A
08:55:46 A
08:55:50 A
08:55:53 A
08:56:38 A
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Rysunek 166: Informacje o cechach powierzchniowych na odcinkach diagnostycznych

gdzie:

e DATA_PPI - data wykonania pomiaru cech powierzchniowych,
e GODZINA_PPI - godzina wykonania pomiaru cech powierzchniowych,

¢ NAWIERZ | - rodzaj nawierzchni jezdni,

e SSP — wielkos¢ spekan siatkowych, skupisk spekan i peknie¢ pojedynczych,

e LA —wielkos¢ tat,

o WYB — wielkogé wybojéw,

e NST — wielkosc¢ nieszczelnych spojen technologicznych,

o UK — wielkos¢ uszkodzeh krawedzi,

e SNS — wielko$¢ spekan i nieszczelnych spoiw technologicznych,

e LIW — wielkos¢ fat i wybojow,

¢ WS SNS — wartos¢ stanu spekan siatkowych, skupisk spekan i peknie¢ pojedynczych
oraz nieszczelnych spoiw technologicznych,

e WS _LIW - wartos¢ stanu tat i wybojow.

4.1.7

Dane wynikowe w podprojekcie wtasciwosci przeciwposlizgowe (PP-T)

Dane wynikowe dotyczgce wilasciwosci przeciwposlizgowych zostaty zapisane w pliku

tekstowym o rozszerzeniu

.CSV  [ZAL20].

Plik ten zawiera przyktadowe

informacje

0 wspotczynniku tarcia na 50 odcinkach diagnostycznych, zlokalizowanych na drodze

wojewddzkiej DW509 w wojewddztwie warminsko-mazurskim.

Ponizszy wycinek pliku wynikowego .CSV, bedgcego kontynuacjg tabeli przedstawionej na
rysunku 166, obrazuje informacje o wspétczynniku tarcia na 10 odcinkach diagnostycznych.
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Al AB AC AD AE AF AG
DATA_PPT GODZINA VMIN_T WT_ 60 WT 30 W5 _WT temperaturaOtoczenia
21.06.2018 08:56:31 60 0,562 -99 3.9 23
21.06.2018 08:56:35 60 0,459 -99 3,93 23
21.06.2018 08:55:43 59 0,459 -99 4 23
21.06.2018 08:55:46 60 0,371 -99 3,61 23
21.06.2018 08:55:30 61 0,371 -99 3,61 23
21.06.2018 08:55:53 59 0,474 -99 5 23
21.06.2018 08:56:38 60 0,474 -99 3,93 23
21.06.2018 08:56:42 61 0,47 -99 4,14 23
21.06.2018 08:56:45 60 0,47 -99 4,14 23
21.06.2018 08:56:59 59 0,475 -99 3,96 23

Rysunek 167: Informacje o wspoétczynniku tarcia na odcinkach diagnostycznych

gdzie:

o DATA PPT — data wykonania pomiaru wspotczynnika tarcia,

e GODZINA_PPT — godzina wykonania pomiaru wspétczynnika tarcia,

e VMIN_T — Predkosc¢ przy wykonywaniu pomiaru wspotczynnika tarcia,

o WT_60 — wielkos¢ wspétczynnika tarcia wykonanej przy predkosci 6015 km/h,
o WT_30 — wielkos¢ wspétczynnika tarcia wykonanej przy predkosci 305 km/h,
e WS WT — wartos¢ stanu wspotczynnika tarcia,

e temperaturaOtoczenia — temperatura otoczenia.

4.1.8 Dane wynikowe w podprojekcie nosnosé (PP-U)

Dane wynikowe dotyczgce nosnosci zostaty zapisane w pliku tekstowym o rozszerzeniu .CSV
[ZAL20]. Plik ten zawiera przyktadowe informacje o ugieciach na 50 odcinkach
diagnostycznych, zlokalizowanych na drodze wojewodzkiej DW509 w wojewodztwie
warminsko-mazurskim.

Ponizszy wycinek pliku wynikowego .CSV, bedacego kontynuacjg tabeli przedstawionej na
rysunku 167, obrazuje informacje o ugieciach na 10 odcinkach diagnostycznych.

AW A Ay A7 BA BE BC ED
DATA PPU GOLDZINA_PPU D sCl HZ W5_D W5 5CI W5 HZ
21.06.2013 02:56:31 363 1354 10 1 3,08 3,5
21.06.2018 08:56:35 8216 115 O 1 3,42 5
21.06.2018 08:55:43 853,5 1238 10 1 3,27 3,5
21.06.2018 08:55:46 639,9 1388 15 1 3,02 24
21.06.2013 08:35:30 323,23 182 15 1 2,64 24
21.06.2013 08:55:533 5654 1196 O 1 3,34 5
21.06.2018 08:56:38 o036 127 O 1 3,22 5
21.06.2018 08:56:42 4753 1386 O 1 3,03 5
21.06.2018 02:56:45 4314 90,1 O 1,7 3,84 5
21.06.2013 03:36:39 693,32 608 0O 1,89 4,32 3

Rysunek 168: Informacje o ugieciach na odcinkach diagnostycznych
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gdzie:

o DATA_PPU - data wykonania pomiaru ugiec,

o GODZINA_PPU - godzina wykonania pomiaru ugiec,

o D — wielkos¢ ugiecia maksymalnego,

e SCI — wielkos¢ wskaznika krzywizny ugiecia,

o HZ — wielkos¢ zastepczej grubosci wzmocnienia,

o WS _D - wartoé¢ stanu ugiecia maksymalnego,

e WS _ SCI - wartos¢ stanu wskaznika krzywizny ugiecia,

o WS HZ - wartosc¢ stanu zastepczej grubosci wzmocnienia.

4.2 Danewynikowe w podprojekcie ocenawizualnanawierzchni jezdni na
podstawie zdje¢ pasa drogowego (PP-OW)

Ponizszy rysunek przedstawia wycinek tekstowego pliku wynikowego o rozszerzeniu .CSV

dotyczgcego wariantu minimalnego w podprojekcie PP-OW [ZAL.22].

A B JE D E F G H I ]
1 |ID NUMER LITERA KIERUMEK PAS WP WK FIKP PIKK ocena_ogolna
2 | 1 Dws09 Z 1 1234567 1234568 0 100 dobry
3 | 2 Dws09 Pl 1 1234567 1234568 100 200 zadowalajacy
4 | 3 DW509 Z 1 1234567 1234568 200 300 zty

Rysunek 169: Informacje dotyczace wariantu minimalnego w podprojekcie PP-OW
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