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Stopka redakcyjna

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich (WDSN) zostaty

opracowane w ramach realizacji zadania ,Dostosowanie wytycznych diagnostycznych stanu
nawierzchni do potrzeb dréog wojewddzkich” (numer umowy: ZDW/2/ND/1/2018) na zlecenie

nastepujacych Zarzgdéw Drég:

1.

o0k~ wN

Zarzad Drég Wojewodzkich w Olsztynie

Zarzagd Drég Wojewddzkich w Gdansku

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie
Zarzagd Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku

Podstawg do opracowania Wytycznych diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég
wojewddzkich byta dokumentacja systemu Diagnostyka Stanu Nawierzchni opracowanego
przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad.
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1 Wprowadzenie

Systematyczna kontrola jakosci realizowanych pomiaréw ma fundamentalne znaczenie
dla terminowego zakonczenia kampanii diagnostycznej i dostarczenia danych w wymaganej
jakosci. Kontrola jakosci realizowanych pomiaréw jeszcze w trakcie identyfikacji, a nie dopiero
po zakonczeniu prac, ma za zadanie minimalizowa¢ ryzyko zwigzane z akwizycjg danych,
ktére nie spetniajg wymogoéw okreslonych w Wytycznych. W zawigzku z tym, Wytyczne
przewidujg szereg procedur kontrolnych skfadajgcych sie na system zapewnienia jakosci.
Do podstawowych mechanizmdéw systemu zapewnienia jakosci nalezg:

e kontrola terminowosci,

e pomiary kontrolne przez podmioty trzecie,

¢ kontrola wtasna wykonawcy,

e kontrola wynikow w ramach terminu posredniego (TC) i terminu korncowego (TK).

System zapewnienia jakosci WDSN cechuje przejrzystosé oraz stabilnos¢ zasad kontroli
i weryfikacji oraz niezaleznosci podmiotéw realizujgcych pomiary. Koniecznosé stabilnosci
systemu kontroli jakosci jest warunkowana faktem, ze dane o stanie nawierzchni zasilajg
systemy sterowania eksploatacjg drog w dtugich, wieloletni horyzontach czasu. Bilansowanie
infrastruktury drogowej oraz planowanie strategiczne budzetéw na utrzymanie drég bazujg
na ocenie dynamiki stanu i wymagajg stabilnych i przez wiele lat niezmiennych standardéw
i metod. Z tego powodu jako$¢ danych o stanie musi byé przez lata utrzymywana
na poréwnywalnym, wysokim poziomie, niezaleznie od podmiotow zaangazowanych w prace
diagnostycznej.

Kontrola terminowosci daje zamawiajgcemu mozliwo$¢ oceny zaawansowania prac
diagnostycznych prowadzonych przez wykonawce pomiaréw. Wykonawca pomiarow
sukcesywnie raportuje zamawiajgcemu odcinki drog, na ktérych zakonczone zostaty pomiary.
Odcinki te sg systematycznie nanoszone na mape postepu prac diagnostycznych.
Zaawansowanie prac jest ponadto wyrazane w postaci wskaznikow statystycznych, np.
przez stopien zrealizowanych prac pomiarowych, opisany w procentach. Na podstawie
poroéwnania aktualnych wartosci wskaznikéw z planowanym zaawansowaniem prac mozliwe
jest wykrycie ewentualnych przestojéw zwigzanych z problemami technicznymi oraz ocena
realnosci zakonczenia catosci prac w zaplanowanym terminie.

Kontrola terminowoséci informuje jedynie o postepie prac pomiarowych, nie daje jednak
mozliwosci oceny prowadzenia pomiarow zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych
oraz nie rozstrzyga o prawidtowosci wynikow identyfikacji. W celu zweryfikowania poprawnosci
wynikéw pomiaréw, zamawiajgcy ma prawo do wykonania pomiaréw kontrolnych
przez podmioty trzecie. Pomiary kontrolne s3g realizowane wyrywkowo, w ustalonych
interwatach czasowych i w ustalonym trybie. Przekroczenie tolerancji, czyli dopuszczonego
poziomu rozbiezno$ci pomiedzy dostarczonymi przez wykonawce wynikami a wynikami
uzyskanymi z pomiarow referencyjnych, pocigga za sobg konsekwencje natury technicznej

Strona 7 z 34



FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewodzkich
Dziat 20 System zapewnienia jakosci (Podprojekt PP-Q)
Stan na: 10.10.2018

i prawnej. Rozbieznosci prowadzg do koniecznosci powtdrzenia pomiaréw wykonanych
na odcinkach pomierzonych od ostatniego, pozytywnie ocenionego pomiaru kontrolnego.

Wykonaweca, aby zminimalizowa¢ ryzyko zwigzane z btedami w pomiarach i w konsekwencji
zwigzane z koniecznoscig powtarzania pomiaréw, jest zobowigzany do sukcesywnej realizaciji
pomiarow kontrolnych we wiasnym zakresie. Taka kontrola wltasna wykonawcy, pozwala
wykry¢ caty szereg potencjalnych nieprawidtowosci, takich jak np. awarie poszczegolnych
czujnikéw laserowych, niedoktadng trajektorie przejazdu oraz szereg innych btedéw. Kontrola
witasna wykonawcy jest realizowana w ustalonym trybie, a jej wyniki dokumentowane sg
na standardowych formularzach, ktére sg przedmiotem Kkontroli przez zamawiajgcego
lub wskazanego przez niego konsultanta.

W celu oceny zdolnosci wykonawcy do realizacji prac identyfikacji stanu w petnym,
wymaganym zakresie, okreslany jest termin posredni (TC), w ktorym wykonawca
zobowigzany jest do przekazania kompletnych danych pomiarowych w formatach okreslonych
w Wytycznych dla 20% sieci objetej diagnostyka. W ramach terminu posredniego zamawiajacy
lub wskazany przez niego konsultant dokonuje weryfikacji przekazanych danych i sporzadza
raport z kontroli danych w terminie posrednim. Zasady kontroli okre$lone sg w Wytycznych.

W ramach terminu koncowego (TK) wykonawca jest zobowigzany do przekazania
kompletnych danych pomiarowych w formatach okreslonych w Wytycznych dla catosci sieci
objetej diagnostyka. W ramach terminu koncowego zamawiajacy lub wskazany przez niego
konsultant dokonuje weryfikacji danych i sporzgdza raport z kontroli danych w terminie
koncowym. Zasady kontroli okreslone sg w Wytycznych.

Jednym z istotnych mechanizméw systemu zapewnienia jakosci jest obmiar zrealizowanych
prac, tzn. analiza dtugosci odcinkéw diagnostycznych, dla ktérych poprawnie
zidentyfikowano parametry stanu i poréwnanie ich z zatozonymi wymaganiami. Mechanizm
obmiaru zrealizowanych prac dostarcza zamawiajgcemu informacji o diugosci, ktéra jest
podstawg do rozliczen finansowych z wykonawcg pomiaréw. W przypadku niespetnienia
w terminie kohcowym TK kryterium dostarczenia danych pomiarowych na zatozonej dtugosci
sieci (kryterium 99%), wykonawca pomiarow zobowigzany jest do dokonania pomiarow
uzupetniajgcych, a zamawiajgcy zastosuje stosowne dziatania opisane w odrebnych
dokumentach. W przypadku niespetnienia wymagan kryterium 99% w terminie posrednim
TC zamawiajgcy zastosuje stosowne dziatania opisane w odrebnych dokumentach.

Istotnym elementem systemu zapewnienia jakosci w WDSN jest raportowanie umozliwiajgce
sprawne przekazywanie istotnych informacji pomiedzy wykonawcg pomiaréw, zamawiajgcym
i wskazanym przez zamawiajgcego konsultantem. W Wytycznych przewidziano nastepujgce
raporty:
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Raport biezacy Kontrola terminowosci i postepu wykonawca pomiarow

Raport z postepu pomiaréw Kontrola terminowosci i postepu Zamawiajgcy

Raport z kontroli wiasnej Kontrola wikasna wykonawcy wykonawca pomiarow
Pomiary kontrolne wykonywane Zamawiajgcy

Raport z kontroli zewnetrznej przez pomioty trzecie

Raport z kontroli danych Kontrola wynikéw w terminie Zamawiajgcy

w terminie czesciowym TC posrednim TC

Raport z kontroli danych Kontrola wynikéw w terminie Zamawiajgcy

w terminie koncowym TK posrednim TK

Raport z przeprowadzonych Przekazanie wynikéw w terminie wykonawca pomiarow
prac koncowym TK

Rysunek 1: Zestawienie rodzajéw raportow wykorzystywanych w systemie zapewnienia jakosci

W kolejnych rozdziatach opisano szczegétowo wszystkie mechanizmy w ramach systemu
zapewnienia jakosci w ramach Wytycznych.
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2 Termin posredni (TC) i termin koncowy (TK)

2.1 Wymagania ogélne

Etapowe przekazywanie wynikéw (w ramach terminu posredniego i koncowego) jest
podyktowane koniecznoscig unikniecia ryzyka zwigzanego z niezdolnoscig wykonawcy
do zrealizowania zakontraktowanych prac pomiarowych w ustalonych terminach
i dostarczenia waznych i poprawnych danych pomiarowych zgodnych z Wytycznymi.

Dla wszystkich podprojektéw realizowanych w ramach WDSN stosuje sie nastepujgce terminy
przekazania danych pomiarowych:

¢ Przekazanie danych w terminie posrednim (TC)
W ramach terminu posredniego wykonawca pomiaréw zobowigzany jest
do przekazania kompletnych danych pomiarowych w formatach okreslonych
w Wytycznych dla 20% sieci objetej diagnostyka.

Termin posredni obowigzuje dla kazdego podprojektu WDSN osobno i stosuje sie go
do zweryfikowania zdolnosci wykonawcy do prowadzenia pomiaréw i dostarczenia
danych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w Wytycznych.

¢ Przekazanie danych w terminie koncowym (TK)
W terminie koncowym wykonawca pomiaréw zobowigzany jest do przekazania
kompletnych danych pomiarowych (dla 100% sieci objetej diagnostykg) w formatach
okreslonych w Wytycznych dla catej sieci objetej diagnostykg. Oznacza to,
ze w danych przekazanych w ramach terminu kohcowego znajdujg sie takze dane
przekazane w ramach terminu posredniego TC, wraz z naniesionymi ewentualnymi
poprawkami. Dodatkowo, w ramach terminu koncowego wykonawca pomiaréw
zobowigzany jest do przekazania raportu z przeprowadzonych prac, ktory powinien
zosta¢ opracowany zgodnie ze wzorcem raportu znajdujgcym sie w zatgczniku [ZAL6].

Daty terminu posredniego i terminu koncowego ustalane sg przez zamawiajgcego
w odrebnych dokumentach.

Po analizie danych przekazanych wramach terminu posredniego zamawiajgcy wskazuje
na ewentualne niezgodnosci w danych, wynikajgce z przeprowadzenia pomiaréw niezgodnie
z Wytycznymi. W przypadku razgcego naruszenia kryteriow jakosciowych okreslonych
w Wytycznych, zamawiajgcy zastosuje stosowne dziatania opisane w odrebnych
dokumentach. Przez pojecie "razgce naruszenie" rozumie sie niespetnienie przez wykonawce
kryteridw jakosciowych oraz ilosciowych dostarczenia danych. Za weryfikacje danych
odpowiedzialny jest zamawiajgcy lub wskazany przez niego konsultant. Aby unikng¢ konfliktu
intereséw, konsultant nie moze by¢ w zaden sposéb powigzany z podmiotem realizujgcym
pomiary. Takie rozdzielenie rol gwarantuje zamawiajgcemu obiektywng kontrole danych.

Zaleca sie, aby po przekazaniu danych w terminie posrednim wykonawca wstrzymat prace
pomiarowe do czasu weryfikacji danych przez zamawiajgcego. Ustrzeze to wykonawce przed
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ewentualng koniecznoscig powtdrzenia pomiaréw ze wzgledu na nieprawidtowosci wykryte
podczas kontroli danych. Czas przeznaczony nakontrole danych w ramach terminu
posredniego okreslony jest w odrebnych dokumentach. Wykonawca zobowigzany jest
do naprawy wskazanych przez zamawiajgcego nieprawidtowosci wykrytych w danych
przekazanych w ramach terminu posredniego i przekazania poprawionych danych w ramach
terminu koncowego.

2.2 Kryterium ukonczenia terminu posredniego (TC) i terminu
koncowego (TK)

Aby uznaé¢ termin posredni (TC) lub termin kohAcowy (TK) za ukonhczony, przekazane

przez wykonawce pomiarow dane pomiarowe muszg spetnia¢ nastepujgce kryteria sktadowe:

o Kryterium skladowe: termin
Kryterium sktadowe uznaje sie za spetnione, jezeli wykonawca przekazat okreslone
dane w terminie posrednim (TC) i koncowym (TK).

e Kryterium sktadowe: ilos¢
Kryterium sktadowe uznaje sie za spetnione, jezeli przekazane przez wykonawce
pomiarow dane (kryterium 99%) obejmuja:

o w terminie posrednim dane dla 20% sieci objetej diagnostyka,
o w terminie koncowym dane dla 100% sieci objetej diagnostyka.

e Kryterium sktadowe: jakos¢
Kryterium skladowe uznaje sie za spetnione, jesli kontrola danych nie wykazata
probleméw zwigzanych z jakoscig danych pomiarowych przekazanych
przez wykonawce pomiaréw.

Kryterium ukonczenia okre$la sie niezaleznie dla kazdego podprojektu WDSN i jest ono
spetnione tylko wtedy, kiedy spetnione sg wszystkie trzy kryteria sktadowe. Sposoéb
postepowania w przypadku niespetnienia kryterium ukonczenia opisany jest w podrozdziale
2.3.

2.3 Postepowanie w przypadku niespetnienia kryterium ukonczenia
terminu posredniego (TC) i terminu koncowego (TK)

W przypadku niespetnienia kryterium ukonczenia dla terminu posredniego lub koncowego

zamawiajgcy zastosuje stosowne dziatania opisane w odrebnych dokumentach.

W ramach terminu posredniego w przypadku wystgpienia btedéw niewymagajgcych
wykonania powtdérnych pomiarow w terenie, a jedynie poprawy danych polegajgcej
na odpowiedniej ich obrobce (kryterium jako$¢), zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
na kontynuowanie pomiarow przez wykonawce. Wowczas zamawiajgcy wezwie wykonawce
pomiarow do naprawy btedéw w danych wykrytych podczas kontroli danych. Skorygowane
dane przekazywane sg tgcznie z danymi w terminie koncowym.
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W przypadku niespetnienia iloSciowego kryterium 99% dla terminu korhcowego, wykonawca
pomiarow zobowigzany jest do wykonania pomiaréw uzupetniajacych i dostarczenia
brakujgcych danych.

Jezeli kontrola jakosci danych przekazanych w ramach terminu koncowego wykazata btedy
w danych, wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i przekazania zamawiajgcemu
skorygowanych i kompletnych danych. Zamawiajgcy dokona ich ponownej oceny.
Dopuszczalne jest dwukrotne dostarczenie skorygowanych danych. Jezeli wykonawca
pomiarow nie dokona korekty danych lub dane po korekcie nadal bedg btedne, zamawiajacy
bedzie traktowat te dane jako dane niewazne.
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3 Kontrola terminowosci

3.1 Raport biezacy

Kazdy wykonawca realizujgcy identyfikacje stanu w ramach WDSN zobowigzany jest
do cyklicznego przekazywania raportow biezgcych. Czestotliwosé oraz tryb przekazywania
przez wykonawce raportéow Dbiezacych 2z postepu pomiarbw sg okredlane
przez zamawiajgcego w odrebnych dokumentach.

Raporty biezgce przygotowywane przez wykonawce pomiaréw powinny zawiera¢ nastepujgce
informacje:

e nazwa wykonawcy,
e podprojekt WDSN,
e numer kolejny raportu i data jego sporzadzenia,
e nazwa jednostki pomiarowej,
e numer rejestracyjny jednostki pomiarowej,
e numer drogi,
e dla kazdego przejazdu pomiarowego w ramach jednej drogi raport zawiera
nastepujace informacje:
o informacje okreslajgce lokalizacje poczatku i konca przejazdu pomiarowego
w systemie referencyjnym obowigzujgcym na badanej sieci drdog,
o catkowita dlugos¢ pomiaru,
e strona drogi,
e pas ruchu,
e data pomiaru,
e uwagii zdarzenia szczegdlne, ktére wystgpity podczas pomiardw.

Raporty biezgce powinny by¢ przekazywane zamawiajgcemu lub wskazanemu przez niego
konsultantowi, wedtug wzorca zamieszczonego w zatgczniku [ZAL1].

3.2 Raport z postepu pomiaréw

Na podstawie raportéw biezgcych przekazanych przez wykonawce pomiaréw, zamawiajgcy
lub wskazany przez niego konsultant przygotowuje raport z postepu pomiarow. Raporty te
agreguja informacje przekazywane w raportach biezgcych, uwzgledniajgc podziat na
wykonawcow, systemy pomiarowe wykonawcéw i podprojekty WDSN. Raporty z postepu
pomiaréw przekazywane sg wykonawcom pomiarow. Czestotliwos¢ wykonywania raportow z
postepu pomiaréw oraz tryb ich przekazywania jest okreslony przez zamawiajgcego
w odrebnych dokumentach.

Raport z postepu pomiaréw zawiera nastepujgce informacje:

e zestawienie dlugosci zmierzonych odcinkéw z podziatem na podprojekty
i wykonawcow,

Strona 13z 34



FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewodzkich
Dziat 20 System zapewnienia jakosci (Podprojekt PP-Q)
Stan na: 10.10.2018

e wizualizacje zmierzonych odcinkow dla poszczegdinych wykonawcéw i podprojektéw
w postaci mapy,

o statystki, przedstawiajgce stopieh wykonania identyfikacji dla poszczegdlnych
podprojektéw, w postaci tabel i wykreséw,

e stowng ocene dotrzymania przez wykonawce zatozonego harmonogramu
oraz informacje o ewentualnych ryzykach.

Wzorzec raportu z postepu pomiaréw zamieszczony jest w zatgczniku [ZAL2].

Na rysunku 2 przedstawiono przyktadowe zestawienie dtugosci zmierzonych odcinkéw oraz
statystyki przedstawiajgcej stopien zaawansowania identyfikacji. Dane zostaty przedstawione
tabelarycznie oraz graficznie przy pomocy wykresow stupkowych. Na wykresie przedstawia
sie podstawowe informacje o terminie posrednim, w celu tatwego poréwnania postepow
pomiaréw z zatozonymi terminami.
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Rysunek 2: Zalecana struktura tabelarycznego i graficznego zestawienia diugosci
oraz statystyk zmierzonych odcinkéw

Przyktad wizualizacji postepu pomiaréw na mapie z uwzglednieniem podziatu na wykonawce
oraz podprojekty przedstawiono na rysunku 3.

Wizualizacja na mapie dostarcza w sposéb przejrzysty graficzne informacje na temat odcinkéw
referencyjnych, ktére zostaty juz zidentyfikowane, oraz tych, ktére nie zostaty jeszcze
zidentyfikowane.
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Rysunek 3: Przyktadowa wizualizacja postepéw identyfikacji dla wybranego wykonawcy
w jednym podprojekcie na mapie

3.3 Postepowanie w przypadku niespetnienia wymogoéw terminowych
zawartych w harmonogramie

Jezeli zamawiajgcy lub wskazany przez niego konsultant stwierdza istotne opdznienie
w postepach identyfikacji w odniesieniu do zatozonego harmonogramu prac (przygotowanego
przez wykonawce pomiardéw i zaakceptowanego przez zamawiajgcego), informacja o tym
fakcie zostaje uwzgledniona w raporcie z postepu pomiaréw. Wykonawca pomiarow
zobowigzany jest do pisemnego wyjasnienia przyczyn powstatego opdznienia, wdrozenia
dziatan korygujacych oraz przygotowania zaktualizowanego harmonogramu identyfikacji, ktory
podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez zamawiajgcego. Pomiary w zaktualizowanym
harmonogramie muszg by¢ tak zaplanowane, aby mozliwe bylo dotrzymanie terminu
posredniego TC i terminu koncowego TK. Zamawiajgcy moze zaakceptowaé przedtozony
przez wykonawce zaktualizowany harmonogram Ilub jesli uzna on, ze przedtozony
harmonogram nie daje gwarancji ukonczenia pomiaréw w zatozonym terminie, zamawiajgcy
moze wezwac wykonawce pomiarow do przygotowania nowego harmonogramu.
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Procedura postepowania w przypadku niespetnienia wymogéw terminowych opisana jest
w rozdziale 2.
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4 Kontrola wlasna wykonawcy

4.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca diagnostyki stanu w ramach WDSN powinien zapewni¢ prawidtowe
funkcjonowanie systemow pomiarowych w czasie catego procesu identyfikacji cech
nawierzchni. W tym celu wykonawca dokonuje kontroli wtasnej (ocena powtarzalnosci) i jej
wyniki przedstawia zamawiajgcemu lub wskazanemu przez niego konsultantowi w formacie
ustalonym w zatgczniku [ZAL3].

Czestotliwos¢é wykonywania kontroli wlasnej przez wykonawce pomiaréw jest okreslona
przez zamawiajgcego w odrebnych dokumentach.

Wyniki pomiaréw kontroli wlasnej muszg by¢ zapisywane, dokumentowane i przechowywane
przez wykonawce w okresie gwarancji. Na zgdanie zamawiajgcego, wykonawca udostepnia
pliki z wynikami pomiaréw kontroli wtasnej, zapisane zgodnie z formatem geograficznych
danych elementarnych WDSN (Dziat 23).

Koszty pomiarow w ramach kontroli wlasnej ponosi wykonawca pomiaréw.

4.2 Wymagania i przebieg procesu kontroli wlasnej

Pomiary kontroli wtasnej wykonawcy powinny by¢é wykonywane na suchej iczystej
nawierzchni. Dane zebrane na odcinkach drég, na ktdérych wystepujg lokalne, tymczasowe
zabrudzenia, np. wyjazd z pola, z budowy, powinny zosta¢ oznaczone przez wykonawce
pomiarow jako dane niewazne. Ponadto pomiary kontroli witasnej powinny zostac
przeprowadzone w warunkach okreslonych w odpowiednich Dziatach Wytycznych.

Przyjmuje sie, ze wartosci stanu dla badanych parametréw stanu na catym odcinku wybranym
do przeprowadzenia kontroli wtasnej zawierajg sie w przedziale pomiedzy 2 a 3,5. Zasady
wyznaczania wartosci stanu okres$lone sg w Wytycznych, Dziat 21. Odcinek wyznaczony
do przeprowadzenia kontroli wiasnej powinien mie¢ tak dobrang dtugos¢ i lokalizacje,
aby zapewni¢ mozliwos¢ dostarczenia danych pomiarowych na dtugosci 1000 m. Zaleca sie,
aby odcinek wybrany do prowadzenia kontroli zlokalizowany byt w terenie niezabudowanym.
Na potrzeby oceny powtarzalno$ci w ramach kontroli wtasnej wyznaczony odcinek zostaje
podzielony na dziesie¢ stumetrowych odcinkow diagnostycznych.

Do przeprowadzenia kontroli wkasnej, wykonawca uzywa wynikéw z dwdch pomiardw:

e pierwszy pomiar — pomiar referencyjny,
e drugi pomiar — pomiar powtdrny (kontrola wiasna).

Pomiar referencyjny jest pomiarem wykonanym w ramach prowadzonych pomiaréw
diagnostycznych. Pomiar powtérny kontroli wtasnej powinien zosta¢ wykonany nie wczesniej
niz po 6 (szesciu) godzinach i nie pdzniej niz po 60 (szescdziesieciu) godzinach po wykonaniu
pomiaru referencyjnego, przy czym do tego czasu nie wlicza sie czasu postoju jednostki
pomiarowej.
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Ocena powtarzalnosci pomiaréw w ramach kontroli wiasnej nastepuje na podstawie
porownania wielkosci lub wartosci stanu, obliczanych dla stumetrowych odcinkéw
diagnostycznych.

Powtarzalnos¢ pomiarow rozumiana jest wedtug definicji okreslonej w normie
PN-ISO 3534-1:2009. Ocena powtarzalnosci pomiardw dokonana zostaje wedtug zalecen
normy PN-ISO 5725-2:2002.

Wielkoséci stanu lub wartosci stanu (zaleznie od podprojektu) zostajg obliczone na podstawie
wynikéw pomiaréw zapisanych w odpowiednim formacie danych elementarnych.

Na rysunku 4 wyszczegolnione zostaty parametry stanu nawierzchni, na podstawie ktorych
dokonana zostaje ocena powtarzalnosci w ramach kontroli wtasnej wykonawcy. Parametry
zostaty podzielone ze wzgledu na podprojekty WDSN. Dodatkowo symbolem ,x” oznaczono,

czy do oceny w danym podprojekcie wykorzystane zostajg wielkosci stanu, czy wartoéci stanu.

Cecha Podprojekt Parametr Wielkosé
eksploatacyjna stanu
nawierzchni
IRI X
PP-Nx
PGR_AVG X
Réwnos¢
GK X
PP-Ny
PP X
Wiasciwosc PP-T wT X
przeciwposlizgowe
Cechy o] SSP X
powierzchniowe LA X
Nosnos¢ PP-U D X

Rysunek 4: Zestawienie parametréw stanu wykorzystywanych w celu oceny powtarzalnosci
w ramach kontroli wtasnej wykonawcy

W celu oceny powtarzalnosci pomiarow w ramach kontroli wlasnej przeprowadzone zostajg
nastepujgce obliczenia (nazewnictwo wyliczanych wartosci jest zgodne z definicjami
okreslonymi w normie PN-ISO 3534-1:2009):

e wyznaczenie rozrzutu dla kolejnych wielkosci stanu lub wartosci stanu wyznaczonych
w dwdéch pomiarach dla odcinkéw diagnostycznych,

e wyznaczenie wartosci $redniej rozrzutu wielkosci stanu lub wartosci stanu (r),

e wyznaczenie odchylenia standardowego sredniej rozrzutu wielkosci stanu lub warto$ci
stanu (o),

e poréwnanie wartosci $redniej rozrzutu i jej odchylenia standardowego z okreslonymi
tolerancjami.
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Przyktad opisanych powyzej obliczen zawarty zostat we wzorcu raportu z kontroli wiasnej
bedgcym zatgcznikiem do niniejszego dokumentu [ZAL3].

4.3 Dopuszczalne tolerancje

Wartosci tolerancji dla wielkosci i wartosci stanu stosowane do oceny powtarzalnosci
pomiarow wykonawcy w ramach kontroli wlasnej w podprojekcie udokumentowane sa
w odpowiednich Dziatach Wytycznych.

4.4 Postepowanie w przypadku przekroczenia tolerancji

W przypadku, gdy wyniki kontroli wtasnej wykazujg przekroczenie dozwolonych toleranciji,
wykonawca zobowigzany jest do przerwania pomiarow, niezwtocznego poinformowania o tym
fakcie zamawiajgcego i ustalenia z nim procedury postepowania. Niepoinformowanie
zamawiajgcego o przekroczeniu dozwolonych tolerancji i kontynuowanie pomiaréw moze
skutkowac zastosowaniem przez zamawiajgcego stosownych dziatah opisanych w odrebnych
dokumentach.

Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie wyjasni¢ i udokumentowaé powody powstatych
odchylen i usung¢ usterki lub btedy bedgce powodem przekroczenia toleranciji.

Kontynuacja pomiaréw mozliwa jest dopiero po wydaniu pisemnego pozwolenia
na kontynuacje pomiarow przez zamawiajgcego. Wydanie pozwolenia przez zamawiajgcego
uwarunkowane jest przedstawieniem przez wykonawce poprawnych wynikéw kontroli wtasnej
po usunieciu przyczyny wraz z dokumentacjg przeprowadzonych  dziatan
naprawczo-korygujgcych.

Pomiary, ktére zostaty przeprowadzone pomiedzy ostatnim, niezakwestionowanym pomiarem
w ramach kontroli wtasnej a pomiarem z niespetnionymi warunkami tolerancji muszg zostac
powtdrzone. Koszty powtdrzenia pomiarow pokrywa wykonawca.

4.5 Zalecenia dotyczace raportéw z kontroli wlasnej

W celu zapewnienia przejrzystosci i poréwnywalnosci dokumentacji procesu kontroli
wiasnej, wykonawca pomiarow przygotowuje raport z kontroli wtasnej zgodnie ze wzorcem
zawartym w zatgczniku [ZAL3].

Raport z kontroli wlasnej zawiera nastepujgce informacije:

e dane systemu pomiarowego podlegajgcego kontroli wiasnej,

e nazwa i adres wiasciciela systemu pomiarowego,

e data kontroli wiasnej,

o tabelaryczne zestawienie wielkosci stanu lub wartosci stanu skumulowane
do odcinkéw 100-metrowych dla obu pomiaréw przeprowadzonych w ramach kontroli
wtasnej wykonawcy,

e zestawienie wartosci srednich wielkosci stanu lub wartos$ci stanu,
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o zestawienie $rednich rozrzutu wielkosci stanu lub wartosci stanu (r) iodchylenia
standardowego s$rednich rozrzutu wielkosci stanu Ilub wartodci stanu (ov)
dla powtarzalnosci pomiaréw kontroli wkasnej wykonawcy,

e tolerancje dla srednich rozrzutu wielkosci stanu lub wartosci stanu i ich odchylen
standardowych dla powtarzalnosci pomiaréw kontroli wlasnej wykonawcy,

¢ informacja na temat zachowania/przekroczenia tolerancji (w formacie TAK/NIE),

e graficzne poréwnanie wielkosci stanu lub wartosci stanu skumulowane do odcinkéw
100-metrowych.

Czestotliwosé oraz tryb przekazywania przez wykonawce pomiaréw raportow z kontroli
wtasnej jest okreslona przez zamawiajgcego w odrebnych dokumentach.
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5 Pomiary kontrolne wykonywane przez podmioty trzecie

5.1 Wymagania ogdlne

Podstawg zapewnienia jakosci pomiaréw w ramach WDSN jest sukcesywna kontrola wtasna
(kontrola powtarzalnosci pomiarow), realizowana przez wykonawce w trakcie wykonywania
pomiarow identyfikacji stanu nawierzchni. Zamawiajgcy wychodzi z zatozenia, ze wykonawca
ma zaimplementowane wewnetrzne procedury, umozliwiajgce mu odpowiednig i efektywnag
kontrole wtasng. Kontrola wlasna, nawet wtedy, gdy jest realizowana sumiennie i zgodnie
Z okreslonymi standardami i zasadami, nie gwarantuje sama w sobie wysokiej jakosci
wynikéw. Btedy systematyczne wynikajgce np. z rozregulowania zespotow pomiarowych,
moga nie zosta¢ wykryte podczas kontroli wtasnej wykonawcy. Dlatego, wskazana jest
realizacja pomiarow kontrolnych przez niezalezne podmioty wskazane przez zamawiajgcego.
Podmioty realizujgce pomiary kontrolne muszg dysponowaé aparaturg pomiarowg
umozliwiajgca identyfikacje cech nawierzchni w ramach WDSN.

Kontrola zewnetrzna polega na wykonaniu pomiarow kontrolnych przez podmiot trzeci
na wskazanych przez zamawiajgcego odcinkach drég i poréwnaniu uzyskanych wynikow
z wynikami dostarczonymi przez wykonawce.

Podmiot trzeci wykonuje pomiary kontrolne zawsze po potwierdzeniu realizacji przez
wykonawce pomiarow dla danego odcinka kontrolowanego. Wykonawca pomiarow,
na zgdanie zamawiajgcego zobowigzany jest do dostarczenia danych pomiarowych
dla odcinka, w ramach ktérego prowadzona jest kontrola zewnetrzna w formatach okreslonych
w Wytycznych, Dziat 23.

Poréwnanie i analiza danych elementarnych identyfikacji stanu, dostarczonych
przez wykonawce i podmiot trzeci w ramach pomiaréw kontrolnych, jest przeprowadzona
przez zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego konsultanta. Wyniki pomiaréw kontroli
zewnetrznej muszg byc¢ zapisywane, dokumentowane [ przechowywane
przez zamawiajgcego.

Koszt pomiarow kontroli zewnetrznej w zakresie pomiaru kontrolnego pokrywa zamawiajgcy.

5.2 Przebieg procesu kontroli zewnetrznej

Zamawiajgcy wskazuje podmiot, ktéry realizuje pomiary w ramach kontroli zewnetrznej.
Wybrany podmiot trzeci musi spetnia¢ nastepujace warunki:

e nie moze by¢ zwigzany prawnie i finansowo z wykonawcg pomiarow,
e musi posiadaC aparature pomiarowag pozwalajgcg na okreslenie cech nawierzchni
wedtug wymagan okreslonych w Wytycznych.

Po przekazaniu przez wykonawce, uwzgledniajgc informacje zawarte w raportach z postepu
pomiarow, zamawiajgcy ustala czestotliwos¢ pomiaréw kontroli zewnetrznej oraz wskazuje
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odpowiednie odcinki kontrolne. W ten sposdb zamawiajgcy okresla plan czasowy i zakres
regularnych pomiaréw kontroli zewnetrzne;.

Przyjmuje sie, ze wartosci stanu dla badanych parametréw stanu na catym odcinku wybranym
do przeprowadzenia pomiarow w ramach kontroli zewnetrznej zawierajg sie w przedziale
pomiedzy 2 a 3,5. Zasady wyznaczania wartosci stanu okreslone sg w Dziale 21. Odcinek
wyznaczony do przeprowadzenia pomiaréw kontrolnych powinien mie¢ tak dobrang dlugosé
i lokalizacje, aby zapewni¢ mozliwos¢ dostarczenia danych pomiarowych na dtugosci 1000 m.
Zaleca sie, aby wyznaczony odcinek zlokalizowany byt w terenie niezabudowanym.
Na potrzeby oceny odtwarzalnosci w ramach pomiaréw kontrolnych, wyznaczony odcinek
zostaje podzielony na dziesie¢ stumetrowych odcinkéw diagnostycznych.

Odtwarzalnos¢ pomiardw rozumiana jest wedtug definicji okreslonej przez norme
PN-ISO 3534-1:2009. Ocena odtwarzalnosci pomiaréw dokonana zostaje wedtug zalecen
normy PN-ISO 5725-2:2002.

Do przeprowadzenia kontroli zewnetrznej, zamawiajgcy lub wskazany przez niego konsultant
uzywa wynikéw z dwéch pomiarow:

e pierwszy pomiar — pomiar wykonawcy,
e drugi pomiar — pomiar kontrolny (podmiot trzeci).

Pomiar kontrolny powinien zosta¢ wykonany nie pdzniej niz po 3 dniach od wykonania pomiaru
przez wykonawce.

Wielkosci stanu lub wartosci stanu (zaleznie od podprojektu) zostajg obliczone na podstawie
wynikéw pomiaréw zapisanych w odpowiednim formacie danych elementarnych.

Na rysunku 5 wyszczegdlnione zostaty parametry stanu nawierzchni, na podstawie ktorych
zostaje dokonana ocena odtwarzalno$ci w ramach kontroli zewnetrznej wykonawcy.
Parametry zostaty podzielone ze wzgledu na podprojekty WDSN. Dodatkowo symbolem ,x”
oznaczono, czy do oceny w danym podprojekcie zostajg wykorzystane wielkosci stanu, czy

wartosci stanu.

Cecha Podprojekt Parametr Wielkos¢ Wartos¢
eksploatacyjna stanu stanu
nawierzchni
IRI X
PP-Nx
PGR_AVG X
Réwnos¢
GK X
PP-Ny
PP X
o Yo WT X
W{ascw’vgsm Pp-T
przeciwposlizgowe
Cechy PP | SSP X
powierzchniowe LA X
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Cecha Podprojekt Parametr Wielkosé Wartos¢

eksploatacyjna stanu stanu
nawierzchni

Nosnosé PP-U D X

Rysunek 5: Zestawienie parametréw stanu wykorzystywanych w celu oceny odtwarzalnosci
w ramach pomiaréw kontroli zewnetrznej

W celu oceny odtwarzalnosci pomiarow, pomiedzy systemem pomiarowym wykonawcy
a systemem kontrolujgcym, przeprowadzone zostajg nastepujace obliczenia (nazewnictwo
wyliczanych wartosci jest zgodne z definicjami okreslonymi w normie PN-ISO 3534-1:2009):

e wyznaczenie rozrzutu dla kolejnych wielkosci stanu lub wartosci stanu wyznaczonych
dla odcinkow diagnostycznych,

e wyznaczenie sredniej rozrzutu wielkosci stanu lub wartosci stanu (R),

e wyznaczenie odchylenia standardowego sredniej rozrzutu wielkosci stanu lub warto$ci
stanu (or),

e poréwnanie sSredniej rozrzutu i jej odchylenia standardowego z okreslonymi
tolerancjami.

Przyktad opisanych powyzej obliczen zawarty zostat we wzorcu raportu z kontroli zewnetrzne;j
bedgcym zatgcznikiem do niniejszego dokumentu [ZALA4].

5.3 Dopuszczalne tolerancje

Wartosci tolerancji odtwarzalnosci dla wielkosci i wartosci stanu stosowane do oceny wynikow
pomiarbw w ramach kontroli zewnetrznej w podprojekcie udokumentowane sa
w odpowiednich Dziatach Wytycznych.

5.4 Postepowanie w przypadku przekroczenia tolerancji

W przypadku, gdy wyniki kontroli zewnetrznej wykazujg przekroczenie dozwolonych tolerancji
wykonawca jest zobowigzany do wstrzymania wykonywania pomiaréw i wyjasnienia powodéw
odchylen. Jezeli usterki lub btedy, bedgce powodem przekroczenia tolerancji, wynikajg z winy
wykonawcy, powinny zosta¢ bezzwiocznie usuniete przez wykonawce.

Po usunieciu przyczyny przekroczenia dopuszczalnych tolerancji, wykonawca zobowigzany
jest do wykonania kontroli wtasnej oraz powtdérzenia pomiarow wykonanych 3 dni
przed zakwestionowanym pomiarem zewnetrznym. Koszty powtorzenia pomiarow pokrywa
wykonawca.

Na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow pomiarow zamawiajgcy zbada, czy
dodatkowo bedzie wymagat pomiaru w ramach kontroli zewnetrznej. Dalsze przekraczanie
tolerancji w pomiarach kontroli zewnetrznej moze powodowa¢ decyzje zamawiajgcego
o catkowitym wstrzymaniu pomiaréw przez wykonawce. Koszt powtérnych badan pokrywa
wykonawca. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych toleranciji,
zamawiajgcy zastosuje stosowne dziatania opisane w odrebnych dokumentach.
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5.5 Zalecenia dotyczace raportéw kontroli zewnetrznej

W celu zapewnienia przejrzystosci i porownywalnosci dokumentacji procesu kontroli

zewnetrznej, zamawiajgcy lub wyznaczony przez niego konsultant, przygotowuje raport
z kontroli zewnetrznej zgodnie ze wzorcem zawartym w zatgczniku [ZAL4].

Raport z kontroli zewnetrznej zawiera nastepujgce informacje:

dane systemu pomiarowego wykonawcy,

nazwa i adres wykonawcy,

data pomiaru wykonanego przez wykonawce,

dane kontrolujgcego system pomiarowy,

nazwa i adres podmiotu trzeciego,

data wykonania pomiaru kontrolnego,

tabelaryczne zestawienie wielkosci stanu Ilub wartosci stanu skumulowane
do odcinkéw 100-metrowych dla obu pomiaréw przeprowadzonych w ramach kontroli
zewnetrznej wykonawcy,

zestawienie srednich wielkosci stanu lub wartoéci stanu,

zestawienie $rednich rozrzutu wielko$ci stanu lub wartosci stanu (R) i odchylenia
standardowego $rednich rozrzutu wielkosci stanu lub wartosci stanu (0r)
dla odtwarzalnosci pomiarow wykonawcy w odniesieniu do pomiaru kontrolnego,
tolerancje dla srednich rozrzutu wielkosci stanu lub wartosci stanu iich odchylen
standardowych dla odtwarzalnosci pomiaréw kontroli zewnetrznej wykonawcy,
informacja na temat zachowania/przekroczenia tolerancji (w formacie TAK/NIE),
graficzne poréwnanie wielkoéci stanu lub wartosci stanu skumulowane do odcinkéw
100-metrowych.
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6 Kontrola wynikow w ramach terminu posredniego (TC) i terminu
koncowego (TK)

6.1 Wymagania ogdélne

Dane przekazywane przez wykonawce pomiaréw w ramach terminu posredniego oraz terminu
koncowego muszg by¢ przekazane zamawiajgcemu lub wskazanemu przez niego
konsultantowi w postaci geograficznych danych elementarnych. Format geograficznych
danych elementarnych okreslony jest w Wytycznych, Dziat 23.

W zakres kontroli w ramach terminu posredniego i terminu koncowego wchodzg nastepujgce
Cczynnosci:

e projekcja geograficznych danych elementarnych na sie¢ i opracowanie sieciowych
danych elementarnych (przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi, Dziat 21),

e danych elementarnych (geograficznych i sieciowych) zgodne z rozdziatem 6.2.1
niniejszego dokumentu,

e obliczenie wielkosci stanu na podstawie danych elementarnych (zgodnie
ze stosownymi Dziatami Wytycznych),

e ocena stanu, tzn. obliczanie wartosci stanu oraz wartosci wskaznikéw zespolonych
(zgodnie z Wytycznymi, Dziat 21),

e testy poprawnosci danych wynikowych przeprowadzone zgodnie z rozdziatem 6.2.5
niniejszego dokumentu.

6.2 Zakres i przedmiot kontroli wynikéw

Dane dostarczane przez wykonawce podlegajg kontroli w nastepujgcym zakresie:

1. testy poprawnosci formalnej danych elementarnych (KF),

testy poprawnosci danych pomiarowych zawartych w danych elementarnych (KP),
weryfikacja merytoryczna danych elementarnych (KM),

testy kompletnosci danych elementarnych (KK),

testy poprawnosci merytorycznej danych w pliku wynikowym (KW).

a bk wbd

Zakres poszczegolnych grup testow zostat opisany w dalszej czesci rozdziatu. W przypadku,
gdy zakres testu odnosi sie bezposrednio do wymagan zdefiniowanych w ramach WDSN
umieszczono referencje na wiadciwg czes¢ Wytycznych.

Wyniki przeprowadzonej kontroli dokumentowane sg w raporcie z kontroli danych (patrz
rozdziat 6.4)

6.2.1 Testy poprawnosci formalnej danych elementarnych (KF)

Zakres testow poprawnosci formalnej danych elementarnych (KF) przedstawiony zostat
na rysunku 6.
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Grupa testow Kod testu Zakres testu

Poprawno$¢ nazewnictwa etykiet nosnikéw danych
KF1-1 pomiarowych oraz zgodnos¢ etykiety z zawartoscig
(zgodnosc¢ z Wytycznymi Dziat 23)

Poprawnosé struktury Poprawnos¢ nazewnictwa i wersjonowania plikéw
plikéw KF1-2 z danymi elementarnymi (zgodno$¢ z Wytycznymi
Dziat 23)

KF1

KE1-3 Zgodnos¢ nazw plikéw i struktury katalogow
z wymaganiami (zgodnos¢ z Wytycznymi Dziat 23)

Zgodnos¢ zadeklarowanej domysinej przestrzeni
KF2-1 nazw ze schematem XSD (zgodnos¢ z Wytycznymi

KE2 Poprawnosci formalna Dziat 23)

plikow

KE2-2 Zgodnos¢ struktury plikéw ze specyfikacjig XML

(zgodnos¢ z Wytycznymi Dziat 23)

Poprawna gestosc danych pomiarowych

w strumieniach  danych  (maksymalna dtugos¢

strumienia danych = 10 m) (zgodnos¢ z Wytycznymi

Dziat 23)

KF3-1

KE3-2 Poprawna (narastajgca) kolejno$¢ zapisu metra
biezacego pomiaru (zgodnosé z Wytycznymi Dziat 23)
Poprawnos¢ flagi waznosci w PP-T w odniesieniu
KF3-3 do dopuszczalnej predkosci pomiaru (zgodnos¢
z Wytycznymi Dziat 4)

Uwzglednienie w pliku PP-Nx danych rozbiegowych

i i pobiegowych (zgodnos¢ z Wytycznymi Dziat 2)

Poprawnosé¢
KF3 geograficznych  danych KF3-5
elementarnych

Kompletnos¢ wspotrzednych GPS i innych danych
pomocniczych (zgodnos¢ z Wytycznymi Dziat 23)

Brak zdublowanych wspotrzednych GPS (zgodnosc

NED z Wytycznymi Dziat 23)

Kompletno$¢ danych administracyjnych pomiaru (rok,
KF3-7 numer drogi, wykonawca, itp.) (zgodnosé
z Wytycznymi Dziat 23)

Wystepowanie i poprawnos¢ formatu zdje¢
KF3-8 przekazywanych wraz z geograficznymi danymi
elementarnymi (zgodnos$¢ z Wytycznymi Dziat 8)

Spetlnienie  wymagan  jakosciowych  materiatu
KF3-9 zdjeciowego  (wyrywkowa  kontrola  materiatu
zdjeciowego) (zgodnos¢ z Wytycznymi Dziat 8)

Rysunek 6: Zakres testow przewidzianych dla sprawdzenia poprawnosci formalnej
geograficznych danych elementarnych

6.2.2 Testy poprawnosci danych pomiarowych zawartych w danych
elementarnych (KP)

Zakres testow poprawnos$ci danych pomiarowych zawartych w danych elementarnych (KP)
przedstawiony zostat na rysunku 7.
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Grupa testow Kod testu Zakres testu

Wystepowanie dwoch kolejnych wartosci wysokosci
KP1-1 profilu podtuznego w PP-Nx, dla ktérych réznica
przekracza |Ah| = 10 mm

Wystepowanie co najmniej dziesieciu kolejnych
metrowych rekordéw w PP-Ny, dla ktérych réznica

KP1 Poprawno$¢ wpisow ~ KP1-2 wysokosci punktow profilu nie przekracza |Ah| =
danych pomiarowych 10 mm
KP1-3 Wielokrotne powtdrzenie (wiecej niz trzy razy) tej
samej wartosci pomiarowej
Wielokrotne powtdrzenie (wiecej niz trzy razy)
KP1-4 A - o
punktéw pomiarowych bez wartosci
KP2-1 Poprawnos¢ przydzielenia flag waznosci w przypadku

wystepowania btednych wspoétrzednych GPS
Poprawnos$¢ danych GPS

KP2 i wynikéw projekcji KP2-2
na model sieci

Poprawnos¢ przydzielenia flag waznosci dla danych,
gdzie wystepuje omijanie, wyprzedzania, etc.

Wystepowanie strumieni danych o btednych lub

NEED brakujacych wspétrzednych GPS

Rysunek 7: Zakres testow przewidzianych dla sprawdzenia poprawnosci danych pomiarowych
zawartych w danych elementarnych

6.2.3 Weryfikacja merytoryczna danych elementarnych (KM)

Zadaniem weryfikacji merytorycznej jest inzynierskie spojrzenie na dostarczone
przez wykonawce dane i ocena ich poprawnoéci. Weryfikacja merytoryczna obejmuje
nastepujgce czynnosci:

e zachowania warunkéw pomiaru (analiza fotorejestracji, fotorejestracji sferycznej
i fotorejestracji kontrolnej, analiza przekrojow poprzecznych, pomiar na wtasciwym
pasie ruchu),

e poprawnosci merytorycznej danych (np. poprawne zakodowanie cech
powierzchniowych, zgodno$¢ punktow charakterystycznych widocznych w danych
z rownosci podtuznej i poprzecznej),

e wizualnej weryfikacji jakosci fotorejestracji, fotorejestracji sferycznej i fotorejestracii
kontrolnej, weryfikacja poprawnosci anonimizacji na zdjeciach.

6.2.4 Testy kompletnosci danych elementarnych (KK)

W celu uzyskania informacji na temat kompletnosci sieciowych danych elementarnych
uzyskanych z geograficznych danych elementarnych w wyniku projekcji na model sieci,
wykonujagc kontrole danych nalezy przygotowac zestawienie zawierajgce nastepujgce
informacje:

e podprojekt,
e catkowita dlugos¢ danych zakontraktowanych do zmierzenia w danym podprojekcie,
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dtugos¢ dostarczonych danych w danym podprojekcie z uwzglednieniem flag waznosci
danych w sieciowych danych elementarnych,

procentowy udziat dlugosci dostarczonych danych w danym podprojekcie
z uwzglednieniem flag waznosci danych w sieciowych danych elementarnych.

Powyzsze podsumowanie powinno zostac przedstawione w formie tabelaryczne;.

6.2.5

Testy poprawnosci merytorycznej danych w pliku wynikowym (KW)

Odrebnej kontroli podlega przygotowany na podstawie sieciowych danych elementarnych plik
wynikowy.

Kontrola pliku wynikowego obejmuije:

Rownosé

Q
)
o
c
3
el
o

poprawnos$¢ struktury pliku wynikowego,

zgodnos$¢ zawartosci pliku wynikowego z danymi podstawowymi okreslajgcymi
zakontraktowany zakres pomiarow,

zachowanie dopuszczalnych wartoéci liczbowych wielkosci stanu  zgodnie
Z rysunkiem 8.

Podprojekt | Parametr Jednostka LLEIEG LUEIEE
minimalna maksymalna

miedzynarodowy wskaznik

m/km
réwnosci
c
5 : _ s
3 §ymullac1a planografu — wartos¢ PGR_AVG mm 0 100
K Srednia
o
symulacja planografu — wartos¢ PGR MAX mm 0 200
maksymalna -
Srednia gtebokos¢ koleiny GK mm 0 200
Srednia teoretyczna gtebokosé GW pa—- 0 200
wody w koleinie
© érednia gtebokosé koleiny GK L - 0 200
X lewej -
(0]
R
5 srednl_a gtebokos¢ koleiny GK P mm 0 200
o prawej -
srednia gtebokosé wody GW L mm 0 200
w koleinie lewej -
Srednia gtebokosé wody GW P - 0 200

w koleinie prawej

Podprojekt | Parametr Jednostka W.ar.tosc LU
minimalna maksymalna
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wspotczynnik tarcia WT - 0 1

predkos¢ pomiaru, teren v pann o5 35
zabudowany

o
3
S o
= 0
g2
s 3
§o

]
N
g

predkoéé pomiaru, teren v pann B 65
niezabudowany

spekania siatkowe, skupiska
spekan i pekniecia pojedyncze, SSP % 0 100
procent powierzchni

faty natozone, procent LA N % 0 100
powierzchni -
faty wbudowane, procent LA W % 0 100
09 powierzchni -
22
28
C®
‘§ “@ taty, procent powierzchni LA % 0 100
ge
2 <
2R wyboje, procent powierzchni WYB % 0 100
29
o =
3§z nieszczelne spojenia
technologiczne, procent NST % 0 100
powierzchni
nadmiar lepiszcza, procent NL % 0 100
powierzchni
uszkodzenia krawedzi jezdni, UK % 0 34
procent powierzchni
ugiecie maksymalne D um 0 4000
wskaznik krzywizny ugiecia SCI pum 0 2000

Rysunek 8: Zakresy wielkosci stanu dopuszczalne w pliku wynikowym

Ponadto wyznaczone wartosci stanu dla poszczegdlnych parametrow oraz obliczone
zespolone wskazniki stanu powinny zawierac¢ sie w przedziale od 1 do 5.

6.3 Postepowanie w przypadku niedostarczenia wymaganych danych lub
dostarczenia danych nieprawidiowych

Jezeli stosujgc testy i kontrole opisane w rozdziale 6.2 stwierdzone zostang jakiekolwiek
nieprawidtowosci, muszg one zosta¢é udokumentowane w raporcie z kontroli danych
wraz z odpowiednim przyktadem nieprawidtowosci.

Wszelkie btedy i nieprawidtiowosci zidentyfikowane w trakcie kontroli wyjasniane sg na linii
wykonawca pomiaréw — zamawiajacy.

Procedura postepowania w przypadku niespetnienia wymogow opisana jest w rozdziale 2.
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6.4 Raport z kontroli danych

Wyniki przeprowadzonej kontroli dokumentowane sg w raporcie z kontroli danych (TC, TK).
W raporcie muszg by¢ udokumentowane przeprowadzone testy opisane w rozdziale 6.2
oraz ich wynik, zaréwno pozytywny jak i negatywny. Do kazdego typu btedu dotgczone muszg
by¢ przyktadowe ilustracje problemu — nie ma koniecznosci wymieniania wszystkich wystgpien
danego typu btedu, jedynie nalezy wykazaé kilka reprezentatywnych przykfadéw. Zadaniem
wykonawcy pomiaréw jest weryfikacja kompletnych danych pomiarowych i wyeliminowanie
btedéw w catej partii materiatu.

Raport powinien jednoznacznie wskazywa¢ dane podlegajace kontroli, {j.:

¢ dane podstawowe,

e geograficzne dane elementarne,

e sieciowe dane elementarne,

o pliki zdje¢ pasa drogowego oraz inne zdjecia zakodowane w danych elementarnych,
¢ dane wynikowe,

¢ inne dokumenty powstate w czasie kontroli danych.

Raport powinien zawiera¢ jednoznaczng informacje, czy i w jakim zakresie przekazane dane
spetniajg wymagania opisane w Wytycznych.

Wzorzec raportu z kontroli danych okreslony jest w zatgczniku [ZAL5]. Moze on zostaé
dostosowany do potrzeb wynikajgcych z wynikoéw kontroli danych i ma zastosowanie zaréwno
do kontroli danych w ramach terminu posredniego, jak réwniez w odniesieniu do kontroli
danych w ramach terminu koncowego.
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7 Kontrola obmiaru do celow fakturowania

W niniejszym rozdziale opisane sg kryteria wyznaczania obmiaru danych do celéw rozliczen.
Wyznaczenie obmiaru bazuje na zadeklarowanych przez wykonawce i zweryfikowanych
w procesie kontroli wynikéw w ramach terminu TC i TK przez zamawiajgcego lub wskazanego
przez niego konsultanta, flagach waznosci danych pomiarowych. Podstawg do okreslenia
obmiaru sg informacje o odcinkach diagnostycznych zapisane w sieciowych danych
podstawowych.

7.1 Definicja zakresu pomiaréw

Podstawowymi wyznacznikami dtugosci sieci drogowej w ramach WDSN sa:

e sieciowe dane podstawowe zawierajgce informacje o odcinkach miedzyweztowych
sieci drogowej bedacej przedmiotem pomiaréw oraz
o pusty plik wynikowy zawierajgcy podziat sieci drogowej na odcinki diagnostyczne.

Dane podstawowe oraz plik wynikowy zawierajgcy informacje o odcinkach diagnostycznych
jest udostepniany przez zamawiajgcego w formacie opisanym w Wytycznych, Dziat 23.

Zakres pomiaréw jest sumg dlugosci odcinkéw diagnostycznych zakodowanych w pustym
pliku wynikowym. Zakres pomiaru wyznacza sie niezaleznie dla kazdego podprojektu.

Kontrola obmiaru prac dla celéw fakturowania dokonywana jest przez zamawiajgcego
lub wskazanego przez niego konsultanta.

7.2 Poréwnanie i udokumentowanie zakresu umownego z zakresem
zmierzonym

Czynnoscig poprzedzajgcg kontrole obmiaru prac w celu fakturowania jest przeprowadzenie
kontroli danych zgodnie z procedurg zdefiniowang w rozdziale 6. Kontrola obmiaru
przeprowadzana jest w ramach terminu posredniego oraz w ramach terminu kohcowego
niezaleznie dla kazdego podprojektu w ramach realizowanej kampanii diagnostyczne;.
Najistotniejszym elementem wynikéw kontroli w ramach terminu korncowego jest zestawienie
dtugosci odcinkéw diagnostycznych, dla ktorych dostarczone zostaty poprawne dane
pomiarowe. W celu uzyskania informacji na temat kompletnosci dostarczonych danych
elementarnych, zestawienie powinno zawiera¢ nastepujace informacije:

e podprojekt,

e catkowita dtugos¢ danych zakontraktowanych (sumaryczna dtugos¢é odcinkéw
diagnostycznych) do zmierzenia w podprojekcie,

o dtugosé¢ dostarczonych danych w danym podprojekcie z uwzglednieniem flag waznosci
wyznaczona na podstawie sieciowych danych elementarnych,

e procentowy udziat dlugosci dostarczonych danych w danym podprojekcie
z uwzglednieniem flag waznosci wyznaczony na podstawie sieciowych danych
elementarnych.
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W terminie posrednim i koncowym zakres danych poprawnie zidentyfikowanych
przez wykonawce w ramach kazdego z podprojektow nie powinien by¢ mniejszy, niz 99%
dlugosci sieci objetej zakresem pomiaréw (kryterium 99%). Do danych poprawnych
zalicza sie odcinki diagnostyczne, dla ktérych wykonawca dostarczyt dane poprawne i wazne,
jak rowniez te odcinki diagnostyczne, na ktoérych nie wykonano pomiaru z przyczyn
nielezgcych po stronie wykonawcy pomiaréw. W przypadku niespetnienia tego kryterium
stosuje sie procedure opisang w rozdziale 7.3.

Na rysunku 9 przedstawiono dopuszczalne flagi waznosci danych wraz z objasnieniem,
oraz zaklasyfikowanie danych oznaczonych poszczegolnymi flagami waznosci do kryterium
99% danych.

Flaga Kryterium 99% Odcinki
waznosci podlegajace

rozliczeniu
finansowemu

0 Dane pomiarowe wazne bez ograniczenia Tak Tak

Brak istniejgcych danych pomiarowych, z reguty . .
) . Nie Nie

z powodu brakujacego przejazdu

Dane niewazne z powodu miejscowych ograniczen, np.

zabrudzenie jezdni, przejazd kolejowy, omijanie

parkujacych samochoddw, przejazd przez teren

budowy, manewr wymijania

Tak Tak

Odcinek nieprzejezdny z powodu miejscowych
-96 ograniczen, np. objazd, blokada, droga Tak Nie
jednokierunkowa

Odcinek diagnostyczny istnieje w tabeli wynikowej, ale
jest nieprzejezdny, poniewaz fragment drogi nie istnieje
lub jego przeznaczenie zostalo zmienione (btad
w sieciowych danych podstawowych)

Tak Tak

Kontrola jakosci wskazata, ze wymagane warunki Nie Nie
pomiaru nie zostaty spetnione
Kontrola jakosci wykazata niedopuszczalne zapisy
-92 w danych elementarnych, ktére byly oznaczone flagg Nie Nie
waznosci G=0

Dane pomiarowe zostaty zadeklarowane
przez wykonawce pomiaréw jako dane niewazne. Brak
waznosci danych wynika z przyczyn lezgcych
po stronie wykonawcy pomiarow

Nie Nie

Rysunek 9: Znaczenie flag waznosci oraz przynaleznos¢ do kryterium 99% (zakres danych
poprawnie zidentyfikowanych)

Zgodnie z powyzszym zestawieniem do zakresu poprawnie zidentyfikowanych przez
wykonawce danych, wchodzgcego w skfad kryterium 99%, zalicza sie dane oznaczone flagami
waznosci ,07, , 98, , 96” oraz , 95”. Pozostate dane zaliczane sg do zakresu sieci, na ktérym
nie dokonano identyfikaciji.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia listy odcinkow, dla ktérych flage waznosci
nalezy ustawi¢ na wartosc¢ ,-96” lub ,-95”. W przeciwnym wypadku dane beda traktowane jako
niewazne.

Rozliczeniu finansowemu podlegajg dane, ktore zostaty oznaczone, jako wazne
bez ograniczen, tj. oznaczone flagg waznosci rowng ,0”. Dodatkowo, rozliczeniu podlegajg
odcinki, na ktorych wykonanie pomiaru bylo niemozliwe z przyczyn niezaleznych
od wykonawcy pomiaréw (flagi waznosci -98 oraz -95).

7.3 Postepowanie w przypadku niedostarczenia wymaganej ilosci
danych

Procedura postepowania w przypadku niespetnienia wymogéw ilosciowych opisana jest
w rozdziale 2.
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