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Stopka redakcyjna

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich (WDSN)
zostaty opracowane w ramach realizacji zadania ,Dostosowanie wytycznych
diagnostycznych stanu nawierzchni do potrzeb drég wojewddzkich” (numer umowy:
ZDW/2/ND/1/2018) na zlecenie nastepujgcych Zarzgdoéw Drog:

1.

ook~ wN

Zarzad Drég Wojewodzkich w Olsztynie

Zarzagd Drég Wojewddzkich w Gdansku

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie
Zarzagd Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu
Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku

Podstawg do opracowania Wytycznych diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég
wojewddzkich byta dokumentacja systemu Diagnostyka Stanu Nawierzchni opracowanego

przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad.
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Aberracja chromatyczna, chromatyzm — zjawisko wystepujgce w fotorejestracji sferycznej,
cecha soczewki lub uktadu optycznego wynikajgca z réznych odlegtosci ogniskowania (ze
wzgledu na rézng wartos¢ wspétczynnika zatamania) dla poszczegdinych barw widmowych
Swiatta (réznych dilugosci fali swiatta). W rezultacie wystepuje rozszczepienie swiatta, ktére
widoczne jest na granicach kontrastowych obszaréw pod postacig kolorowej obwédki.

Algorytm Dijkstra - stuzy do efektywnego wyszukania najkrotszej sciezki w grafie przy
zadanych, nieujemnych wagach krawedzi. Do okreslenia odcinkdw miedzyweztowych, na
ktérych zostat wykonany pomiar, zastosowany jest zmodyfikowany algorytm Dijkstra. Algorytm
rozbudowuje drzewo mozliwych Sciezek, z kazdym krokiem wydtuzajgc aktualnie najkrétszg
Sciezke, az do odnalezienia poszukiwanej sciezki.

Algorytm wyznaczania parametru stanu - opis operacji i zasad postepowania przy
wyznaczaniu wielkosci danego parametru stanu. Wielkosci stanu dla parametréw sg
wyznaczane na podstawie elementarnych danych sieciowych.

Badanie ciagle wilasciwosci przeciwposlizgowych - badanie wlasciwosci
przeciwposlizgowych nawierzchni drogowych wykonywane z wykorzystaniem zestawu
pomiarowego typu TWO (ang. Traction Watcher One).

Badanie punktowe wilasciwosci przeciwposlizgowych - badanie wlasciwosci
przeciwposlizgowych nawierzchni drogowych wykonywane z wykorzystaniem zestawu
pomiarowego typu SRT-3 skiadajacego sie z przyczepki pomiarowej oraz samochodu
holujgcego.

Belka Benkelmana - urzadzenie stuzgce do okreslenia nosnosci nawierzchni poprzez
oznaczenie ugiecia powstatego pod wptywem oddziatywania kot blizniaczych pojazdu.
Cecha - wiasciwos¢ charakteryzujgca obiekt, przedmiot, istote, osobe, zjawisko.

Cechy eksploatacyjne - patrz » cechy nawierzchni.

Cechy nawierzchni - wkasciwosci nawierzchni, ktére zmieniajg sie w procesie eksploatacji.

Synonimami dla okreslenia ,cechy nawierzchni” sg terminy: ,cechy eksploatacyjne”, "cechy

non non

stanu eksploatacyjnego”, "cechy stanu technicznego”, "cechy stanu" oraz ,cechy techniczno-
eksploatacyjne”. Cechy nawierzchni sg badane w ramach diagnostyki stanu nawierzchni.
Przyktadem cech nawierzchni sg wtasciwosci przeciwposlizgowe.

Cechy powierzchniowe - cechy powierzchniowe charakteryzujg uszkodzenia nawierzchni,
takie jak spekania lub wyboje oraz inne jej wiasciwosci, istotne z punktu widzenia zarzadzania
eksploatacjg nawierzchni, widoczne na jej powierzchni, np. taty.

Cechy stanu eksploatacyjnego - patrz » cechy nawierzchni.
Cechy stanu technicznego - patrz » cechy nawierzchni.
Cechy stanu - patrz » cechy nawierzchni.

Cechy techniczno-eksploatacyjne - patrz » cechy nawierzchni.
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D - patrz » ugiecie.

D300 - ugiecie mierzone w odlegtosci 300 mm od punktu osi obcigzenia. Jest ono zapisywane
w danych elementarnych dla ugieé.

Dane elementarne - dane elementarne sg bezposrednim wynikiem identyfikacji stanu
nawierzchni i opisujg jej cechy w sposéb uniwersalny, niezalezny od konkretnych zastosowan.

Dane podstawowe - patrz P sieciowe dane podstawowe.

Dane poprawne i wazne - dane pomiarowe wazne bez ograniczen (oznaczone flagg
waznosci G = 0).

Dane poprawne - do danych poprawnych zalicza sie odcinki diagnostyczne, dla ktoérych
wykonawca dostarczyt dane poprawne i wazne, jak réwniez te odcinki diagnostyczne, na
ktérych nie wykonano pomiaru z przyczyn nielezgcych po stronie wykonawcy pomiaréw.

Dane rozbiegowe i pobiegowe - dane elementarne pomierzone przed pierwszym odczytem
nalezacym do mierzonego odcinka (rozbiegowe) i po ostatnim odczycie nalezgcym do
mierzonego odcinka (pobiegowe). Dane rozbiegowe ipobiegowe sg wymagane przy
obliczaniu symulacji planografu.

Dane wynikowe - dane zawierajgce wyniki diagnostyki stanu dla kampanii diagnostycznej.
Zawierajg informacje o podziale sieci na odcinki diagnostyczne oraz wielkosci i wartosci
parametrow stanu dla tych odcinkow.

Dtugosé oceniona - suma dtugosci odcinkéw diagnostycznych, dla ktérych zostata obliczona
wielkosc¢, wzglednie warto$¢ parametru stanu. Do dtugos$ci ocenianej nie zalicza sie odcinkow,
na ktérych stan nie zostat zidentyfikowany lub wyniki identyfikacji zostaty zakwalifikowane jako
niewazne. Podawana jest w kilometrach z doktadnoscig do metra.

Flaga G - patrz » flaga waznoéci danych.

Flaga waznosci danych - flaga waznosci danych (G) zapisana w plikach z danymi
elementarnymi informujgca o waznosci danych pomiarowych, informujgca o miejscowych
ograniczeniach oraz wszelkich zdarzeniach szczegdlnych podczas wykonywania pomiarow,
ktére mogg wptywac negatywnie na jako$¢ danych pomiarowych.

Fotorejestracja pasa drogowego - wykonanie zdje¢ pasa drogowego i jego bezposredniego
otoczenia z kamer, umieszczonych na dachu pojazdu pomiarowego. W ramach WDSN
fotorejestracja pasa drogowego wykonywana jest przy uzyciu 4 kamer: frontowej, lewej
bocznej, prawej bocznej i tylnej.

Fotorejestracja sferyczna pasa drogowego - wykonanie zdje¢ pasa drogowego i jego
bezposredniego otoczenia z kamer, umieszczonych na dachu pojazdu. W ramach WDSN
fotorejestracja sferyczna pasa drogowego wykonywana jest przy uzyciu 6 kamer: pieciu kamer
rejestrujgcych zdjecia w ptaszczyznie poziomej i jednej kamery rejestrujgcej zdjecia
w pfaszczyznie pionowe;.

FWD - patrz » pomiar punktowy nosnosci.
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Geograficzne dane elementarne - dane pomiarowe zlokalizowane wytgcznie przez
wspotrzedne geograficzne.

GK - $rednia gtebokos¢ koleiny, parametr rownosci poprzecznej.
GK_L - srednia gtebokosc¢ koleiny lewej, parametr rGwnosci poprzeczne.
GK_P - srednia gtebokos¢ koleiny prawej, parametr rownosci poprzeczne;j.

Grubosé zastepcza wzmochienia (HZ) - wymagana grubos¢ nakfadki w przeliczeniu na
ttuczen standardowy, parametr no$nosci.

GW - $rednia teoretyczna gtebokosé wody w koleinie, parametr rownos$ci poprzeczne;j.
GW_L - srednia gtebokos¢ wody w koleinie lewej, parametr rownosci poprzeczne;j.
GW_P - $rednia gtebokos¢ wody w koleinie prawej, parametr réwnosci poprzeczne;.
HZ - patrz » grubos¢ zastepcza wzmocnienia.

Identyfikacja stanu nawierzchni - proces pozyskiwania informacji o cechach
(eksploatacyjnych) nawierzchni drogowych.

IRI - miedzynarodowy wskaznik réwnosci. (ang. International Roughness Index), parametr
réwnosci podtuzne;j.

Kampania diagnostyczna - realizacja diagnostyki stanu na okreslonej sieci drog, realizowany
najczesciej w regularnych odstepach czasu.

KF - patrz B testy poprawnosci formalnej danych elementarnych.

Kierunek odcinka miedzywezlowego - kierunek narastania pikietazu w obrebie odcinka
miedzyweztowego.

Kilometraz globalny - okreslenie lokalizacji na drodze przez podanie odlegtosci od jej
poczatku

KK - patrz » testy kompletnosci danych elementarnych.

KM - patrz » weryfikacja merytoryczna danych elementarnych.

Koleiny - Forma nieréwnosci poprzecznej, trwate odksztatcenia wzdtuz sSladéw kot,
spowodowane ruchem ciezkim.

Konstrukcja nawierzchni - to zespét odpowiednio dobranych warstw, ktérego celem jest
roztozenie naprezen od kot pojazdow na podtoze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie
bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdow.

Konsultant - podmiot zewnetrzny upowazniony przez zamawiajgcego do nadzoru nad
przebiegiem kampanii diagnostycznej, kontroli danych pomiarowych, przeprowadzenia oceny
stanu oraz wykonania wizualizacji danych o stanie nawierzchni.

Kontrola obmiaru prac - element systemu zapewnienia jakosci stuzgcy do weryfikacji
kompletnosci wynikdéw prac diagnostycznych dostarczonych przez wykonawce.
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Kontrola terminowosci prac diagnostycznych - element systemu zapewnienia jakosci
stuzacy do monitorowania postepu prac diagnostycznych.

Kontrola w ramach terminu koncowego - element systemu zapewnienia jakosci stuzacy do
weryfikacji wynikéw prac diagnostycznych wykonanych w » terminie koncowym.

Kontrola w ramach terminu posredniego - element systemu zapewnienia jakosci stuzacy
do weryfikacji wynikow prac diagnostycznych wykonanych w » terminie posrednim.

Kontrola witasna wykonawcy - element systemu zapewnienia jakosci stuzagcy do
monitorowania powtarzalnosci wynikéw identyfikacji, wykonywany przez wykonawce
pomiardw.

KP - patrz » testy poprawnosci danych pomiarowych zawartych w danych elementarnych.

Kryterium 99% - oznacza, ze zardwno w terminie posrednim, jak i koncowym zakres danych
poprawnie zidentyfikowanych przez wykonawce w ramach kazdego z podprojektow nie
powinien by¢ mniejszy, niz 99% dlugosci sieci objetej zakresem pomiardow.

KW - patrz » testy poprawnosci merytorycznej danych w pliku wynikowym.

LA - parametr cech powierzchniowych dla nawierzchni bitumicznych: taty, procent powierzchni
odcinka diagnostycznego.

Mapa stanu - metoda wizualizacji wynikéw diagnostyki stanu nawierzchni, rodzaj mapy
tematycznej. Przedstawia wyniki diagnostyki dla pojedynczego parametru stanu dla catej sieci
drogowej na danym obszarze.

Maszynowe dane elementarne - bezposrednie wyniki pomiardw cech nawierzchni,
zakodowane w formatach, charakterystycznych dla poszczegdlnych systemdéw pomiarowych,
najczesciej zapisane w plikach ASCII lub w plikach binarnych.

Nawierzchnia jezdni czysta - nawierzchnia drogi pozbawiona zanieczyszczen majgcych
wplyw na identyfikacje cech powierzchniowych parametrow stanu technicznego. Czyszczenie
nawierzchni polega na usunieciu zanieczyszczen w postaci kurzu, piasku, bfota, pytu, liscie i
innych $mieci (tj. odpadkéw pozostawionych przez uzytkownikéw drogi oraz lub naniesionych
przez kota pojazdow lubi wiatr), materiatu wypetniajgcego szczeliny w nawierzchniach
kamiennych (np. w bruku, kostce, tluczniu). Czyszczenie nawierzchni, zaréwno przy biezgcym
utrzymaniu jak i przed roz$cieleniem nowych mieszanek asfaltowych, dokonuje sie recznie lub
sprzetem dobranym do warunkow robot,. Dane zebrane na nawierzchni zanieczyszczonej
nalezy oznaczy¢ »flagami waznosci jako dane niewazne.

Nawierzchnia jezdni sucha - nawierzchnia jezdni drogi pozbawiona widocznych sladow
wilgoci, wody. Dane zebrane na nawierzchni mokrej nalezy oznaczy¢ »flagami waznosci jako
dane niewazne.

Normowanie - normowanie jest procesem przeksztatcajgcym fizyczng wielkosé stanu
w bezwymiarowg wartos¢ stanu.

Strona 10 z 19



FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich
Dziat 24 Stownik poje¢
Stan na: 10.10.2018

Nos$nos¢ - cecha nawierzchni opisujgca zdolnos$¢ nawierzchni do przenoszenia obcigzen od
ruchu drogowego.

NST - parametr cech powierzchniowych dla nawierzchni bitumicznych: nieszczelne spojenia
technologiczne, procent powierzchni odcinka diagnostycznego.

Ocena stanu technicznego nawierzchni - jest procesem wyznaczania parametréw stanu na
podstawie wynikow pomiarow, w tym zaréwno okreslenia wielkosci stanu, jak i jego wartosSci.
Proces ten obejmuje swym zakresem takze prace analityczne zwigzane z przetwarzaniem,
wizualizacjg oraz udostepnianiem danych o stanie technicznym nawierzchni.

Odcinek diaghostyczny - odcinek pasa ruchu, dla ktérego sg okreslane parametry stanu
nawierzchni. W ramach WDSN odcinek diagnostyczny ogranicza sie zawsze do jednego pasa
ruchu i zawiera w obszarze jednego odcinka miedzyweziowego. Przyjmuje sie, ze
standardowa dlugos$¢ odcinka diagnostycznego wynosi 100 metréw.

Odcinek miedzywezitowy - odcinek drogi tgczacy dwa punkty weztowe, ktéry ma okreslong
dtugosé i kierunek.

Odcinek referencyjny - fragment drogi, na ktérym wykonuje sie badania referencyjne lub
porownawcze np. w ramach kontroli wtasnej wykonawcy.

Odtwarzalnos¢ - (ang. reproducibility) stopien zgodnoéci wynikéw pomiaréw tej samej
wielkosci mierzonej, wykonywanych w zmienionych warunkach pomiarowych. Warunki, ktore
mogg podlega¢ zmianom to np.: metoda pomiarowa, osoba wykonujgca pomiar, przyrzad
pomiarowy, wzorce, warunki otoczenia, czas.

Odwiert - otwdr wiertniczy wywiercony na okreslong gtebokosc, wykonany w nawierzchni dla
celow badawczych. Pobrana prébka przekazywana jest do analizy poszczegdlnych warstw
nawierzchni. Analiza rdzenia odwiertu dostarcza informacji na temat grubosci i typu
poszczegodlnych warstw konstrukciji, jak réwniez ich stanu technicznego.

Parametr prosty - opisuje jedng ceche nawierzchni. Kazdy parametr prosty posiada wielko$¢
i moze posiadac wartosc.

Parametr stanu - sformalizowany opis cech nawierzchni, uwzgledniajacy konkretne
zastosowania. Jedna cecha nawierzchni moze byC opisywana przez jeden lub wiele
parametrow stanu, np. rownos¢ poprzeczna jest opisywana m.in. przez parametry: srednia
gtebokos¢ koleiny oraz srednia teoretyczna gtebokos¢ wody w koleinie. Parametr stanu
pozwala na opis cechy stanu w postaci liczb, wyrazajacych wielkos¢, ewentualnie wartosé
stanu.

Parametr zespolony - synteza dwoch lub wiecej parametrow nawierzchni (prostych lub
zespolonych). Nie moze byc¢ opisany przez wielkosc.

PGR_AVG - parametr rownosci podtuznej: symulacja planografu, wartos¢ $rednia.

PGR_MAX - parametr rownosci podtuznej: symulacja planografu, wartos¢ maksymailna.
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Pikietaz koncowy - odlegtos¢ konca obiektu liczona od wezta poczgtkowego odcinka
miedzyweztowego.

Pikietaz lokalny - okreslenie lokalizacji na drodze przez podanie odlegtosci od wezia
poczatkowego odcinka miedzyweztowego.

Pikietaz poczatkowy - odlegtos¢ poczgtku obiektu od wezta poczgtkowego odcinka
miedzyweztowego.

PIKK - patrz » pikietaz kohcowy.
PIKP - patrz » pikietaz poczgtkowy.

Plik z danymi wynikowymi - plik z wynikami oceny stanu, tzn. z lokalizacjg odcinkow
diagnostycznych, wielkosciami i wartosciami dla wszystkich parametréw stanu.

PMS system zarzgdzania eksploatacjg nawierzchni (ang. Pavement Management System).

Podprojekty kampanii diaghostycznej - zdefiniowany zakres dziatah w ramach kampanii
diagnostycznej, ktéry moze by¢ realizowany przez jednego wykonawce.

Podstawowy parametr stanu - podstawowy parametr stanu jest przedmiotem oceny
(normowania) i jest z reguty wykorzystywany do wyznaczania parametréw zespolonych.

Pomiar ciagly nosnosci - pomiar ugie¢ wykonywany przy uzyciu ugieciomierza laserowego
typu TSD (ang. Traffic Speed Deflectometer).

Pomiar punktowy nosnosci - pomiar ugie¢ wykonywany przy uzyciu ugieciomierza
dynamicznego typu FWD (ang. Falling Weight Deflectometer).

Pomiary kontrolne - element systemu zapewnienia jakosci stuzgcy do weryfikacji
powtarzalnosci i odtwarzalnosci wynikéw identyfikacji uzyskiwanych przez wykonawcow.

Pomiary referencyjne - patrz » pomiary kontrolne

Powierzchnia wieloscienna - matematyczne figura geometryczna utworzona z wielokgtow
0 roztgcznych wnetrzach lezgcych w roznych ptaszczyznach, przy czym kazdy bok jest
wspolny dla dwoch wielokgtow.

Powtarzalnos¢ - (ang. repeatability) stopieh zgodnosci kolejnych wynikow pomiaréw tej samej
wielko$ci mierzonej, wykonywanych w tych samych warunkach pomiarowych. Warunki
powtarzalnosci obejmujg: te samg procedure pomiarowg, tego samego obserwatora, ten sam
przyrzgd pomiarowy stosowany w tych samych warunkach, to samo miejsce, powtarzanie
w krotkich odstepach czasu.

PP - parametr rownosci poprzecznej: pochylenie poprzeczne.

PP-A - podprojekt kampanii diagnostycznej, analizy statystyczne.

PP-C - podprojekt kampanii diagnostycznej, fotorejestracja cech powierzchniowych.
PP-F - podprojekt kampanii diagnostycznej, fotorejestracja pasa drogowego.

PP-FS - podprojekt kampanii diagnostycznej, fotorejestracja sferyczna pasa drogowego.
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PP-I - podprojekt kampanii diagnostycznej, identyfikacja cech powierzchniowych.
PP-K - podprojekt kampanii diagnostycznej, konstrukcja nawierzchni.

PP-Nx - podprojekt kampanii diagnostycznej, réwnos¢ podituzna.

PP-Ny - podprojekt kampanii diagnostycznej, réwnos¢ poprzeczna.

PP-O - podprojekt kampanii diagnostycznej, ocena stanu.

PP-OW - podprojekt kampanii diagnostycznej, ocena wizualna nawierzchni jezdni na
podstawie zdje¢ pasa drogowego.

PP-P - podprojekt kampanii diagnostycznej, wyznaczanie wielko$ci parametrow stanu.
PP-Q - podprojekt kampanii diagnostycznej, kontrola jakosci.

PP-S - podprojekt kampanii diagnostycznej, podstawowe dane sieciowe.

PP-T - podprojekt kampanii diagnostycznej, wtasciwosci przeciwposlizgowe.

PP-U - podprojekt kampanii diagnostycznej, nosnosé.

PP-W - podprojekt kampanii diagnostycznej, wizualizacja danych o stanie i wynikdw oceny.
PP-Y - podprojekt kampanii diagnostycznej, udostepnianie wynikéw.

Profil nieréwnosci - zbidér punktdow wysokosciowych, pomierzonych wzdtuz pasa ruchu
w okreslone;j linii (np. w prawym $ladzie kota), w statych odstepach (np. co 10 cm).

Profil stanu - metoda wizualizacji wynikow diagnostyki stanu nawierzchni, rodzaj profilu
liniowego. Przedstawia wyniki diagnostyki dla wielu parametréw stanu dla jednego pasa ruchu.

Projekcja danych - proces rzutowania geograficznych danych elementarnych na sieé.

Protokoét odbioru czesciowego - protokdt potwierdzajgcy odbidr przez zamawiajgcego
danych przekazanych w ramach » terminu posredniego.

Protokot odbioru koncowego - protokét potwierdzajgcy odbidr przez zamawiajgcego danych
przekazanych w ramach » terminu koncowego. Upowaznia wykonawce pomiaréw do
wystawienia faktury. Zawiera informacje o dlugosciach sieci podlegajgcych rozliczeniu
w podziale na podprojekty.

Protokot pokontrolny - patrz » Protokdt odbioru czesciowego, Protokét odbioru koncowego.

Protokét przekazania — protokdt potwierdzajgcy przekazanie danych przez wykonawce. Wzor
protokotu okresla zamawiajgcy.

Przekréj poprzeczny nieréwnosci - zbior punktow wysokosciowych, najczesciej w statych
odstepach, pomierzonych prostopadle do osi drogi, okreslajgcych nierownos¢ poprzeczng.

Punkt wezlowy - wybrany punkt charakterystyczny na sieci drogowej, przyjety jako punkt
odniesienia dla lokalizowania informacji o drodze.
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Raport biezacy — cyklicznie przekazywany do zamawiajgcego raport przygotowywany przez
wykonawce. Umozliwia kontrole terminowosci i postepu wykonanych prac.

Raport koncowy — patrz » Raport podsumowujgcy kampanie diagnostyczna.

Raport podsumowujacy kampanie diagnostyczng - przygotowywany przez
zamawiajgcego lub wskazanego przez niego konsultanta raport dokumentujgcy przebieg
kampanii diagnostycznej. Przedstawia podmioty zaangazowane w poszczegélne jej etapy oraz
systematyzuje metody i produkty (dane) uzyskane w wyniku przeprowadzonej diagnostyki.
Powstaje na zakonczenie kazdej kampanii diagnostyczne;.

Raport z kontroli danych — przygotowywany przez zamawiajgcego lub wskazanego przez
niego konsultanta raport dokumentujgcy wyniki przeprowadzonej kontroli danych w ramach
terminu posredniego i koncowego.

Raport z kontroli danych w terminie koncowym TK — patrz » Raport z kontroli danych.
Raport z kontroli danych w terminie posrednim TC — patrz » Raport z kontroli danych.

Raport z kontroli wiasnej — przygotowywany przez wykonawce raport z kontroli »
powtarzalnoéci funkcjonowania systeméw pomiarowych przeprowadzanych w czasie trwania
procesu identyfikacji cech nawierzchni.

Raport z kontroli zewnetrznej — przygotowywany przez zamawiajgcego lub wskazanego
przez niego konsultanta raport z kontroli » odtwarzalnosci funkcjonowania systemoéw
pomiarowych wykonawcy.

Raport z postepu pomiaréw — raport przygotowywany przez zamawiajgcego lub wskazanego
przez niego konsultanta na podstawie » raportéw biezgcych.

Raport z przeprowadzonych prac - przygotowywany przez wykonawce prac raport
przekazywany do zamawiajgcego w ramach » terminu koncowego.

Rekord danych — zapisany w danych elementarnych cigg danych pomiarowych zebranych na
odcinku o okres$lonej dtugosci.

Réwnosé podtuzna - rowno$¢ nawierzchni w obrebie pasa drogowego wzdtuz kierunku jazdy.

Réwnosé poprzeczna - réwnosé nawierzchni w obrebie pasa drogowego w P przekroju
poprzecznym.

Roéwnosé - cecha nawierzchni. Stopien, w jakim powierzchnia nawierzchni drogowej jest
zbiezna z powierzchng wymagang (idealng).

Rzutowanie — patrz » projekcja danych.
SCI - parametr ugiec¢: wskaznik krzywizny ugiecia.
SCI_300 - patrz » SCI.

Sieciowe dane elementarne - dane pomiarowe zlokalizowane w systemie referencyjnym.
Wspoirzedne geograficzne sg w nich jedynie informacjg pomocnicza.

Strona 14 z 19



FB 005, Ver 1.9, 02.07.2015

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich
Dziat 24 Stownik poje¢
Stan na: 10.10.2018

Sieciowe dane podstawowe - dane opisujgce sie¢ drogowg bedacg przedmiotem diagnostyki
wraz z dodatkowymi informacjami, niezbednymi do przeprowadzania identyfikacji oraz oceny
i analizy statystycznej wynikéw diagnostyki.

SRT-3 - patrz » badanie punktowe wtasciwos$ci przeciwposlizgowych.

SSP - parametr cech powierzchniowych dla nawierzchni bitumicznych: spekania siatkowe,
skupiska spekan i pekniecia pojedyncze, procent powierzchni odcinka diagnostycznego.

Symulacja planografu - symulacja pomiaru nieréwnosci za pomocg planografu, tatg
czterometrowa.

Synteza wartosci - wyznaczanie wartosci parametrow zespolonych, takich jak wartosé
uzytkowa lub wartos¢ substancji poprzez obliczanie Sredniej wazonej i ewentualnie
zastosowanie innych formut transformacyjnych.

System pomiarowy - urzgdzenie pomiarowe, najczesciej pojazd pomiarowy, wykorzystywany
dla celow identyfikacji stanu w odniesieniu do jednej lub kilku cech nawierzchni, np. do
pomiarow profilu podtuznego.

System referencyjny - system opisujgcy strukture sieci drogowej, stanowigcy podstawe
lokalizowania zdarzen drogowych. Dla celow diagnostyki drég wojewodzkich wykorzystuje sie
najczesciej system referencyjny, bazujagcy na punktach weztowych i odcinkach
miedzyweztowych.

System sterowania eksploatacjg nawierzchni - patrz » PMS.

Srednia glebokos$é koleiny - parametr opisujgcy nieréwno$é w przekroju poprzecznym,
okreslajgcy maksymalny prze$wit pod 2-metrowg tata.

Srednia teoretyczna gtebokosé wody w koleinie - parametr opisujgcy nieréwnosé
w przekroju poprzecznym przy uwzglednieniu pochylenia poprzecznego, okreslajacy
maksymalng mozliwg gtebokos¢ wody w koleinie.

Termin koncowy - termin, w jakim wykonawcy prac diagnostycznych zobowigzani sg
przekaza¢ wyniki dla 100% sieci drogowej wyznaczonej do wykonania diagnostyki.

Termin posredni - termin, w jakim wykonawcy prac diagnostycznych zobowigzani sg
przekazac¢ wyniki dla 20% sieci drogowej wyznaczonej do wykonania diagnostyki.

Testy kompletnosci danych elementarnych — testy majgce za zadanie sprawdzenie, na
jakiej dlugosci sieci zostaty dostarczone dane pomiarowe, w podziale na flagi waznosci.

Testy poprawnosci danych pomiarowych zawartych w danych elementarnych - testy
majgce na celu sprawdzenie poprawnosci danych pomiarowych zawartych w danych
elementarnych. Obejmujg dwie grupy testéw: poprawnos¢ wpisow danych pomiarowych
i poprawnos¢ danych GPS i wynikow projekcji na model sieci.
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Testy poprawnosci formalnej danych elementarnych - testy majgce na celu sprawdzenie
poprawnosci formalnej geograficznych danych elementarnych. Obejmujg trzy grupy testéw:
poprawnos¢ struktury plikdow, poprawnosci formalna plikdw, poprawnos$é geograficznych
danych elementarnych.

Testy poprawnosci merytorycznej danych w pliku wynikowym - testy pliku wynikowego
obejmujgce nastepujgce sprawdzenia: poprawnos¢ struktury pliku wynikowego, zgodnosc
zawartosci pliku wynikowego z danymi podstawowymi okreslajgcymi zakontraktowany zakres
pomiarow, zachowanie dopuszczalnych wartosci liczbowych wielko$ci stanu.

TSD - patrz » pomiar ciggly nosnosci.
TWO - patrz » badanie ciggte wtasciwosci przeciwposlizgowych.

Ugiecie obliczeniowe - ugiecie obliczeniowe jest to ugiecie sprezyste nawierzchni przyjete
do projektowania grubosci naktadki na danym odcinku jednorodnym drogi. Do wyznaczenia
ugiecia obliczeniowego konieczne jest ustalenie jednorodnych odcinkéw nawierzchni.

Ugiecie - odksztalcenie sprezyste pod wptywem obcigzenia.
Ugieciomierz belkowy - patrz » Belka Benkelmana.

Uzupetniajacy parametr stanu - parametr stanu, nie bedacy parametrem podstawowym.
Uzupetniajgcy parametr stanu nie jest przedmiotem oceny (normowania) i jest wykorzystywany
jako dodatkowa, uzupetniajgca informacja. Uzupetniajgcy parametr stanu moze natomiast by¢
oceniany w innych anizeli WDSN zastosowaniach, wykorzystujgcych wyniki diagnostyki stanu.

Wartos¢ parametru stanu - wynik normowania, czyli przeksztatcenia wielko$ci, dla parametru
prostego lub superpozycji dwoch lub wiecej wartosci stanu dla parametru ztozonego. Nie
wszystkie parametry stanu posiadajg wartos¢. Niektore parametry stanu, np. nadmiar
lepiszcza, posiada tylko wielkos¢. W wyniku oceny stanu, parametrom stanu sg przypisywane
wartosci (wartosci stanu). Wartosci stanu dla danego parametru prostego sg obliczane na
podstawie wielkosci stanu dla tegoz parametru. A zatem parametr ,gtebokos¢ kolein” posiada
nie tylko wielkos¢, ale i wartos¢. Warto$¢ jest wyrazona w jednostkach bezwymiarowych [1-5].
Dany parametr stanu posiada dla danego odcinka diagnostycznego maksymalnie jedng
wielkos¢, ale moze posiadaC kilka wartosci, gdyz w zaleznosci od kategorii drogi lub
w zaleznosci od innych kryteribw mogg by¢ rézne sposoby oceny.

WDSN - Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich,
inaczej Wytyczne.
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Weryfikacja merytoryczna danych elementarnych - celem testu jest merytoryczna analiza
danych pomiarowych miedzy innymi pod katem: zachowania warunkéw pomiaru (analiza
fotorejestracji, fotorejestracji sferycznej i fotorejestracji kontrolnej, analiza przekrojéw
poprzecznych, pomiar na wlasciwym pasie ruchu), poprawnosci merytorycznej danych (np.
poprawne zakodowanie cech powierzchniowych, zgodnos¢ punktow charakterystycznych
widocznych w danych z réwnosci podituznej i poprzecznej), wizualnej weryfikacji jakosci
fotorejestracji, fotorejestracji sferycznej i fotorejestracji kontrolnej, weryfikacja poprawnosci
anonimizacji zdjec.

Wielkos$¢ krytyczna - wartos¢ parametru stanu wskazujgca na natychmiastowe potrzeby
remontowe. Jej przekroczenie jest rbwnoznaczne z przypisaniem odcinka do klasy stanu
D (stan zly).

Wielkosé ostrzegawcza - wartos¢ parametru stanu wskazujgca na koniecznos¢ zabiegu
utrzymaniowego W najblizszej przysztoSci. Jej przekroczenie jest réwnoznaczne
Z przypisaniem odcinka do klasy C (stan niezadowalajgcy).

Wielkosé parametru stanu - liczba, opisujgca (prosty) parametr stanu. Wielko$¢ stanu jest
wyrazana w jednostkach fizycznych (naturalnych) i wyznaczana na podstawie elementarnych
danych pomiarowych lub w wyniku analizy uszkodzen nawierzchni. Wielkoscig parametru
stanu ,s$rednia gtebokos¢ koleiny” jest np. 18 mm. Bledne bytoby natomiast sformutowanie:
,wielko$cig stanu jest gtebokos¢ koleiny”. Parametry ztoZzone nie posiadajg wielkosci stanu,
a jedynie wartosci.

Wielkosé pozadana - wartos¢ parametru stanu odpowiadajgca ocenie nawierzchni nowo
wybudowanej. Jej przekroczenie jest rbwnoznaczne z przypisaniem odcinka do klasy B (stan
zadowalajgcy), w przeciwnym wypadku odcinek posiada klase A (stan dobry).

Wiasciwosci przeciwposlizgowe - cecha nawierzchni. Wiasciwosci przeciwposlizgowe
opisujg przyczepnosé pomiedzy nawierzchnig a opong pojazdu. W szczegdlnosci opisujg one
zdolnos$¢ do wytwarzania sity tarcia podczas poslizgu.

Wiasciwos¢ nawierzchni - patrz » cechy nawierzchni.
WOG - patrz » wskaznik oceny ogolnej.

WP - patrz » wskaznik potrzeb.

WSK - patrz B wskaznik stanu konstrukcji.

Wskaznik krzywizny ugiecia - patrz » SCI.

Wskaznik oceny ogoélnej (WOG) - wskaznik oceny ogodlnej opisuje stan techniczny w sposob
catosciowy, biorgc pod uwage wszystkie aspekty stanu technicznego wtaczone w ocene.

Wskaznik potrzeb (WP) - wskaznik potrzeb opisuje potrzeby remontowe, biorgc pod uwage
wszystkie aspekty stanu technicznego wigczone w ocene.

Wskaznik prosty - patrz » parametr prosty.
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Wskaznik stanu konstrukcji (WSK) - wskaznik opisujgcy stan techniczny z punktu widzenia
wytrzymatosci konstrukgji i zdolnosci do przenoszenia obcigzen nawierzchni.

Wskaznik stanu powierzchni (WSP) - wskaznik opisujgcy stan techniczny podobnie jak
wskaznik stanu konstrukcji (WSK), jednak nie bierze sie pod uwage pomiaréw nosnosci na
podstawie ugiec¢, lecz wykorzystuje wyniki oceny cech powierzchniowych na podstawie zdjec
powierzchni.

Wskaznik stanu uzytkowego (WSU) - wskaznik opisujgcy stan techniczny z punktu widzenia
uzytkownika drogi, a zatem ocenie podlega komfort i bezpieczenstwo jazdy.

Wskaznik stanu - patrz » parametr stanu.
Wskaznik zespolony - patrz B parametr zespolony.
WSP - patrz » wskaznik stanu powierzchni.

Wspoélczynnik znaku — okresla czy dany parametr oznacza gorszy stan dla wiekszych czy
mniejszych wielkosci stanu. Jedli warto$¢ stanu powinna rosnagé (polepszac sie) wraz ze
wzrostem wielkosci stanu, Z=1, w przeciwnym wypadku Z=-1. Wiekszo$¢ wielkosci stanu
posiada Z=-1, z wyjatkiem wspotczynnika tarcia.

WSU - patrz » wskaznik stanu uzytkowego.
WT - parametr wtadciwos$ci przeciwposlizgowych: wspotczynnik tarcia.

WYB - parametr cech powierzchniowych dla nawierzchni bitumicznych: wyboje, procent
powierzchni.

Wykonawca pomiaréw - wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
podmiot wykonujgcy pomiary.

Wykonawca - patrz » wykonawca pomiarow.
Wytyczne — patrz » WDSN.

Zakres obszarowy diagnostyki - okreslona przez zamawiajgcego czesSC sieci objeta
pomiarami w ramach kampanii diagnostyczne;j.

Zamawiajacy - jednostka udzielajgca zamowienia publicznego na przeprowadzenie
diagnostyki stanu nawierzchni.

Zasada przebicia - w procesie obliczania wskaznikbw zespolonych nadaje priorytet
parametrom wykazujgcym stan po przekroczeniu poziomu ostrzegawczego.

Zasada uniwersalnosci identyfikacji stanu - zasada zalecajgca kodowanie wynikow
identyfikacji na mozliwie niskim stopniu agregacji (dane elementarne), aby mogly by¢
wykorzystane do mozliwie duzej liczby zastosowan.

Zdjecia pasa drogowego - zdjecia, wykonywane przy wykorzystaniu kamer, rejestrujgcych

otoczenie pojazdu wykonujgcego pomiary. Najczesciej sg to zdjecia z kamery frontowej, lewej
bocznej, bocznej prawej i tylne;.
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Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich
Dziat 24 Stownik poje¢
Stan na: 10.10.2018

Zdjecia powierzchni jezdni - zdjecia, wykonywane przy wykorzystaniu specjalistycznych
kamer, skierowanych prostopadle do nawierzchni w celu dokonywania fotorejestracji cech
powierzchniowych.
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