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TOM 1

OBIEKT: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJN R 688
NA ODCINKU TARNOPOL - SIEMIANOWKA

TEMAT: Projekt budowlany

STADIUM: P.B.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég saygoh, jak: skrzgowania
I wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
XXIV — obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodneadpoziomowe, stawy
rybne
XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikaeypazowe, cieptownicze,
wodocihgowe, kanalizacyjne oraz ruragi przesytowe
XXVIIlI - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: moststakady, ktadki,
przegcia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

INWESTOR: Podlaski Zargd Drég w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Biatystok

ADRES: droga wojewddzka nr 688 Tarnopol - Siemianéwka

30.11.2022 Bialystok



ADRES INWESTYCJI:

Na planie zagospodarowania terenu niniejszego kitojeostaty pokazane linie rozgranicgag pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 688.
Calas¢ projektowanej inwestycji dulzie realizowana w granicach linii rozgraniczgch pasa
drogowego oraz na dziatkacisgadupcych z pasem drogowym pozyskanych pod inwestycj

Dziatki stanowigce istniegcy pas drogowy drogi wojewddzkiej Gmina Narewka
e 0034 ob¢b Tarnopol 1191,
* 0029 obeb Siemianéwka 57, 15, 570/1, 884/1

Dziatki do przegcia w cataci pod pas drogi wojewddzkiej gmina Narewka:
» 0029 Siemian6wka 517/6, 50/4, 59/6

Dziatki przewidziane do podziatu:

* OBREB TARNOPOL

dz. 1311 dzielona na dziatki: 1311/2 (przeznaczmtadrog), 1311/1 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 1182 dzielona na dziatki: 1182/5, 1182/6, 1I82przeznaczona pod drgg 1182/8

(w dotychczasowym wiadaniu),
dziatki:

dz. 1183 dzielona
wiadaniu),
dz. 1184 dzielona
wiadaniu),
dz. 946 dzielona
wiadaniu),
dz. 1187 dzielona
wiadaniu),
dz. 989 dzielona
wiadaniu),
dz. 994 dzielona
wiadaniu),
dz. 996 dzielona
wiadaniu),
dz. 995 dzielona
wiadaniu),
dz. 998 dzielona
wiadaniu),
dz. 1046 dzielona
wiadaniu),
dz. 1196 dzielona
wiadaniu),
dz. 1197 dzielona
wiadaniu),
dz. 1047 dzielona
wiadaniu),
dz. 1048 dzielona
wiadaniu),
dz. 1049 dzielona
wiadaniu),
dz. 1050 dzielona
wiadaniu),
dz. 1051 dzielona
wiadaniu),

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na
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dziakki:

dziakki:

dzialki:

dzialki:

1183/1 (przeznaczpod drog),
1184/3 (przeznaczpod drog),
946/3 (przeznaczona pinog),
1187/1 (przeznaczpod drog),
989/1 (przeznaczona pivog),
994/1 (przeznaczona pivog;),
996/1 (przeznaczona pivog),
995/1 (przeznaczona pivog),
998/1 (przeznaczona pivog),
1046/1 (przeznaczpod drog),
1196/1 (przeznaczpod drog),
1197/1 (przeznaczpod drog),
1047/1 (przeznaczpod drog),
1048/1 (przeznaczpod drog),
1049/1 (przeznaczpod drog),
1050/1 (przeznaczpod drog),

1051/1 (przeznaczpod drog),

1183/2 (w
1184/4 (w
946/4 (W
1187/2 (w
989/2 (W
994/2 (W
996/2 (W
995/2 (W
998/2 (W
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dotychczasowym
dotychczasowym
dotychczasowym
dotychczasowym
dotychczasowym
dotychczasowym
dotychczasowym
dotychczasowym
dotychczasowym
dotychczasowym
dotychczasowym

dotychczasowym



dz. 1199 dzielona na dziatki: 1199/1 (przeznaczpod drog), 1199/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1065 dzielona na dziatki: 1065/1 (przeznaczpod drog), 1065/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1067 dzielona na dziatki: 1067/1, 1067/2 (pnzezona pod dref 1067/3
(w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 1210 dzielona na dziatki: 1210/1 (przeznaczpod drog), 1210/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1066 dzielona na dziatki: 1066/1 (przeznaczpod drog), 1066/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1068 dzielona na dziatki: 1068/1 (przeznaczpod drog), 1068/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1085 dzielona na dziatki: 1085/1 (przeznaczpod drog), 1085/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1211 dzielona na dziatki: 1211/1 (przeznaczpod drog), 1211/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1212 dzielona na dziatki: 1212/1 (przeznaczpod drog), 1212/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1087 dzielona na dziatki: 1087/1 (przeznaczpod drog), 1087/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1089 dzielona na dziatki: 1089/1 (przeznaczpod drog), 1089/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1088 dzielona na dziatki: 1088/1 (przeznaczpod drog), 1088/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1090 dzielona na dziatki: 1090/1 (przeznaczpod drog), 1090/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

* OBREB SIEMIANOWKA
dz. 37/1 dzielona na dziatki: 37/3 (przeznaczomagrog), 37/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 37/2 dzielona na dziatki: 37/5 (przeznaczowmé girog), 37/6 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 466/3 dzielona na dziatki: 466/4 (przeznaczpod drog), 466/5 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 36 dzielona na dziatki: 36/1 (przeznaczonagrodg), 36/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 34 dzielona na dziatki: 34/1 (przeznaczonagrodg), 34/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 33 dzielona na dziatki: 33/1 (przeznaczonagrodg), 33/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 32 dzielona na dziatki: 32/1 (przeznaczonagrodg), 32/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 480 dzielona na dziatki: 480/1 (przeznaczona mwog), 480/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 517/9 dzielona na dziatki: 517/16 (przeznaczpod drog), 517/17 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 39 dzielona na dziatki: 39/1 (przeznaczonagrodg), 39/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 44 dzielona na dziatki: 44/1 (przeznaczonagrodg), 44/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 43 dzielona na dziatki: 43/1 (przeznaczonagrodg), 43/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 41 dzielona na dziatki: 41/1 (przeznaczonagrodg), 41/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 517/4 dzielona na dziatki: 517/11, 517/12 (preezona pod dreyy 517/13
(w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 517/10 dzielona na dziatki: 517/18 (przeznaezpod drog), 517/19 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 45/1 dzielona na dziatki: 45/3 (przeznaczomagrog), 45/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 517/5 dzielona na dziatki: 517/14 (przeznaezpod drog), 517/15 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 45/2 dzielona na dziafki: 45/5 (przeznaczooé girog), 45/6 (w dotychczasowym wiadaniu),



dz. 548 dzielona na dziatki: 548/1 (przeznaczona mwog), 548/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 549 dzielona na dziatki: 549/1 (przeznaczona mwog), 549/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 51 dzielona na dziatki: 51/1 (przeznaczonagrodg), 51/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 50/3 dzielona na dziatki: 50/16 (przeznaczoma mirog), 50/17 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 50/12 dzielona na dziatki: 50/18 (przeznaczgoa drog), 50/19 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 50/15, dzielona na dziatki: : 50/20 (przeznaez@od drog), 50/21 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 52 dzielona na dziatki: 52/1 (przeznaczonagrodg), 52/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 53 dzielona na dziatki: 53/1 (przeznaczonagrodg), 53/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 54 dzielona na dziatki: 54/1 (przeznaczonagrodg), 54/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 55/1 dzielona na dziatki: 55/3 (przeznaczomagrog), 55/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 55/2 dzielona na dziatki: 55/5 (przeznaczomagrog), 55/6 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 56 dzielona na dziatki: 56/1 (przeznaczonagrodg), 56/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 59/5 dzielona na dziatki: 59/82 (przeznaczoma mirog), 59/83 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 14/3 dzielona na dziatki: 14/6 (przeznaczona @gag), 14/7 (dziatka po podziale w cat
przekazana innemu zadcy drogi),

dz. 59/33 dzielona na dziatki: 59/43 (przeznaczqoa drog), 59/44 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 14/2 dzielona na dziatki:14/4 (przeznaczonagrodg), 14/5 (w dotychczasowym witadaniu),
dz. 6/1 dzielona na dziatki: 6/2 (przeznaczona grady), 6/3 (w dotychczasowym wiadaniu),

dz. 16 dzielona na dziatki: 16/1 (przeznaczonagrodg), 16/2 (w dotychczasowym witadaniu),
dz. 4/7 dzielona na dziatki: 4/9 (przeznaczona ghady), 4/10 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 59/29 dzielona na dziatki: 59/41 (przeznaczgoa drog), 59/42 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 63 dzielona na dziatki: 63/1 (przeznaczonagrodg), 63/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 64 dzielona na dziatki: 64/1 (przeznaczonagrodg), 64/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 570/2 dzielona na dziatki: 570/3 (przeznaczgoa drog), 570/4 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 573 dzielona na dziatki: 573/1 (przeznaczona mwog), 573/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 68 dzielona na dziatki: 68/1 (przeznaczonagrodg), 68/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 67/2 dzielona na dziatki: 67/3 (przeznaczomagrog), 67/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 69/1 dzielona na dziatki: 69/3 (przeznaczomagrog), 69/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 69/2 dzielona na dziatki: 69/5 (przeznaczomhgrog), 69/6 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 70 dzielona na dziatki: 70/1 (przeznaczonagrodg), 70/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 73 dzielona na dziatki: 73/1 (przeznaczonagrodg), 73/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 77 dzielona na dziatki: 77/1 (przeznaczonagrodg), 77/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 577/1 dzielona na dziatki: 577/6 (przeznaczgoa drog), 577/7 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 183 dzielona na dziatki: 183/1 (przeznaczona mwog), 183/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 184 dzielona na dziatki: 184/1 (przeznaczona mwog), 184/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 76 dzielona na dziatki: 76/1 (przeznaczonagrodg), 76/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 194 dzielona na dziatki: 194/1 (przeznaczona mwog), 194/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),



— dz. 192 dzielona na dziatki: 192/1 (przeznaczona pmwog), 192/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 193 dzielona na dziatki: 193/1, 193/2 (przezoaa pod drog), 193/3 (w dotychczasowym
wiadaniu),

Dziatki stanowgce teren do czasowego gaip, niezlgdny podczas realizacji inwestyciji:
* OBREB TARNOPOL
- dz. 1150, 1190, 998,1209, 1068, - roboty drogowkegapce na wysoké&iowym dowgzaniu
terenu przylegtego, do projektowanego zagospodar@atarenu
- dz. 1199, 1212, 1214 - przebudowa rowéw przydych na wylotach przepustow
* OBREB SIEMIANOWKA
- dz. 433/2, 480, 517/9, 548, 6/1, 564/5, 570/2, 18X, 884/2 - roboty drogowe polegz
na wysokdéciowym dowhgzaniu terenu przylegtego, do projektowanego zagiesmovania terenu
— dz. 58 - roboty drogowe polegag na wykonaniu utwardzonej nawierzclmirowej oraz na
wysokasciowym dowizaniu terenu przylegtego, do projektowanego zagiesmavania terenu
- dz.77,75,184, -przebudowa rowow przyeech na wylotach przepustéw
- dz. 471, 480, 517/9, 556 - budowa kanalizacji kaejo
- dz. 95, 97 - dowgizanie wysokéciowe
- dz. 192, 86 - przebudowa drena
— dz.577/1 - przebudowa kanatu sanitarnego ttocznggawitacyjnego

Dzialki, ktore zargdca drogi lzdzie mogt nieodptatnie za¢ w oparciu o art. 20a ust. 1 ustawy
Z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegolnych zasadaaygotowania inwestycji w zakresie drog
publicznych

* OBREB SIEMIANOWKA
- dz. 59/12 - budowa kanatu technologicznego othzanlnienia



ZESPOt AUTORSKI

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Kazimierz Poptawski

mgr inz. Kazimierz Poptawski
Nr ewid. BL/215/85 i B£/203/89
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. drogi

30.11.2022r.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Cezary Kamigski

mgr inz. Cezary Kamieriski
Nr ewid. Bt/84/01
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

30.11.2022r.

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Projektant:
mgr inz. Robert Piotr Arciszewski

mgr inz. Robert Piotr Arciszewski
Nr ewid. PDL/0039/PWOE/05
upr. bud. do proj. w spec. sieci,
instal. i urzadzen elektrycznych

30.11.2022r.

Sprawdzajacy:
inz. Leonard Onufryjuk

inz. Leonard Onufryjuk
Nr ewid. BY/323/74 i Bt/136/89
upr. proj. kier. bud. w spec. sieci i urzadz. elektr.

30.11.2022r.

BRANZA SANITARNA

Projektant:
mgr inz. Bogustaw Kiluk

mgr inz. Bogustaw Kiluk
Nr ewid. Bt/198/01
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

30.11.2022r.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Beata Paszkiewicz-Kiluk

mgr inz. Beata Paszkiewicz-Kiluk
Nr ewid. Bt/204/01
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. sieci i instalacje
sanitarne

30.11.2022r.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Projektant:
inz. Dariusz Mocarski

inz. Dariusz Mocarski
Nr ewid. DT-WBT/02430/03/U
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq,

30.11.2022r.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Radostaw Stadnicki - Kolendo

mgr inz. Radostaw Stadnicki - Kolendo
Nr ewid. DTT-TU/02301/02/U
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacy

30.11.2022r.

BRANZA MOSTOWA

Projektant:
mgr inz. Tomasz Marcin Pawtowski

mgr inz. Tomasz Marcin Pawtowski
Nr ewid. PDL/0144/POOM/09
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec. mostowej

30.11.2022r.




mgr inz. Tomasz Pietrzak
Nr ewid. PDL/0053/POOM/10

Spra_W_dzaJ@Cy: . upr. bud. do projektowania
mgr inz. Tomasz Pietrzak bez ograniczer w spec. mostowej
30.11.2022r,
ZIELEN
PROJEKTANT ZIELENI

Opracowata:
tech. architektury krajobrazu Marzenna Kaisica

Marzenna Kamienska
tech. architektury krajobrazu

30.11.2022r.
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OSWIADCZENIE

Zat. 3

Zgodnie z art.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Préwwdowlane (Dz.U.2021.23513wiadczamy,

ze projekt budowlanprzebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 688 nabdcinku Tarnopol -
Siemianéwkajestsporadzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Lp.

Imi ¢ i Nazwisko

Pieca¢

Data i podpis

mgr inz. Kazimierz Poptawski
upr. Bt /215/85; Bt 203/89

mgr inz. Kazimierz Poptawski
Nr ewid. BL/215/85 i B£/203/89
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. drogi

30.11.2022

mgr inz. Cezary Kamigski
upr. Bt/84/01

mgr inz. Cezary Kamienski
Nr ewid. BL/84/01
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

30.11.2022

mgr inz. Robert Piotr Arciszewski
upr. PDL/0039/POWE/05

mgr inz. Robert Piotr Arciszewski
Nr ewid. PDL/0039/PWOE/05
upr. bud. do proj. w spec. sieci,
instal. i urzadzen elektrycznych

30.11.2022

nz. Leonard Onufryjuk
upr. BY/136/89

inz. Leonard Onufryjuk
Nr ewid. BY/323/74 i B/136/89
upr. proj. kier. bud. w spec. sieci i urzadz. elektr.

30.11.2022

mgr inz. Bogustaw Kiluk
upr. Bt/198/01

mgr inz. Bogustaw Kiluk
Nr ewid. Bt/198/01
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

30.11.2022

mgr inz. Beata Paszkiewicz-Kiluk
upr. B¥/204/01

mgr inZ. Beata Paszkiewicz-Kiluk
Nr ewid. Bt/204/01
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. sieci i instalacje
sanitare

30.11.2022

mgr inz. Dariusz Mocarski
upr. DT-WBT/02430/03/U

inz. Dariusz Mocarski
Nr ewid. DT-WBT/02430/03/U
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq,

30.11.2022

mgr. Radostaw Stadnicki - Koledndo
upr. PDL/IE/0142/04

mgr inz. Radostaw Stadnicki - Kolendo
Nr ewid. DTT-TU/02301/02/U
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca,

30.11.2022

mgr inz. Tomasz Marcin Pawtowski
upr. PDL/0144/POOM/09

mgr inz. Tomasz Marcin Pawtowski
Nr ewid. PDL/0144/POOM/09
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec. mostowej

30.11.2022

-10 -




mgr inz. Tomasz Pietrzak

mgr inz. Tomasz Pietrzak
Nr ewid. PDL/0053/POOM/10

30.11.2022

10 Upr. PDL/0053/POOM/10 upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec. mostowej
30.11.2022
Marzenna Kamigska PROJEKTANT ZIELENI
11 | Architektura krajobrazu Marzenna Kamienska

tech. architektury krajobrazu

-11 -




ZAL.NR 5

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 688 N@DCINKU
TARNOPOL - SIEMIANOWKA

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany niezbdny do uzyskania zezwolenia
na realizagj inwestycji drogowej polegagej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewodzkiep88
na odcinku Tarnopol - Siemianéwka.

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejuje:
Przebudow i rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 688 na odcinku Tarnopol efBianéwka na odc.
od km 0+079,60 do km 5+791

Zakres robot braty drogowe:

* Poszerzenie jezdni do szerékpb7,0m z konstrukgj nawierzchni przystosowardo przenoszenia
obcigzenia ruchem KR5 oraz umocnienie poboczy,

* Budowe nowych i przebudowistniegcych zjazdéw o nawierzchawirowej, bitumicznej,

e Budow sciezki pieszo-rowerowej,

e Budow nowych i przebudowistniegcych zatok autobusowych,

* Budowe zatoki do waenia pojazddow,

* Budow zatok autobusowych,

» Budow chodnikéw w rejonie zatok autobusowych oraz wrtereabudowanym,

* Przebudow skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi,

e Budowe i przebudow rowow przydranych,

» Woycinke drzew i krzewdw kolidujcych z inwestygj,

* Rozbidrke ogrodzé,

* Rozbidrlke istniegcych przepustow pod jezdni zjazdami, oraz budaywmnowych,

» Korekte nienormatywnych tukéw poziomych i pionowych.

Zakres robot braty elektroenergetyczney:
* Budow i przebudow linii energetycznych Sn, nn kwietleniowych,

Zakres robot braty sanitarnej:
e  Przebudow wodochgu,
e Przebudow kanalizacji sanitarnej,
* Budow kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wtauni deszczowymi,
* Budow wpustéw terenowych wraz z przykanalikami.
* Budow zbiornika retencyjno - infiltracyjnego

Zakres robot braty telekomunikacyjnej:
e Budow kanatu technologicznego,
* Przebudow kanalizacji telefonicznej.

Zakres rob6t braty mostowej:
* Budowe przepustéw,

Projekt zostat spogzlzony na podstawie umowy zawartej z Podlaskim gthem Drég
Wojewddzkich w Biatymstoku, ul. Elewatorska 6.
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Adres inwestycji:
Na planie zagospodarowania terenu niniejszego kirojeostaty pokazane linie rozgranicgag pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 688.
Calas¢ projektowanej inwestycji dnzie realizowana w granicach linii rozgranicggch pasa
drogowego oraz na dziatkacisgadupcych z pasem drogowym pozyskanych pod inwestycj
Zakres objtym wnioskiem zaznaczono lgikoloru zielonego oraz fioletayvjako zakres obiy
czasowym zggciem.

Dziatki stanowiace istniefgcy pas drogowy drogi wojewddzkiej Gmina Narewka:
e 0034 ob¢b Tarnopol 1191,
* 0029 obeb Siemianéwka 57, 15, 570/1, 884/1

Dziatki do przejecia w cataici pod pas drogi wojewodzkiej gmina Narewka:
» 0029 Siemianéwka 517/6, 50/4, 59/6

Dziatki przewidziane do podziatu:
* OBREB TARNOPOL

— dz. 1311 dzielona na dziatki: 1311/2 (przeznaczmadrog), 1311/1 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 1182 dzielona na dziatki: 1182/5, 1182/6, 1I8Zprzeznaczona pod drgg 1182/8
(w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 1183 dzielona na dziatki: 1183/1 (przeznaczpod drog), 1183/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 1184 dzielona na dziatki: 1184/3 (przeznaczpod drog), 1184/4 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 946 dzielona na dziatki: 946/3 (przeznaczorhgrog), 946/4 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 1187 dzielona na dziatki: 1187/1 (przeznaczpod drog), 1187/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 989 dzielona na dziatki: 989/1 (przeznaczorhgrog), 989/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 994 dzielona na dziatki: 994/1 (przeznaczorhgrog), 994/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 996 dzielona na dziatki: 996/1 (przeznaczorhgrog), 996/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 995 dzielona na dziatki: 995/1 (przeznaczorhgrog), 995/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 998 dzielona na dziatki: 998/1 (przeznaczorhgrog), 998/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 1046 dzielona na dziatki: 1046/1 (przeznaczpod drog), 1046/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 1196 dzielona na dziatki: 1196/1 (przeznaczpod drog), 1196/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 1197 dzielona na dziatki: 1197/1 (przeznaczpod drog), 1197/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 1047 dzielona na dziatki: 1047/1 (przeznaczpod drog), 1047/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 1048 dzielona na dziatki: 1048/1 (przeznaczpod drog), 1048/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 1049 dzielona na dziatki: 1049/1 (przeznaczpod drog), 1049/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 1050 dzielona na dziatki: 1050/1 (przeznaczpod drog), 1050/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 1051 dzielona na dziatki: 1051/1 (przeznaczpod drog), 1051/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 1199 dzielona na dziatki: 1199/1 (przeznaczpod drog), 1199/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
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dz. 1065 dzielona na dziatki: 1065/1 (przeznaczpod drog), 1065/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1067 dzielona na dziatki: 1067/1, 1067/2 (pna&zona pod dr@y, 1067/3 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1210 dzielona na dziatki: 1210/1 (przeznaczpod drog), 1210/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1066 dzielona na dziatki: 1066/1 (przeznaczpod drog), 1066/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1068 dzielona na dziatki: 1068/1 (przeznaczpod drog), 1068/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1085 dzielona na dziatki: 1085/1 (przeznaczpod drog), 1085/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1211 dzielona na dziatki: 1211/1 (przeznaczpod drog), 1211/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1212 dzielona na dziatki: 1212/1 (przeznaczpod drog), 1212/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1087 dzielona na dziatki: 1087/1 (przeznaczpod drog), 1087/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1089 dzielona na dziatki: 1089/1 (przeznaczpod drog), 1089/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1088 dzielona na dziatki: 1088/1 (przeznaczpod drog), 1088/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 1090 dzielona na dziatki: 1090/1 (przeznaczpod drog), 1090/2 (w dotychczasowym
wiadaniu),

* OBREB SIEMIANOWKA
dz. 37/1 dzielona na dziatki: 37/3 (przeznaczoré grog), 37/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 37/2 dzielona na dziatki: 37/5 (przeznaczaooé g¢irog), 37/6 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 466/3 dzielona na dziatki: 466/4 (przeznaczmoa drog), 466/5 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 36 dzielona na dziatki: 36/1 (przeznaczonagrodg), 36/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 34 dzielona na dziatki: 34/1 (przeznaczonagrodg), 34/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 33 dzielona na dziatki: 33/1 (przeznaczonagrodg), 33/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 32 dzielona na dziatki: 32/1 (przeznaczonagrodg), 32/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 480 dzielona na dziatki: 480/1 (przeznaczortagrog;), 480/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 517/9 dzielona na dziatki: 517/16 (przeznaczpod drog), 517/17 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 39 dzielona na dziatki: 39/1 (przeznaczonagrodg), 39/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 44 dzielona na dziatki: 44/1 (przeznaczonagrodg), 44/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 43 dzielona na dziatki: 43/1 (przeznaczonagrodg), 43/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 41 dzielona na dziatki: 41/1 (przeznaczonagrodg), 41/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 517/4 dzielona na dziatki: 517/11, 517/12 (preezona pod dreyy 517/13
(w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 517/10 dzielona na dziatki: 517/18 (przeznaezpod drog), 517/19 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 45/1 dzielona na dzialtki: 45/3 (przeznaczondgrog), 45/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 517/5 dzielona na dziatki: 517/14 (przeznaezgod drog), 517/15 (w dotychczasowym
wiadaniu),
dz. 45/2 dzielona na dziaitki: 45/5 (przeznaczoma ¢rog), 45/6 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 548 dzielona na dziafki: 548/1 (przeznaczortagog), 548/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 549 dzielona na dziatki: 549/1 (przeznaczoragog;), 549/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
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— dz. 51 dzielona na dziatki: 51/1 (przeznaczonagrodg), 51/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 50/3 dzielona na dziatki: 50/16 (przeznaczamadgirog), 50/17 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 50/12 dzielona na dziatki: 50/18 (przeznaczqual drog), 50/19 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 50/15, dzielona na dziatki: : 50/20 (przeznaez@od drog), 50/21 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 52 dzielona na dziatki: 52/1 (przeznaczonagrodg), 52/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 53 dzielona na dziatki: 53/1 (przeznaczonagrodg), 53/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 54 dzielona na dziatki: 54/1 (przeznaczonagrodg), 54/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 55/1 dzielona na dziatki: 55/3 (przeznaczomagrog), 55/4 (w dotychczasowym witadaniu),

— dz. 55/2 dzielona na dziatki: 55/5 (przeznaczomaghog), 55/6 (w dotychczasowym witadaniu),

— dz. 56 dzielona na dziatki: 56/1 (przeznaczonagrodg), 56/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 59/5 dzielona na dziatki: 59/82 (przeznaczama ¢rog), 59/83 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 14/3 dzielona na dziatki: 14/6 (przeznaczond gmg;), 14/7 (dziatka po podziale w cak
przekazana innemu zadcy drogi),

— dz. 59/33 dzielona na dziatki: 59/43 (przeznaczqual drog), 59/44 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 14/2 dzielona na dziatki:14/4 (przeznaczonagrodg), 14/5 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 6/1 dzielona na dziatki: 6/2 (przeznaczona g¢hady), 6/3 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 16 dzielona na dziatki: 16/1 (przeznaczonagrodg), 16/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 4/7 dzielona na dziatki: 4/9 (przeznaczona ¢hady), 4/10 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 59/29 dzielona na dziatki: 59/41 (przeznaczqual drog), 59/42 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 63 dzielona na dziatki: 63/1 (przeznaczonagrodg), 63/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 64 dzielona na dziatki: 64/1 (przeznaczonagrodg), 64/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 570/2 dzielona na dziatki: 570/3 (przeznaczqual drog), 570/4 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 573 dzielona na dziatki: 573/1 (przeznaczorhgrog), 573/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 68 dzielona na dziatki: 68/1 (przeznaczonagrodg), 68/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 67/2 dzielona na dziatki: 67/3 (przeznaczomagrog), 67/4 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 69/1 dzielona na dziatki: 69/3 (przeznaczomgrog), 69/4 (w dotychczasowym witadaniu),

— dz. 69/2 dzielona na dziatki: 69/5 (przeznaczomgrog), 69/6 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 70 dzielona na dziatki: 70/1 (przeznaczonagrodg), 70/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 73 dzielona na dziatki: 73/1 (przeznaczonagrodg), 73/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 77 dzielona na dziatki: 77/1 (przeznaczonagrodg), 77/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 577/1 dzielona na dzialki: 577/6 (przeznaczqual drog), 577/7 (w dotychczasowym
wiadaniu),

— dz. 183 dzielona na dziatki: 183/1 (przeznaczorhgrog), 183/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 184 dzielona na dziatki: 184/1 (przeznaczorhgrog), 184/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 76 dzielona na dziatki: 76/1 (przeznaczonagrodg), 76/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 194 dzielona na dziatki: 194/1 (przeznaczorhgrog), 194/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 192 dzielona na dziatki: 192/1 (przeznaczorhgrog), 192/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 193 dzielona na dziatki: 193/1, 193/2 (przezoaa pod drog), 193/3 (w dotychczasowym
wiadaniu),

Dziatki stanowigce teren do czasowego zgjia, niezledny podczas realizacji inwestyc;ji:
* OBREB TARNOPOL
— dz. 1150, 1190, 998,1209, 1068, - roboty drogowegapce na wysokéciowym dowpzaniu terenu
przylegtego, do projektowanego zagospodarowanenter
- dz. 1199, 1212, 1214 - przebudowa rowow przigdych na wylotach przepustow,
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* OBREB SIEMIANOWKA

- dz. 433/2, 480, 517/9, 548, 6/1, 564/5, 570/2, 1BR, 884/2 - roboty drogowe poleg=g
na wysokdéciowym dowgzaniu terenu przylegtego, do projektowanego zagiesmovania terenu,

— dz. 58 - roboty drogowe polegag na wykonaniu utwardzonej nawierzchwirowej oraz na
wysokaciowym dowinzaniu terenu przylegtego, do projektowanego zagiesmavania terenu

- dz. 77,75, 184, - przebudowa rowOw przyasaech na wylotach przepustéw,

- dz. 471, 480, 517/9, 556 - budowa kanalizacji kaieio

— dz. 95, 97 - dowizanie wysokéciowe,

- dz. 192, 86 - przebudowa drena

— dz. 577/1 - przebudowa kanatu sanitarnego ttoczinggawitacyjnego

Dzialki, ktGre zarzadca drogi bedzie mogt nieodptatnie zagé w oparciu o art. 20a ust. 1 ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdllnych zasadach ggotowania inwestycji w zakresie drog
publicznych

* OBREB SIEMIANOWKA
— dz. 59/12 - budowa kanatu technologicznego orazoaltvenia,

Zaleca s} zachowanie nagbujacej kolejndgci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie osi drogi wojewddzkiej i drég bocznychuzbrojenia i innych elementow
zagospodarowania terenu,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- demonta, przebudowa i budowa projektowanych sieci,

- budowa i przebudowa przepustéow drogowych,

- roboty ziemne,

- wykonywanie podbudowy,

- ustawienie krawznikéw i obrzey,

- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie zielacow,

- prace porzdkowe.

Prace budowlane poszczegolnych hraowinny by ze soh skoordynowane i prowadzone w taki
sposob aby wprowadégak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i gs.

2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
W  TYM INFORMACJE O  OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.1 Stan istniepcy

Droga wojewodzka nr 688 na odcinku Tarnopol-Siednvelka posiada klas techniczg G,
przekroj szlakowy (brak kragnikdw, obustronne pobocza gruntowe, odwodnienip@aog rowow
przydraznych), pétuliczny (krawznik po jednej stronie jezdni) i uliczny (obustrorikrawezniki).

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 688ze realizowana na terenie istamEggo
pasa drogowego w/w drogi oraz wlotow drég boczngcliake na terenach niegtgcym pasem
drogowym, ktOry zostanie pozyskany na potrzeby pdsajowego w celu planowanej realizacji
omawianej inwestycji. W ramach przebudowy i rozbagodrogi wojewodzkiej nr 688 zostanie
przebudowany odcinek drogi Tarnopol-Siemianéwkaczgek na skrzyowaniu z DW 687 -
dowigzanie do opracowania Biura Projektow PHU KOMI, lamiopracowania — ul. Lipowa
w m. Siemianoéwka

Na omawianym odcinku droga posiada przekrdj 1x2y pashu, jezdri o szerokéci 6,0m,
na odcinkach w terenie zabudowanym jedno— i obaerahodniki, przystanki komunikacji zbiorowe;j
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zlokalizowane na jezdni. Przebudowa i rozbudowgmigeréwniez wloty drég bocznych (wloty drog
powiatowych i gminnych).

Istniepce odwodnienie drogi wojewddzkiej nr 688 odbywa powierzchniowo do rowdéw
przydraznych z odprowadzeniem do rzek i rowoéw melioracyinyc

2.2 Sieci wodocigowe i kanalizacja deszczowa

Na odcinku drogi wojewodzkiej nr 688 @bjm zakresem opracowania pas drogowy nie posiac
kanalizacji deszczowej. Trasa zostata odwodnioneiggachniowo za pomacowow przydranych

W granicach pasa drogowego wysija odcinki sieci wodoegigowej i kanalizacji sanitarnej wraz
Z przyhczami do zabudowy znajdigej st na dziatkach przylegtych do pasa drogowego.

2.3 Sieci energetyczne i telekomunikacyjne

Na odcinku drogi wojewoddzkiej nr 688 @bjm zakresem opracowania w granicach pas:
drogowego wysipuja kable i stupy linii energetycznych nn i sN oraz tesenach zabudowanych
oswietlenie uliczne.

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 688 @bjm zakresem opracowania w granicach pas:
drogowego wysipuja kable,swiattowody i stupy linii telekomunikacyjnych.

2.4 Obiekty inzynierskie
Uwaga. Wszystkie lokalizacje podane w dokumentzajiosz sic do kilometraa projektowanego.

1. Przepust L1 w km 0+746

Istniejgcy przepust z rurzelbetowych osrednicy 0,8m diugeei 11,25m. Obiekt wyposany
w $cianki czotowe rownolegte do osi drogi.

Droga w miejscu wygpowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 6,0m
Z obustronnymi poboczami gruntowymi. Obiekt jesttuswany pod skosem wzglem drogi.

Przepustdczy rowy przydrane. Przepust suchy, bez wody. Zlewnia terenowavejlstrony drogi
zgodnie z kilometrzem trasy. Obiekt przeznaczony do rozbiérki. Nowgepust P1 zaprojektowano
w km 0+690

2. Przepusty 1L2.1 w km 1+553,501 L2.2 w km 1+566,20

W stanie istniegjcym obok siebie znajdusic dwa przepusty z rurelbetowych grednicy 0,8m.
Dlugos¢ pierwszego przepustu wynosi ok. 11,35m, drugiegk.-8,50m. Obiekty wypogane w
scianki czotowe rownolegte do osi drogi. Osie obdekiodsungte od siebie o ok. 2,7m.

Droga w miejscu wygpowania obiektdw o nawierzchni bitumicznej o szekégkjezdni ok. 5,5m
z obustronnymi poboczami gruntowymi.

Przepustydcza teren po lewej stronie drogi z rowem melioracjidngch szczegoétowych, po prawej
stronie drogi, ktdry na odptywie oznaczony jestojdR-A. Zlewnia terenowa z lewej strony drogi
zgodnie z kilometrzem trasy. Przepust L.2.2. w c&to zasypany i niedtmy. Przy przepicie L.2.1
poziom wody ksztattowat siok. 20cm od dna. Obiekty przeznaczone do rozhidtkivy przepust P2
zostanie wybudowany w km 1+548

3. Przepust L3 w km 2+049,80
Istniejgcy przepustelbetowy ramowy o wymiarach przekroju poprzeczndge0,55 o diugéci

L=10,0m. Obiekt wyposany wscianki czotowe. It skrzyzowania przepustu z asdrogi 90 stopni.

Droga w miejscu wygpowania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowyrarekaci jezdni 5,6m
I obustronnymi poboczami gruntowymi.

Zlewnia terenowa z lewej strony drogi zgodnie zokietraem trasy. Przepust jest w ca&do
niedrazny i zasypany. Obiekt przeznaczony do rozbiorkow przepust P3 zostanie wybudowany
w km 2+060
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4. Przepust L4 w km 2+253,10

Istniejgcy przepust stanowi pgizenie obiektuzelbetowego ramowego o wymiarach przekroju
0,5x0,5m z obiektem z rur betonowychér@dnicy 60cm. kczna dtugéci przepustu wynosi 10,8m.
Obiekt wyposaony wécianki czotowe réwnolegte do osi drogi.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szeéokgezdni ok. 5,25m
z obustronnymi poboczami gruntowymiatkskrzyzowania z osi drogi ok. 90 stopni.

Przepust dczy row przydrany z lewej strony drogi z rowem melioracji wodnyshczegoétowych
oznaczonym jaki row R-H. Podczas pomiarow przepuatprowadzat niewietkilos¢ wody (ok 3cm).
Zlewnia terenowa z lewej strony drogi zgodnie zokietraem trasy. Obiekt przeznaczony
do likwidacji. Po rozbiérce funkejtego przepustu przegmrozwigzania brany drogowej, ktére
sprowadz wode do projektowanego przepustu P3.

5. Przepust L5 w km 3+160

Istniejgcy przepust z rurzelbetowych osrednicy 0,8m diugeei 10,30m. Obiekt wyposany
w $cianki czotowe rownolegte do osi drogi.

Droga w miejscu wygpowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekgkgezdni ok. 5,7m
Z obustronnymi poboczami gruntowymiatkskrzyzowania z osj drogi ok. 90 stopni.

Przepustdczy rowy przydrane. Przepust suchy, bez wody. Zlewnia terenowaawejrstrony drogi
zgodnie z kilometrzem trasy. Obiekt przeznaczony do likwidacji. Pobiorce funkcg tego przepustu
przejmy rozwigzania bramy drogowej, ktdre sprowadavode do projektowanego przepustu P4 i dalej
do projektowanego zbiornika chtonno-odparaygego (oddzielne opracowanie bigrsanitarnej).

6. Przepust L6 w km 3+704

Istniegcy przepust z rurzelbetowych osrednicy 0,8m dlugéci 11,30m. Obiekt wypogany
w scianki czotowe réwnolegte do osi drogi.

Droga w miejscu wygpowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szeéokgezdni ok. 5,7m
z obustronnymi poboczami gruntowymiatkskrzyzowania z osi drogi ok. 90 stopni.

Przepustdczy rowy przydrane. Przepust suchy, bez wody. Zlewnia terenowavejlstrony drogi
zgodnie z kilometrzem trasy. Obiekt przeznaczony do rozbiérki. Nowyepust P4 zostanie
wybudowany w km 3+705

7.Przepust L7 w km 4+704

Istniejgcy przepust z rurzelbetowych osrednicy 0,8m diugeei 14,40m. Obiekt wyposany
w $cianki czotowe usytuowany pod skosem do osi drogi .

Droga w miejscu wygpowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,6m
Z obustronnymi poboczami gruntowymi - obiekt zngdsk na terenie kolejowym

8. Przepust L8 w km 5+481,70
Istniejgcy przepust z rutelbetowych gGrednicy 2x1,4m diugi 17,00m. Obiekt wypogany
w $cianki czotowe réwnolegte do osi drogi.
Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokezdni ok. 5,0m
z obustronnymi poboczami gruntowymi.gtskrzyzowania z osi drogi ok. 90 stopni.
Woda jest spitrzona na wlocie przepustu prziygiu ceownikow oraz desek drewnianych.
Przepust zlokalizowany jest na rowie melioracji wgcth szczegotowych R-C. Zlewnia terenowa
z prawej strony drogi zgodnie z kilometean trasy. Poziom wody ksztattowat sik. 26cm od dna.
Obiekt przeznaczony do rozbiérki. Nowy przepustzBSstanie wybudowany w km 5+481,7

9. Przepust L9 w km 5+505

Istniejgcy przepust z rutelbetowych cgrednicy 3x1,0m. Na wlocie wyposany wcianke czotows.

Droga w miejscu wygpowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekgkgezdni ok. 5,0m
Z obustronnymi poboczami gruntowymi.

Zlewnia terenowa z prawej strony drogi zgodnie Ibrketraem trasy. Przepust jest nieczynny,
w caldsci niedrazny i zasypany. Funkejniniejszego przepustu praejobiekt zlokalizowany obok
(Przepust L8) w odlegémi ok. 26,5m. Obiekt przeznaczony do likwidacji ody odprowadzone
za pomog przepustu P5 w km 5+481,7
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2.5 Przekroj normalny

Droga wojewddzka nr 688 poza terenem zabudowanymraekréj szlakowy, jezdnia o szergko
5,0m - 5,5m, odwodnienie odbywae gioprzez powierzchniowy odptyw wéd opadowych do dow
przydraznych.

2.6 Zagospodarowanie terenu przylegtego
Poza terenem zabudowanym teren przylegty gksacici stanows tereny rolnicze.

2.7 Terenowe uwarunkowania realizacyjne

Najblize] potazony obszar Natura 2000 PLC200004 Puszcza Biatowieslajduje si ponad
1,2km na potudniowy - wschéd od wschodniegakeainwestycji.

Droga graniczy z dwoma Obszarami Chronionego Kramplx potagonym na po6tnoc "Dolig
Narwi" oraz na potudnie "Dolin Biebrzy". Z uwagi na charakter inwestycji, niedhie miata ona
zadnego wptywu na cele ochrony

Planowana przebudowa drogi wojewddzkiej nr 688 i@ en. Tarnopol i Siemianéwka, przebiega
w sgsiedztwie stanowisk archeologiczny, ga#onych do ewidencji zabytkdéw archeologicznych
wojewodztwa podlaskiego:

* Tarnopol, st. 4 (AZP 42-92/19%lady osadnictwa: epoka kamienia, mezolit, neolizesna

epoka bgzu, wczesna epokadau (kultura trzciniecka)

* Tarnopol. st. 3(AZP 42-92/18)lad osadnictwa z okresu ftego paleolitu

* Siemianowka st. 18 (AZP 42-93/20) osada z okéesdniowiecza
ponadto inwestycja przebiega w beggonim gsiedztwie cmentarza przycerkiewnego
p.w. Sw. Jerzego w Siemianéwce.

Nalezy prowadzé badania archeologiczne w formigistego nadzoru podczas prowadzenia robd
budowlanych na odcinkach :
- w m. Tarnopol odcinek od granicy z dzigtk187 do granicy z dziadkl088
- w m. Siemianéwka, odc. od projektowanego rondaahea inwestycji.
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnidi@& 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 282) na prowade bada archeologicznych natg uzyska
pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwata@ayikow
Planowane badania archeologiczne w formie nadzpbappbiegn ewentualnemu przypadkowemu
zniszczeniu w trakcie planowanych robét budowlanyatogicych seé tam znajdowa reliktéw
nawarstwi@ kulturowych wraz ze znajdagymi sk w nich obiektami przestrzennymi i zabytkami
ruchowymi, zwgzanych z osadnictwem pradziejowyngredniowiecznym i nowsgytnym we wsiach
Tarnopol i Siemianéwka

W obrebie planowanej inwestycji znajdugic nastpujace zabytki:

* zabytki wpisane do rejestru

- cerkiew grecko - katolicka, obecnie prawostawasafia p.w.Sw. Jerzego, wpisana do rejestru
zabytkéw woj. podlaskiego decyz dn. 27 listopada 1966r., pod nr rej. A-311

* zabytki uj ete w ewidencji wojewddzkiej:

- cmentarze

« cmentarz przycerkiewny p.fw. Jerzego nr karty ewid. 0263

- zabytki archeologiczne

* Tarnopol, st. 4 (AZP 42-92/19%lady osadnictwa: epoka kamienia, mezolit, neolizesna

epoka bgzu, wczesna epokadau (kultura trzciniecka)

* Tarnopol. st. 3(AZP 42-92/18)lad osadnictwa z okresu ftego paleolitu

* Siemiandowka st. 18 (AZP 42-93/20) osadeedniowiecze
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2.8 Rozbhiorki

W celu umaliwienia realizacji inwestycji polegagej na budowie drogi wojewddzkiej Nr 688 wraz
z drogowymi obiektami iiynierskimi i niezlgdng infrastruktug konieczne bdzie wczéniejsze
dokonanie rozbidrki ogrodaevgrodzonych w istnigpy pas drogowy - wg. tabeli w proj.
wykonawczym, projekt nie przewiduje rozbiorki oki@k kubaturowych.

3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu obejuje:
Budow i rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 688 na odcinku Tarnopol efBianéwka na odc. od km

0+079,60 do km 5+791

* poszerzenie jezdni do szerdkp7,0m z konstrukgj nawierzchni przystosowardo przenoszenia
obcigzenia ruchem KR5 oraz umocnienie poboczy

* Budowe przepustéw,

» Budow nowych i przebudowistniegcych zjazdow o nawierzchawirowej, bitumicznej

e Budow sciezki pieszo-rowerowej,

* Budow nowych i przebudowistniegcych zatok autobusowych,

» Budow zatoki do waenia pojazdow

* Budow zatok autobusowych

» Budow chodnikéw w rejonie zatok autobusowych oraz wrtereabudowanym,

* Przebudow skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi,

e Przebudow wodochgu,

* Przebudow kanalizacji sanitarnej,

* Budow kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i waumi deszczowymi

* Budow wpustoéw terenowych wraz z przykanalikami

* Budow i przebudow linii energetycznych Sn, nn wietleniowych,

e« Budowe kanatu technologicznego,

* Przebudow kanalizacji telefonicznej,

e Budowe i przebudow rowow przydranych,

» Woycinke drzew i krzewdw kolidujcych z inwestygj,

* Rozbidrke ogrodzé

* Rozbidrke istniegcych przepustow pod jezdni zjazdami, oraz budapwnowych

» Korekte nienormatywnych tukdw poziomych i pionowych

* Budow zbiornika retencyjno - infiltracyjnego

3.1 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Droga wojewddzka nr 688 (odc. Tarnopol - Siemianowk) - podstawowe parametry
techniczne

Szerokasé w liniach Liczba pasow

Droga Klasyfikacja techniczna o
rozgraniczajacych ruchu

Droga wojewddzka nr
688, odcinek Tarnopol - klasa G od 11 do 27 m 1x2
Siemianowka

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 688 nainka projektowanym odcinku obejmuje:

* poszerzenie jezdni do szerdkp7,0m z konstrukgj nawierzchni przystosowardo przenoszenia
obcigzenia ruchem KR5 oraz umocnienie poboczy ,

e Budow nowych i przebudowistniegcych zjazdow o nawierzchawirowej, bitumicznej

* Budow $ciezki pieszo-rowerowej,
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e Budow nowych i przebudowistniegcych zatok autobusowych,

* Budowe zatoki do waenia pojazdow

* Budow zatok autobusowych

» Budow chodnikéw w rejonie zatok autobusowych oraz wrtereabudowanym,
* Przebudow skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi,

e Budow i przebudow rowow przydranych,

» Woycinke drzew i krzewdw kolidujcych z inwestygj,

* Rozbibrke ogrodzé

* Rozbidrke istniegcych przepustow pod jezdni zjazdami, oraz budapwnowych
» Korekte nienormatywnych tukow poziomych i pionowych

* Budow zbiornika retencyjno - infiltracyjnego

3.1.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
Os ulicy w planie

Przedsiwziecie drogowe obejmuje przebudew rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 688 na
odcinku Tarnopol - Siemian6wka posiagtaj jedry jezdni ktéra ma 2 pasy ruchu ( 2x3,50 m, w m.
Siemianéwka zaezona jezdnia do 2x3,00mX¥ciezki pieszo-rowerowej w lokalizacji zgodniej z
zagospodarowaniem terenu

Przebudowa wlotéw drog bocznych, budowa przepugtosjezdna oraz budowa infrastruktury
technicznej wize sk z czasowym zagiem dzialek stanowcych wiasné¢ instytucji i oséb prywatnych.

Przy zachowaniu parametrow technicznych dla klasywy®agana minimalna szerakopasa
drogowego wynosi 25 m w terenie zabudowanym ornanie niezabudowanym.

Przekroj drogi wojewodzkiej nr 688 dla przekroju 1x2 pasy ruchu :
- jezdnial x 7,00 m, w m. Siemianéwka 1 x 6,00m
—  pobocza obustronne o szeré&iogpo 1,50 m,
—  przystanki autobusowe zlokalizowane w zatokachakaéci 3,0m,
—  $ciezka pieszo-rowerowa o szerckn2,50- 3,00 m,
- chodnik o szerokgi 1,50-2,75m
— skarpy na pafczeniu z terenem istnigym.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 688 w¢kszaci bedzie s¢ odbywata na terenie pasa
drogowego drogi wojewoddzkiej. Do pozyskania przesnade g fragmenty dziatek w rejonie
przewidzianych do przebudowy skepyvan, pod realizagj sciezki pieszo — rowerowe;j.

Skrzyzowania
Na odcinku drogi wojewoddzkiej nr 688 @bjm zakresem opracowania wygstlja skrzyowania
z wlotami drég powiatowych i gminnych. Przewiduje grzebudow skrzyowan w nas¢pujacym
zakresie:
- korekta geometrii wlotéw bocznych
- Km 0+000 DW 687 (nawierzchnia bitumiczna)
- Km 0+762 droga powiatowa nr 1644 B (nawierzclhgriantowa)
- Km 1+173 droga gminna nr 155645 B (hawierzchmiantpwa)
- Km 1+325 droga gminna nr 155638 B (hawierzchmiantpwa)
- Km 1+661 droga gminna nr 155646 B (nhawierzchmiatpwa)
- Km 1+838,5 (nawierzchnia bitumiczna)
- Km 2+256,5 droga gminna nr 155647 B (nawierzclgnimtowa)
- Km 3+217,5 droga gminna nr 107100 B (nawierzclgnimtowa)
- Km 3+796,5 droga gminna nr 155617 B (nawierzclgnimtowa)
- Km 44501 droga gminna nr 155616 B (nawierzchmimtpwa)
- Km 5+032,5 droga powiatowa nr 1561 B (hawierzahsitumiczna)
- Km 5+369,5 droga gminna nr 107126 B (nawierzclHoitiamiczna)
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- Km 5+794 droga powiatowa nr 1646 B (nhawierzctmiamiczna)
- Km 5+794 droga gminna nr 107081 B (nawierzchtianbiczna)

Zjazdy

Zjazdy zostag wykonane w miejscu zjazddw istnieych. Zjazdy przewidziano rowriena te dziaiki,
ktore przylegaj do pasa drogi wojewddzkiej, a nie mdpstpu do innych drég publicznych (gminnych
I powiatowych).

Projektowane zjazdycbla posiadaly szerokeoi od 4,5 oraz 6,0 m oraz obustronne pobocza
szerokadci 1,50 m i zostapn dostosowane do istniggego zagospodarowania. W zwku z licznymi
zjazdami wysipujacymi obok siebie ze wzglidw bezpiecagstwa zaprojektowano zjazdy jako
podwdjne.

Zatoki autobusowe

Projekt przewiduje zlokalizowanie nowych zatok dutsowych w rejonie istniggych skrzgowan

I istniejgcych przystankow autobusowych — doktadna lokalzagokazana jest na planie
zagospodarowania terenu. Projekt przewiduje roavhiedowe zatoki do waenia pojazdow ITD przy
skrzyzowaniu DW687 i DW 688.

Chodniki i sciezka pieszo-rowerowa
Zaprojektowandciezke pieszo-rowerow o szerokéci zmiennej 2,5 - 3,0 m, oraz chodniki o szerako
1,5-2,75m.

3.1.3. ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE | ODWODNIENIE

Rozwiazanie wysokdciowe

* Niweleta drég zostata dostosowana do isticego terenu z korekttukéw pionowych oraz w
nawizaniu do nowoprojektowanego zagospodarowania terenu

* Na zalamaniach niwelety przy adicy spadkéw wikszej ni 1 % zastosowano tuki pionowe
wypukte i wkkste, na zatamaniach spadkéw amay pochylé 1 % i mniejszej nie stosowano
lukow pionowych

* Wysokaciowe rozwizanie chodnikéw,sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszegqc
i zielencdw w terenie zabudowanym najewykona& w dowigzaniu wysokéciowym do krawdzi
jezdni, a w tych przypadkach gdzie przewiduje giastosowanie odmiennego rozmania
wysokaciowego tych elementéw zagospodarowania pasa degmwnformacje o poziomach
realizacji tych nawierzchni zostanmieszczone na profilu podiaym i na planie sytuacyjnym,

* Wysokdciowe rozwizanie rowOw gciezki rowerowej pokazano na profilach,

* wysokaciowe rozwgzanie zjazdow na posesje nalelowigzat do krawedzi jezdni z jednej strony
oraz poziomu uksztattowania terenu przylegtych ppse drugiej strony, w granicach pasa
drogowego pochylenie podine zjazdow nie mie przekracza5 %

W miejscach wyspowania ranic wysokadciowych pomé¢dzy istniegcym a projektowanym
uksztaltowaniem terenu przewiduje svykonanie skarp o pochyleniu 1 : 1,5 lub tagodszagm,
pocatek skarpy naley ksztattowé w odlegtgci nie mniejszej i 0,25 m od krawdzi sciezki
pieszo-rowerowe;j

Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni, zjazdow, zatok autobusowygtiezki pieszo-rowerowej oraz
przylegtego terenu zostanodprowadzone do rowow przycioch i melioracyjnych. W m.
Siemianéwka projektowana jest kanalizacja. Lokaja@awpustéw oraz projektowane rowy zostaly
pokazane na planie zagospodarowania terenu.

Pod zjazdami zaprojektowano przepust§rednicy 0,6m, podciezka rowerowg zaprojektowano
przepusty csrednicy 0,40m - 0,50m, rowy wzdtdrég przylegtych do inwestycji nalg oczycic i
pogkbi¢ na diugdci pozwalagcy na swobodny przeptyw wody.
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Zaprojektowano tale typowe wpusty uliczne wraz z przykanalikami, wvagsh — wpusty
terenowe

Przy drodze w km 3+705 zaprojektowanoz@kbiornik retencyjno - infiltracyjny. Lokalizacja
wraz z szerokgia i rzednymi przedstawiona na zagospodarowaniu terenu.

3.1.4. PRZEKROJE NORMALNE

Charakterystyka przekroju normalnego drogi wojewddziej 688 Tarnopol - Siemianéwka

e jezdna po 1 pasie ruchu o szergko7 m, w miejscowsci Siemiandwka ograniczona do
szerokdci 6,0m ze wzgldu na przylegt zabudow

e przekrdj jezdni — daszkowy, spadki poprzeczne p&b62 w rejonie tukdw poziomych o
promieniach mniejszych hiR — 450 m przewidziano zastosowanie jednostropregchyiki na
tuku, wielkas¢ przechytki zmienna

» chodniki orazciezka pieszo-rowerowa wykonane z pochyleniem popragazh %

» zatoki autobusowe 0 szerakn3,00 m

3.2 PARAMETRY TECHNINCZNE SIECI | URZ ADZEN UZBROJENIA
TERENU
3.2.1 SIEC ENERGETYCZNA

Ze wzgkdu na planowanrozbudowe uktadu komunikacyjnego zachodzi koniec&hbdudowy

i przebudowy istnigcych urzdzen energetycznych poza zakres kolizji z nowym ukladen
komunikacyjnym i projektowanym zagospodarowanieraria.
Zakres projektu obejmuje zgodnie z wydanymi warumikizchnicznymi:

* rozbidrka istniggcych napowietrznych odcinkow sieci elektroenergatych nN

» rozbidrka istnigjcych napowietrznych odcinkéw sieci elektroenergatych SN

» rozbidrka istnigjcych kablowych odcinkow sieci elektroenergetyczngbh

» rozbidrka istnigjcych kablowych odcinkow sieci elektroenergetycim@i

» rozbiodrka istniejcej stacji transformatorowej SN/nN

» rozbiodrka istniegjcych zhczy kablowych nN

» budowa kablowych sieciswietlenia ulicznego

* budowa kablowych sieci zapomiarowych do zasilanzzpompowni

* budowa odcinkéw zagbczych kablowych sieci elektroenergetycznych nN

* budowa odcinkéw zagpczych kablowych sieci elektroenergetycznych SN

* budowa odcinkow zagbczych napowietrznych sieci elektroenergetyczmjgh

* budowa odcinkow zagbczych napowietrznych sieci elektroenergetyczriish

* budowa stacji transformatorowej SN/nN

* budowa zczy kablowych nN

» budowa kanatu technologicznego

* budowa szafekdwietlenia ulicznego

* budowa éwietlenia dedykowanego na prgej dla pieszych

Szczegbtowe rozwrzania projektowe przedstawiono w tomie 3 projektichigektoniczno -
budowlanego braty energetycznej.

Na podstawie ,Wytycznych prawidiowegavaetlenia przejcia dla pieszych” - opracowanych na
zlecenie Ministra Infrastruktury, projektowane péze dla pieszych, zakwalifikowano do odpowiedniej
grupy sytuacji éwietleniowych. Po analizie przewidywanego strumgéenichu pojazdéw, a tak& po
uwzglkdnieniu wysgpujacych stref konfliktowych i ztdonasci pola widzenia oraz po przeanalizowaniu
parametrow éwietleniowych przyto odpowiedni klas oswietlenia PC. Zaprojektowane dwietlenie
przegé¢ spetni wymagane kryteria. Zaprojektowano stupy endne z anodowanego aluminium, oprawy
oswietleniowe ze zrédtem swiatta LED ze specjalp charakterystyk fotometryczim dobram do
konkretnej sytuacgwietinej.
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3.2.2 SIEC WODNO - KANALIZACYJNA
BRANZA SANITARNA

3.2.2.1.0. KANALIZACJA DESZCZOWA

3.2.2.1.1. Kanaly deszczowe grawitacyjne

Zaprojektowano kanaty deszczowe grawitacyjne:

- od wpustow deszczowych terenowych z osadnikiewylotow betonowych
- od wpustow deszczowych ulicznych do wylotow beteych

- od wlotu betonowego ze zbiornika retencyjno-odpaijacego do pompowni

3.2.2.1.2. Wpusty deszczowe

Dla ufgcia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowsisty uliczne z rur betonowych
o $rednicy D = 500 mm z ¢Zcig osadovws 0 min gtbokasci 1,0 m, wg KB — 4 / 2.1/6, posadowionych
na fundamencie betonowym.
Dla ujecia wod deszczowych z rowdw przydnych zaprojektowano wpusty terenowe z rur betonbwyc
o srednicy D = 500 mm z ¢Zcig osadow o min gkbokasci 1,0 m, wg KB — 4/ 2.1/6, posadowionych
na fundamencie betonowym.

3.2.2.1.3. Wyloty betonowe

Zakresem opracowania obejmuje 82 szt. wylotow, projektowanych kanatow deszczdwyc
do rowow przydranych. W tym dwa wyloty do kanatlu melioracyjnego 0004 i DN 800,
jeden wylot DN 400 do rowu przydinego. Jeden wlot DN 200 ze zbiornika retencyjnegdanatu
deszczowego oraz 28 wylotow DN 200.

3.2.2.1.4. Uradzenia podczyszczajce

Zgodnie z Rozportlzeniem MinistreSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie wkéw, jakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtasaczegodlnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) oczyszezausz by¢ wody opadowe
i roztopowe ujte w szczelne, otwarte lub zaméta systemy kanalizacyjne pochade z rénych typow
zlewni powstajcych z opaddw o okéeonym natzeniu.

Przed wylotami kanatow deszczowych zaprojektowanaagdzenia podczyszczgje w postaci
osadnikéw wirowych i separatoréw lamelowych.

Odprowadzane wody deszczowe né¢eldoprzekraczé parametrow:

- zawartd¢ zawiesiny na odptywie poij 100mg/l

- zawartd¢ substancji ropopochodnych na odptywie gepiLl5 mg/l.

zgodnych z wymaganiami stawianymi przez Rozgdeenie MinistraSrodowiska z dnia 18.11.2014r
(Dz.U.z 2014 poz. 1800)

3.2.2.1.5. Przebudowa drenal melioracyjnego

Na trasie projektowanej drogi wypluja urzadzenia melioracyjne w postaci zbieracza DN 300
wykonane z rur ceramicznych. Podczas wykonywareaalwania nie wykonano szczegoétowej
inwentaryzacji geodezyjnej istniglych uradzen. Orientacyjn lokalizacg zbieracza i saczkow pod
projektowan drogy przedstawiono na podstawie archiwalnych materigdéojektowych pozyskanych z
zasobow Wojewddzkiego Zaydu Melioracji i Urzdzer Wodnych w Biatymstoku.

Istniegce drenowanie zostato uwone na gibokasci od 0,9 do 0,95 m pod powierzchmstniegcego
terenu. Nawierzchnia projektowanej drogdbie wykonana na nasypie wysékook 0,8 m ponad
istniejgcy teren. W zwjzku z tym istnigjce uradzenia melioracyjne w postaci zbieracza, przebiegaj
pod projektowam drogs, przewidziano do przebudowy.

Grunty wsi Siemianéwka
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Na odcinku od 5+596 do 6+044 m znajdujeziieracz drenarski DN 300 mm w @bie gruntéw
Siemianéwka , przewidzianych do przebudowy z uwagkty stan techniczny. Drenalokalizowany
na dziatkach nr geod: 192, 884/1, 86
Likwidacja:

zbieracz drenarski odc DR1-DR3 - 70 m
Budowa:
projektowany zbieracz odc DR1 — DR2 — DN 315 PClV=-22m
projektowany zbieracz odc DR2 — DR3 — DN 315 drebh = 48m
W punkach oznaczonych symbolami DR1, DR2, DR3 jtaje st studné rewizyjne wykonag z
kregow betonowych DN 1000 z prefabrykowgastennia, z plyta przykrywow i wkazem
kanalizacyjnym klasy C250. W celu wykonaniaedenia istnigjcych zbieraczy do projektowanej
studni, bezpérednio przed studgirewizyjmg nalezy zastosowatypowe ksztattki przégiowe DN 300
mm na DN 315 mm PCV.

3.2.2.1.6. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, osaikowe i rozprezne

Nalezy zabudowa& prefabrykowane zelbetowe studzienki, z zabetonowan w dennicy
wktadk 3 wykonang z poliuretanu — PU. Poszczegolne elementy studzednkanalizacyjnych laczyé
na uszczelki klinowe z materialu SBR lub EPDM, speiajacego wymagania normy EN 681-1.
Kompletne studzienki winny spetnid wymagania aprobaty technicznej IBDiM lub krajowej
oceny technicznej IBDIM, z& wkiadki z poliuretanu wymagania aprobaty techniczrej ITB lub
wymagania krajowej oceny technicznej ITB.
Ze wzgkdu na szczelri@ oraz paniejsz eksploatag, zabetonowana wkitadka z poliuretanu oraz
studnia betonowa, musi stanévelystem jednego producenta.

3.2.2.1.7. Kanalizacja deszczowasciieniowa.

Sie¢ kanalizacji dénieniowej stiyé bedzie do odprowadzenia nadmiaru wéd opadowyct
ze zbiornika retencyjno-odparovgaggo do projektowanej kanalizacji deszczowej, pepizdy wody
te trafg do kanatu melioracyjnego.
Wykonanie rurocigdéw cinieniowych zaprojektowano z rursnieniowych PE 100, SDR 17 odpornych
na propagaejpeknigc typu RC hczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

3.2.2.1.8. Pompownia.

Na terenie inwestycji zaprojektowano pompoyvdd odprowadzenia nadmiaru wod opadowyct
ze zbiornika retencyjno — odparowcggo.
Doprowadzenie energii elektrycznej do edp silnikow pomp wchodzi w zakres  projektu
elektrycznego. Przytze kablowe do zasilania tablicy sterowniczej wargrojektem przycza wchodzi
w zakres odibnego opracowania.
Obok tablicy sterowniczej wyprowadznalezy ponad teren rgrwentylacyjmy i zakaiczye kominkiem
wywiewnym. Przewody wentylacyjne w gruncie i proely wychodzce ponad teren wykotanalezy z
rur stalowych nierdzewnychgdzonych przez spawanie.

3.2.2.1.9. Ogrodzenie przepompowrciekow

Wokot przepompowni projektuje iogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej na lirtkatalowych.
Stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych DN70nm fundamenty pod stupki betonowe,
pomiedzy stupkami cokolik betonowy. Fundament i cokahkbetonu C12/C15. Furtka z siatki w
ramach z ktownikdw ocynkowanych. Furtknalezy lokalizowa od strony podjazdu serwisowego.
Projektuje s utwardzenie catej powierzchni chronionej ogrodeemiza pomag kostki betonowe.
Szafle sterowniczo — energetyczmoraz przewod wentylacyjny lokalizujegesna pokrywie pompowni.
Przewod wentylacyjny w postaci rury ze stali ocywkoej wyprowadzony na wysoko min 2m
zakaczony wywiewk. Sposéb wykonania ogrodzenia przedstawiono wamadij czsci opracowania
Dopuszcza gizastosowanie prefabrykowanych elementéw ogrodaeperametrach j.w.
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3.2.2.2.0. SIE WODOCIAGOWA

3.2.2.2.1. Rozwjzania materiatowe oraz sposob wykonania sieci wodagowe;

Istniegce przewody wodoggowe, zasuwy oraz hydranty przewidziane do deniontelery
zdemontowa w cataici poprzez wydobycie w pasie drogowym. Przed pspyshiem do przebudowy
sieci wodocigowe] z przydczami ustalk w Urzedzie Gminy Narewka miejsce sktadowania
likwidowanych rurocigbéw i urzdze.

Do budowy przewodow wodagiowych stosowanalery nastpujace rozwizania materiatowe:
-przewody wodoaigowe osrednicy @160 x 9,5 mm, @110 x 6,6 mm, @90 x 5,4 (hadgatzienia
hydrantowe), rury PE 100 PN 10 SDR 17 odporne m@agac peknie¢ np. RC itp., 4czone przez
zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.

3.2.2.2.2. Rozwjzania materiatowe oraz sposob wykonania przgtzy wodocagowych
Zaprojektowano przebudawv pasie drogowym istniggych przyhczy do budynkoéw nr 6, 19A

przy ul. Szkolnej w Siemiandwce oraz budynkow 124 na dziatlce nr 253 w Tarnopolu. Pozostate

przylacza naley przehczy do projektowanej sieci wodagowej z wymiag wezta przyhczeniowego.

Przegcia pod nawierzchniami utwardzonymi drogi wojewdegkaprojektowano z zastosowaniem rur

ostonowych PE d90x5,4mm.

Wykonanie nowych odcinkow przydzy wodocagowych zaprojektowano z rursaieniowych

d 32, d40 PE PN 10 typu RCackonych przez zgrzewanie elektrooporowe. {dainicy przewoddw

@ 32, @ 40 mm przytza wodocigowe powinny by ukiadane ze zwoja , bez dodatkowychgpaé na

trasie.

3.2.2.3.0. KANALIZACJA SANITARNA

3.2.2.3.1. Siékanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Wykonawca zobowizany jest ustati harmonogram (etapy) prowadzonych prac w celt
zachowania ggtosci odprowadzanigciekow lub/i minimalizacji ucizliwosci przebudowywanej sieci
kanalizacji sanitarnej.
Kolejnos¢ demontau likwidowanych przewodow, elementéw studni i pgeek istniegcych kanatow
nalezy uzgodné z Urzzdem Gminy Narewka w celu zachowaniggbdsci odprowadzenidciekow.
Kanaty osrednicy DN 200 - 160 mm z rur i ksztaltek PCV ditykanalizacyjnych , szeregu SDR34,
klasy SN8 z oznakowaniem wewtrenym, hczonych na kielich i uszczellgumows.

3.2.2.3.2. Studzienki kanalizacyjne sanitarne

Na dtugdci projektowanych kanatow zaprojektowano nowe siedrewizyjne z betonu
wibroprasowanego rednicy @1000 mm.
Studnie szczelne powinny dbyrodukowane w oparciu 0 nognzharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Sktadaj si¢ z elementéwdczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonargdsetonu klasy
C35/45 o nagkliwosci do 5%, mrozoodporroi F150 i stopniu wodoszczelém min. W6.

3.2.2.3.3. Kanalizacja sanitarna énieniowa

Rurochg ttoczny stay¢ bedzie do odprowadzenixiekdw z istniejcej pompowni sieciowej do
grawitacyjnego uktadu kanalizacji.
Wykonanie ruroggéw ttocznych zaprojektowano z rursmieniowych d110x6,6 PE 100, SDR 17
odporne na propagadpcknie¢ np. RC itp., 4czonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektroopero
Szczegotowe rozwrania projektowe przedstawiono w tomie 4 projektechigektoniczno -
budowlanego braty telekomunikacyjnej.
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3.2.3 TELEKOMUNIKACJA

Ze wzgkdu na planowanrozbudowg uktadu komunikacyjnego zachodzi koniec&hbdudowy
I przebudowy istnieicych uradzen telekomunikacyjnych poza zakres kolizji z nowymiagdem
komunikacyjnym i projektowanym zagospodarowanierarta.

W przedmiotowym rejonie zlokalizowane: sxapowietrzne linie stupowe, miedzian@iiattowodowe
kable doziemne, kanalizacja teletechniczna wraalami miedzianymi gwiattowodowymi naleace
do Orange Polska S.A. Przedmiotoweadzenia telekomunikacyjne przebiegayzdiwz istniegcych
drég oraz przechodzpoprzecznie przez i nad jezdniami, gtdbwnie w adanth skrzgowan drdg.

Szczegbtowe rozwrania projektowe przedstawiono w tomie 5 projektichigektoniczno -
budowlanego braty telekomunikacyjnej.

3.2.4. OBIEKTY INZYNIERSKIE

W miejscu istnigjcych obiektow L1, L2.1, L.2.2, L3, L6, L8 zaprojektano nowe przepusty,
0 przekroju tukowo-kotowym (kroplistym) z rur stalgch karbowanych, wypogane w obustronne
systemowe potki do miwosci migracji drobnej zwierzyny i ptazow. €& przelotowa obiektow
posadowiona na fawie kruszywowej, po ewentualnggegmniej wymianie gruntow niedoych lub
watpliwych i z odseparowaniem geotkasipolipropylenowd od gruntéw rodzimychUmocnienia skarp
drogi na wlocie i wylocie oraz skarp i dna rowu kiywcem na podsypce cementowo — piaskowe
z wypetnieniem spoin zapraw Odwodnienie jedni przy obiektach zymierskich metogl
powierzchniowego sptywu woéd opadowych do rowdOw gdreaynych. Przepusty zaprojektowano
na klag A wg PN-85/S-10030. Rozbiégkprzepustéw L8 i L9 oraz budewprzepustu P5 natg
wykonywa® przy ruchu pojazdéw skierowanym na objazd po drhgakalnych. Na czas realizacji
przepustu P-5 niezldne lzdzie wykonanie tymczasowego kanatu obiegowego.
Szczegbtowe rozwrzania projektowe przedstawiono w tomie 6 projektechigektoniczno -
budowlanego obiektow #ynierskich.

3.2.5. ZIELEN
INWENTARYZACJA

Na inwentaryzowanym terenie rasdrzewa o rénej wartgci zdobniczej i zdrowotnej. Doktadny opis
poszczegolnych drzew podano w projekcie inwentajyzierenu. Projekt gospodarki istrgeym
drzewostanem obejmuje dyspozycje dosgezistniejcego drzewostanu wynikgje z przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 688 oraz towarzygzego uzbrojenia terenu. Zrealizowanie projektowanejestycji
wymaga usurcia czsci istniegcego drzewostanu — drzewa przewidziane do gsianizostaty
przekréglone na planie zagospodarowania terenu. Usimi drzew i krzewow kolidagych

z projektowan inwestycj z terendw zadrzewionych i laséw oraz znadygh s¢ w zlym stanie
technicznym - w zwizku z art. 21ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 20@3szczego6towych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieddrpublicznych (D. U. z 2008 Nr 193 po0z.1194
ze zmianami), ktéry zwalnia inwestora z obgxidiu uzyskania zezwolenia na wycinétlrzew i krzewow
zezwoleniem na realizacjnwestycji drogowej. Wycinkadalzie prowadzona poza okreseggdwym
ptakow, ktéry trwa od 15 marca do 31 lipca. Dopuasazst jednak wycink drzew i krzewow w innym
okresie pod warunkiem oceny drzew przez nadzor rpdnyczy pod ktem obecnéci gniazd

i zamieszkatych dziupli. W przypadku stwierdzeniatumkow chronionych w obbie wycinanych
drzew, naley wstrzyma prace i wysipi¢ o derogagj do Regionalnego Dyrektora Ochrofisodowiska
w Biatymstoku.

Ogodtem do wycinki przyjto:
- Powierzchnia laséw skarburswa - 1,159 ha

- Powierzchnia laséw nie nakgeych do skarbu gstwa - 0,8798 ha
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- Samosiewy, zaita - 1,901 ha
- Drzewa - 575 szt.

- Karcze - 81szt.

Szczegbtowe rozwrania projektowe przedstawiono w tomie 7 projektichigektoniczno -
budowlanego zieleni.

4.0 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 42138

- nawierzchnia chodnikow 3578 m2

- nawierzchniaciezki pieszo-rowerowe;j 15466 m2

- nawierzchnia zjazdow 3314 m2

Projektowane robotydala prowadzone w granicach pasa drogowego drogi wajekiéj nr 688 oraz
drég i ulic dochodgcych a take innych dzialek ktore zostarpozyskane pod projektowany pas

drogowy.

5.0 INFORMACJE | DANE

5.1 OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Planowana przebudowa drogi wojewddzkiej nr 688 ek an. Tarnopol i Siemianéwka, przebiega

w sgsiedztwie stanowisk archeologiczny, ga#onych do ewidencji zabytkdéw archeologicznych
wojewodztwa podlaskiego:

e Tarnopol, st. 4 (AZP 42-92/19%lady osadnictwa: epoka kamienia, mezolit, neoliz@sna

epoka bgzu, wczesna epokadau (kultura trzciniecka)

» Tarnopol. st. 3(AZP 42-92/18%lad osadnictwa z okresu figego paleolitu

» Siemianowka st. 18 (AZP 42-93/20) osada z okéesdniowiecza
ponadto inwestycja przebiega w begpanim gsiedztwie cmentarza przycerkiewnego p.Sw.
Jerzego w Siemianéwce.
Nalezy prowadzé badania archeologiczne w formigistego nadzoru podczas prowadzenia robd
budowlanych na odcinkach :
- w m. Tarnopol odcinek od granicy z dziatk187 do granicy z dziadkl088
- w m. Siemiandéwka, odc. od projektowanego rondaahea inwestycji.
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnidi@& 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 282) na prowade bada archeologicznych natg uzyska
pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwata@iayiow.

W przypadku realizacji inwestycji w ofsie stanowisk archeologicznychedacych w kolizji z
planowan inwestycy nalezy, przed rozpoczxiem robot budowlanych, prowadziwyprzedzajce
badania archeologiczne po uprzednim uzyskaniu plenied Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku.

Planowane badania archeologiczne w formie nadzpbappobiegn ewentualnemu przypadkowemu
zniszczeniu w trakcie planowanych robét budowlanyatogicych seé tam znajdowa reliktéw
nawarstwi@ kulturowych wraz ze znajdagymi sk w nich obiektami przestrzennymi i zabytkami
ruchowymi, zwgzanych z osadnictwem pradziejowyngredniowiecznym i nowsgytnym we wsiach
Tarnopol i Siemianéwka
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W obrebie planowanej inwestycji znajdugic nastpujace zabytki:
* zabytki wpisane do rejestru
- cerkiew grecko - katolicka, obecnie prawostawasafia p.w.Sw. Jerzego, wpisana do rejestru
zabytkéw woj. podlaskiego decyz dn. 27 listopada 1966r., pod nr rej. A-311
* zabytki uj ete w ewidencji wojewddzkiej:
- cmentarze
« cmentarz przycerkiewny p.fw. Jerzego nr karty ewid. 0263
- zabytki archeologiczne
e Tarnopol, st. 4 (AZP 42-92/19%lady osadnictwa: epoka kamienia, mezolit, neoliz@ana
epoka bgzu, wczesna epokadau (kultura trzciniecka)
» Tarnopol. st. 3(AZP 42-92/18%lad osadnictwa z okresu fagego paleolitu
* Siemianowka st. 18 (AZP 42-93/20) osadeedniowiecze

5.2 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki objete przedmiotow inwestycy nie g zlokalizowane w granicach terendéw gaérniczych.

5.3 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

5.3.1. Hatas i spaliny

Projektowana inwestycja polegaef na przebudowie i rozbudowie drogi wojewdOdzkig8 6oraz
towarzyszcego uzbrojenia terenu nie tworzy nowychgpag komunikacyjnych, z tego powodu nie
bedzie powodowata wzrostu ruchu.

Z powyzszych wzgtddébw oraz z uwagi na wykonanie nowej nawierzchniigoy emisji spalin
od pojazdéw i hatasu nie wzrasgn

5.3.2. Zanieczyszczenie wod powierzchniowych i padmnych.

Nie przewiduje si przekroczé dopuszczalnych sten weglowodoréw ropopochodnych w wodach
opadowych spltywarych z drogi.

Ze wzgkdu na charakter inwestycji (brak posadowienie ngsaych gébokasciach) nie powinny
wystapi¢ niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu naum&i geologiczne i wody podziemne.
Projektowany system odwodnienia powierzchniowedoaa wody podziemne i powierzchniowe
przed zanieczyszczeniem.

5.3.3. Zdrowie ludzi.

Inwestycja drogowa posiada dodatkowy aspekt i Sjecywigzary ze zdrowiem ludzi, ktorym jest
bezpieczastwo kierowcow, pagerow, pieszych oraz innych uczestnikow ruchu droegav
Planowane przedsivzigcie pozytywnie wptynie na poprgwezpieczastwa ruchu drogowego na
przedmiotowym obszarze dla zmotoryzowanych oragzhmaionych aytkownikéw tych drog. Bdzie
realizowane to przez budewowej konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczydowe nowejsciezki
rowerowej, chodnikow oraz przéjdla pieszych.

Czynnikiem, ktéry mee wpltywa& negatywnie na zdrowie ludzi, jest hatas wysfacy we wzmaonym
stopniu tylko w czasie realizacji inwestyciji.

5.3.4. Zanieczyszczenie gleb.

Wplyw na powierzchniterenu zaznaczdedzie s¢ najsilniej na etapie realizacji przegseiccia
w zwigzku z wykonywaniem czynsoi budowlanych dojdzie do realizacjizrorodnych robot
ziemnych w miejscach budowy poszczegoélnych elemektinstrukcyjnych drogi.
Powierzchnia ziemiddzie:

- naraona na pewien zakres destrukcji fizycznej (m. &axda pojazdow budowlanych),

51



- Zzanieczyszczenia erozyjne,
- zanieczyszczenia marginalne substancjami szkgaliviowarzyszacymi pracy spretu
technicznego i maszyn.
W celu szczegolnej ochrony gleby nglegraniczy do minimum prag sprztu budowlanego
na terenach nieprzeznaczonych pod bud@®@ia ochrony gleby nalg przewidzi€ gromadzenie zdiej
warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkadatzbidnego ksztattowania powierzchni terenu w
celu powtornego wykorzystania do darniowania posiggacesu rekultywaciji.
Na czas budowy wygpi konieczné¢ zagcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy; baz
materiatowg oraz pod place. Wszystkie skitady materiatéw ipatiusz by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenigrodowiska gruntowo — wodnego.
Ze wzgkdu na zakres rob6t ziemnych (wykopy oraz nasypl@zgaoboty ziemne odpowiednio
zorganizowda w sposob zapewnigy zminimalizowanie okresu utrzymywania otwartycykepow.
Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkow zeanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochréngdowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.
Skutki prac ziemnych zminimalizuje natychmiastostarannie wykonana rekultywacja terenu
polegajca na przywrdceniu do stanu pierwotnego.
Zmiany i przeksztatcenia zieme¢tls bezpdrednio oddziatywé na powierzchri ziemi poprzez:
- Fizyczne, trwale zegie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonymptertbwang budowve,
- Czasowe zmianyzytkowani czsci terenu wynikajce z zagcia dla obstugi budowy inwestycji,
- Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu phygee trwate lub okresowe zmiany w:

0 Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzalwgch warstw gruntu,

o Stosunkach wodnych — czasowe lub stale przeksrtiat ustalonego kierunku sptywu wod

opadowych — roztopowych i gruntowych, zmianyatunalnym drenau terenu,
0 Zyciu przyrody — flory i fauny,
0 Projektowany system odwodnienia powierzchniowagaoni wody podziemne
I powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

5.3.5. Utylizacja odpadow drogowych

Istniegca nawierzchnia bitumiczna oraz nawierzchni chodlmiksy przewidziane do rozbiorek.
Materiaty pochodzce z rozbiérek zostarpoddane utylizacji na koszt wykonawcy robat.

Celem ograniczenia wptywu prac budowlanychsmadowisko planowane jest ograniczenie zakresl
prac ziemnych do terendw projektowanego pasa dregoywagospodarowanie humusu i mas ziemnyc
w miejscu budowy, transportu materialtdbw goyich z zastosowaniem przykrycia plandekami,
wytwarzanie mieszanek oraz mas bitumicznych poaegoh budowy oraz dow&odkami transportu,
przystosowanymi do takiego transportu. ¥eteva gospodarka odpadami powstgimi podczas roboét
realizowana &dzie poprzez magazynowanie odpadéw w pojemnikachpoliagajcych
rozprzestrzenianie giich na placu budowy oraz przekazywanie wytworzbngdpadéw podmiotem
posiadajcym wiasciwe zezwolenia w tym zakresie.

5.3.6. Dosgpnos¢ dla niepetnosprawnych

Zastosowane spadki podhe chodnikow isciezki pieszo-rowerowej nie przekraczap % i nie
wymagaj stosowania schodow terenowych i pochylni. Na gaagh dla pieszych zostanvykonane
rampy z piyt betonowych z guzkami, na péeegch dla pieszych oraz przejazdach rowerowychzgale
obnizy¢ kraweznik do 0-1 cm

5.3.7. Strefa oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyge w granicach dziatek, na ktérychedzie
realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodaniavdziatek gsiadupcych.
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5.3.8. Wymagania zawarte w decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach i sposob

ich spetnienia

Lp.

Wymagania zawarte w decyzji
srodowiskowej

Projekt

1

W przypadku przégia przez tereny zabudowane,
sytuacjach podyktowanych wezglami technicznymi mdiwe
jest zastosowanie rowow krytych lub odcinkéw karesji
deszczowej

WNa odc. od km 1+120 do km 1+390 oraz od
4+245 do km 5+760 zaprojektowano kanaliza
deszczowy

km

W ciggu drogi zlokalizowanych jest 10 przepustow w z
stanie technicznym wymagaych przebudowy Ilub
likwidacji. Obiekty keda przebudowane na nowe.

rPunkt 3.2.4. projektu

Na etapie realizacji przedsiziecia bxda wykorzystywane
typowe dla tego rodzaju przeesiziccia materiaty, surowce
oraz paliwa

Punkt 3.2.5. projektu

h

W trakcie realizacji prac drogowych wypt hatas oraz
emisja spalin z silnikbw pojazdow i maszyn roboéeyj
Uciazliwosci te keda miaty charakter krétkotrwaly i lokaln
oraz lgda zmienialy s¢ w zaleznosci od miejsca prowadzeni
robot. Emisja w/w czynnikéw zniknie wraz z zalkaeniem
realizacji przedgwziecia

Punkt 5.3.1. projektu
c

A

Celem ograniczenia wplywu prac budowlanych

srodowisko planowane jest ograniczenie zakresu

ziemnych do terenoéw projektowanego pasa drogow
zagospodarowanie humusu i mas ziemnych w mie
budowy, transportu materiatdbw pglych z zastosowanie
przykrycia plandekami, wytwarzanie mieszanek oraas
bitumicznych poza placem budowy oraz dowi&adkami
transportu, przystosowanymi do takiego transpoiflasciwa
gospodarka odpadami pows@jmi podczas robd
realizowana bdzie poprzez magazynowanie odpaddéw
pojemnikach zapobieggiych rozprzestrzenianiegsich na

placu budowy oraz przekazywanie wytworzonych odpadé

podmiotem posiadagym wiaciwe zezwolenia w tym
zakresie.

nRunkt 5.3.5. projektu
prac
£go,
Scu
n
m

w

Ochrona gleby oraz wod podziemnych realizowandzie
poprzez odpowiedniorganizagj placu budowy i zaplecza

Punkt. 5.3.4. projektu

Wycinka drzew i krzewoéw prowadzongdzie poza okresen
legowym ptakéw

h Punkt 3.2.5. projektu

Celem ograniczenia ugiliwosci akustycznych zwgzanych z
realizacy inwestycji, inwestor zaproponowal, alby pra
Zwigzane z emigj hatasu w pobku zabudowy
mieszkaniowej ogranicZydo pory dziennej oraz aby n
dopuszczé do sytuacji, aby uetlzenia o duej wartgci
poziomu mocy akustycznej pracowaly rowncrie w
bliskim potazeniu wzgkdem zabudowy mieszkaniowej

Punkt 5.3.1. projektu
ce

e

Eksploatacja przedsizigcia, kedzie sé wigzata z emisjami
substancji do powietrza oraz hatasu pochodgo z
pojazdéw poruszagych s¢ po drodze, jednak realizac
inwestycji podniesie komfort i bezpiedmwo uczestnikow
ruchu, zwgkszy pitynndé ruchu drogowego, a tag
zmniejszy emigj spalin i hatasu poprzez zastosowanie no
nawierzchni

Punkt 5.3.3. projektu

a

wej

10

Ograniczenie wptywu planowanego przetgiccia na wody
podziemne oraz powierzchniziemi zwhzane kdzie z

Punkt 5.3.2. projektu

zapewnienie odpowiedniego odwodnienia drogi

Obszary cenne przyrodniczo i pomniki przyrody
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Najblize] potazony obszar Natura 2000 PLC200004 Puszcza Biatowiesiajduje si ponad
1,2km na potudniowy - wschod od wschodniegakeainwestycji.

Droga graniczy z dwoma Obszarami Chronionego Krapln potaonym na poétnoc "Dolig
Narwi" oraz na potudnie "DolmBiebrzy". Z uwagi na charakter inwestycji, niedaie miata
onazadnego wptywu na cele ochrony.



Planowane przedswvzigcie nie lgdzie negatywnie wptyw@na krajobraz z uwagi na fakie
bedzie ono realizowane na terenie przeksztatconym - pasie drogowym.

6.0. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Droga wojew0ddzka wraz z towarzysz jej infrastruktug nie powodu innych dodatkowych

ucigzliwosci ani zagraen.

7.0. STREFA ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Na planie zagospodarowania terenu niniejszego lgrojostaty pokazane linie rozgranicaag pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 688.
Calas¢ projektowanej inwestycji dulzie realizowana w granicach linii rozgranicggch pasa

drogowego oraz na dziatkacisgadupcych z pasem drogowym pozyskanych pod inwestycj

8.0. ROZBIORKI

W celu umaliwienia realizacji inwestycji polegagej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewoddzkiej
Nr 688 wraz z drogowymi obiektamizynierskimi i niezlgdng infrastruktug konieczne bdzie

wczesniejsze dokonanie rozbiorki ogrodz@grodzonych w istnigry pas drogowy

Lp. Imi ¢ i Nazwisko Pieczé Data i podpis
BRANZA DROGOWA
Projektant: mgr inz. Kazimierz Poptawski 30.11.2022
1 mgr inz. Kazimierz Poptawski Nr ewid. BL/215/85 i B£/203/89
’ . upr. bud. do projektowania i kierowania robotam
upr. Bt /215/85; Bl 203/89 budowlanymi w spec. drogi
_ mgr inz. Cezary Kamigski 30.11.2022
Sprawdzajcy: Nr ewid. B£/84/01
2 mgr inz. Cezary Kamigéski upr. bud. do projektowania bez ogranicze
upr. B} /84/01 w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
Projektant: mgr inz. Robert Piotr Arciszewski 30.11.2022
3 mgr inz. Robert Piotr Arciszewski Nr ewid. PDL/0039/PWOE/05
/0039/PWOE/05 upr. bu_d. do pr,Oj. W spec. sieci,
upr. PDL instal. i uradzei elektrycznych
. inz. Leonard Onufryjuk 30.11.2022
A .SF.’r"’I‘_Wdzaq%yb - Nr ewid. BH323/74 i BH136/89
Q/Zézge/gg?gl/lggbjgrgy]u upr. proj. kier. bud. w spec. sieci i adz. elektr.
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Bogustaw Kiluk 30.11.2022
Projektant: Nr ewid. B+/198/01
5 mgr inz. Bogustaw Kiluk upr. bud. do projektowania bez ogranitzespec.
) instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i wdzen
upr.BY198/01 wodochgowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
mgr inz. Beata Paszkiewicz-Kiluk 30.11.2022

Sprawdzajcy:
6 mgr inz. Beata Paszkiewicz-Kiluk
Bt/204/01

Nr ewid. B¥/204/01

budowlanymi bez ogranic#iev spec. sieci i
instalacje sanitarne

upr. bud. do projektowania i kierowania robotani
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BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

inz. Dariusz Mocarski 30.11.2022
Projektant: Nr ewid. DT-WBT/02430/03/U
7 inz. Dariusz Mocarski upr. bud. do projektowania i kierowania robotam
) budowlanymi bez ogranicéev spec. instalacyjnych
upr. DT-WBT/02430/03/U w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktu
towarzyszca
. mgr inz. Radostaw Stadnicki - Kolendo 30.11.2022
Sprawdzajcy: o Nr ewid. DTT-TU/02301/02/U
8 mgr inz. Radostaw Stadnicki - upr. bud. do projektowania i kierowania robotam
Kolendo budowlanymi bez ogranicéev spec. instalacyjnych
DTT-TU/02301/02/U w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktu
towarzyszca
BRANZA MOSTOWA
30.11.2022
Projektant; mgr inz. Tomasz Marcin Pawtowski
9 mgr inz. Tomasz Marcin Pawtowski Nr ewid. PDL/0144/POOM/09
/0144/POOM/09 upr. buq. do projektowania _
upr.PDL bez ograniczew spec. mostowej
- . 30.11.2022
Sprawdzajcy: mgr inz. Tomasz Pietrzak
10 mgr inz. Tomasz Pietrzak Nr ewid. PDL/0053/POOM/10
PDL/00.53/POOM/10 upr. bud. do projektowania
bez ogranicziew spec. mostowej
ZIELEN
Projektant: PROJEKTANT ZIELENI 30.11.2022
11 Marzenna Kamigska Marzenna Kamieniska

Architektura krajobrazu

tech. architektury krajobrazu
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