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ZAL.NR 1

OPIS TECHNICZNY

BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 679
WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INZYNIERSKIMI | NIEZB EDN4
INFRASTRUKTUR4 TECHNICZNA4 NA ODCINKU £OMZA - MEZENIN

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa i rozbudowagidwmojewddzkiej nr 679 wraz z
drogowymi obiektami iaynierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczg na odcinku toma - Me¢zenin.
Odcinek obgty opracowaniem rozpoczyna sv km 5+796 w miejscu pgtézenia drogi wojewodzkiej nr
679 z drog krajowg nr 63, a swoj koniec ma w km 32+565 w dgméniu do drogi krajowej nr 8.
taczna dlugé¢ odcinka wynosi 26,76 km.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojew@gzpodlaskiego, w powiecie totmskim,
na terenie gminy towa i gminy zambrowskim, na terenie gminy Rutki. Gecanpomédzy gminami
znajduje s w km ok. 18+835,96. Projekt zostat spgmzony na podstawie umowy zawartej z
Podlaskim Zargdem Drog Wojewddzkich w Biatymstoku, ul. Elewataagk 15-620 Biatystok.

Adres inwestycji:
Na planie zagospodarowania terenu niniejszego ldrojeostaty pokazane linie rozgranicgag pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 679. C&doprojektowanej inwestycji duizie realizowana w
granicach linii rozgraniczagych pasa drogowego oraz na dziatkag$iaglupcych z pasem drogowym
pozyskanych pod inwestyc]

GMINA £OM ZA, powiat fomzynski

Obreb 0030 — Siemia Nadrzeczny
» dziatkach stanowtych teren do czasowego &zg, niezlgdny podczas realizacji inwestyciji:
— dz. 355 (droga gminna nr 152146B) - roboty drogowe,

Obreb 0027 — Podgorze
* dziatkach stanowacych pas drogi wojewodzkiej nr 679:
- dz.58/2,

» dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dwamewodzkiej nr 679:

— dz. 71/2 dzielona na dziatki: 71/3 (przeznaczoré¢og), 71/4 (w dotychczasowym witadaniu),
— dz. 70 dzielona na dziafki: 70/1 (przeznaczonaghodg), 70/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 65 dzielona na dziafki: 65/1 (przeznaczonaghodg), 65/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 55 dzielona na dziafki: 55/1 (przeznaczonaghodg), 55/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 54 dzielona na dziaftki: 54/1 (przeznaczonaghodg), 54/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

— dz. 50/4 dzielona na dziatki: 50/5 (przeznaczoré ¢og), 50/6 (w dotychczasowym witadaniu),
— dz. 49 (droga gminna nr 105708B) dzielona na dzi@®/1 (przeznaczona pod de)g49/2 (w

dotychczasowym wiadaniu),
— dz. 48/2 dzielona na dziaitki: 48/7 (przeznaczoré ¢hog), 48/8 (w dotychczasowym witadaniu),

» dziatkach stanowrtych teren do czasowego &zf, niezlgdny podczas realizacji inwestyciji:

— dz. 65 (po podziale 65/2), 76, 87, 86, 59/4, 598(po podziale 55/2), 54 (po podziale 54/2), 53, 5
- roboty drogowe,

— dz. 60 - roboty drogowe, roboty elektryczne

— dz. 72 (droga gminna nr 152185B) - roboty drogowe,

— dz. 84 (droga gminna nr 152186B) - roboty drogowe,

— dz. 64 (droga gminna nr 152090B) - roboty drogowe,




dz. 155/2 (droga gminna nr 105795B) - roboty drogow
dz. 49 (po podziale 49/2, droga gminna nr 105708Bpoty drogowe,
dz. 157/45 - przebudowa cieku otwartego,

Obreb 0026 — Pniewo

dziatkach stanowtych pas drogi wojewddzkiej nr 679:

dz.

2142, 2106,

dziatkach ohitych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnamjewddzkiej nr 679:
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1739 dziel. na dziatki: 1739/1 (przezn. podydyp1739/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

1740 dzielona na dziatki:
1741 dzielona na dziatki:
1742 dzielona na dziatki:
1743 dzielona na dziatki:
1744 dzielona na dziatki:
1745 dzielona na dziatki:
1746 dzielona na dziatki:
1747 dzielona na dziatki:

1740/1 (przeznaczmwhdrog), 1740/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1741/1 (przeznaczmwhdrog), 1741/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1742/1 (przeznaczmwhdrog), 1742/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1743/1 (przeznaczmwhdrog), 1743/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1744/1 (przeznaczmwhdrog), 1744/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1745/1 (przeznaczmwhdrog), 1745/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1746/1 (przeznaczmwhdrog), 1746/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1747/1 (przeznaczmwhdrog), 1747/2 (w dotychczas. wiadaniu),

1748/1 dziel. na dziatki: 1748/3 (przeznaczpod drog), 1748/4 (w dotychczas. wiadaniu),
1748/2 dziel. na dziatki: 1748/5 (przeznaczpod drog), 1748/6 (w dotychczas. wiadaniu),

1749 dzielona na dziatki:
1750 dzielona na dziatki:
1751 dzielona na dziatki:
1752 dzielona na dziatki:
1753 dzielona na dziatki:
1754 dzielona na dziatki:
1755 dzielona na dziatki:
1756 dzielona na dziatki:
1757 dzielona na dziatki:
1758 dzielona na dziatki:
1759 dzielona na dziatki:
1760 dzielona na dziatki:
1761 dzielona na dziatki:
1762 dzielona na dziatki:
1763 dzielona na dziatki:
1764 dzielona na dziatki:
1765 dzielona na dziatki:
1766 dzielona na dziatki:
1767 dzielona na dziatki:
1768 dzielona na dziatki:
1769 dzielona na dziatki:
1770 dzielona na dziatki:
1771 dzielona na dziatki:

1749/1 (przeznaczmwhdrog), 1749/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1750/1 (przeznaczmwhdrog), 1750/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1751/1 (przeznaczmwhdrog), 1751/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1752/1 (przeznaczmwhdrog), 1752/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1753/1 (przeznaczmwhdrog), 1753/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1754/1 (przeznaczmwhdrog), 1754/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1755/1 (przeznaczmwhdrog), 1755/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1756/1 (przeznaczmwhdrog), 1756/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1757/1 (przeznaczmwhdrog), 1757/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1758/1 (przeznaczmwhdrog), 1758/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1759/1 (przeznaczmwhdrog), 1759/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1760/1 (przeznaczmwhdrog), 1760/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1761/1 (przeznaczmwhdrog), 1761/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1762/1 (przeznaczmwhdrog), 1762/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1763/1 (przeznaczmwhdrog), 1763/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1764/1 (przeznaczmwhdrog), 1764/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1765/1 (przeznaczmwhdrog), 1765/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1766/1 (przeznaczmwhdrog), 1766/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1767/1 (przeznaczmwhdrog), 1767/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1768/1 (przeznaczmwhdrog), 1768/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1769/1 (przeznaczmwhdrog), 1769/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1770/1 (przeznaczmwhdrog), 1770/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1771/1 (przeznaczmwhdrog), 1771/2 (w dotychczas. wiadaniu),

1772/1 dziel. na dziatki: 1772/3 (przeznaczpod drog), 1772/4 (w dotychczas. wiadaniu),
1772/2 dziel. na dziatki: 1772/5 (przeznaczpod drog), 1772/6 (w dotychczas. wiadaniu),

1773 dzielona na dziatki:
1774 dzielona na dziatki:
1775 dzielona na dziatki:
1776 dzielona na dziatki:
1777 dzielona na dziatki:
1778 dzielona na dziatki:

1773/1 (przeznaczmwhdrog), 1773/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1774/1 (przeznaczmwhdrog), 1774/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1775/1 (przeznaczmwhdrog), 1775/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1776/1 (przeznaczmwhdrog), 1776/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1777/1 (przeznaczmwhdrog), 1777/2 (w dotychczas. wiadaniu),
1778/1 (przeznaczmwhdrog), 1778/2 (w dotychczas. wiadaniu),
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dz. 1779 dzielona na dziatki: 1779/1 (przeznaczmhdrog), 1779/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1780 dzielona na dziatki: 1780/1 (przeznaczmwhdrog), 1780/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1781 dzielona na dziatki: 1781/1 (przeznaczmwhdrog), 1781/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1782 dzielona na dziatki: 1782/1 (przeznaczmwhdrog), 1782/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1783 dzielona na dziatki: 1783/1 (przeznaczmtwhdrog), 1783/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1784 dzielona na dziatki: 1784/1 (przeznaczmwhdrog), 1784/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1785 dzielona na dziatki: 1785/1 (przeznaczmwhdrog), 1785/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1786 dzielona na dziatki: 1786/1 (przeznaczmtwhdrog), 1786/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1787/1 dziel. na dziatki: 1787/3 (przeznaczpod drog), 1787/4 (w dotychczas. wtadaniu),
dz. 1787/2 dziel. na dziatki: 1787/5 (przeznaczpod drog), 1787/6 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1788 dzielona na dziatki: 1788/1 (przeznaczmtwhdrog), 1788/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1789/1 dziel. na dziatki: 1789/3 (przeznaczpod drog), 1789/4 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1790 dzielona na dziatki: 1790/1 (przeznaczmthdrog), 1790/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1791 dzielona na dziatki: 1791/1 (przeznaczmwhdrog), 1791/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1792 dzielona na dziatki: 1792/1 (przeznaczmtwhdrog), 1792/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1793 dzielona na dziatki: 1793/1 (przeznaczmthdrog), 1793/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1794 dzielona na dziatki: 1794/1 (przeznaczmwhdrog), 1794/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1795 dzielona na dziatki: 1795/1 (przeznaczmwhdrog), 1795/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1796/1 dziel. na dziatki: 1796/3 (przeznaczpod drog), 1796/4 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1796/2 dziel. na dziatki: 1796/5 (przeznaczpod drog), 1796/6 (w dotychczas. wtadaniu),
dz. 1797 dzielona na dziatki: 1797/1 (przeznaczmwhdrog), 1797/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1798 dzielona na dziatki: 1798/1 (przeznaczmhdrog), 1798/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1799 dzielona na dziatki: 1799/1 (przeznaczmwhdrog), 1799/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1800 dzielona na dziatki: 1800/1 (przeznaczmwhdrog), 1800/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1801 dzielona na dziatki: 1801/1 (przeznaczmthdrog), 1801/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1802 dzielona na dziatki: 1802/1 (przeznaczmtwhdrog), 1802/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1803 dzielona na dziatki: 1803/1 (przeznaczmtwhdrog), 1803/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1804 dzielona na dziatki: 1804/1 (przeznaczmwhdrog), 1804/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1805 dzielona na dziatki: 1805/1 (przeznaczmthdrog), 1805/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1806 dzielona na dziatki: 1806/1 (przeznaczmthdrog), 1806/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1807 dzielona na dziatki: 1807/1 (przeznaczmwhdrog), 1807/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1808 dzielona na dziatki: 1808/1 (przeznaczmthdrog), 1808/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1809 dzielona na dziatki: 1809/1 (przeznaczmwhdrog), 1809/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1810 dzielona na dziatki: 1810/1 (przeznaczmthdrog), 1810/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1811 dzielona na dziatki: 1811/1 (przeznaczmwhdrog), 1811/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1812 dzielona na dziatki: 1812/1 (przeznaczmwhdrog), 1812/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1813 dzielona na dziatki: 1813/1 (przeznaczmwhdrog), 1813/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1814 dzielona na dziatki: 1814/1 (przeznaczmwhdrog), 1814/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1815 dzielona na dziatki: 1815/1 (przeznaczmwhdrog), 1815/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1816 dzielona na dziatki: 1816/1 (przeznaczmtwhdrog), 1816/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1817 dzielona na dziatki: 1817/1 (przeznaczmwhdrog), 1817/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1818/1 dziel. na dziatki: 1818/3 (przeznaczpod drog), 1818/4 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1818/2 dziel. na dziatki: 1818/5 (przeznaczpod drog), 1818/6 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1876 (droga gminna) dzielona na dziatki: 187@dtzeznaczona pod drgg 1876/2 (w
dotychczas. wiadaniu),

dz. 1550 dzielona na dziatki: 1550/1 (przeznaczmthdrog), 1550/2 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1736 (droga powiatowa nr 1937B) dzielona natlizi1736/1 (przeznaczona pod depgl736/2
(w dotychczas. wiadaniu),

dz. 1684 dzielona na dziatki: 16846/1 (przeznaczmwhdrog), 1684/2 (w dotychczas. wiadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowego @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:




dz. 1321, 1322, 122/2, 1738, 1325, 1326, 1878, 18392, 1880, 1881, 1882, 2122, 1541, 1542/1
1886, 2124, 2125, 2126, 2127, 1891, 1892/1, 189484, 1898, 1900, 1901, 1902, 1903, 1917
1918/2, 1920, 1921, 1923, 1924, 1960/2 - robotgowe,

dz. 1736 (1736/2, droga powiatowa nr 1937B) - rglisbgowe,

dz. 1965 (droga gminna nr 105798B) - roboty drogowe

dz. 1938 (droga gminna nr 105709B) - roboty drogowe

dz. 1979/1 (droga gminna nr 105800B) - roboty dvegio

Obreb 0025 — Nowe Wyrzyki
dziatkach stanowtych pas drogi wojewddzkiej nr 679:
dz. 189,

dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnagiewddzkiej nr 679:
dz. 15/1 dzielona na dziatki: 15/10 (przeznaczawé girog), 15/11 (w dotychczas. wkadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowego @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:
dz. 18/2, 17/3, 17/4 - roboty drogowe,
dz. 191(droga gminna nr 105713B) - roboty drogowe,

Obreb 0028 — Puchaly
dziatkach stanowtych pas drogi wojewddzkiej nr 679:
dz. 428,

dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnagiewddzkiej nr 679:

dz. 443 dzielona na dziatki: 443/1 (przeznaczoragog;), 443/2 (w dotychczas. wkadaniu),
dz. 444 dzielona na dziatki: 444/1 (przeznaczorhgog;), 444/2 (w dotychczas. wkadaniu),
dz. 445/2 dzielona na dziaiki: 445/3 (przeznaczmwd drog), 445/4 (w dotychczas. wiadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowego @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:

dz. 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440/2, 441/2, 442, 466/2, 478 - roboty
drogowe,

dz. 445/1, 465, 466/1 (droga gminna nr 105716Bpety drogowe,

dz. 503 (droga powiatowa nr 1939B) - roboty drogowe

dz. 255 (droga gminna nr 105718B) - roboty drogowe,

Obreb 0008 — G#

dziatkach stanowtych pas drogi wojewddzkiej nr 679:
dz. 125, 385,

dziatkach wéd ptyacych (do czasowego zagja):
dz. 370,

dziatkach stanowcych teren do czasowego @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:
dz. 30, 31, 40, 41/1, 43/2, 64, 384 - roboty drogow

dz. 66 (droga gminna nr 105715B) - roboty drogowe,

dz. 126 (droga gminna nr 105717B) - roboty drogowe,

dz. 435 (droga gminna nr 152125B) - roboty drogowe,

Obreb 0018 — Lutosta
dziatkach stanowtych pas drogi wojewddzkiej nr 679:
dz. 583,




dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnagiewddzkiej nr 679:

dz. 28 dzielona na dziatki: 28/1 (przeznaczonagrodg), 28/2 (w dotychczas. wtadaniu),

dz. 147 (droga powiatowa nr 1982B) dzielona natklizia47/1 (przeznaczona pod deggl47/2 (w
dotychczas. wiadaniu),

dz. 82 dzielona na dziatki: 82/1 (przeznaczonagrodg), 82/2 (w dotychczas. wiadaniu),

dz. 83 dzielona na dziatki: 83/1 (przeznaczonagrodg), 83/2 (w dotychczas. wiadaniu),

dz. 84 dzielona na dziatki: 84/1 (przeznaczonagrodg), 84/2 (w dotychczas. wiadaniu),

dz. 87 dzielona na dziatki: 87/1 (przeznaczonagrodg), 87/2 (w dotychczas. wiadaniu),

dz. 86 dzielona na dziatki: 86/1 (przeznaczonagrodg), 86/2 (w dotychczas. wtadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowedo @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:
dz. 153, 78, 155, 97, 156, 157 - roboty drogowe,

dz. 49 - roboty elektryczne,

dz. 104, 113 - roboty drogowe, przebudowa ciekuadi@go,

dz. 150 (droga gminna nr 105719B) - roboty drogowe,

dz. 161 (droga powiatowa nr 1993B) - roboty drogowe

dz. 147 (po podziale 147/2, droga powiatowa nr BJ82oboty drogowe,

Obreb 0016 — Koty
dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnagjewddzkiej nr 679:
dz. 218/2 (droga gminna nr 152127B) dzielona naiklizi218/3 (przeznaczona pod depg218/4
(w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1/4 dzielona na dziatki: 1/10 (przeznaczonadhaodg), 1/11 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 1/7 dzielona na dziatki: 1/12 (przeznaczonadhaodg), 1/13 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 2/5 dzielona na dziatki: 2/6 (przeznaczona ghadg), 2/7 (w dotychczas. wkadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowego @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:
dz. 49/1, 49/2, 50, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2 - rolwrygowe,

dz. 218/2 (po podziale 218/4, droga gminna nr 138)2 roboty drogowe,

dz. 219/2 (droga gminna nr 105720B) - roboty dvegio

dz. 3/3 - budowa drena,

GMINA RUTKI, powiat zambrowski
Obreb 6- Gronostaje Puszcza
dziatkach stanowych pas drogi wojewddzkiej nr 679:
dz. 97/1, 113/2, 97/2,

dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnagiewddzkiej nr 679:

dz. 12/2 dzielona na dziatki: 12/7 (przeznaczoré gog), 12/8 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 12/3 dziel. na dziatki: 12/9 i 12/10 (przezrawa pod drog), 12/11 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 14/2 dziel. na dziatki: 14/3 i 14/4 (przeznata@od drog), 14/5 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 105 dzielona na dziatki: 105/1 (przeznaczorhgog;), 105/2 (w dotychczas. wkadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowego @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:

dz. 17/3, 18/3, 18/6, 12/1, 12/2 (po podziale 1,213)3 (po podziale 12/11), 14/2 (po podziale 14/5)
105 (po podziale 105/2) - roboty drogowe,

dz. 106 (droga gminna nr 106142B) - roboty drogowe,

dz. 113/3 - czyszczenie rowu

Obreb 31- Pruszki Wielkie
dziatkach stanowtych pas drogi wojewddzkiej nr 679:




dz. 599/2, 397/2,

dziatkach wéd ptyacych (do czasowego zagja):
dz. 599/1, 284/1, 397/1, 284/11, 284/2, 338/1, B3234/3

dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnazjewddzkiej nr 679:

dz. 273 dziel. na dziatki: 273/1 (przeznaczona gady), 273/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 274 dziel. na dziatki: 274/1 (przeznaczona ghadyg), 274/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 275/2 dziel. na dziatki: 275/3 (przeznaczond gg;), 275/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 279 dziel. na dziatki: 279/1 (przeznaczona ghady), 279/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 280 dziel. na dziatki: 280/1 (przeznaczona gady), 280/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 281 dziel. na dziatki: 281/1 (przeznaczona ghadyg), 281/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 282 dziel. na dziatki: 282/1 (przeznaczona ghadyg), 282/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 285/9 dziel. na dziatki: 285/13 (przeznaczood grog), 285/14 (w dotychczas. wkadaniu),
dz. 285/11 dziel. na dziatki: 285/15 (przeznaczpod drog), 285/16 (w dotychczas. wiadaniu),
dz. 287/4 dziel. na dziatki: 287/5 (przeznaczond gg;), 287/6 (w dotychczasowym wiadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowego @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:

dz. 273 (po podziale 273/2), 274 (po podziale 2){425/2 (po podziale 275/4), 279 (po podziale
279/2), 280 (po podziale 280/2), 281 (po podziadd/2), 282 (po podziale 282/2), 285/9 (po
podziale 285/14), 285/11 (po podziale 285/16), 28po podziale 287/6), 321, 338/3, 339, 354,
366, 396, 398/1, 398/2, 401/3, 438, 443/2, 444,-44doty drogowe,

dz. 379 (droga gminna nr 106145B) - roboty drogowe,

dz. 428 (droga gminna nr 106143B) - roboty drogowe,

dz. 284/2, 284/11, 338/2, 337/2, 337/1, 338/1, 33&/czyszczenie rowu

dz. 338/2, 337/2 - roboty drogowe

Obreb 42- Wybrany
dziatkach stanowtych pas drogi wojewddzkiej nr 679:
dz. 224,

dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnagiewddzkiej nr 679:

dz. 135 dziel. na dziatki: 135/1 (przeznaczona gady), 135/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 136 dziel. na dziatki: 136/1 (przeznaczona gady), 136/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 233 (droga gminna) dziel. na dzialki: 233/1 zGmnaczona pod dreg 233/2 (w
dotychczasowym wiadaniu),

dz. 151 dziel. na dziatki: 151/1 (przeznaczona ghadyg), 151/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 152/1 dziel. na dziatki: 152/3 (przeznaczond gg), 152/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 152/2 dziel. na dziatki: 152/5 (przeznaczond gg), 152/6 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 153 dziel. na dziatki: 153/1 (przeznaczona gady), 153/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 154 dziel. na dziatki: 154/1 (przeznaczona gady), 154/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 155 dziel. na dziatki: 155/1 (przeznaczona gady), 155/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 156 dziel. na dziatki: 156/1 (przeznaczona gady), 156/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 157 dziel. na dziatki: 157/1 (przeznaczona gady), 157/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowedo @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:
dz. 110/2, 111, 233 (po podziale 233/2), 73, 102, -lroboty drogowe,
dz. 232 (droga powiatowa nr 1987B) - roboty drogowe

Obreb 13- Kotomyja
dziatkach stanowtych pas drogi wojewddzkiej nr 679:
dz. 258,




dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnagiewddzkiej nr 679:
dz. 259 dziel. na dziatki: 259/1 (przeznaczona gady), 259/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 405 dziel. na dziatki: 405/1 (przeznaczona gady), 405/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowego @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:

dz. 259 (po podziale 259/2), 260, 261, 262, 3248, 32, 405 (po podziale 405/2), 228 - roboty
drogowe,

dz. 293 (droga gminna nr 106146B) - roboty drogowe,

dz. 187 (droga gminna nr 106153B) - roboty drogowe,

dz. 254 (droga powiatowa nr 1986B) - roboty drogowe

Obreb 14- Kotomyjka
dziatkach stanowtych pas drogi wojewddzkiej nr 679:
dz. 302,

dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnagjewddzkiej nr 679:
dz. 294 dziel. na dziatki: 294/1 (przeznaczona ghadyg), 294/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowego @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:
dz. 303/1, 304, 331, 305, 306, 311/2, 314, 315, 316, 119, 288, 290, 291, 301 - roboty drogowe,
dz. 327 (droga powiatowa nr 1985B) - roboty drogowe

Obreb 12 Kateczyn Walochy
dziatkach stanowcych teren do czasowedo @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:
dz. 533 - roboty drogowe,

Obreb 41 Walochy Maaki
dziatkach stanowtych pas drogi wojewddzkiej nr 679:
dz. 23,

dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnagiewddzkiej nr 679:
dz. 9/9 dzielona na dziatki: 9/19 (przeznaczonaghadg), 9/20 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 9/5 dzielona na dziatki: 9/17 (przeznaczonaghadg), 9/18 (w dotychczasowym wiadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowego @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:
dz. 12/1, 12/2, 14/3, 14/1, 16/1, 16/2, 16/3, X¥; Poboty drogowe,

dz. 19/2 (droga powiatowa nr 1983B) - roboty drogpw

dz. 24 (droga gminna nr 106158B) - roboty drogowe,

Obreb 33 Rutki
dziatkach stanowacych pas drogi wojewddzkiej nr 679:
dz. 414, 450, 650, 780, 649,

dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnagiewddzkiej nr 679:

dz. 2 dzielona na dziatki: 2/1 (przeznaczona padggdr 2/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

dz. 3 dzielona na dziatki: 3/1 (przeznaczona padgr 3/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

dz. 29 dzielona na dziatki: 29/1 (przeznaczonagrodg), 29/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 30 dzielona na dziatki: 30/1 (przeznaczonagrodg), 30/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 55 dzielona na dziatki: 55/1 (przeznaczonagrodg), 55/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 56/1 dzielona na dziatki: 56/3 (przeznaczoré grog), 56/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
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dz. 56/2 dzielona na dzialtki: 56/5 (przeznaczoré grog), 56/6 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 101 (droga powiatowa nr 1982B) dziel. na dzial®1/1 (przeznaczona pod depgl01/2 (w
dotychczasowym wiadaniu),

dz. 119 (droga gminna) dziel. na dziatki: 119/1 zgmnaczona pod dregg 119/2 (w
dotychczasowym wiadaniu),

dz. 130/1 dziel. na dziatki: 130/3 (przeznaczond gg), 130/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 654 dziel. na dziatki: 654/1 (przeznaczona gady), 654/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 772/2 (droga powiatowa nr 1982B) dziel. na#tzi&@72/3 (przeznaczona pod dk)g772/4 (w
dotychczasowym wiadaniu),

dz. 781 dziel. na dziatki: 781/1 (przeznaczona gady), 781/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 413 dziel. na dziatki: 413/1 (przeznaczona gady), 413/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

dziatkach stanowcych teren do czasowedo @ap, niezlgdny podczas realizacji inwestycji:

dz. 3 (po podziale 3/2), 4, 424, 12/3, 28, 45882, 457/1, 457/2, 461, 653/3, 654 (po podziale
654/2), 631/1, 631/2, 637/2, 638, 642/1, 643, IDdpdziale 30/2), 51, 54/1, 55 (po podziale 55/2)
7213, 7214, 72/5, 72/8, 65/2, 66, 67/2, 69, 1304", 155, 156, 401/3, 401/4, 402, 404, 406, 412/1
roboty drogowe,

458, 463 - roboty drogowe, roboty telekomunikacyjne

dz. 651 (droga gminna nr 106176B) - roboty drogowe,

dz. 796 (droga gminna nr 106184B) - roboty drogawboty sanitarne,

dz. 819 (droga gminna nr 106185B) - roboty drogowe,

dz. 636 (droga gminna nr 106190B) - roboty drogowe,

dz. 59 (droga gminna nr 106177B) - roboty drogowbpty sanitarne,

dz. 281 (droga gminna nr 106150B) - roboty drogowe,

dz. 101 (po podziale 101/2, droga powiatowa nr B)82oboty drogowe,

dz. 71, 811, 132, 133, 130/1 (po podziale 130/39, -Iroboty drogowe, roboty elektryczne,

dz. 795, 118, 134, 137, 791, 781 (po podziale )86£3/23, 70 - roboty elektryczne,

413 (po podziale 413/2) - roboty drogowe, przebualoweku otwartego,

Obreb 19 Mezenin
dziatkach stanowtych pas drogi wojewddzkiej nr 679:
dz. 165/2, 165/3, 166/5 (po podziale 166/8), 166/4,

dziatkach objtych podziatem przejmowanych pod pas drogowy dnagiewddzkiej nr 679:

dz. 19 dzielona na dziatki: 19/1 i 19/2 (przeznae@od drog), 19/3 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 54 dzielona na dziatki: 54/1 (przeznaczonagrodg), 54/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

dz. 55 dzielona na dziatki: 55/1 (przeznaczonagrodg), 55/2 (w dotychczasowym wiadaniu),

dz. 56 (droga powiatowa nr 1980B) dzielona na #zi&6/1 (przeznaczona pod dg)g56/2 (w
dotychczasowym wiadaniu),

dz. 120/1 dziel. na dziatki: 120/3 (przeznaczond gg), 120/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 122/1 dziel. na dziatki: 122/3 (przeznaczond gg), 122/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 123 dziel. na dziatki: 123/1 (przeznaczona ghady), 123/2 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 124/2 dziel. na dziatki: 124/5 (przeznaczond gg), 124/6 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 124/1 dziel. na dziatki: 124/3 (przeznaczond gg), 124/4 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 125/1 dziel. na dziatki: 125/3 i 125/4 (przezzwna pod drog, 125/5 (w dotychczasowym
wiadaniu),

dz. 144/1 (droga powiatowa nr 1973B) dziel. na i#zid 44/4 (przeznaczona pod dkgl44/5 (w
dotychczasowym wiadaniu),

dz. 144/3 dziel. na dziatki: 144/6 (przeznaczond gg), 144/7 (w dotychczasowym wiadaniu),
dz. 166/5 (droga wojewddzka nr 679) dziel. na #ziat66/8 (przeznaczona pod dedgl66/9 (w
dotychczasowym wiadaniu),
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» dziatkach wdd ptyacych (do czasowego zaja):

- dz. 165/1, 689/2, 689/3, 166/6,

» dziatkach stanowrcych teren do czasowego @&z, niezlgdny podczas realizacji inwestyciji:

- 20, 45/2, 48, 49, 53, 123 (po podziale 123/2) 1Zpb6 podziale 122/4), 124/2 (po podziale 124/6)
154/1, 157, 161, 162/1, 162/2, 163, 152, 167/2/%,6868/6, 168/7, 169/1, 170, 179 ,182/3, 185,
191/5, 320/1, 320/2, 322, 323, 325/3, 272, 273,-X0boty drogowe

— 283, 286 - roboty drogowe, roboty elektryczne,

— 154/2 - roboty elektryczne,

— dz. 144/3 (po podziale144/7) - roboty telekomunykae,

- 19 (po podziale 19/3), 54 (po podziale 54/2), 56 (mwdziale 55/2), 164 - roboty drogowe,
przebudowa cieku otwartego,

- 191/7, 325/1 - przebudowa cieku otwartego,

— 56 (po podziale 56/2, droga powiatowa nr 1980B)boty drogowe,

— 166/5 (po podziale 166/9, droga wojewddzka nr 6#®poty drogowe,

— 166/1 (droga krajowa nr 8) - roboty drogowe, robelsktryczne.

2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istnigjcym droga wojewddzka nr 67%cky drog wojewddzk nr 677 w m. Loma
z drog ekspresow S8 w m. Mzenin. Odcinek olgty opracowaniem rozpoczynagsiv km 5+796
W miejscu padczenia drogi wojewddzkiej nr 679 z depkrajowg nr 63, a swoj koniec ma w km 32+565
w dowigzaniu do drogi krajowej nr 8.

Objeta przedmiotem opracowania droga wojewédzka nr 6Gx¥9ebiega w terenie o
zagospodarowaniu zdecydowanie rolniczym, miejsciémniym i posiada zaréwno w planie jak i w
profilu nienormatywne parametry tukédw poziomych ioqowych (zbyt male promienie tukow w
stosunku do pdkosci projektowej i miarodajnej). Poza terenem zabualoym teren przylegty w
wigkszasci stanows tereny aytkowane rolniczo.

Teren przedsivzi¢cia charakteryzuje sizagospodarowaniem o konfiguracji i uksztattowaniu
ptaskim i lekko falistym.

Droga wojewodzka nr 679 na odcinku od km 5+796 np3d+500 posiada klagechniczig Z
oraz przekro] szlakowy - brak krawnikbw, obustronne pobocza gruntowe, odwodnienie
powierzchniowo do rowéw przydiaych. Droga posiada przekrdj 1x2 pasy ruchu, jezditumiczry o
szerokaci ok. 5,0-5,5m. Nawierzchnia znajdujeg siv ztym stanie technicznym - posiada liczne
spekania, ubytki i dziury. Krawdzie jezdni § poszarpane i obtamane, pobocza zdegradowane.

Droga wojewddzka nr 679 na odcinku od km 31+500kdaca opracowania posiada kfas
techniczia Z oraz przekrdj szlakowy - brak kramnikdw, obustronne pobocza bitumiczne szer. 1,0-1,!
m, obustronne pobocza gruntowe, odwodnienie powlgripwo do rowéw przydeamych. Droga
posiada przekrdj 1x2 pasy ruchu, jezdbitumiczry o szerokéci ok. 8,0m. Nawierzchnia znajduje: si
w $srednim stanie technicznym - nawierzchnia lokalnisipda sgkania i ubytki. Krawdzie jezdni s
miejscami nieznacznie poszarpane i obtamane, pabgremtowe $w nieztym stanie technicznym.

Prawie na catej dlugoi drogi, po obu stronach, za poboczami godreewa i krzewy. Lokalnie
w rowach stoi woda — z powodu braku odptywu. Wpsje dua liczba zjazdow o nawierzchni
gruntowej, nieliczne zjazdy posiadajawierzchnie utwardzone. Nie wszystkie dziatkiytegte do pasa
drogi wojewddzkiej maj zapewniony bezpgoedni dostp do drogi publicznej, z tego powodu konieczna
jest budowa nowych zjazdow lub drég serwisowych tgpeh odcinkach, gdzie do pasa drogi
wojewodzkiej dochodzi dia liczba waskich dziatek.

Na odcinku od DP 1937B (km ok. 10+510 - droga doPmiewo) do DG 105719B (km ok.
16+962 - droga do m. Lutosiawystkepuje sciezka rowerowa bdaca fragmentem ggu GREEN VELO.
Sciezka rowerowa posiada nawierzctibitumiczry szerokdci 2,50-3,00m.

WiIoty drég bocznych (drogi powiatowe i gminne) dodmcych do projektowanej drogi
wojewddzkiej posiadgj szerokéci od 4,0m do 9,0m i nawierzchnie bitumiczne oramntpwe.
Przystanki komunikacji zbiorowej zlokalizowangrsa jezdni.

2.1. Siet wodocihhgowa, si€ gazowa oraz sié kanalizacji deszczowej i sanitarnej
12



W pasie drogi wojewddzkiej nr 679 na odcinkugtyan zakresem opracowania wystlja odcinki sieci
gazowej, sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pgogami do zabudowy znajdigie]
sie na dziatkach przylegtych do pasa drogowego. Wepdsogowym nie wyspuje si€ kanalizacji
deszczowe).

2.2. Siet energetyczna i siételekomunikacyjna

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 679 ghjm zakresem opracowania w granicach pasa drogowe
wystepuja kable i stupy linii energetycznych nn i sN oraz tesenach zabudowanychivaetlenie
uliczne. Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 679 e@bjm zakresem opracowania w granicach pas:
drogowego wysipuja urzadzenia telekomunikacyjne.

2.3. Istniejace obiekty inzynierskie

Istniejacy most w km 7+936,1 przy przepfcie P1

Istniejgcy most tukowy o sklepieniu ceglastym posadowiomyscianach z cios6w kamiennych.
Sciany czotowe i skrzydta z cioséw kamiennych. Wymigrzekroju poprzecznego B=3,2m H=0k.2,2m
I dtugasci 25,22m. Obiekt usytuowany w miejscu wysokiegsypa drogowego. # skrzyzowania z
osig drogi ok. 90 stopni.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,1m z
obustronnymi poboczami gruntowymi. Obiekt wypasay w obustronne stalowe bariery ochronne. W
poblizu mostu uksztattowane scieki skarpowe z elementéw betonowych.

Most na dzié dzisiejszy nie przeprowadza wéd pdggch, koryto jest stabo uksztaltowane i
wyschngete. By maze jest to spowodowane znacznym deniem poziomu wéd powierzchniowych w
tych rejonach.

Nie wyklucza st wystpowania wody po roztopach wiosennych lub po intemsgh opadach.
Zlewnia terenowa z prawej strony drogi zgodnielarkietraem trasy.

Obiekt przeznaczony do gxiowe]j rozbiorki.

Istniejacy przepust w km 10+582 przy projektowanym przepgcie P2

Istniejacy przepust z rugelbetowych osrednicy 1,0m diugeri 14,4m. Obiekt najprawdopodobniej
wydtuzony podczas realizacjtiezki rowerowej po lewej stronie drogicianka czotowa z prawej strony
typowa betonowa z kapinosem, po stronie lewej ja&i@ana czotowazelbetowa bez kapinosu z
umocnieniami skarp i sta6w brukowcem.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,1m z
obustronnymi poboczami gruntowymidiezka rowerova po lewej stronie o szeroka 3,0m.Sciezka
zabezpieczona obustronnie balustradami typu aiskiggo.

Przepust gczy rowy przydrane i nie ma uksztattowanego w terenie odptywu. Zdliewterenowa z
prawej strony drogi zgodnie z kilometean trasy.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki.

Istniejacy przepust w km 14+253 przy projektowanym przepscie P4

Istniejgcy przepust z ruzelbetowych osrednicy 1,0m diugeci 14,5m. Obiekt najprawdopodobniegj
wydtuzony podczas realizacjtiezki rowerowej po lewej stronie drogicianka czotowa z prawej strony
typowa betonowa z kapinosem, po stronie lewej ja&i@ana czotowazelbetowa bez kapinosu z
umocnieniami skarp i sta6w brukowcem.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,2m z
obustronnymi poboczami gruntowymidiezka rowerova po lewej stronie o szeroka 3,0m.Sciezka
zabezpieczona obustronnie balustradami typu aiskiggo.

Przepustdczy rowy przydrane i nie ma uksztattowanego w terenie odptywu. diewterenowa z
lewej strony drogi zgodnie z kilome#@m trasy.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki.

Istniejacy most w km 16+275,5 przy projektowanym mécie M5 na rzece Gé
Istniejgcy mostzelbetowy, tréjprzstowy o ustroju nénym w postaci ptyty monolitycznej dtuga
L=29,0m. W przekroju poprzecznym piyta z uksztaloymi wspornikami pod chodniki. Szergko

catkowita mostu 10,0m w tym jezdnia bitumiczna 7,0rmabustronne chodniki po 1,25m. Podpory
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skrajne mostu stanowiprzyczoétki sciankowe przedione skrzydtami prostopadiymi do osi drogi,
natomiast podpory geednie, filary zelbetowe zwiéczone oczepem. Posadowienie mostu — bra
danych - najprawdopodobniej ggednie na palach. Most jest po remoncie. Obiekt osgmny w
krawezniki kamienne, chodniki do obstugi z nawierzchmizywic oraz bariery sztywne skladag se¢

ze stupkdwzelbetowych i przeggow z ksztattownikdw stalowych.

Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku akiraviost przeprowadza wody phee rzelg
Ga z prawej na lewstrore drogi zgodnie z kilometé@m trasy.

Odwodnienie jezdni odbywa ¢simetody powierzchniowego sptywu wéd opadowych zgodnie ze
spadkami podiinym i poprzecznym Kkorpusu drogowego oraz przez typumostowe przy
kraweznikach w ilgci 12 sztuk bezpwednio do rzeki. Dadrie do spodu obiektu za pomoc
prefabrykowanych schodéw skarpowych zabezpieczohgtistradami stalowymi.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki.

Istniejacy przepust w km 18+358,5 przy przepicie P6

Istniejgcy przepust z rugelbetowych osrednicy 0,8m diugeei 14,4m. Obiekt wypos@any w $cianki
czotowe rownolegte do osi drogi.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,1m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Przepust zlokalizowany jest na rowie i peeany z systemem zbieraczy melioracyjnych. Ne
odptywie w odlegtéci ok. 8m odkcianki czotowe] przepustu znajduje situdnia melioracyjna do ktérej
skierowane gwody z przepustu. Zlewnia terenowa z prawej stidnogi zgodnie z kilometéam trasy.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki.

Istniejacy przepust w km 19+423 przy przepscie P8 zlokalizowany na rowie melioracji R-Rdz39

Istniejgcy przepust z rutelbetowych agsrednicy 1,2m ditugei 14,4m. Obiekt wypos@ny wcianki
czotowe rownolegte do osi drogi.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,25m z
obustronnymi poboczami gruntowymi. Obiekt jest usytany pod ktem prostym wzgidem drogi.

Przepust lokalizowany na rowie melioracji oznaczorjgko R-Rdz39. Zlewnia terenowa z prawej
strony drogi zgodnie z kilometram trasy. W cgci przelotowej przepustu niewielka §lowody ok 4
cm, na doptywie i odptywie dno suche.¢8& przelotowa zamulona w ok 30%. Obiekt przeznaczmy
rozbiorki.

Istniejacy most w km 20+327,1 przy méxie M10 zlokalizowany na rzece Kanat Koty

Istniejgcy most zelbetowy jednoprgstowy o ustroju nénym belkowozebrowym opartym na
masywnych przyczétkach betonowych posadowionyctpragjdopodobniej wsciance szczelnej na
palach drewnianych. Most jest didgo catkowitej ze skrzydtami 16,80m w tym pilyta 1Pp8,
szerok@é przesta 8,92m.Swiatto poziome - 10,0miwiatto pionowe ok 2,5m. Szerokbjezdni 7,55m i
obustronne kapy po 0,69m. Wypesay w bariery sztywne skladge s¢ ze stupkowzelbetowych i
przeciygow z ksztattownikéw stalowych oraz w stalowe bhgrigchronne. Stiki umocnione trylink.

Obiekt usytuowany jest prostopadle w stosunku akiraviost przeprowadza wody phee rzelg
Kanat Koty z prawej na leyvstrore drogi, zgodnie z kilometégm trasy.

Odwodnienie jezdni odbywa ¢simetody powierzchniowego sptywu wod opadowych zgodnie ze
spadkami podiknym i poprzecznym korpusu drogowego oraz przez typusostowe przy
kraweznikach w ilagsci 4 sztuk bezpgednio do rzeki. Brak schodow skarpowych. Obiekiegnaczony
do rozbiorki.

Istniejacy przepust w km 28+382,5 przy przepécie P13

Istniejgcy przepust sklepiony o wymiarach przekroju popzrego: B=1,4m H=1,30m o diugm
L=11,9m. Obiekt ze skrzydtami rownolegtymi do dsbgi.

Droga w miejscu wygpowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szesokgezdni ok. 5,0m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.
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Przepust nie ma uksztalttowanego w terenie doptyedptywu. Zlewnia terenowa z prawej strony
drogi, zgodnie z kilometi@m trasy. Obiekt suchy bez wody.
Cze$¢ przelotowa zamulona w ok 30%. Obiekt przeznaczmgozbiorki.

Istniejacy przepust w km 29+939,5 przy przepiécie P16 zlokalizowany na rowie melioracji R-R4

Istniegcy przepustzelbetowy ramowy o wymiarach przekroju poprzeczndgel,5m H= 1,9m o
dtugasci L= 9,46m. Obiekt wypos@any w scianki czotowe. Kt skrzyzowania przepustu z osia drogi 90
stopni. W cgsci przelotowej przepustu wylane obustronne tawy @uczabezpieczeniacian |
mozliwosci pogkbienia.

Droga w miejscu wygpowania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowyrarekaci jezdni 5,35m
I obustronnymi poboczami gruntowymi, zabezpieczdyaierami sztywnymi sktadagymi sk ze
stupkowzelbetowych z przeggami z ksztattownikéw stalowych.

Przepust zlokalizowany jest na rowie melioracji @zzonym jako R-R4. Zlewnia terenowa z prawej
strony drogi zgodnie z kilometram trasy. Przepust suchy bez wody. Obiekt przezmgodo rozbiorki.

Istniejacy obiekt w km 30+900 przy przepscie P18 zlokalizowany na rowie melioracji R-1

Istniejgcy rurochg o srednicy 40cm przejmagy funkcje nieczynnego przepustu w km 30+887,5. N:
wlocie studnia przejmaga wod z rowu, wylot w postaci typowego wylotu przepusitwgowego ze
sciankami czotowymi. Diug& obiektu ok. 23m.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,0m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Obiekt zlokalizowany jest na rowie melioracji ozrmagym jako R-1. Na wylocie przepust suchy
bez wody. Zlewnia terenowa z prawej strony drogidrge z kilometraem trasy. Obiekt przeznaczony
do rozbiorki.

Istniejacy przepust w km 31+322,5 przy przepicie P19 zlokalizowany na rzece kkynianka
Istniegcy przepust z blach stalowych karbowanych o wynciarg@rzekroju poprzecznego:

B=3,65m H=2,39m o diudei 15,5m. WIlot i wylot umocnione brukowcem. Obiektposaony stalowe
bariery ochronne. # skrzyzowania przepustu z osia drogi 90 stopni.

Droga w miejscu wygpowania obiektu bitumiczna o przekroju szlakowyrarekaci jezdni 6,25m
I obustronnymi poboczami gruntowymi.

Przepust zlokalizowany jest na rzecedyhianka. Poziom wody ksztattowatak. 18cm od dna.

Zlewnia terenowa z prawej strony drogi zgodnie brketrazem trasy. Obiekt przeznaczony do
rozbiorki.
Istniejacy most w km 32+710,5 przy projektowanym przepécie P21 na rowie melioracyjnym R-S

Istniegcy most ramowyzelbetowy. Wymiary przekroju poprzecznego B=2,75mokl%,45 m,
szeroka¢ 11,5m. Kt skrzyzowania z og drogi ok. 90 stopni.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szesskgezdni ok. 7,65m z
obustronnymi poboczami bitumicznymi o szer@iak 1,5m kade.

Most pot@ony na rowie melioracji R-S. Zlewnia terenowa z wep strony drogi, zgodnie z
kilometrazem. W dniu pomiaréw nie byto wody w rowie meliorpgym. Istniepcy obiekt przeznaczono
do rozbiorki. Obiekt przeznaczony do rozbiorki.

Opis stanu istniepcych obiektdw inzynierskich przeznaczonych do likwidacji ( w przypadku
obiektow L11;: L12; L20 do odbudowy wg brarzy drogowej):

Przepust L3 w km 11+635,5 przeznaczony do likwidaij

Istniejgcy przepust z rur betonowych soednicy 0,6m dtugei 8,2m, zesciankami czotowymi z
ciosow kamiennych, pod korgrdrogi wojewodzkiej. Na odptywie, pod korpuséniezki rowerowej,
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znajduje s przepust z rur HDPE d@rednicy 2x0,4m dlugi 4,5m ze skarpami umocnionymi
brukowcem.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,3m z
obustronnymi poboczami gruntowymédciezka rowerows, na oddzielnym korpusie, po lewej stronie o
szerokaci 3,0m.

Przepustdczy rowy przydrane i nie ma uksztaltowanego w terenie odptywu. Ziewerenowa z
prawej strony drogi zgodnie z kilometean trasy.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki.

Przepust L7 w km 18+737 przeznaczony do likwidacji

Istniejgcy przepust z ruezelbetowych osrednicy 0,8m diugéei 12,45m. Obiekt wyposany w
scianki czotowe rownolegte do osi drogi.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,15m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Przepust zlokalizowany jest na rowie i pgeany z systemem zbieraczy melioracyjnych. Wg portal
Geomelio do przepustu dochodzi réw melioracji wadngzczegotowych R-R-dz.46. Na odptywie w
odlegtaci ok. 10m odscianki czotowej przepustu znajdujee¢ sstudnia melioracyjna do ktorej
skierowane gwody z przepustu. Zlewnia terenowa z prawej stidnogi zgodnie z kilometéam trasy.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki. Funkcje obiekizejmg rozwigzania bragy sanitarnej —
oddzielne opracowanie.

Przepust L9 w km 19+890,5 przeznaczony do likwidaij

Istniefjacy przepust z rutelbetowych agrednicy 0,8m diugei 13,4m. Obiekt wypos@any wscianki
czotowe rownolegte do osi drogi.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,2m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Przepustdczy rowy przydrane i nie ma uksztalttowanego w terenie odptywu. diewterenowa z
prawej strony drogi zgodnie z kilometsan trasy. Obiekt suchy bez wody.

Cze$¢ przelotowa zamulona w ok 70%. Obiekt przeznaczmgozbiorki.

Przepust L11 w km 24+566 do odbudowy wedtug braty drogowej
Istniejacy przepust z rur betonowych soednicy 0,6m diugéi 8,85m. Obiekt wyposany w

scianki czotowe z cioséw kamiennych réwnolegte dodvsgi.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szeéokgezdni ok. 5,15m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Przepust potzony na mato wyranym rowie nie zaewidencjonowanym w Wodach Polskideéwnia
terenowa z prawej strony drogi zgodnie z kilomegra trasy. Obiekt suchy bez wody.

Czes¢ przelotowa dobrze utrzymana i niezamulona.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki. Funkcjistniegcego obiektu przejm rozwigzania
zaprojektowane w brag drogowe;j.

Przepust L12 w km 25+742 do odbudowy wedtug braty drogowej

Istniegcy przepust z rur betonowych swednicy 0,5m dlugéci 10,0m zesciankami czotowymi
réwnolegtymi do osi drogi.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szeéokgezdni ok. 5,15m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Przepustdczy rowy przydrane i nie ma uksztattowanego w terenie doptywu itpdp. Zlewnia
terenowa z lewej strony drogi, zgodnie z kilomadra trasy. Obiekt suchy bez wody.

Cze$¢ przelotowa dobrze utrzymana i niezamulona. Przepuseznaczony do rozbiorki. Funkcj
istniejagcego obiektu przejmrozwigzania zaprojektowane w brandrogowe.
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Obiekt przeznaczony do rozbiorki.

Przepust L14 w km 29+045,50 przeznaczony do likwadji

Istniefgcy przepust sklepiony o wymiarach przekroju popzrego: B=0,7m H=0,9m o dluga
L=13,0m. Obiekt ze skrzydtami réwnolegtymi do dsbgi.

Droga w miejscu wyspowania przepustu o nawierzchni bitumicznej o da@@ jezdni ok. 5,1m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Przepust polzony na rowie nie zaewidencjonowanym w Wodach Polskbraz pajczony z
systemem odwodnienia ulic. Zlewnia terenowa z pyat®ny drogi, zgodnie z kilometram trasy.
Poziom wody ksztattowat siok. 24cm od dna.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki.

Przepust L15 w km 29+685,5 przeznaczony do likwid@c

Istniejgcy przepust z rur betonowych soednicy 0,6m diugeei 8,2m zesciankami czotowymi z
ciosow kamiennych rownolegtymi do osi drogi.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,1m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Przepust potoony na rowie nie zaewidencjonowanym w Wodach PokskiZlewnia terenowa z
prawej strony drogi, zgodnie z kilometean trasy. Poziom wody ksztattowa¢ sik. 26cm od dna.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki.

Przepust L17 w km 30+887,5 przeznaczony do likwid@c

Istniejacy przepust ramowy z piytzelbetowa oparty nascianach z cioséw kamiennych. Wymiary
przekroju poprzecznego B=0,65m H=0k.0,8m, dkig®,55m. Kat skrzyzowania z osi drogi ok. 90
stopni. Przepust posadowiony za wysoko - nieczymdypoblizu w km. ok 30+900 znajduje ¢si
rurociag osrednicy 40cm przejmygy funkcje przepustu.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szekokgezdni ok. 5,0m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Obiekt zlokalizowany jest na rowie melioracji ozraoym jako R-1. Zlewnia terenowa z prawej
strony drogi zgodnie z kilometram trasy. Przepust przeznaczony do rozbiorki. Hgnistniegcego
obiektu przejmie nowy obiekt P18 zaprojektowanyrw ¢k 30+900.

Istniejacy przepust L20 pod drog powiatowa 1973B do odbudowy wedtug bragy drogowej

Istniejacy przepust ramowy z piytzelbetowa oparty nascianach z cioséw kamiennych. Wymiary
przekroju poprzecznego B=2,70m H=o0k.1,14m, déigs,8m. Kat skrzyzowania z osi drogi ok. 90
stopni.

Droga w miejscu wyspowania obiektu o nawierzchni bitumicznej o szeéokgezdni ok. 5,1m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Przepust potgony na rowie nie zaewidencjonowanym w Wodach PolskiZlewnia terenowa z
prawej strony drogi, przyjmagg kilometra od projektowanego ronda do drogi krajowej nr 6zepust
suchy bez wody. Przepust przeznaczony do rozbibrkikc istniegcego obiektu przejgrozwigzania
zaprojektowane w brag drogowe;j.

2.4. Obszary chronione, stanowiska archeologiczne

Od strony pétnocnej drogi wojewddzkiej nr 679 naiollu od m. toma do m. Ga wystkpuje
Obszar Chronionego Krajobrazu Przetomowej DolinyvidaObszar ten jest ostoja ptakéw wodno-
btotnych zwjzanych z siedliskami szerokiej doliny rzecznejr&tbachowata naturalny charakter.

Projektowany odcinek drogi DW679 usytuowany jest otulinie tomzynskiego Parku
Krajobrazowego Doliny Narwi tuza granig parku oraz przylega bezgpednio do obszaru specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000 Przetomowa Dolina NaRkB200008 i projektowanego specjalnego
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obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Narska PLH 200024 zatwierdzonego degy&pmisji

Europejskiej oraz Lorynskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Ponadto z danych udephionych przez Urgd Gminy tonra wynika,ze na planowanym do
rozbudowy odcinku drogi nr 679 znajdwgie nastpujace pomniki przyrody:

— km 14+555,5 — pomnik przyrody nr 119 — zatzenie Wojewody tormynskiego Nr 58/823 z dnia
31 grudnia 1983r., tj. aleja lipowa na drodze poawse] nr 1939B kaczaca s¢ przy drodze
wojewodzkiej 679,

— km 14+4555,5 — pomnik przyrody nr 120 - zgdzenie Wojewody torynskiego Nr 58/823 z dnia
31 grudnia 1983r., tj. aleja lipowa na drodze grejnnr 105718B pocgek alei przy drodze
wojewddzkiej 679.

Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycjajes wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie usiat@ejscowego planu zagospodarowania przestrzenzegalnie z
pismem Wojewodzkiego Ugdu Ochrony Zabytkow w Biatymstoku, Delegatura w tayrznak sprawy
£.5151.112.2017.MK z dnia 11.09.2017r.) w @he planowanej inwestycji znajdupic stanowiska
archeologiczne gje w wojewodzkiej ewidencji zabytkow:

- km 6+200 - stanowisko archeologiczne w pablskrzy.owania drogi wojewddzkiej nr 679 z drepg
gminmg nr 152185B (stanowisko nr 90), nr inwentarza: AZ®77/90, punkt osadniczy (fde
sredniowiecze/nownytnose),

— km 10+540 - stanowisko archeologiczne w pabbkrzyowania drogi wojewoédzkiej nr 679 z drepg
powiatowg nr 1937B prowadig do miejscowéci Pniewo, gm. Loma (dz. nr 1684 oleb Pniewo,
stanowisko nr 35), nr inwentarza: AZP 38-77/8lad osadnictwa (wczesngedniowiecze)slad
osadnictwa (pinesredniowiecze/nowsytnosc).

2.5. Istniejaca si€ komunikacyjna

Podstawow sie¢ komunikacyja krzyzujaca sie z istniepcg drogs wojewodzlg nr 679, na odcinku
objetym zakresem opracowania, twemdrogi:

powiat fomzynski: powiat zambrowski:
1) gminna nr 152185 B w km 6+332 (naw. 1) gminna nr 105720 B w km 19+014 (naw.
gruntowa), bitumiczna),
2) gminna nr 152146 B w km 6+451,5 (naw. 2) gminna nr 106142 B w km 19+542.5 (naw.
gruntowa), bitumiczna),
3) gminna nr 152186 B w km 6+837,5 (naw. 3) gminna nr 106143 B w km 20+812 (naw.
gruntowa), bitumiczna),
4) gminna nr 152090 B w km 7+245,5 (naw. 4) gminna nr 106145 B w km 21+753 (naw.
gruntowa), bitumiczna),
5) gminna nr 150795 B w km 7+763 (naw.  5) powiatowa nr 1987 B w km 22+406 (naw.
bitumiczna), bitumiczna),
6) gminna nr 105708 B w km 7+762 (naw.  6) gminna nr 106153 B w km 23+243,5 (naw.
bitumiczna), zwirowa),
7) powiatowa nr 1937 B w km 10+509,5 (naw.7) gminna nr 106146 B w km 23+243,5 (naw.
bitumiczna), bitumiczna),
8) gminna 105798 B w km 11+082 (naw. 8) powiatowa nr 1986 B w km 24+179 (naw.
gruntowa), bitumiczna),
9) gminna 105709 B w km 12+183 (naw. 9) powiatowa nr 1985 B w km 25+126 (naw.
gruntowa), bitumiczna),
10) gminna 105800 B w km 12+182,5 (naw. 10) gminna nr 106158 B w km 26+838,5 (naw.
gruntowa), zwirowa),
11) gminna 105713 B w km 13+157,5 (naw. 11) powiatowa nr 1983 B w km 26+838,5 (haw.
bitumiczna), bitumiczna),
12) gminna 105716 B w km 14+268 (naw. 12) gminm nr 106176B (ul. Obwodowa w m.
bitumiczna), Rutki - Kossaki) w km 28+411,5 (naw.
13) powiatowa 1939 B w km 14+555,5 (naw. bitumiczna),
utwardzona destruktem) 13) gminm nr 1061778 (ul. Obwodowa w m.
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14) gminna 105718 B w km 14+555,5 (naw.
gruntowa),

15) gminna 105717 B w km 15+639 ( naw.
gruntowa),

16) gminna 150715 B w km 15+670 ( naw.
bitumiczna),

17) gminna 152125 B w km 16+077 (naw.
bitumiczna),

18) gminna 105719 B w km 16+962 ( naw.
bitumiczna),

19) powiatowa 1993 B w km 17+565 (naw.
bitumiczna ),

20) powiatowa 1982 B w km 17+575 ( naw.
gruntowa),

21) gminna 152127B w km 18+299 (naw.
gruntowa).

Rutki - Kossaki) km 28+420 (naw. bitumiczna),
14) powiatowg nr 1982 B w km 28+763 (naw.
bitumiczna),

15) gminm nr 106184B (ul. Miynarska w m.
Rutki - Kossaki) w km 29+056 (naw.
bitumiczna),

16) gminm nr 106184B (ul. Miynarska w m.
Rutki - Kossaki) w km 29+071 (naw.
bitumiczna),

17) gminm nr 106185B (ul. Krotka w m. Rutki -
Kossaki) w km 29+316,5 (naw. bitumiczna),

18) gminm nr 106150B (przedienie ul.
Krotkiej w m. Rutki - Kossaki) w km 29+338
(naw. zwirowa)

19) gminm nr 106190B (ul. Przemystowa w m.
Rutki - Kossaki) w km 29+565 (haw.

bitumiczna),

20) powiatovg nr 1980 B w km 31+147 (naw.
bitumiczna),

21) powiatovg nr 1973 B w km 31+500 (naw.
bitumiczna).

Oprocz skrzyowan z ww. drogami wysipuje dua ilos¢ skrzyzowan z drogami o nawierzchni

gruntowej (bez numeracji).

2.6. Podtoze gruntowe

Dane o warunkach geotechnicznych padtprojektowanej drogi uzyskano poprzez wykonanie
otworéw badawczych w wyniku ktorych okleno rodzaje gruntéw wygbujacych w podtau, a take
poziom wysgpowania wody gruntowej. Dokumentacja z hadgeotechnicznych stanowi oddzielne
opracowanie.

Geotechniczne rozpoznanie gruntow wpsiagcych w podiagu projektowanej drogi oraz
poziomu wysipowania wod gruntowych postto do okrdlenia grupy nénocsci podiaza dla
poszczegolnych odcinkéw drogi. W przypadku plytkietalegania gruntéw stabaimych w projekcie
przewidziano ich wymiag

Whioski z przeprowadzonych bada
- Dla projektowanej drogi wojewodzkiej nr 679 ustalairug, kategoré geotechniczgn— zgodnie z

84 ust. 3 pkt. 2 rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznychrum@®w posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

— Zgodnie z ww. rozporgdzeniem (8 4 ust. 2) warunki gruntowe padtalla catego przedsvziecia
okresla sk jako ziazone.

- W czsci z wykonanych otwordow badawczych stwierdzono wpystvania gruntdw mineralno-
organicznych i organicznych o zmiennejgpsizaci. Grunty te nie nadajsic do bezpéredniego
posadowienia.

— Na obszarze projektowanej inwestycji wysija dobre i przegitne warunki wodne.

- W obrbie podi@za gruntowego, w rozpoznanym interwalebgtkasci wydzielono 4cznie 5
warstw geologiczno-itynierskich, w tym 2 podwarstwy w affsie gruntdw niespoistych
wodnolodowcowych i 2 podwarstwy w @ldie gruntow spoistych lodowcowych.

- W obrkbie terenu inwestycji stwierdzono wygbwanie gruntéw niewysadzinowychgtpliwych i
bardzo wysadzinowych.

— Na obszarze badanie stwierdza i wysktpowania ruchéw osuwiskowych Iub innych
niekorzystnych proceséw geodynamicznych oraz angepicznych.

— Grunty spoiste zaliczone zostalty do grupy konscijidgeologicznej typu "B". Parametry
geotechniczne oznaczono mefqB” i "C".
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Zwraca s¢ szczegoOlp uwag, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadaerobdt
ziemnych, chrorti przed przedostaniem esido nich wédd atmosferycznych (oraz wod z
ewentualnych @&ze1), ktére mog spowodowda ich rozmakanie, ¢rznienie, dalsze
uplastycznianie i (pogorszenie parametréw geotechnicznych), a w cefelobnizenie ich
NOSNOSCI.

Na obszarach wygbowania gruntéw stabolnych zaleca siwzmocnienie podiza lub wymiar
gruntu na grunty piaszczyste niewysadzinoweg¢gacgone do odpowiedniego wgkika I
zgodnie z norm

Gtebokas¢ przemarzania w dokumentowanym rejonie wynosi 1,2 m

Zaleca s} prowadzenie rob6t ziemnych, szczegdlnie wymiagruntow, pod nadzorem
geotechnicznym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Zakres opracowania obejmuje wraz z robotami towsmzymi:

usungcie humusu,

wycinke drzew i krzakéw kolidujcych z budow drogi,

rozbiérke istniegcych nawierzchni jezdni, nawierzchni zjazdéw, namdébni chodnikéw,
nawierzchnisciezki rowerowej, przepustéw wraz z murkami czotowykraweznikdw, opornikow,
obrzery, ogrodz@, wiat autobusowych, oznakowania, barier ochronnyeblic reklamowych
wielkoformatowych, taw betonowych,

wykonanie rob6t ziemnych, w tym rob6t zwanych z wymias stabych gruntow wyspujacych w
podtazu,

poszerzenie jezdni do szerdko7,0m z konstrukgj nawierzchni przystosowardo przenoszenia
obcigzenia ruchem KR5 oraz uzupetnienie poboczy,

budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

budowe $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w graviiu do istnigjcego odcinka
trasy rowerowej] GREEN VELO wygtujacego na odcinku od DP 1937B (km ok. 10+510 - deima
m. Pniewo) do DG 105719B (km ok. 16+962 - drogandd.utosta),

budow zatok autobusowych,

budowe zatoki do kontroli pojazdéw,

budowe chodnikdéw m.in. w rejonie zatok autobusowych oseierenie zabudowanym,

budowe drogi serwisowej,

rozbudowg/przebudow skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi,

budowe systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z adpdaeniem wody,

koreke nienormatywnych tukow poziomych i pionowych,

budowe rowdw przydranych wraz z przepustami i rowami krytymi,

budowe zbiornikdéw retencyjno - infiltracyjnych,

budowe s$ciekdbw skarpowych, sciekdbw przykrawznikowych, sciekbw z  elementow
prefabrykowanyclisciek midzy jezdng asciezka rowerows),

zabezpieczenie uzbrojenia kolidoggo z inwestyagj

zagospodarowanie zieleni w granicach projektowamega drogowego,

wyposaenie projektowanej drogi w oznakowanie pionowezipme,

wykonanie urgdzen bezpieczéstwa ruchu,

rozbidrke i budowe obiektéw irzynierskich,

przebudow wodochgu,

przebudow kanalizacji sanitarnej,

budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikampustami deszczowymi,

budowe wpustéw terenowych wraz z przykanalikami,

rozbiorke istniegcych napowietrznych odcinkow linii energetycznyeth 8N,

rozbiorke istniegcych kablowych odcinkdw linii energetycznych nn,

rozbiorke istniegcej stacji transformatorowej SN/nn,

budowe kablowych linii gwietlenia ulicznego,
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* budowa odcinkéw zagbczych kablowych linii energetycznych,

e budowe stacji pogodowej,

* budow kablowych linii zapomiarowych do zasilania przegmwni i stacji pogodowej,
* budowa odcinkéw zagbczych kablowych linii energetycznych nn,

» budowa odcinkéw zagbczych napowietrznych linii energetycznych nn, SN,

* budow istniegcej stacji transformatorowej SN/nn,

e budow kanatu technologicznego,

e budowe szafek éwietlenia ulicznego,

e przebudow kolidujacych uradzer telekomunikacyjnych.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przeslsbny w projekcie zagospodarowania
terenu. Realizacja projektowanych elementéw zagiesmovania terenuebizie poprzedzona usugiem
czesci istniepcego drzewostanu kolidagego z realizagj uktadu drogowego dulz z budowy sieci
technicznego uzbrojenia terenu.

3.1. Branza energetyczna

Ze wzgkdu na planowanrozbudow uktadu komunikacyjnego zachodzi koniecghbudowy i
przebudowy istnigcych uradzen energetycznych poza zakres Kkolizji z nowym ukfaden
komunikacyjnym i projektowanym zagospodarowanierarta.

Zakres projektu obejmuje zgodnie z wydanymi warumkigchnicznymi:

- rozbiérke istniegcych napowietrznych odcinkéw linii energetycznyet) 8N,

— rozbiérke istniegcych kablowych odcinkow linii energetycznych nn,

— rozbidrke istniepcej stacji transformatorowej SN/nn,

— budow kablowych linii gwietlenia ulicznego,

- budowa odcinkéw zagpczych kablowych linii energetycznych,

— budowe stacji pogodowej,

— budow kablowych linii zapomiarowych do zasilania przegmwni i stacji pogodowej,
- budowa odcinkéw zagpczych kablowych linii energetycznych nn,

- budowa odcinkéw zagpczych napowietrznych linii energetycznych nn, SN,
— budowe istniepcej stacji transformatorowej SN/nn,

— budowe kanatu technologicznego,

— budow szafek éwietlenia ulicznego.

Szczegotowe rozwrania projektowe przedstawiono w tomie 3 projektechigektoniczno -
budowlanego braty energetyczne;j.

3.2. Branza telekomunikacyjna

Ze wzgkdu na planowan rozbudow ukiadu komunikacyjnego zachodzi koniec&ho
przebudowy istnigcych uradzen teletechnicznych ( kabli miedzianych, kanalizaejetechnicznej i
Swiattowodow) poza zakres kolizji z nowym uktadem nkanikacyjnym i projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

W przedmiotowym rejonie zlokalizowane sniedziane kable doziemne i w kanalizacji,
stupki telefoniczne wraz z kablami abonenckimi drableswiattowodowe nalgace do operatorow:

— Orange Polska S.A.

— Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego

InterTor.Net, Baena Wojtczak, ul. Kwiatowa41, 18-400 toan

— Hyperion S.A. w upadkei, Pl. Trzech Krzyy 3, 00-535 Warszawa

Szczegbétowe rozwrzania projektowe przedstawiono w tomie 5 projektichiiektoniczno -
budowlanego braty telekomunikacyjnej.

3.3. Branza sanitarna

3.3.1 Siet kanalizacji deszczowej
Zakresem opracowania et pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 679 na odcibkumza - Mezenin
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Zaprojektowano kanaty deszczowe grawitacyjne:

— od wpustow deszczowych terenowych z osadnikiem ylotéw betonowych,

— od wpustoéw deszczowych ulicznych do wylotéw betoyciwy

— od studni rozpgznych do wylotéw betonowych,

- od wlotéw betonowych ze zbiornikdw retencyjno -lindicyjnych do pompowni,

- separatory.

Szczegbétowe rozwrania projektowe przedstawiono w tomie 4 projektichigektoniczno -
budowlanego braty sanitarne;.

3.3.2 Kanalizacja deszczowa énieniowa

Zakresem opracowania @hj pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 679 na odcitkumza - Mezenin.
Zaprojektowano kanaly deszczowesmeniowe. Sié kanalizacji cinieniowej stiy¢ bedzie do
odprowadzenia nadmiaru wéd opadowych ze zbiornikgencyjno- infiltracyjnych do projektowanych
rowow przydranych, poprzez ktére wody te trafido ciekdw otwartych. Lokalizagjrurocagéw
cisnieniowych pokazano na projekcie zagospodarownénu. Wykonanie rurogggdw cknieniowych
zaprojektowano z rur @mieniowych PE 100, PN10, SDR 17 odpornych na prapagekniec.

Pompownie

Na terenie inwestycji zaprojektowancpipompowni do odprowadzenia nhadmiaru wod opadowych z
zbiornikow retencyjno - infiltracyjnych do projektanych rowéw przydrinych, poprzez ktore wody te
trafig do ciekow otywartych.

Ogrodzenie przepompowniciekow

Wokét przepompowni projektuje esiogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej na lifkatalowych.
Stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych DN70nmfundamenty pod stupki betonowe,
pomiedzy stupkami cokolik betonowy. Furtka z siatki anmrach z ktownikow ocynkowanych. Furtk
naleey lokalizowa od strony podjazdu serwisowego. Projektuje siwardzenie catej powierzchni
chronionej ogrodzeniem za ponaokostki betonowej. Dopuszczas stastosowanie prefabrykowanych
elementow ogrodzenia o parametrach j.w.

Szczegbtowe rozwrania projektowe przedstawiono w tomie 4 projektichigektoniczno -
budowlanego braty sanitarne;.

3.3.3 Sie¢ wodociagowa

Ze wzgkdu na planowan rozbudow ukfadu komunikacyjnego zachodzi koniec&hgrzebudowy
istniejgcych sieci wodoagigowych i armatury poza zakres kolizji z nowym uldadkomunikacyjnym i
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zakre®ktwjobejmuje zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi:

— przebudow istniegcych kolidupcych wodocigow,

— przebudow istniegcych kolidupcych przyhczy wodocagowych,

— przebudow kolidujgcej armatury wodoggowe.

Szczegbétowe rozweania projektowe przedstawiono w tomie 4 projektechigektoniczno -
budowlanego braty sanitarne;.

3.3.4 Siet kanalizacji sanitarnej

Ze wzgkdu na planowan rozbudow uktadu komunikacyjnego zachodzi koniec&h@rzebudowy
istniegcego kanatu sanitarnego poza zakres kolizji z nowyrktadem komunikacyjnym i
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zakre®ktwjobejmuje zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi:

— przebudow istniegcego kanatu sanitarnego,

- ocieplenie sz&iu odcinkow kanatu sanitarnego.

Szczegbétowe rozwrania projektowe przedstawiono w tomie 4 projektichigektoniczno -
budowlanego braty sanitarne;j.

3.3.5 Drenaz
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Ze wzgkdu na planowan rozbudow ukfadu komunikacyjnego zachodzi koniec&hgrzebudowy
istniejacych studni drenarskich. Szczegétowe ragania projektowe przedstawiono w tomie 4 projektu
architektoniczno - budowlanego begrsanitarne;.

3.4. Obiekty inzynierskie

3.4.1 Projektowane przepusty

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zaprojektmaabiekty irtynierskie na obgizenie
wg klasy “A” normy PN-85/S-10030.

Konstrukcg przepustow stanowi stalowe rury i blachy karbowane o zabezpieczenil
antykorozyjnym wykonanym przez producenta. Kszietekroju tukowo — kotowy i kotowy.

Konstrukcg stalowg obiektéw naley posadowd na tawie kruszywowej w przypadku potrzeby
odseparowania od gruntéw rodzimych ngleastosowa geotkanig polipropylenovd. Lawe nalery
uksztattowé w kierunku poprzecznym i podtaym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu
Na wylocie i wlocie projektuje siumocnienie brukowcem. W celu zabezpieczenia brakonaley
wykona obramowania z obrzg betonowych oraz palisaddrewnian wbitg na cad szeroké¢ dna i
skarp cieku od strony wlotu i wylotu.

Podstawowe parametry projektowanych przepustow dgtawiono w zestawieniu
tabelarycznym. Rozwkania sytuacyjne, konstrukcja i technologia navalenz, przekroje normalne i
odwodnienie jezdni wedtug opracowania knadrogowe;.

Podstawowe parametry techniczne projektowanych przepustéw
A My przekrols = N o
w odniesieniu do dlugosc po . lokalizacjs wzgledem |kat skezyzowania z rzedna posadowiznia spadek dna o .
Lp |projektowanego km osi dolem material i = :  dc k ke [5% lokalizacja wzgledem cicln
drogi glowag) [m] rog: osi drogt na wlocie na wylocie onstrukejt [%]
P1 74936.1 38.68 mury stalowe droga gléwna 85° 115,22 115,02 0.52
karbowane = E
P2 10+582 71,40 21,50 mury stalowe droga gléwna 90° 118,23 118,14 0.51
karbowane ==
P4 14+240 ©1.20 19,00 rury stalowe droga glowna 90° 108,40 108,30 0,53
karbowane ==
P6 18+3585 31,20 21,00 mury stalowe droga glowna 90° 119,30 112,17 0.62
karbowane =
. - " A tury stalowe . . . . an row melioracji wodnych
P8 19425 2,4951.83 29,00 erboane droga ghowna 70 11122 111,07 0,52 R R
P13 2843825 1,62x1,10 21,00 rory stalowe droga gléwna 90° 127,75 127,64 0,52
karbowans ==
P16 2040395 2,10x1,43 19,00 rory stalowe droga glowna 25° 121,14 121,04 0,53 row melioracji wodnych
karbowans == RR4
P18 30+900 ©1,20 21,50 rury stalowe droga glowna 90° 117,90 117,69 0,98 row melioracji wodnych
karbowans == R-1
P18 3143225 3,69%2,39 21,00 ’;‘:‘rb:f:: droga ghowna 90° 117,19 117,08 0,52 rzeka Mezynianka
P21 32+710.3 2.97x2.00 19,50 rury stalowe droga gléwna 90° 110,63 119,53 051 row meliorac]i wodnych
karbowans == R-§

Szczegbtowe rozwrzania projektowe przedstawiono w tomie 6 projektechigektoniczno -
budowlanego braty mostowe; .

3.4.2 Projektowane mosty
M5 na rzece G& w km 16+277,5

Usytuowanie konstrukcji obiektu lokalizacyjne i wey®sciowe w nawazaniu do warunkow
terenowych oraz oblicaehydrologicznych.

Zaprojektowano most jednopistowy. Ustrdj niogcy z belek prefabrykowanych sponych typu
»1" 0 dtugosci 27m zzelbetowy ptyta wspotpracujca. Most zlokalizowany jest na odcinku prostymt k
skrzyzowania obiektu z dragwynosi 9¢. Prazsto oparte punktowo na dgskach nazelbetowych
przyczoétkach.

Powierzchnia ptyty uksztaltowana zgodnie ze spadkaoprzecznymi na obiekcie. W kierunku
podtuznym spadek zgodnym z niwededrogi.

Posadowienie mostu zaprojektowano jakasrednie na palach. Projektuje¢ swbicie scianek
szczelnych do zabezpieczenia wykopu fundamentu.

Projektuje s} przyczétki z podwieszonymi skrzydtami.

Dostp pod obiekt za pomaaoboczych schodéw skarpowych usytuowanych na skargrogi.

23



Projektowany most spelnia wymagania stawiane w aapzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad@rogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63.
Warszawa, 03.08.2000 r.).

Parametry techniczne mostu:
- Klasa obazenia A wg normy PN-85/S-10030;

— Most jednoprzstowy

- Ciek - rzeka Ga

— Konstrukcja - prefabrykowane belki spone typu , T”
zzelbetowy plyta wspodtpracuica

- Posadowienie - pednie na palach,

— Szerokd¢ catkowita mostu -12,00m,

— Szerokdc¢ jezdni - 2 x 3,5=7,0m + opaski 2 x 0,5m,

— Spadek na jezdni dwustronny - 2,0%.

Odwodnienie konstrukcji mostu i dojazdéw zaproj@kdoo poprzez wpusty usytuowanych w osiack
odwodnienia mostu patzone kolektorami o srednicy 200mm ze studniami rewizyjnymi
zlokalizowanymi przed i za mostem. Studnie rewieymp osadnikami o gt. min. 1,0m. Ze studni
wyprowadzono przykanaliki do wylotow. Wyloty W1 i 2Vzaprojektowano jako typowe wyloty
prefabrykowane na skayumocnion sciekiem do przydrznego rowu ze skarpami i dnem umocnionym
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej i dalgyrdydraznego rowu pokrytego w dnie trawami
charakteryzujcymi sk wysokim efektem oczyszczania sptywow deszczowyz@rieczyszcae

Projektowany most M10 na rzece Kanat Koty w km 20+36,5
Usytuowanie konstrukcji obiektu lokalizacyjne i wey®sciowe w nawazaniu do warunkow

terenowych, szerokoi dziatek oznaczonych jako wody phge oraz oblicz@ hydrologicznych.

Zaprojektowano most jednomistowy. Ustro) niogcy z belek prefabrykowanych sponych
KUJAN NG 15 zzelbetowy piyta wspoipracujca. Przsto oparte nazelbetowych przyczétkach za
pomog tozysk.

Powierzchnia ptyty uksztaltowana zgodnie ze spadkaoprzecznymi na obiekcie. W kierunku
podtuznym spadek zgodnym z niwededrogi.

Posadowienie mostu zaprojektowano jakasrednie na palach. Projektuje¢ swbicie scianek
szczelnych do zabezpieczenia wykopu fundamentu.

Projektuje s} przyczétki z podwieszonymi skrzydtami.

Dostp pod obiekt za pomaaoboczych schodéw skarpowych usytuowanych na skargrogi.

Projektowany most spelnia wymagania stawiane w aapzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad@rogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63.
Warszawa, 03.08.2000 r.).

Parametry techniczne mostu:
- Klasa obazenia A wg normy PN-85/S-10030;

— Most jednoprzstowy

- Ciek - rzeka Kanat Koty

— Konstrukcja - prefabrykowane belki gpone typu ,Kujan”
zzelbetowy plyta wspodtpracuica

- Posadowienie - pednie na palach,

— Szerokd¢ catkowita mostu - 14,50m,

— Szerokd¢ jezdni - 2 x 3,5=7,0m + opaski 2 x 0,5m,

24



— Spadek na jezdni dwustronny - 2,0%.
— Umocnienie skarp rzeki - opaska z kiszki faszyejpw
- Umocnienie taraséw mostu - betonowymi ptytamirawymi.

Odwodnienie konstrukcji mostu i dojazdéw zaprojekdoo poprzez wpusty usytuowane w osiact
odwodnienia mostu patzone kolektorami o srednicy 200mm ze studniami rewizyjnymi
zlokalizowanymi przed i za mostem. Studnie rewigytelbetowe z osadnikami o gt. min. 1,0m. Ze
studni wyprowadzono przykanaliki do wylotéw. Wyloty1 i W2 zaprojektowano jako typowe wyloty
prefabrykowane do przyditnego rowu ze skarpami i dnem umocnionym brukowcempadsypce
cementowo-piaskowej, i dalej do przydnego rowu pokrytego w dnie trawami charakteryeyini sk
wysokim efektem oczyszczania sptywéw deszczowychamieczyszcze Szczegodtowe rozwkania
projektowe przedstawiono w tomie 6 projektu ardti@aiczno - budowlanego bransanitarne;.

3.4.3 Tymczasowe drogi objazdowe i obiekty imynierskie

Rozbiérke i budowe mostéw M5 i M10 naley wykon& przy ruchu pojazdéw skierowanym na
tymczasow drog objazdowy. Drogi objazdowe zaprojektowano jako groble usypawn poblizu
istniejagcych obiektow. Szeroko korony drogi tymczasowej wynosi 5,50m (na odcirtkac
prostych), w tym jezdnia o szerada min. 3,0m z poszerzeniem na tukach do 3,6m. @buogee
pobocza gruntowe po 1,25m. Drogi zaprojektowana jggdnokierunkowe z ruchem pojazdéw
odbywapcym sk wahadtowo i sterowanym za pomocsygnalizatorow swietinych. W celu
zapewnienia bezpiecastwa zaprojektowano wykonanie tymczasowych bariehrannych na
tymczasowych drogach objazdowych oraz zamiei i zabezpieczenie ruchu pojazdow na odcinkt
drogi, w rejonie rozbiorki istnigcego i budowy nowego mostu. Drogi objazdowe usytmmovw
planie w dowjzaniu do istnigjcego przebiegu drogi wojewoddzkiej Nr 679 z uweziglieniem
technicznych warunkéw przebudowy obiektu.

Wysokasciowo projektowane nawierzchnie jezdni dgmano do istnigjcych rzdnych
wzdtuz drogi wojewddzkiej. Zaprojektowano spadki nawidmaic zapewniagce prawidtowe
odwodnienie poprzez powierzchniowy sptyw wod opagidw

Tymczasowe drogi objazdowe przebiegaj w planie po korycie cieku wymagajykonania
tymczasowych obiektow do przeprowadzenia wody.

Parametry techniczne tymczasowego mostu MT1 wagu tymczasowej drogi objazdowej na czas
budowy mostu M5 przez rzele Gag:

Most tymczasowy o konstrukcji jednopstowej, wolnopodparty, sktadany z powtarzalnychredatow
prefabrykowanych, realizowany jako kompletne rezanie.
Parametry tymczasowego jednogetbwego mostu drogowego:

- lokalizacja - ha wylocie istn. mostu,
- minimalneswiatto poziome - min 16,0m,
- Klasa obcizenia - B wg normy PN-85/S-10030,

Parametry techniczne tymczasowego przepustu MT10 wiagu tymczasowej drogi objazdowej na
czas budowy mostu M10 przez rzekKanat Koty:

Przepust tymczasowy @ednicy 21,40m i diugei 8,00m z materiatu dowolnego wtasnb
Wykonawcy, przeznaczony do stosowania jako przepdsigowy. Posadowienie przepustu
tymczasowego nieghlzie powodowato utrudnbew przeptywie wod.

Prace rozbidrkowe obejmugal konstrukcg tymczasowych obiektéw i drég objazdowych.
Rozbiorlke obiektow tymczasowych nalg wykona& przy ruchu pojazdow skierowanym na
przebudowany odcinek drogi wojewoédzkie;.

Szczegbétowe rozwrania projektowe przedstawiono w tomie 6 projektechigektoniczno -
budowlanego braty sanitarne;j .

3.5. Branza zielaa

Na inwentaryzowanym terenie rasrdrzewa o rénej wartdci zdobniczej i zdrowotnej.
Doktadny opis poszczegélnych drzew podano w pragekaowentaryzacji terenu. Projekt gospodarki
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istniegcym drzewostanem obejmuje dyspozycje datgezistniegcego drzewostanu wynikgie z
przebudowa drogi wojewodzkiej nr 679 oraz towarzgego uzbrojenia terenu. Zrealizowanie
projektowanej inwestycji wymaga usygaia czsci istniegcego drzewostanu — drzewa przewidziane dc
usunecia zostaly przeké&one na planie zagospodarowania terenu. Usimidrzew i krzewdw
kolidujacych z projektowaginwestycy z terendw zadrzewionych i laséw oraz znajdygh s¢ w ztym
stanie technicznym - w zwdku z art. 21ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 20@Biszczegotowych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji vkreaie drog publicznych (D. U. z 2008 Nr 193
p0z.1194 ze zmianami), ktéry zwalnia inwestora avabzku uzyskania zezwolenia na wycintirzew i
krzewdw zezwoleniem na realizaépwestycji drogowe;.

Do wycinki przygto:
— drzew - 901 szt.
— zardli, samosiew, krzewéw - 79 310°m
— laséw pastwowy - 14920 m- (dziatka nr ewid 1744 - 21230 (dziatka nr ewid 1760 - 2293n
obreb Pniewo, (dziatka nr ewid 405 - 105F)mbreb Kotomyja
— las prywatny - 7743,0 fn
Projekt nie przewiduje nasadzeieleni. Szczegotowe rozydania przedstawiono w tomie 7 projektu
architektoniczno - budowlanego bygrsanitarnej .

3.6. Branza drogowa

Podstawowe parametry techniczne DW 679:

- klasa techniczna drogi — G (gtdbwna),

kategoria obgizenia ruchem:

» jezdnia gtébwna DW 679 — KR5,

» wloty drég bocznych, zatoka do kontroli pojazdoWR3,

» droga serwisowa — KR 2,

* zjazdy indywidualne i publiczne — KR 1-2,

— predkos¢ projektowa — 60 km/h,

— predkos¢ miarodajna — 70 km/h,

— przekréj — 1 x 2 pasy ruchu,

- szerokdé¢ jezdni 7,00 m (na obiektach mostowych szefokgezdni gtownej 8,00m), jezdnia
poszerzona do 10,00m na skiayaniach z dodatkowym pasem ruchu dla relacjtakch,

— na odcinku od km 31+500 do kea opracowania w miejsce istrieych poboczy utwardzonych o
nawierzchni bitumicznej zaprojektowano wydzielenlgustronnegciezki rowerowej o szerokii
po 1,50 m,

— szerokd¢ jezdni drég bocznych 4,00-6,00m,

— na odcinku od km 5+796 do km 31+5@flezka rowerowa (z dopuszczeniem ruchu pieszego) sze
3,00-4,50m,

— droga serwisowa o0 szerakm 4,50m,

— zjazdy szer. 3,50-7,00m,

- szerokd¢ chodnikow 1,50-2,50m,

— skarpy na paiczeniu z terenem istnigjym.

3.6.1 Rozwiazanie sytuacyjne
Przebieg drogi w planie

Os drogi, pocatek i koniec opracowania oraz punkty charakterystgczostaty oznaczone oraz
opisane na projekcie zagospodarowania ter@ucinek obgty opracowaniem rozpoczynagsiv km
5+796 w miejscu patzenia drogi wojewddzkiej nr 679 z depkrajowa nr 63, a swoéj koniec ma w km
32+717 w dowdzaniu do drogi krajowej nr 80§ trasy drogi wojewddzkiej na omawianym odcinku
opiera s na 24 punktach wierzchotkowych:
— pocatek trasy,
— 11 wierzchotkéw na zatamaniach osi z tukami poziomy
— 11 zatama osi bez tukéw poziomych,
— koniec trasy.
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Cze$¢ zaprojektowanych tukéw poziomych posiada krzyweegciowe. tuki kotowe i krzywe
przegciowe zaprojektowano na podstawie 8§ 21 ust.3 [ki. 822 ust.4 pkt. 2 Rozpadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca999w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 201& pb24).

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 67&lhie realizowana na terenie istaeggo pasa
drogowego w/w drogi oraz wlotow drog bocznych azéaka terenach nieglscym pasem drogowym,
ktory zostanie pozyskany na potrzeby pasa drogowegaelu realizacji omawianej inwestycji.
Przebudowa wlotow drog bocznych, budowa obiektévyrirerskich oraz budowa infrastruktury
technicznej bdzie réwnie wigzata s¢ z czasowym zagiem dzialek stanowcych wlasnéc¢ instytucji i
0s6b prywatnych.

Szerokaé drogi w liniach rozgraniczajacych

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 679 e@bjm zakresem opracowania zaprojektowanc
szerokd¢ pasa drogowego w liniach rozgranieggich min. 25,0m zgodnie z 8 8 ust. 1 Rozpdeenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian&rca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 201& pb24).

Jezdnia gidowna

Na catej dtugéci projektowanego odcinka drogi jezdnia zostani&amana o szerokoi 7,00m
Z podziatem na 2 pasy ruchu o szerkzk@o 3,50 m. Na obiektach mostowych zaprojektowj@zadni
bitumiczry szerokéci 8,00m z podzialem na 2 pasy ruchu o szefok@o 4,00m. W rejonie
skrzyzowan z najwekszymi potokami relacji sktu w lewo z drogi wojewodzkiej przewidziano
zastosowanie dodatkowych pasoéw ruchu, jezdnia miesfzoszerzona do 10,00m. Sposoéb wykonanis
poszerzé jezdni na skrzsowaniach zostat pokazany na projekcie zagospodaavi@renu.

W ciggu projektowanej drogi wojewddzkiej nr 679 przeweaise budowe 2 skrzyowan
skanalizowanych typu rondo mate w km 28+770 orakmv31+500. Pozostate skemywania zostaty
zaprojektowane na jako proste.

Ze wzgkdu na zastosowane promienie tukéw poziomych (hakzigme o promieniach od R=300
m do R=5000 m) nie zachodzi potrzeba stosowaniagupé jezdni na tukach.

Wickszas¢ projektowanego odcinka drogi wojewodzkieidaie posiadata przekroj trasowy,
jedynie w obgbie zatok autobusowych oraz w miejscduidRutka jezdnia &dzie ugta w krawezniki.

W miejscach proj. przejazdéw rowerowych zaprojekiow nawierzchgijezdni koloru czerwonego.

Pobocza

Po obu stronach jezdni drogi wojewodzkiej zogtagkonane pobocza gruntowe 0 szekukgo
1,50 m. Poboczy gruntowych nie zaprojektowano neinb@ wystpowania krawznikbw w obkbie
miejscowdci Rutka. Na odcinku od km 31+500 dornka opracowania w miejsce istnjeych poboczy
utwardzonych o nawierzchni bitumicznej zaprojektowavydzielenie obustronnégiezki rowerowej o
szerokdci po 1,50 m, zaciezka rowerowg obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,50 m. Paboc
zostanm wykonane o statej szerod@. Sposob wysokw@iowego uksztattowania poboczy — (pochylenia
poprzeczne) zostat pokazany na przekrojach norroalny

Pobocza wzdtawlotéw drog bocznych i zjazdow nalewykona o szerokéci 1,5m.

Po obu stronackciezki rowerowej naley wykona pobocza o szerokoi po 0,25m.

Po obu stronach drogi serwisowej rigle&vykona& pobocza o szerokoi po 1,00m.

Skrzyzowania

Drogi publiczne peajczono z drog wojewddzlg poprzez skrzyowania. Na odcinku drogi
wojewddzkiej nr 679 objym zakresem opracowania wystlja skrzyowania z wlotami drog
powiatowych i gminnych. Przewidujegsiozbudowe/przebudow skrzyzowan w nas¢pujacym zakresie:
— korekta geometrii wlotéw bocznych w celu wprowadaema skrzyowanie pod ktem zblizonym do
prostego,

— zastosowanie dodatkowych pasow ruchu dla relagcgtsgch na skrzzowaniach przenogeych
najwicksze potoki ruchu w relacji sku w lewo z drogi wojewodzkiej,

— szerokd¢ jezdni na wlotach drég bocznych 4,00-6,00m,

27



W celu poprawy bezpiecastwa ruchu drogowego przewidujec sivykonanie dodatkowych
pasow ruchu dla relacji sknych w lewo (droga wojewddzka) na skraywaniach:

powiat fomzynski: powiat zambrowski:
- z DG 105708B i DG105795B w km ok. 7+762, - z DG 106142B w km ok. 19+545,
— z DP 1937B w km ok. 10+509, - z DG 106143B w km ok. 20+820,
- z DG 105713B w km ok. 13+157, — z drogami gminnymi w km ok. 28+415.

— z DP 1939B w km ok. 14+555,
- z DG 152125B w km ok. 16+077,
— z DP 1993B i 1982B w km ok. 17+570.

W celu poprawy bezpiecistwa ruchu drogowego wagju projektowanej drogi wojewodzkiej nr
679 przewiduje sibudow 2 skrzyowan skanalizowanych typu rondo mate. Ronda zaproje&tmana
skrzyzowaniu DW679 z DP 1982B w km 28+770 oraz na stomaniu DW679 z DP 1973B w km
31+500. Wysp srodkowg ronda zaprojektowano jako nieprzejezdnnieprzejrzysi dla kierowcow
samochoddéwosobowych. Nieprzejrzysté wyspy uzyskano przez zaprojektowanie wyniesiemigot
wyspy do wysokéci okoto 1,1m ponad jezdni Na zewgtrznej czsci wyspy (do 2,0m) z uwagi na
koniecznd¢ zapewnienia widoczrioi wokot wyspy ronda i utrudnienie sptywu gruntupegiektowano
niska zielen (trawniki).

Podstawowe parametry techniczne ronda Podstawowe parametry techniczne ronda
w km 28+770: w km 31+500:
» Kkategoria ruchu KR-5, » Kkategoria ruchu KR-5,
* typ skrzyowania: rondo mate, * typ skrzyowania: rondo mate,
» $rednica zewegtrzna ronda — 32,00m, » $rednica zewegtrzna ronda — 35,00m,
» $rednica wyspyrodkowej ronda — 16,50m, < srednica wyspyrodkowej ronda — 21,00m,
* szerokd¢ jezdni ronda — 5,50m, * szerokd¢ jezdni ronda — 5,50m,
* szerokd¢ piercienia — 2,25m, * szerokd¢ piercienia — 1,50m,
* liczba wlotow — 4, * liczba wlotow — 4,
* szerokdci wlotow: 4,50m, » szerokdci wlotéw: 4,50-5,00m,
» szerokdci wylotow: 5,00m. » szerokdci wylotow: 5,00-5,30m.
Zjazdy

Doskpnasé do dziatek i posesiji przylegtych do projektowadsygi DW 679 ldzie zapewniona
poprzez zjazdy indywidualne i publiczne. Projektzgwiduje,ze obstuga komunikacyjna dziatek nie
posiadajcych dostpu do innej drogi publicznej zostanie zapewnionapmjektowanej drogi
wojewoOdzkiej. Pozostate dziatki niedy miaty bezpéredniego pajczenia z DW 679 — dzialki tecta
obstugiwane przez istnigja sie¢ drég bocznych. Projektowane zjazdy pojedynczdalposiadaty
szeroka¢ 3,50-7,00m oraz pobocza gruntowe szer. 1,50m. ddgcpeniu krawdzi zjazdu i drogi
zaprojektowano promienie lub skosy. Projektowanazdy zostam dostosowane do isthigego
zagospodarowania.

W zwigzku z licznymi zjazdami wygpujacymi obok siebie od km 8+600 do km 9+533 (strone
prawa - liczne wskie dziatki przylegajce do pasa drogowego drogi wojewddzkiej) w celurpoy
wzgledow bezpiecagstwa (ograniczenie liczby zjazdéw i zwanych z tym zakioege ruchu)
zaprojektowano dragserwisovd.

Droga serwisowa

Z uwagi na dgg liczbe dziatek i zjazdow przylegtych do pasa drogowegdkond8+600 do km 9+533
projektuje s¢ drog serwisow po prawej stronie drogi wojewodzkiej. Droga seowmia lgpdzie
posiadata szeroké 4,50 m i nawierzchgibitumiczry oraz pobocza gruntowe szerékiol,00 m. Droga
serwisowa zostanie pegtzona do drogi wojewddzkiej poprzez zjazd publicamyjkm 9+533,5. Na
zakaczeniu drogi serwisowej przewidziano wykonanie platanewrowego o wymiarach 12,5 x 12,5
m. Rozwpzanie sytuacyjne drogi serwisowej oraz sposob goadhia do drogi wojewodzkiej zostat
pokazany na projekcie zagospodarowania terenu.
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Zatoki autobusowe, zatoka do kontroli pojazdéw

Projekt przewiduje budogvnowych zatok autobusowych o szer&diopo 3,0 m w rejonie
istniejgcych przystankow autobusowych. Projektowane zatmdk$tosowano najggciej w rejonie
skrzyzowan — doktadna lokalizacja pokazana jest na projekegospodarowania teren@por boczny
zatoki stanowd bedzie kraveznik kamienny wyniesiony 12cm ponad nawierzehmiedzy jezdni a
nawierzchni zatok opor stanowibedzie opornik kamiennyZatomy krawdzi zatoki wyokgglono
tukami o promieniu 50,0m.

Projekt przewiduje budogvzatoki do kontroli i waenia pojazdéw o nawierzchni bitumicznej
na pocztku opracowania tj. od km 5+809 do km 5+879. Szesokawierzchni zatoki wynosi 7,0m.

Chodniki

Zaprojektowano chodniki o szerdla 1,50-2,50 m przylegte lub odsgte od jezdni.
Zwigkszone szerokoi chodnikdbw wysipuja w rejonie skrzyowan, zatok autobusowych oraz na
dojsciach do przdy dla pieszych. Zakres chodnikdéwety do realizacji zostat pokazany na projekcie
zagospodarowania terenu. Nawierzehshodnikow zaprojektowano z betonowej kostki brukpw
Jedynie na rampach stangaych dofcia do przej¢ dla pieszych w miejsce betonowej kostki
przewiduje s} zastosowanie betonowych piyt chodnikowych koleétego z guzkami. Na rampach
nalezy utozy¢ 2 rzedy piytekzottych z guzkami (ptytki o wymiarach 35x35cm).

Opér boczny chodnikéw stanowi obgeebetonowe. W celu dostosowania nawierzchni nowej
istniegcej chodnika pod wzgem sytuacyjnym i wysokeiowym przewidziano przei@nie
fragmentdéw istnigjicego chodnika przy wykorzystaniu materialu pochodgo z rozbiorki chodnika
istniejgcego.

Sciezka rowerowa (z dopuszczeniem ruchu pieszego)

Na odcinku od km 5+796 do km 31+500 zaprojektowgetnostrong sciezke rowerowg o
szerokdci 3,0-4,5 m z dopuszczeniem ruchu pieszego prizyleg odsunita od jezdni. Projektowan
sciezke¢ rowerowg dowigzano do istnigcego szlaku rowerowego GREEN VELO wymijacego na
odcinku od DP 1937B (km ok. 10+510 - droga do miewn) do DG 105719B (km ok. 16+962 - droga
do m. Lutosta). Zakres sciezki rowerowej ugtej do realizacji zostal pokazany na projekcie
zagospodarowania terenu. Ponadto przewidziano dmbpdowy fragmenty istnigjej sciezki
rowerowej na skrzyowaniach, przeeciach zjazdéw i przy zatokach autobusowych. Oddistkiiepcej
sciezki rowerowej zostas przebudowane rowniew miejscach wyspowania ranic wysokdgciowych
oraz na zblieniach do projektowanej jezdni drogi wojewodzkiéNzdiuz $ciezki rowerowej
zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe szed,Zom.

Na odcinku od km 31+500 do kca opracowania w miejsce istrjeych poboczy utwardzonych
o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano wydziedenbustronne§ciezki rowerowej o szerok@i po
1,50 m, zaciezka rowerows obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,50 m.

Nawierzchng sciezki rowerowej zaprojektowano jako bitumicgnV miejscach projektowanych
przejazdow rowerowych przez skepyvania zaprojektowano nawierzchiciezki koloru czerwonego.

3.6.2 Rozwiazanie wysokdciowe i odwodnienie
a) Rozwigzanie wysokdciowe

Sposob uksztattowania rozygania wysokéciowego:

* rozwigzanie wysokéciowe jezdni przedstawiono na profilu poztym,

* rozwigzanie wysokéciowe rowow, sciezki rowerowej i drogi serwisowej pokazano na profilu
podiuznym,

» wysokaciowe rozwgzanie chodnikow sciezki rowerowej i ziel&acow w terenie zabudowanym
naleey wykona w dowigzaniu wysokéciowym do krawdzi jezdni, a w tych przypadkach gdzie
przewiduje s} zastosowanie odmiennego rozwania wysokéciowego tych elementow
zagospodarowania pasa drogowego informacje o p@bmmealizacji tych nawierzchni zosgan
umieszczone na profilu podiaym i na projekcie zagospodarowania terenu,
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* niweleta drogi zostata dostosowana do isteEjo terenu z korekttukdw pionowych, do
poziomow wys¢powania istnigjcej infrastruktury technicznej oraz do rozmania wysokéciowego
istniejgcych skrzyowan,

» spadki podtune oraz wartéci promieni tukéw pionowych przgjo zgodnie z obowgzujacymi
przepisami technicznymi dla zatmej pedkosci projektowe;j,

e zaprojektowano pochylenie niwelety jezdni w zakeesi 0,15% do 4,37%.

» pochylenie podine zjazdow indywidualnych w offsie korony drogi powinno liydostosowane do
uksztattowania terenu, jednak na diégonie mniejszej i 5,00m od krawdzi korony drogi,
pochylenie podine nie mae by wigcksze ni 5%, a na dalszym odcinku - niegksze ni 15%,

* pochylenie podine zjazdéw publicznych w ofsie korony drogi powinno by dostosowane
do uksztattowania terenu, jednak na digyanie mniejszej i 7,00m od krawdzi korony drogi,
pochylenie podine nie mae by wicksze ni 5%, a na dalszym odcinku - niegksze ni 12%,

* istniegce elementy infrastruktury technicznej takie jakidzienki, zawory, wtazy, pokrywy, zostan
dostosowane wysokoiowo do projektowanych rozgaan,

« w miejscach gdzie niezddne lgdzie dowgazanie s¢ do istniejcych rozwyzan zagospodarowania
terenu przewiduje siregulacg wysokaciows istniegcych nawierzchni.

* na zalamaniach niwelety przyaticy spadkow wgkszej ni 0,5 % zastosowano tuki pionowe
wypukie i wkeste, na zatamaniach spadkéw amay pochylé 0,5 % i mniejszej nie stosowano
lukow pionowych

W miejscach wyspowania ranic wysokadciowych pomé¢dzy istniegcym a projektowanym
uksztaltowaniem terenu przewiduje svykonanie skarp o pochyleniu 1 : 1,5 lub tagodszagm,
pocatek skarpy naley ksztaltowg w odlegigeci nie mniejszej i 0,5 m od nawierzchni
utwardzonych przeznaczonych do ruchu pojazdéw 0522 m od nawierzchni przeznaczonych dla
ruchu pieszych i rowerzystow.

b) Odwodnienie

Sciek przykraw eznikowy

Na odcinkach wygpowania matych spadkow podiwych przy krawzniku przewidziano wykonanie
scieku przykrawznikowego.Sciek zostanie utony nasgpujacych na odcinkach:

— od km 28+380 do km 28+410 (strona lewa),

— od km 29+040 do km 29+060 (strona lewa),

— od km 29+080 do km 29+100 (strona lewa),

— od km 29+030 do km 29+050 (strona prawa),

— od km 29+065 do km 29+100 (strona prawa).

Projektowanysciek zostanie utmony z betonowej kostki brukowej a jego lokalizazfstata pokazana
na projekcie zagospodarowania terenu.

Sciek z elementéw betonowych

Na odcinku od km 13+155 do km 13+243 (strona lepragwidziano wykonaniécieku z elementow
betonowych. Projektowanyciek zostanie ulony pomedzy jezdny a $ciezka rowerows a jego
lokalizacja zostata pokazana na projekcie zagospodania terenu.

Wpusty deszczowe

Wody opadowe z jezdni, zjazdow, chodnikéseiezki rowerowej oraz przylegtego terenu
zostanm odprowadzone poprzez projektowane wpusty ulicame wpusty terenowe do kanalizacji
deszczowej lub do rowow przydmoych. Wody opadowe z obiektéw mostowych zostaaprowadzone
poprzez projektowane kratkciekowe do rowéw przydeémych. Lokalizacja wpustow zostata pokazana
na projekcie zagospodarowania terenu.

Wykonanie wpustow deszczowych oraz elementow kaagli deszczowej (kanaty, studnie i
przykanaliki) zostato pokazane w projekcie bmarmostowej oraz brary sanitarnej i ujte w
przedmiarze na roboty mostowe lub roboty sanitarne.

Rowy przydrozne
Wody opadowe z jezdni oraz pasa drogowego zetgkzylegtego terenu (poza tymi odcinkami,
gdzie przewidziano ustawienie krasika i wykonanie wpustow ulicznych) zostandprowadzone
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poprzez rowy przydmme. Wysokéciowe uksztattowanie rowdéw zostato przedstawione pnafilu
podtuznym. Rowy zaprojektowano jako rowy trapezowe o ptehiu skarp nie wkszym ni 1:1,5. i
szerokdci dna 0,40m. W olgbie proj. mostow zaprojektowano skarpy rowdéw o poefiu nie
wigkszym ni 1:3.

Na odcinkach wyspowania skarp o wysokoi przekraczajcej 2,0 m przewidziano umocnienie
skarp poprzez darniowanie. Na odcinkach gystvania rowdéw posiadgych dno uksztattowane ze
spadkiem 2,5% lub wkszym naley przewidziano umocnienie dna rowu oraz skarp r¢skarpy do
wysokdasci 0,5 m) poprzez obrukowanie.

Zbiorniki retencyjno-infiltracyjne

Z uwagi na wysipowanie obrien terenu, z ktérych nie jest celowe grawitacyjnerod@dzenie wod

opadowych do ciekdw otwartych, przewidziano realizazbiornikdw retencyjno-infiltracyjnych.

Rozwigzanie wysokéciowe oraz lokalizacja zbiornikbw zostala pokazanaa projekcie

zagospodarowania terenu. Zbiorniki retencyjno-rddyjne zaprojektowano w naptjacych

miejscach:

— Zbiornik nr 1 w okoto km 7+935 strona lewa, wynyiadna zbiornika 30m x 30m ¢dna dna
zbiornika 114,0m, rxina gory skarpy przy zbiorniku 116,5m, pochylerkarpy 1:1, dno i skarpy
zbiornikbw umocnionezairowymi ptytami betonowymi.

— Zbiornik nr 2 w okoto km 10+582 strona lewa, wymialna zbiornika 30m x 30m ¢dna dna
zbiornika 116,5m, rxina gory skarpy przy zbiorniku 119,0m, pochylerkarpy 1:1, dno i skarpy
zbiornikbw umocnionezairowymi ptytami betonowymi.

— Zbiornik nr 3 w okoto km 14+240 strona prawa, wgngi dna zbiornika 18m x 48mgdna dna
zbiornika 106,8m, kdna gory skarpy przy zbiorniku 108,8m, pochylerkarpy 1:1, dno i skarpy
zbiornikbw umocnionezairowymi ptytami betonowymi.

— Zbiornik nr 4 w okoto km 24+565 strona lewa, wynyia@na zbiornika 13,5m x 33megdna dna
zbiornika 135,5m, rxina gory skarpy przy zbiorniku 137,5m, pochylerkarpy 1:1, dno i skarpy
zbiornikbw umocnionezairowymi ptytami betonowymi.

— Zbiornik nr 5 w okoto km 25+742 strona prawa, wgmgidna zbiornika 18,5m x 26,5nmedna dna
zbiornika 138,0m, rxina gory skarpy przy zbiorniku 140,0m, pochylerkarpy 1:1, dno i skarpy
zbiornikbw umocnionezairowymi ptytami betonowymi.

— Zbiornik nr 6 w okoto km 28+382 strona lewa, wynyiadna zbiornika 11 x 94, ¢dna dna
zbiornika 126,8m, r&na gory skarpy przy zbiorniku 128,5m, pochylerkarpy 1:1, dno i skarpy
zbiornikbw umocnionezairowymi ptytami betonowymi.

Przepusty pod zjazdami, drogami serwisowymisciezka rowerowa

Dla przeprowadzenia wody pycej w rowach pod zjazdami i wlotami drég bocznychkakze pod
sciezka rowerows zaprojektowano przepustyseednicy od 40cm do 50cm. Wioty i wyloty przepustéw
nalezy umocné poprzez obrukowanie.

Przepusty pod korom drogi

Przepusty drogowe przelewowe zaprojektowano srednicy 1,0m. Przepusty drogowe
przelewowe zaprojektowano w km 6+396 disga20m, w km 23+025 diugeoi 21m, w km 24+566
diugcsci 21m oraz w km 25+742 diuga 21m.

Pozostate przepusty i obiekty pod kogarogi naley realizowa& wedtug opracowania bran
mostowej. Projektowane przepusty pod kardnogi zostaly pokazane na projekcie zagospodariawan
terenu.

3.6.3 Przekroje normalne

Charakterystyka przekroju normalnego drogi wojewddziej 679 Lomza - Mezenin:

— zaprojektowano jezdaiposiadajcg 2 pasy ruchu o szerodm po 3,50m (na obiektach mostowych
pasy ruchu o szeroka po 4,00m),

— przekrdj jezdni gtdwnej — daszkowy, spadki poprrecpo 2%, w rejonie tukow poziomych o
promieniach mniejszych hiR=700m przewidziano zastosowanie jednostronnejagbrgki na tuku,
wielkos¢ przechytki zalena od promienia tuku, wielké przechyiki oraz odcinki, na ktorych
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zostanie dokonana zmiana przekroju poprzeczneginijgmdane na projekcie zagospodarowaniz
terenu,
zaprojektowano dodatkowe pasy ruchu dla relacjetelgch na skrzyowaniach przenogeych
najwicksze potoki ruchu w relacji sku w lewo z drogi wojewodzkiej,
zaprojektowano rondo na skeowaniu DW679 z DP 1982B w km 28+770 oraz rondo n:
skrzyzowaniu DW679 z DP 1973B w km 31+500,
wyspa srodkowa ronda uksztalttowana w ten sposad,centralna e&é wyspy jest wyniesiona
na wysoké¢ ok. 1,10m ponad jezdnie na wlotach. Na zewame] czsci wyspy
(do 2,0m) z uwagi n&oniecznd¢ zapewnienia widoczrioi wokot wyspy ronda i utrudnienie
sptywu gruntu zaprojektowano nigkielea (trawniki),
spadek poprzeczny jezdni na rondzie — 2%,
spadek poprzeczny p#eienia na rondzie — 4%.
zatoka do kontroli pojazdow oraz droga serwisowskomane z jednostronnym pochyleniem
poprzecznym wynogszym po 2%,
sciezka rowerowa wykonana z jednostronnym pochylenieprzgcznym wynosgym po 2-2,5%,
chodniki wykonane z jednostronnym pochyleniem pepzranym wynosgym po 2-4%,
zatoki autobusowe o szerckd 3,00 m wykonane z pochyleniem jednostronnym.sBpavykonania
geometrii zatok autobusowych pokazano na szkicekpogu konstrukcyjnym, spadki poprzeczne
wraz ze sposobem odwodnienia zatok pokazano nakgiejzagospodarowania terenu,
pobocza:

» obustronne pobocza gruntowe wzdtlrogi wojewddzkiej — szeroké poboczy po 1,50m,

» obustronne pobocza na wlotach drég bocznych i a@tzeé po 1,50m,

» obustronne pobocza wzdtdrogi serwisowej — po 1,00m,

» obustronne pobocza wzdticiezki rowerowej — po 0,25m,
pobocze gruntowe szeradad nie mniejszej i 1,0m o spadku 6%,
pobocze gruntowe szerada mniejszej nt 1,0m o spadku 8%,

3.6.4 Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni zostata okiena wg Dz.U. 43, poz.430 z dn. 2 marca 1999r.znppm.

Jezdnia na drodze wojewodzkiej nr 679,
podioze gruntowe G2, kategoria ruchu KR5:

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4cm
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 22 W - 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P - 12cm
kruszywo stabilizowane mechanicznie - 22cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanejgreem C 5/6 - 15cm
warstwa mrozoochronna 20 cm

Jezdnia na drodze wojewddzkiej nr 679,
podtoze gruntowe G3, kategoria ruchu KR5:

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4cm
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 22 W - 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P - 12cm
kruszywo stabilizowane mechanicznie - 22cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanejertgem C 5/6 - 15cm
warstwa mrozoochronna - 20cm
warstwa ulepszonego podegrunta stabilizowany cementem C 1,5/2,0 -cra0

Jezdnia na drodze wojewodzkiej nr 679,
podioze gruntowe G4, kategoria ruchu KR5:

warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4cm
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 22 W - 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P - 12cm
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- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanejergem C 5/6

- warstwa mrozoochronna

- warstwa ulepszonego podgrunta stabilizowany cementem C 3,0/4,0

Jezdnia na wlotach drég bocznych,

podioze gruntowe G2, kategoria ruchu KR3:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11 W

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanejertgem C 5/6
- warstwa mrozoochronna

Jezdnia na wlotach drég bocznych,

podtoze gruntowe G3, kategoria ruchu KR3:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11 W

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanejertgem C 5/6

- warstwa mrozoochronna

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 1,5/2,0

Jezdnia na wlotach drog bocznych,

podioze gruntowe G4, kategoria ruchu KR3:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11 W

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanejertgem C 5/6

- warstwa mrozoochronna

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 3,0/4,0

Sciezka rowerowa, podiaze gruntowe G2:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 1,5/2,0

Sciezka rowerowa, podiaze gruntowe G3:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 1,5/2,0

Sciezka rowerowa, podiaze gruntowe G4:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 1,5/2,0

Droga serwisowa,
pOC”OZG gruntowe G3, kategoria ruchu KR1-KR2:
warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 22 W
- kruszywo stabilizowane mechanicznie
- warstwa mrozoochronna
- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 1,5/2,0

22 cm
15cm
- 20cm
-cras

4 cm

5cm
7cm

22 cm
15cm

- 20cm

4 cm

5cm
7cm

22 cm
15cm

- 20cm

20 cm

4 cm

5cm

7 cm

22 cm
15cm

- 20cm

25cm

4 cm
15 cm
10 cm

4 cm
15 cm
15 cm

4 cm
15 cm
20 cm

4 cm

8cm

22 cm

- 22cm
- 15cm
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Droga serwisowa,

podtoze gruntowe G4, kategoria ruchu KR1-KR2:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 22 W

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- warstwa mrozoochronna

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 3,0/4,0

Chodniki:

- kostka betonowa brukowa

- podsypka piaskowa

- warstwa mrozoochronna

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 1,5/2,0

Zjazdy, podtoze gruntowe G2:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 22 W
- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- warstwa mrozoochronna

ZJazdy, podtoze gruntowe G3:
warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 22 W
- kruszywo stabilizowane mechanicznie
- warstwa mrozoochronna
- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 1,5/2,0

ZJazdy podtoze gruntowe G4
warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 22 W
- kruszywo stabilizowane mechanicznie
- warstwa mrozoochronna
- warstwa ulepszonego podigrunt stabilizowany cementem C 3,0/4,0

Zjazdy z betonowej kostki brukowej, podtaze gruntowe G2:
- kostka betonowa brukowa

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- warstwa mrozoochronna

Zjazdy z betonowej kostki brukowej, podiaze gruntowe G3:

- kostka betonowa brukowa

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- warstwa mrozoochronna

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 1,5/2,0

Zjazdy z betonowej kostki brukowej, podtaze gruntowe G4:

- kostka betonowa brukowa

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- warstwa mrozoochronna

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 3,0/4,0

Pierscien na rondzie i zatoki autobusowe, podize gruntowe G2:
- kostka kamienna nieregularna 18-20 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 4cm
- 8cm
- 22cm

- 22cm
- @5 ¢

6 cm

- 5¢cm
- 10cm
16 cm

- 4cm
- 8cm

- 20 cm
- 22cm

- 8cm

- 20cm
- 22¢cm
-m5c

- 4cm

- 8cm

- 20cm
- 22cm
- m®5c

- 8cm

- 20cm
- 22cm

- 8cm

- 5cm
- 20cm
- 22cm
- m5c

- 8cm

- 5cm
- 20cm
- 22cm
- @4c

- 20cm
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- podbudowa z chudego betonu cementowego C 8/10

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanejertgem C 5/6
- warstwa mrozoochronna

Pierscien na rondzie i zatoki autobusowe G3:

- kostka kamienna nieregularna 18-20 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa z chudego betonu cementowego C 8/10

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanejertgem C 5,6

- warstwa mrozoochronna

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 1,5/2,0

Pierscien na rondzie i zatoki autobusowe G4:

- kostka kamienna nieregularna 18-20cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa z chudego betonu cementowego C 8/10

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanejertgem C 5/6

- warstwa mrozoochronna

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 3,0/4,0

Zatoka ITD:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11 W

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanejertgem C 5/6

- warstwa mrozoochronna

- warstwa ulepszonego podbgrunt stabilizowany cementem C 1,5/2,0

Kraw ezniki kamienne

- kraweznik kamienny 20x30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm
- fawa betonowa z oporem z bet. C 12/15

Obrzeze

- obrzee betonowe 8x30cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm
- fawa betonowa z oporem z bet. C 12/15

Sciek przykraw eznikowy
- kostka betonowa brukowa 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

- 20cm
20 cm

- 15cm
- 20cm

- 20cm

- 5cm

- 20cm

20 cm

- 15cm
- 20cm
-c20

- 20cm
- 5cm
- 20cm
20 cm
- 15cm
- 20cm
- ®5c

- 5cm

- 7cm

- 22cm
- 15cm
- 20cm
20 cm

Uwaga: materiat stosowany na warstw mrozoochronm powinien spetnia wymagania jak dla

warstwy odsaczajacej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZAGOSPODAROWANIA LUB TERENU

- jezdnia bitumiczna DW679

- zjazdy (nawierzchnia bitumiczna)

- zjazdy (nawierzchnia z kostki betonowe))

- wloty ulic bocznych - (nawierzchnia bitumiczna)
- zatoka do kontroli pojazdow

POSZCZEGOLNYCH

CZ ESCI

- 200328 m2
- 23011 m2

- 28D

- 6544 m2

- 621 m2



- zatoki autobusowe 2964 m2

- chodniki z ptyt betonowych -235m2
- chodniki z betonowej kostki brukowej - 5652m2
- nawierzchnia zelbetowych ptyt otworowych - 1550 m2
- $ciezka rowerowa (nawierzchnia bitumiczna) -58432m
- droga serwisowa - 4502 m2
- nawierzchnia z kostki kamiennej (pielenie wokét ronda oraz zatoki) - 287 m2

5. DANE INFORMACYJNE, CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM  JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, S A WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJ A OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycjajes wpisany do rejestru zabytkbw oraz nie
podlega ochronie na podstawie usial@ejscowego planu zagospodarowania przestrzen@egalnie z
pismem Wojewddzkiego Ugdu Ochrony Zabytkow w Biatymstoku, Delegatura w tayfrenak sprawy
£.5151.112.2017.MK z dnia 11.09.2017r.) w ¢he planowanej inwestycji znajdugsie stanowiska
archeologiczne gje w wojewddzkiej ewidencji zabytkow:

- km 6+200 - stanowisko archeologiczne w pablskrzy.owania drogi wojewddzkiej nr 679 z depg
gminmg nr 152185B (stanowisko nr 90), nr inwentarza: AZB77/90, punkt osadniczy (pde
sredniowiecze/nowiytnosé),

- km 10+540 - stanowisko archeologiczne w pabbkrzyowania drogi wojewddzkiej nr 679 z depg
powiatowg nr 1937B prowadica do miejscowéci Pniewo, gm. toma (dz. nr 1684 olkb Pniewo,
stanowisko nr 35), nr inwentarza: AZP 38-77/8%ad osadnictwa (wczesngedniowiecze)slad
osadnictwa (pgne sredniowiecze/nowaytnosc).

W zwigzku z powyszym, w celu wyeliminowania zagmenia umylnego zniszczenia zabytku
archeologicznego na skutek dziatanwestycyjnych, obligatoryjne jest przeprowadzerbada
archeologicznych, na ktérych prowadzenie wymagasé pozwolenie Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Przepis art. 31 ust. 2 ustawy o ochraaigytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017, poz.
2187 ze zm.) stanowie : "Zakres i rodzaj niezdnych bada archeologicznych ustala wkz w drodze
decyzji, wyhcznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlanéoalroboty ziemne lub zmiana
dotychczasowej dziataldoi na terenie, na ktorym znajdugic zabytki archeologiczne, zniszchub
uszkodz zabytek archeologiczny". Planowane badania arogene § niezledne w celu
zapobigenia ewentualnemu zniszczeniu w trakcie robot bualoyeh reliktdw stanowisk
archeologicznych wraz ze znajgeymi sk w nich zabytkami ruchomymi.

Na ww. odcinku drogi usytuowanym w gminie téanzlokalizowanegponiki przyrody:

— km 14+555,5 — pomnik przyrody nr 119 — zatzenie Wojewody tomynskiego Nr 58/823 z dnia
31 grudnia 1983r., tj. aleja lipowa na drodze pdoowae] nr 1939B kaczaca s¢ przy drodze
wojewddzkiej 679 - pozostaje bez ingerencji waakiu z rozbudow drogi,

— km 14+4555,5 — pomnik przyrody nr 120 - zgtzenie Wojewody torynskiego Nr 58/823 z dnia
31 grudnia 1983r., tj. aleja lipowa na drodze gmejnnr 105718B pocgek alei przy drodze
wojewddzkiej 679 - pozostaje bez ingerencji wazkiu z rozbudow drogi.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALK E LUB TERENZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
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BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODR EBNYMI

7.1 Halas i spaliny

Projektowana inwestycja polege@a na budowie i rozbudowie drogi wojewddzkiej 67%azo
towarzyszacego uzbrojenia terenu nie tworzy nowychgoag komunikacyjnych, z tego powodu nie
bedzie powodowata wzrostu ruchu. Z pawyych wzgddow oraz z uwagi ha wykonanie nowej
nawierzchni poziomy emisji spalin od pojazdéw idsat nie wzrosn

7.2. Zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podmi@ych

Nie przewiduje si przekroczé dopuszczalnych sten weglowodorow ropopochodnych w wodach
opadowych sptywagych z drogi.

Ze wzgkdu na charakter inwestycji (brak posadowienie ngsaych gébokasciach) nie powinny
wystgpi¢ niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu naum&i geologiczne i wody podziemne.
Projektowany system odwodnienia powierzchniowedoam wody podziemne i powierzchniowe
przed zanieczyszczeniem.

7.3. Zdrowie ludzi

Inwestycja drogowa posiada dodatkowy aspekt i Sppecywigzary ze zdrowiem ludzi, ktorym jest
bezpieczastwo kierowcéw, pagerow, pieszych oraz innych uczestnikow ruchu droegav
Planowana przedsivzigcie pozytywnie wptynie na poprgwiezpieczastwa ruchu drogowego na
przedmiotowym obszarze dla zmotoryzowanych oragzhmanionych aytkownikéw tych drog. Bdzie
realizowane to przez budewowej konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy,dowe nowejsciezki
rowerowej, chodnikow oraz przéjdla pieszych.

Czynnik, ktory mae wpltywa negatywnie na zdrowie ludzi, jest hatas wpsfacy we wzmaonym
stopniu tylko w czasie realizacji inwestyciji.

7.4. Zanieczyszczenie gleb

Wplyw na powierzchriterenu zaznaczdedzie s¢ najsilniej na tym etapie realizacji przegsgticcia
w zwigzku z wykonywaniem czynsdoi budowlanych dojdzie do realizacji aorodnych robot
ziemnych
w miejscach budowy poszczegolnych elementow koksynych drogi.
Powierzchnia ziemiddzie:
— naraona na pewien zakres destrukcji fizycznej (m. azda pojazdéw budowlanych),
— zanieczyszczenia erozyjne,
— zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwgwarzysacymi pracy spretu technicznego
i maszyn.
W celu szczegblnej ochrony gleby naj@graniczy¢ do minimum pracy spetu budowlanego
na terenach nieprzeznaczonych pod bud@a ochrony gleby nafs przewidzi€ gromadzenie zdiej
warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkacezhjdnego ksztaltowania powierzchni terenu w
celu powtornego wykorzystania do darniowania posigracesu rekultywacii.
Na czas budowy wyspi konieczné¢ zagcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy baz
materiatovg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatow iypatiusz by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenisrodowiska gruntowo — wodnego.
Ze wzgkdu na zakres robo6t ziemnych (wykopy oraz nasyplgzgaoboty ziemne odpowiednio
zorganizowdé w sposéb zapewnigy zminimalizowanie okresu utrzymywania otwartycykepow.
Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkow gzwanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochr@ngdowiska oraz przepisow prawa budowlanego.
Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastogtarannie wykonana rekultywacja terenu
polegagca na przywrdoceniu do stanu pierwotnego.
Zmiany i przeksztatcenia ziemetly bezpdrednio oddziatywé na powierzchri ziemi poprzez:
- Fizyczne, trwate zagie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonymptertowang budowe,
— Czasowe zmianyaytkowani czsci terenu wynikajce z zagcia dla obstugi budowy inwestyciji,
— Przeksztalcenia struktury powierzchni terenu povjgmiitrwate lub okresowa zmiany w:
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* Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzchymwwarstw gruntu,

» Stosunkach wodnych — czasowe lub stale przeksmiatstalonego kierunku sptywu wéd
opadowych — roztopowych i gruntowych, zmiany w naltym drenau terenu,

« Zyciu przyrody — flory i fauny,

* Projektowany system odwodnienia powierzchniowegohram wody podziemne |
powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

7.5 Utylizacja odpadow drogowych

Istniegca nawierzchnia bitumiczna oraz fragmenty nawiamzcbhodnikow g przewidziane do
rozbiorek. Materialy pochodze z rozbiorek zostanprzewiezione na bazwykonawcy robot i tam
przekruszone a nggie zastosowane jako sktadnik do podbudowy drogi.

7.6 Dostpnosé dla niepetnosprawnych

Zastosowane spadki podhe i poprzeczne jezdni i chodnikdw nie przekracZajo i nie wymagaj
stosowania schodow terenowych i pochylni.. Na gaagh dla pieszych zostamvykonane rampy z
ptyt betonowych w guzkami dla pieszych oraz agbnym krawznikiem do 2 cm

7.7 Strefa oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyde w granicach dziatek, na ktérychedzie
realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodanmavdziatek gsiadupcych.

7.8 Wymagania zawarte w decyzji drodowiskowych uwarunkowaniach i sposob
ich spetnienia

1. Roboty ziemne i budowlanetly prowadzone w porze dziennej (tj. w godz. 6 — 223posob
minimalizujgcy uchzliwo$¢ dlasrodowiska i mieszkiecow.

2. Urzadzenia o diej wartcci poziomu mocy akustycznej nieda pracowaty rwnoczmie w
bliskim potazeniu wzgtdem zabudowy mieszkaniowej.

3. Sprzt wibracyjny, w gsiedztwie najbliej usytuowanych budynkéw mieszkalnychdbie
uzywany jedynie w koniecznych przypadkach.

4. Pas robét &dzie zawgzony do minimum, w celu ochronydan wystepujacych w pobliu

prowadzenia robot.

Humus i masy ziemne zostamagospodarowane w miejscu budowy.

Na budowie bda uzywane maszyny budowlane w dobrym stanie technicznym

W trakcie robét stan techniczny gdzen, mogicych by zrodiem potencjalnego skania gruntu i

wod substancjami niebezpiecznymidhie kontrolowany. Ewentualne naprawy siuz

budowlanego wykonywapoza terenem budowy.

Plac budowy bdzie zaopatrzony w materiaty neutralizeg ewentualne wycieki i rozlewy.

Plac budowy oraz zapleczedzie zorganizowany w spos6b pozwatgjna minimalizowanie

wptywu ciezkiego sprztu na struktug gruntu poprzez ich utwardzenie.

10. Materiaty pyhce podczas transportgdy przykrywane plandekami.

11. Odpady lgda zmagazynowane w specjalnie przygotowanych do i@ggscach..

12. Odpady bda zmagazynowane poza obszarem chronionym, z dalevadlv melioracyjnych, rzek i
ich doptywow.

13. Zaprojektowane rowy przydtoa, przepusty, kanat deszczowy, kanat ttoczny pbéarniki
infiltracyjno - retencyjne zapewnprawidtowe odwodnienie powierzchniowe terenu, aigy
dopusci¢ do powstawania zalewisk.

14. Roboty w korytach ciekdw oraz na terenie przyleglyt prowadzone z zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem gruntem, zamulaniem oraz ewerytnalvyciekami z pracggych maszyn, z
maksymalnym mdiwym zachowaniem siedlisk gbnnosci brzegowej oraz osadéw dennych.

15. Przebudowa przepustowdrie wykonana z zachowaniem w maksymalnym stopgiinnosci
przybrzenej na ciekach wodnych oraz osadéw dennych.

16. W trakcie robot naley zabezpieczypnie oraz bryly korzeniowe drzew nasae na uszkodzenia
mechaniczne .

17. Do wycinki przewidziano drzewa krzewy kolidag z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
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18. Wycinka drzew bdzie prowadzona poza odcinkieegbwym ptakow.

19. Roboty lgda prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.

20. Projektowana kanalizacja deszczowa zostata zapoveka wraz z separatorami i osadnikami.

21. Rowy przydrane, przepusty, zbiorniki infiltracyjno - retencyjri@nat deszczowy, ttoczny,
osadniki i seperatory ¢bdg oczyszczane, a trawa regularnie wykaszana.

Obszary cenne przyrodniczo i pomniki przyrody

Od strony potnocnej drogi wojewodzkiej nr 679 gibj zakresem opracowania wgstija
granice: obszaru specjalnej ochrony ptakéw Nat@@02- Przetomowa Dolina Narwi PLB200008,
projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlistura 2000 - Ostoja Narwiska PLH200024
oraz tonrynskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Inwessyajiejscami realizowanatizie na
ww. obszarach. Poza tym odcinek drogietpppracowaniem ezciowo przebiega przez obszar otuliny
tomzynskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, ag¢@&dowo do niej przylega. Zgodnie z
informacp Urzedu Gminy tonta na terenie powiatu tatgnskiego, na planowanym do rozbudowy
odcinku drogi znajduaj sie pomniki przyrody nr 119 - aleja lipowa na drodzemmtowej nr 1939B
konczagca s¢ przy drodze wojewddzkiej 679, oraz nr 120 algpmWwa na drodze gminnej nr 105718B,
pocztek alei od drogi wojewodzkiej.

Planowana inwestycja polega w gtéwnej mierze ndudpwie istniejcej drogi wojewodzkie;.
Na etapie realizacji inwestycji takie dziatania niess za soh wickszych obcizen dlasrodowiska. Z&
na etapie eksploatacji skutkujnawet popraw stanu z racji na ograniczenie halasu na nowe
nawierzchni oraz zmniejszenie sptywOw zanieczysz@eacji na wykluczenie rozpadagj st starej
nawierzchni. Przy zastosowandtodkow minimalizugcych rozbudowa ww. drogi na proponowanym
odcinku i w proponowanym zakresie nie wplynie nggaie na obszary podlegage ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ocierqorzyrody oraz korytarzach ekologicznych,
znajdupcych s¢ w zasegu znaczcego oddzialywania przedsiziecia. Biogc po uwag lokalizacg
inwestycji wzgédem obszaréw chronionych nie przewidujersegatywnego wptywu planowanych prac
na cele ich ochrony

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Droga wojewddzka wraz z towarzysz jej infrastruktug nie powoduy innych dodatkowych
ucigzliwosci ani zagraen.
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ZAt.NR l.a

Obliczenie konstrukcji nawierzchni

Obliczenie konstrukcji nawierzchni — droga wojewddka nr 679 — odcinek
tomza - Mezenin

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02.03.1999 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie z
pbzniejszymi zmianami

- ,Katalog wzmocnidé i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych2G01 roku

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicipotsztywnych (zajcznik do Zarzdzenia
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia ¥wea 2014 roku).

- badania podtza gruntowego

- badania skfadu i grusoi warstw istniejcej konstrukcji nawierzchni

- dane o ruchu uzyskane z pomiaréw wiasnych

- dane o ruchu istniggym i prognozowanym uzyskane z generalnego ponnisdtau w 2015 roku

- Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drog krajowyahyd. "Transprojekt"

- "Wytyczne obliczania prognozy ruchu samochodowegtody wskanikow" - wyd. "Transprojekt"

2. Analiza ruchu istniejacego na drodze wojewddzkiej nr 679

Dane ruchowe na drodze wojewddzkiej nr 679 podanoparciu o wyniki uzyskane z pomiaru
generalnego przeprowadzonego w roku 2015.

Pomiar ruchu na drogach wojewddzkich w 2015 roku

Sredni ruch dobowy w 2015 roku

SDRR
poj. Lekkie sam. Sam. Sam
punktu | Numer silnik. Sam.osob ciez. ciez. bez | ciez. z Ciagniki
pomiar. | drogi Pikietaz Nazwa odcinka ogdtem | Motocykle | mikrobusy | (dostawcze) | przyczep | przycz. | Autobusy | rolnicze
20052 679 | 5661 | 31553 | Zawady-Mezenin 2676 37 1812 268 206 270 24 59
20078 679 [1942 | 5661 tomza-Zawady 2457 12 1586 302 206 332 2 17

Docelowy ruch na drodze wojewoddzkiej nr 68%dhie st charakteryzowat wkszym udziatem
pojazdow cgzarowych oraz samochodowe¢garowych z przyczepami, gasam ruch bdzie miat
charakter ruchu tranzytowego.

3.0 PROGNOZA RUCHU

3.1 Prognoza ruchu

Analiza obcyzenia ruchem drogi wojewodzkiej nr 679 na odcinkyetynm zakresem opracowania
zostata wykonana w oparciu o progaczchu na rok 2035 wynikgga z analizy ruchu istniegcego i
oczekiwanego na podstawie generalnego pomiaru racbku 2015.

Rok prognozy ruchu przyo w potowie okresu eksploatacji nawierzchni (3) &d wykonania nowej
konstrukcji nawierzchni drogi. Do spadzenia prognozy ruchu wykorzystano dane z pomiau n
odcinku Zawady - Mzenin jako najbardziej odpowiadag parametrom projektowanej drogi.

Prognoza ruchu do roku 2035

Nr 679 Rok 2015 2020 2025 2030 2034
Zawady-Mezenin SDDR 2676 2944 3238 3562 3918
Sam. cgz.
bez przycz. 206 231 258 289 324
Sam. ciz. z
przycz. 332 378 431 492 561
Autobusy 24 25 26 27 28
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Whioski z prognozy ruchu:

- ruch na przekroju drogi wojewddzkiej nr 679 w rakd35 (w potowie okresu eksploatacjgdzie
ksztattowat s na poziomie 3918 poj./24h.

- Prognozowany wzrost poziomu ruchu w latach 2018352vynosi 46 %

3.2 Prognoza ruchu dla potrzeb okr&lenia konstrukcji nawierzchni:

- wielkos¢ ruchu dobowego na przekroju drogi wojewodzkiepi® w roku 2035 zgodnie z progmnoz
ruchu — 3918 poj./24h,

- przyjety termin zakdéczenia inwestycji — rok 2020

- wielkos¢ ruchu na przekroju drogi wojewddzkiej nr 679 w woR035 (ruch w potowie okresu
eksploatacji nowej nawierzchni)

* wskanik dobowego wzrostu ruchu SDDR w okresie 2015 -352@krelony na
podstawie wskanikow wzrostu ruchu na drogach o podobnym charaktérwielkaci
ruchu — 46 %

* ruch dobowy w roku 2035 — 3918 poj./24h,

Analiza obcazenia drogi ruchem dla potrzeb oelenia konstrukcji nawierzchni:

» samochody etzarowe bez przyczep w roku 2035 - 324 poj./24h,

* samochody eizarowe z przyczepami w roku 2035 - 561 poj./24h,

e autobusy w roku 2035 - 28 poj./24h,

W trakcie przyjmowania wspoétczynnikOw obliczeniovaygrzygto nas¢pujace zataenia:
- rodzaj drogi - droga wojewddzka

- przekroj drogi - 1 x 2 pasy ruchu

- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej - 115 kN

Okreslenie kategorii obarzenia ruchem:
Looss= (324 * 0,45 + 561 * 1,70 + 28 * 1,15) = 11320bliczeniowa ilé¢ osi 100 kN przypadaga na
pas ruchu w roku 2035 (w potowie okresu eksploatayierzchni).

llos¢ osi obliczeniowych w okresie eksploatacji nawiérzic
1132 osie obl. x 30 lat x 365 dni = 12.395.400

Wspotczynniki dla pasa ruchu:

- ilo$¢ paséw ruchu w jednym kierunku - wspétczynnik obdiniowego pasa ruchu - 0,60

- szeroké¢ pasa ruchu - 3,50 - wspotczynnik obliczeniowegsapaichu - 1,00

- wspotczynnik pochylenia niwelety - spadki padie do 6 % - wspoiczynnik obliczeniowego pasa
ruchu - 1,00

Obliczona wielkas¢ ruchu przypadajaca na obliczeniowy pas ruchu:
12.395.400 x 0,60 x 1,0 x 1,0 = 7.437.240 osi a@aitowych
Obliczona wielkas¢ ruchu odpowiada kategorii ruchu KR 5.

4. Podtaze gruntowe
Whioski z bada podtaza gruntowego — otwory wykonywane obok istaogj nawierzchni:
e g6rm warstwe podiaza stanowd nasypy niebudowlane ziemne i piaszczyste gpygice w
warstwie o grubgci od 0,5 do 1,5 m, oraz warstwa ziemi urodzajnejigzszaci od 0,3 m do
0,8 m,
0 nasypy zakwalifikowano jako gruntyatpliwe, poniewa zawierag domieszki humusu,
niekiedy w znacznej ikei
 pod nasypami domingfo zalega grunty piaszczyste, przede wszystkim piasek drpbny
sporadycznie piasek pylastyredni
0 grunty piaszczystegiewysadzinowe
» grunty gliniaste w postaci gliny, gliny piaszczystpiaskow gliniastych wygpuja lokalnie pod
warstwg nasypu budowlanego, grunty te wymija réwniez obok projektowanej jezdni, jest to
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gtdéwnie glina piaszczysta i piasek gliniasty w samvardoplastycznym, nie bugta zastrzeen
co do nénasci
0 grunty gliniaste g gruntami wysadzinowymi
» sporadycznie w podim wystpuja przewarstwienia gruntéw pochodzenia organicznegon(it,
piasek drobny préchniczy, torf)
0 grunty o pochodzeniu organicznym przewidziano dowayy
* wodk gruntows stwierdzono sporadycznie naglgbkaosci od 1,2 do 2,8 m, woda gruntowa
wystepuje zardwno o zwierciadle swobodnym jalgézeniasrodglinne

Okreslenie grupy nénosci podiaza:

wykopy i hasypy o wysokiei do 1 m,

gfebokas¢ wyskpowania wody gruntowej — pomj od 1,2 m od projektowanego poziomu
nawierzchni

warunki wodne (dla nasypow do 1 m oraz wykopOw duo @raz dla wody gruntowej nactokasci

od 1 m do 2 m) — przegthe

dla przeattnych warunkéw wodnych oraz gruntow wedtugtpliwych z tabeli odczytano — grupa
nosnosci podiaza G2, dla gruntow mato wysadzinowych grupanuéci podiaza G3 — stanowi
podstaw do przygcia nowej konstrukcji nawierzchni

Odcinki wystpowania poszczegolnych grup $nosci podicza pokazano na przekrojach
konstrukcyjnych. Podie gruntowe projektowanej drogi sklasyfikowano wpleunagnosci od G2 do
G4.

Uwag| do przygtej grupy nénosci podiaza:

5.

wystepujacy lokalnie w podtau piasek drobny w staniedoym i srednio zagszczonym oraz nasypy
niebudowlane w analizie pocha potraktowano jako podte wymagajce wzmocnienia, ponieva
podiaze to nie da si zagsci¢ do uzyskania wymaganej §tmsci podiaza, a ponadto tdorodna
struktura nasypu niebudowlanego mogtaby powodavieréwnomierg prae podtaza

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

a) odcinek od Lonzy do m. Mezenin

gormg czes¢ konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od tgmdo m. Mezenin stanowg warstwy
bitumiczne o grub&i od 6 do 14 cm; do dalszej analizy petgj przecgtng gruba¢é warstw
bitumicznych wynosga 9 cm - mniejsza gru8é warstw bitumicznych wyspuje tylko w 3
otworach na 27 wykonanych

podbudow nawierzchni jezdni stanowi podbudowa z kruszywabiizowanego mechanicznie w
warstwie osredniej grubéci 15 cm, lokalnie w podbudowie wygiuje bruk i chudy beton; do
dalszej analizy przyjo przec¢tng grubcé podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczni
wynoszica 15 cm - mniejsza gruldé warstw bitumicznych wygpuje w 7 otworach na 27
wykonanych

w podiazu istniepcej jezdni do gibokasci 100 cm wysipuja grunty niespoiste jak piasékedni,
pospotka i piasek drobny, sporadycznie piaski ghte i gliny,

ponizej warstw konstrukcyjnych w wkszaci przypadkow wysfpuja nasypy budowlane i nasypy
niebudowlane,

w podtazu istniepcej jezdni do gibokasci 100 cm wysipuja grunty sklasyfikowane grupach
nosnosci podiaza od G2 do G4

w czesci wykonanych otworéw geotechnicznych pod nasypemogalvym stwierdzono
wystepowanie torfow, namutéw i gytii

b) odcinek od m. Mezenin do drogi krajowej nr 8

gormg czes¢ konstrukciji nawierzchni jezdni na odcinku ode2dnina do ronda na¢ile z drog
krajowg nr 8 stanowg warstwy bitumiczne o gruoi od 16 do 23 cm; do dalszej analizy petgj
grubas¢ warstw bitumicznych wynogea 16 cm

podbudow nawierzchni jezdni stanowi podbudowa z kruszywabifizowanego mechanicznie w
warstwie o grubgéci od 15 do 20 cm, lokalnie w podbudowie veyatje bruk i chudy beton; do
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dalszej analizy przgfo przecitng grubagé podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznit
wynoszca 20 cm

- pod warstw podbudowy z kruszywa wygiuje stabilizacja cementem w warstwie o grub. 16 cn
oraz warstwa piasku o grudm od 20 do 35 cm

- w podtazu istniepcej jezdni do gibokasci 100 cm wystpuje nasyp budowlany wykonany z gruntow
niespoistych jak piasekedni, pospétka i piasek drobny,

- w podtazu istniepcej jezdni do gibokasci 100 cm wysipuja grunty sklasyfikowane grupach
nosnosci podiaza od G2 do G4

- w wykonanych otworach geotechnicznych pod nasypssgaivym nie stwierdzono wygiowania
gruntow stabych

5.1 Obliczenie wzmocnienia istniegcej konstrukcji nawierzchni

a) odcinek od tonmzy do m. Mezenin
Grubac¢ zastpcza istnigjcej konstrukciji nawierzchni:
H,=9cm*1,80+15cm * 1,00 = 31,2 cm

Gruba¢ zastpcza konstrukcji wzorcowej dla olagenie ruchem KR 5 na podio G1
Wzorcowa konstrukcja (przstia w oparciu o katalog konstrukcji typowych dla imthenia ruchem
kategorii KR 5):
- warstwascieralna z betonu asfaltowego — 4 cm
warstwa wizaca z betonu asfaltowego — 8 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 12 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego — 22 cm
H=4cm*2,00+8cm*2,00+12cm* 2,0+ 22 &rh,00 = 70,0 cm
Wymagane wzmocnienie istnaegj nawierzchni:
70,0 — 31,2 = 38,8 cm (gruddgprzeliczeniowa na warstwy kruszywa tamanego staivilanego
mechanicznie)

b) odcinek od m. Mezenin do drogi krajowej nr 8
Grubac¢ zastpcza istnigjcej konstrukciji nawierzchni:
H,=16cm * 1,80 + 20 cm * 1,00 = 48,8 cm

Gruba¢ zastpcza konstrukcji wzorcowej dla olagenie ruchem KR 5 na podio G1
Wzorcowa konstrukcja (przstia w oparciu o katalog konstrukcji typowych dla iatienia ruchem
kategorii KR 5):
- warstwascieralna z betonu asfaltowego — 4 cm
warstwa wizaca z betonu asfaltowego — 8 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 12 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego — 22 cm
H=4cm*2,00+8cm*2,00+12cm* 2,0+ 22 &rh,00 = 70,0 cm
Wymagane wzmocnienie istnaegj nawierzchni:
70,0 — 48,8 = 21,2 cm (gruddgprzeliczeniowa na warstwy kruszywa tamanego statvilanego
mechanicznie)

5.2 Wnioski i przyjeta konstrukcja nawierzchni

a) odcinek od Lonzy do m. Mezenin

- wymagana grubi@ wzmocnienia w przeliczeniu na warstwy bitumiczrg#;5 cm

- przewiduje s} wykonanie korekty niwelety w celu uzyskania norymatych promieni tukow
pionowych, szczegodlnie tukow pionowych ogranigeggh widocznéc¢

- przeprowadzone wyniki badania konstrukcji nawienicbraz podiéga gruntowego wskazj iz
dokonanie wzmocnienia nawierzchni poprzezzefoe kolejnych warstw bitumicznychedizie
musiato wizat sie z wykonaniem dodatkowego wzmocnienia konstrukajwagi na konieczrié
sfrezowania istnigcej warstwyscieralnej grub. 5 cm

- taczna grub& nowych warstw bitumicznych wyniesie 30 cm

Konstrukcja nawierzchni po wykonaniu wzmaocnienia:

- istniegca podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechargczib cm
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istniejgce warstwy bitumiczne pozostate po frezowaniu 4 ¢
nowe warstwy bitumiczne - 30 cm
taczna rzeczywista grubé konstrukcji nawierzchni - 49 cm
wymagana grubig konstrukcji nawierzchni ze wzglu na mrozoodporr$é

-0,60 x h=0,60 x 1,00 =60 cm dla pod G2 i ruchu KR 5

-0,70xh=0,70x 1,00 =70 cm dla pod G3 i ruchu KR 5

-0,80xh=0,80x 1,00 =80 cm dla pod G4 i ruchu KR 5
wniosek - opr6cz wykonania nowych warstw bitumiadmyo grubéci 30 cm wymagane cdlzie
wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa statianego mechanicznie, podbudowa ta
bedzie musiata posiadaninimalm grubag¢ 11 cm na podiau G2, 21 cm na podio G3 oraz 31 cm
na podtau G4
przy pozostawieniu istnigge] konstrukcji jako podbudowy wzmocnienie konstjukiawierzchni
bedzie wizato s¢ z koniecznécig podniesienia niwelety drogrednio o okoto 50 - 55 cm
Z uwagi na wysipowanie istnigjcej zabudowy i zjazdow (miejscovm Ga, Rutki, M¢zenin) tak
znacace podniesienie niwelety drogi spowoduje brak zimmsci komunikacyjnej obstugi
przylegtego terenu (bigc pod uwag istniegce zagospodarowanie tego terenu)
Whniosek: z uwagi na liczne odcinki zmiany niweledyogi (z uwagi na koniecz&d korekty
istniejgcych tukdéw pionowych i nienormatywne spadki podfie)) oraz istniejce zagospodarowanie
przylegtego terenu uznanogz irozwigzaniem lepszym dazie wykonanie nowej konstrukcji
nawierzchni

Uzasadnienie:

mniejsza grub@ uktadanych warstw bitumicznych (24 cm zamiast 80 warstw bitumicznych)
przy porownywalnej grubei podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanegechanicznie
lepsze dostosowanie do zagospodarowania przyletgegou

latwiejsza maliwos¢ wykonania korekty niwelety w oéloie tukoéw pionowych podlegagych
korekcie

b) odcinek od m. Mezenin do drogi krajowej nr 8

wymagana grubidé wzmocnienia w przeliczeniu na warstwy bitumiczri€;5 cm
omawiany odcinek drogi posiada normatywne wigtkéukdéw pionowych oraz spadki podite
przeprowadzone wyniki badania konstrukcji nawiericbraz podtéa gruntowego wskazaj iz
dokonanie wzmocnienia nawierzchni poprzezzetoe kolejnych warstw bitumicznychedizie
musiato wjzad sie z wykonaniem dodatkowego wzmocnienia konstrukajwagi na konieczrid
sfrezowania istnigrej warstwyscieralnej grub. 4 cm
taczna grub&¢ nowych warstw bitumicznych:

- 4,5 cm <$rednia grub&¢ warstwy wyréwnawczo - wzmacnigiej (do obliczé

rsmosci konstrukcji przygto wartge 2,5 cm)
- 8 cm - warstwa wizgca
- 4 cm - warstwdcieralna

Konstrukcja nawierzchni po wykonaniu wzmaocnienia:

warstwa piasku o grub. 20 - 35 cm
istniegca podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechargczihb cm
Istniejgce warstwy bitumiczne pozostate po frezowaniu e
nowe warstwy bitumiczne - 14,5 cm
taczna rzeczywista grubé konstrukcji nawierzchni - od 61 do 76 cm
wymagana grubig konstrukcji nawierzchni ze wzglu na mrozoodporr$é
-0,60 x h=0,60 x 1,00 =60 cm dla pod G2 i ruchu KR 5
-0,70xh=0,70x 1,00 = 70 cm dla pode G3 i ruchu KR 5
-0,80xh=0,80x 1,00 =80 cm dla pod G4 i ruchu KR 5
do gkbokasci 100 cm w podiou konstrukcji nawierzchni stwierdzono nasyp budoylarykonany
Z gruntow piaszczystych
projektowana konstrukcja nawierzchni po wykonanggie posiadata wymagamaosnos¢ oraz
bedzie posiadata wymagamgrubaé ze wzgédu na mrozoodporio
Whiosek: z uwagi na niiwos¢ pozostawienia istniggej niwelety drogi (brak koniecziao korekty
istniejgcych tukow pionowych i spadkéw podioych) oraz istniejce zagospodarowanie przylegtego
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terenu uznanozirozwigzaniem optymalnym dla tego odcinka drogdbie wykonanie wzmocnienia
istniejgcej konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie nolwyarstw bitumicznych.
Uzasadnienie:
- mniejsza grub@ uktadanych warstw bitumicznych (14 cm zamiast @4warstw bitumicznych)
- brak koniecznéci wymiany nizszych warstw konstrukcji nawierzchni
- lepsze dostosowanie do zagospodarowania przyletgegou

6. Przyjeta konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata prayg w oparciu o Katalog typowych nawierzchni podatny
potsztywnych z 2014 r. przy napujacych zataeniach:

- kategoria obeizenia ruchem - droga wojewddzka - KR5

- kategoria obaizenia ruchem - wloty drég powiatowych i gminnychR 8

- grupa nénosci podtaza - zgodnie z wykonanymi badaniami padiooraz analiz warunkéw wodno-
gruntowych

6.1 Konstrukcja nawierzchni - odcinek od Ltoniy do m. Mezenin
(nowa konstrukcja nawierzchni)

- warstwascieralna z betonu asfaltowego - 4cm

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego - 8cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego -12cm

- kruszywo stabilizowane mechanicznie -22cm

- podbudowa pomocnicza - mieszankagasna cementem C 5/6 - 15cm

Uwaga: jezdnia na rondzie oraz wloty na rondalgbposiadaty warstw scieralrg wykonary na
polimeroasfaltach.

6.2 Konstrukcja nawierzchni — (gérne warstwy nawiezchni typ A2) wloty drog
gminnych i powiatowych
(nowa konstrukcja nawierzchni)

- warstwascieralna z betonu asfaltowego - 4cm

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego - 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7cm

- kruszywo stabilizowane mechanicznie -22cm

- podbudowa pomocnicza - mieszankagsna cementem C 5/6 - 15cm

6.3 Konstrukcja nawierzchni — zatoki autobusowe, m@rscien na rondzie

- kostka kamienna nieregularna - 18-20 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

- podbudowa pomocnicza - chudy beton C 8/10 -15cm

- kruszywo stabilizowane mechanicznie - 20cm

6.4 Konstrukcja nawierzchni — dolne warstwy konstrikcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podhra (typ 1) — dla nawierzchni pod obcizenie ruchem KR5 i KR3-4

w miejscach wyspowania podtea gruntowego sklasyfikowanego w grupigmaci G2
- warstwa mrozoochronna o gruiso20 cm

- warstwa ulepszonego podiz mieszanki zwgzanej cementem C 1,5/2,0 — 15 cm

- w miejscach wysjpowania podiga gruntowego sklasyfikowanego w grupigmaci G3:
- warstwa mrozoochronna o gruiso20 cm

- warstwa ulepszonego podiz mieszanki zwgzanej cementem C 1,5/2,0 — 20 cm

- w miejscach wysjpowania podiga gruntowego sklasyfikowanego w grupigmaci G4:
- warstwa mrozoochronna o gruiso20 cm

- warstwa ulepszonego podiz mieszanki zwgzanej cementem C 3,0/4,0 — 25 cm
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6.5 Konstrukcja nawierzchni - odcinek od m. Mzenin do DK 8
(wzmocnienie istniecej konstrukcji nawierzchni)

- warstwascieralna z betonu asfaltowego - 4cm
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego - 8cm
- warstwa wyréwnawczo-wzmacnigg z betonu asfaltowego - 4,5 érednio)
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Zat.2.1.1
INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA DROGOWA

OBIEKT: BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 679
WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INZYNIERSKIMI | NIEZB EDNA INFRASTRUKTUR4
TECHNICZN4 NA ODCINKU £tOMZA - MEZENIN

ADRES: Pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 679 aiexzen pozyskany pod rozbudewarogi woj.

INWESTOR: Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku
15-620 Biatystok, ul Elewatorska 6

PROJEKTANT: mgr inz. Kazimierz Poptawski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT BUDOWLANY: ROBOTY DROGOWE

ADRES BUDOWY: BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ] NR 679
WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INZYNIERSKIMI | NIEZB EDNA INFRASTRUKTUR4
TECHNICZNA NA ODCINKU tOMZA - MEZENIN

PROJEKTANT KAZIMIERZ POPLAWSKI
1. Zakres robot:
* poszerzenie jezdni do szerdkp7,0m z konstrukgj nawierzchni przystosowardo przenoszenia
obcigzenia ruchem KR5 oraz umocnienie poboczy
* Budow mostéw oraz przepustow,
e Budow nowych i przebudowistniegcych zjazdow o nawierzchawirowej, bitumicznej
e Budow drég serwisowych o nawierzchni bitumicznej,
* Budow sciezki rowerowej,
* Budow nowych i rozbudowistniegcych zatok autobusowych,
* Budow zatok do waenia pojazdow
e Budow zatok autobusowych
e Budow sciezki rowerowej w dowizaniu do GREEN VELO (na odcinku od DP 1937B do DG

105719B),

e Budow chodnikéw w rejonie zatok autobusowych oraz wriergabudowanym,
* Budow drogi serwisowej

*  Budow zjazdow

* Rozbudow skrzyowan z drogami powiatowymi i gminnymi,

* Przebudow wodochgu,

* Przebudow kanalizacji sanitarnej,

* Budow kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wami deszczowymi
e Budow wpustow terenowych wraz z przykanalikami

e Budow i rozbudowe linii energetycznych Wn, Sn, nn $wietleniowych,

* Budow irozbudow kanatu technologicznego,

* Rozbudow kanalizacji telefonicznej,

e Budow i rozbudow rowoéw przydranych,

* Wycinke drzew i krzewdw kolidyjcych z inwestygj,

* Rozbidrk ogrodzé

* Rozbidrk istniegcych przepustow pod jezdni zjazdami, oraz budapwnowych
» Korekte nienormatywnych tukéw poziomych i pionowych

* Budow stacji pogodowej w iléci 2 szt.

* Budow zbiornikdw retencyjno - infiltracyjnych

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1 Istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi wojewodzkiej nB67
2.2 Istniejgce instalacje podziemne i naziemna.
3 Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
3.1 Stupy Gwietleniowe.
3.2 Linia kablowa nn, Sn i Wn
3.3 Siet telefoniczna
3.4 Kanat sanitarny

3.5 Wodochg
3.6 Gazociyg
3.7 Kanalizacja teletechniczna

4 Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robét budowlanych:
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4.1 Ryzyko przy wykonywaniu wykopow o gdokasci do 2,5 m

4.2 Ryzyko przy prowadzeniu mechanicznych robot zierhnycdbudowlanych zwizanych z
realizacy koryta pod konstrukej jezdni a naspnie kolejnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

4.3 Ryzyko przy prowadzeniu robot bitumicznych gmanych z wykonaniem warstwy a¥gce; i
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego a zakskropieniem lepiszczem warstwyawgce]
przed utaeniem warstwycieralnej

4.4 Ryzyko wypadkéw drogowych

4.5 Ryzyko uszkodzenia innych instalacji podziemnyafst(i telefoniczne, elektryczne, kanatu
sanitarnego, wodogiu)

5 Sposob prowadzenia instrukcji pracownikdw przed prystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Bezpdrednio przed przyspieniem do prac naty zapoznd pracownikOw z zagr@niami
wyszczegolnionymi w pkt. 4.1 do 4.5, oraz udZidinstrukt&zu z zakresu prowadzonych robc
wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélm® zagraenia zdrowia.

6.1 Zaleca s} prace zwizane z realizagj rob6t drogowych prowadziprzy wykorzystaniu
projektu organizacji ruchu na czas budowy

6.2 Zaleca s organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisam  zasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy.

6.3 Nalezy zapewnt pracownikom odzieochronm i sprzt ochronny osobistej oraz dopilnoéva
abysrodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.4 Podczas prac przy jezdni ustéwbariery, zapory oraz znaki drogowe sygnakezaj prace
budowlane, prace prowadzirzy zastosowaniu zatwierdzonego projektu orgafiizachu na
czas budowy

49



Zat.2.1.2
INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA ENERGETYCZNA

OBIEKT: BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 679
WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI IN ZYNIERSKIMI | NIEZB EDNA
INFRASTRUKTURy TECHNICZN A NA ODCINKU £OM ZA - MEZENIN

ADRES: Pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 679 aiexen pozyskany pod rozbudewarogi woj.

INWESTOR: Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku
15-620 Biatystok, ul Elewatorska 6

PROJEKTANT: mgr inz. Robert Arciszewski
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Informacja dotyczaca planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obmany jest sporgzi¢ lub zapewni
sporadzenie, gdy istnieje taka koniecZhpplanu bezpieczstwa i ochrony zdrowia, uwzglniapgc
specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robét budowlanyBtan BIOZ nalgy sporzadzi¢ zgodnie z
Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 151 z 272082.
Plan BIOZ naley sporadzi¢ przed rozpocgiem budowy.
Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia:

. Projektowany zakres robot:
— rozbiorke istniegcych napowietrznych odcinkow linii energetycznyeh n
— rozbiorke istniegcych napowietrznych odcinkow linii energetycznydi S
— rozbiorke istniegcych kablowych odcinkow linii energetycznych nn
— rozbiorke istniegcej stacji transformatorowej SN/nn
— budowe kablowych linii gwietlenia ulicznego
— budowa odcinkéw zagbczych kablowych linii energetycznych nn
— budowe stacji pogodowej
— budowe kablowych linii zapomiarowych do zasilania przegamwni i stacji pogodowe]
— budowa odcinkéw zagbczych kablowych linii energetycznych nn
— budowa odcinkoéw zagbczych napowietrznych linii energetycznych nn
— budowa odcinkéw zagbczych napowietrznych linii energetycznych SN
— budowe istniepcej stacji transformatorowej SN/nn
— budowe kanatu technologicznego
— budowe szafek éwietlenia ulicznego

. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy:
— Kablowe linie energetyczne nn
— Kablowe linie energetyczne SN
— Napowietrzne linie energetyczne nn
— Napowietrzne linie energetyczne SN
— Napowietrzne linie energetyczne WN
— Doziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne
— Wodochg
- Gazocig
— Kanalizacja deszczowa
- Kanalizacja sanitarna
— Droga komunikacyjna

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:

1) Kablowe linie energetyczne nn

2) Kablowe linie energetyczne SN

3) Napowietrzne linie energetyczne nn
4) Napowietrzne linie energetyczne SN
5) Napowietrzne linie energetyczne WN
6) Doziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne
7) Wodochg

8) Gazocig

9) Kanalizacja deszczowa

10) Kanalizacja sanitarna

11) Droga komunikacyjna

. Przewidywane zagrdgenia podczas wykonywania prac na budowie:
— Niebezpieczastwo poraenia pgdem elektrycznym podczas prac na czynnychdazniach
elektroenergetycznych.
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— Zagrazenie spowodowane ruchem kotowym pojazdow.

— Zagraenie spowodowane zbéniem lub skrzgowaniem projektowanych kabli z istrgeymi

sieciami podziemnymi.

. Zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) dla projektowanej inwestycji powimn by sporzadzony plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ze wzgidu na zagrazenia spowodowane:

—-wykonywaniem prac na wysokt ponad 5m (monta stupow, wysignikbw oraz opraw

oswietleniowych, linii i osprztu linii napowietrznych),

—wykonywaniem prac w polidu przewodow linii o nagciu do 1 kV,

-wykonywaniem prac w polidu przewodow linii o nagciu 15 kV,

-wykonywaniem prac w polidu przewodow linii o nagciu powyzej 110 kV,

-wykonywaniem prac budowlanych przy manta i demontau ciezkich elementow

prefabrykowanych,

—poraeniem pgdem elektrycznym podczas prac na czynnychdreniach elektroenergetycznych.
Dodatkowym zagrzeniem jest wykonywaniem prac w pchliczynnych drog komunikacyjnych i drég
kolejowych.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych naley zastosowa zgodnie z:

— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w wmabezpieczéstwa i higieny

pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003prawie bezpiechstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DANU47).

» Zalecenia dotycacesrodkow technicznych i organizacyjnych:

1. Czionkowie brygady powinni posiagla odpowiednie kwalifikacje do wykonywania

projektowanych prac.

2. Wszyscy cztonkowie brygady mg@ajobowikzek przestrzegania przepiséw bhp, patece
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw goggh prawo kontroli budowy.

3. Stosowé zgodnie z instrukcjami obstugi izytkowania sprawny i dopuszczony daywania
sprzt ochronny, zabezpiecazay, narzdzia i sprezt mechaniczny.

4. Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych uzgédwi PGE Dystrybucja S.A. Do
tych prac mana przysipi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeloiprac
przez pracownikow PGE zgodnie z pisemnym poleceniem

5. Teren robot zabezpieozyprzed dostpem o0sdb postronnych.

* Roboty powinny by¢ wykonywany przez przeszkolonych pracownikéw, zginie z:

* Planem bezpiecastwa o ochrony zdrowia,

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w wp@abezpieczestwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003prawie bezpiechstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DANU47),

» Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..@8.1996 w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.UsRpoz.288)

* Instrukcp organizacji bezpiecznej pracy przy aoizeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

* Sposo6b prowadzenia instruktau:

Kierownik budowy przed rozpogeziem prac winien przeprowadzinstrukta stanowiskowy z brygad
w celu omowienia zakresu robot, kolejobwykonywania prac i zaggen na budowie. Brygadzista
kierujacy zespotem jest zoboyzaany do poinstruowania brygady codziennie o za&retanowanych
prac w danym dniu, wyznaczenie zaAgeszczegbélnym monterom, sprawdzenia stanuedaizsprztu
ochronnego i zabezpieczeggo, w szczegolsdoi dotyczy to wykonywania prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych.
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Zat.2.1.3
INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA SANITARNA

OBIEKT: BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 679
WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI IN ZYNIERSKIMI | NIEZB EDNA
INFRASTRUKTURy TECHNICZN A NA ODCINKU £OM ZA - MEZENIN

ADRES: Pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 679 aiexen pozyskany pod rozbudedrogi woj.

INWESTOR: Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku
15-620 Biatystok, ul Elewatorska 6

PROJEKTANT: mgr inz. Bogustaw Kiluk

Biatystok, sierpié 2018r.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieciogadowej z przydczami, przebudowa
kanalizacji sanitarnej z przdzami w granicach pasa drogowego drogi wojewodzki&79 na odcinku
tomza — Mezenin.

2. Wystepowanie elementéw zagospodarowania_terenu, ktore m® stworzyé zagrazenie dla
bezpieczdéstwa ludzi

Na terenie oletym przebudow do istniejcych elementow zagospodarowania terenu goyah
bezpdrednio zagraa¢ bezpieczastwu i zdrowiu ludzi nale:

- ruch pojazdow

3. Zagrozenie wysepujace podczas realizacji robot budowlanych.
W zakresie projektowanej inwestycji wygtlja wykopy liniowe pod przewody i kanaly. Realizacj
robot naley prowadzé zgodnie z wytycznymi realizacji, warunkami uzgasini przy zachowaniu
warunkéw BHP oraz zgodnie z obe@ujacymi normami i sztuk budowlan. Przy spetnieniu
wymogow zawartych w w/w normatywach i zaleceniaghwystpuja zagraenia zwazane z realizagj
w/w inwestycji. Pracownicy zatrudnieni przy reatigapowinni posiada niezlgdne uprawnienia i
kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadacHmygé wynikapcych z obowizujacych przepisow,
dla poszczegdblinych robét.
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed przystapieniem do realizacii
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy ma obowkek zapozna wszystkich pracownikow budowy z ngstijgcymi
instrukcjami:

—na wypadek zageenia , awarii, pgaru — ( np. IP 1.01./10)

—przeciwpaarowy dla zaplecza budowy- ( np. IPB 1.01.11)

—organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkachp- IPP 10.02/34)

—-wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (PN.12.05/21 do 27)

tzn:

- z wiaciwosciami pazarowymi i wybuchowymi materiatdw , surowcow i stdrscji wwywanych przy
budowie, transporcie, magazynowaniu i ichdstaosciamizracymi i toksycznymi,
- praca w wykopach,
- praca mechanicznyainodkow transportu,

e. sposobu pogtowania przy sytuacji , ktéra wymaga natychmiastpavedcecia mediow

w zakresie elektrycznym, wodagidw i gazu.
Do prac szczegolnie niebezpiecznych malealiczyt:
- prace w wykopach liniowych , ktére na calej swajtugasci nalezy umacnig z zastosowaniem
szczelnych szalunkéw skrzyniowychdd wyprasek,
- prace w wykopach punktowych pod betonowe punk@esi studzienki rewizyjne, ktére naile
umacnig z zastosowaniem szalunkéw z wyprasek lub typovegetiunkéw do wykopow punktowych,
- prace w pobfiu linii energetycznej SN
5. Wykazanie srodkéw_technicznych i_organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
2. Wykonawca budowy, przed rozpgciem robot powinien przgg od Inwestora plac budowy , oraz

zorganizowa zaplecze budowy , odpowiadeg jego potrzebom, oraz ustanéudierownika
Budowy. Na zapleczu budowy najezorganizowé punkt pierwszej pomocy sanitarnej.

3. Osoly odpowiedzialg za koordynagj prac na budowie , za kontakty z Inwestoremaqrganizacs
dostaw na budogvmateriatéw i sprgtu oraz za organizagpracy w taki sposéb aby byta ona
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawni€erownika Budowy i szczegbtowy zakres
obowigzk6w powinny znajdowasie w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedniaza
sporadzenie planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia, uwzglniajgc specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcowKierownik Budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP , ktory kontroluje wszystkisbdwykonawcow w zakresie przestrzegania
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zasad bezpiecsstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. Sposterea i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie BIOZ koaattynprzedkiada kierownikowi na o,
wpisujac je w zeszyt i podag dat i stanowisko pracy , ktérego te spostergia dotycz. Kierownik
Budowy zapoznaje siz nimi , potwierdzajc ten fakt swoim podpisem.

Przedstawiciele podwykonawcow, przed podm robot podpisgj dokument, w ktoérym
potwierdzag fakt zapoznania siz warunkami BIOZ na budowie i deklaguprag¢ zgodmn z
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Do robét zwizanych z realizagjprac powinni by zatrudnieni tylko pracownicy posiadeay
odpowiednie kwalifikacje oraz ukezone kursy BHP w zakresie nigdnym do wykonywania
poszczegoblnych czynia.

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznychipovby¢ dopuszczeni pracownicy , ktérzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami BHRdabdodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP
przy tych pracach z uwzglnieniem konkretnych warunkéw na budowie. Be&zeoni nadzér nad
tymi pracami powinien sprawowdierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom inskiazu i
ustali imienny podziat pracy kolejg@wykonywania zadai przypomni wymagania BHP przy
poszczegodlnych czyndcach.

Sprzt stosowany do realizacji inwestycji powinienckgprawny technicznie i posiaddecyzg
dopuszczajca sprzt do ruchu.

Wykopy liniowe oscianach pionowych o ¢gbokasci powyzej 1 m naley bezwzgédnie szalowéa
Wykopy punktowe pod betonowe punkty state i steidawizyjne nalgy realizowd przy
pionowym umocnienigcian wykopu.

Wykopy naley oznakowa i zabezpieczy przed wpadriciem pracownikdéw i 0sob trzecich
poprzez prawidiowo ustawione goee i gwietlenie.

Zabrania si wykonywania pracy w wykopach przez jadrsolz.

Przy zblizeniach do istnigcych kabli elektrycznych, przewoddéw gazowych, pradéw
wodocigowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznyctiilenergetycznych wykopy natg
prowadz¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O tlevevyznaczenie wszystkich kolizji
na trasie kanatéw sanitarnych powiniert Bbgzdorazowo proszony geodeta .

W przypadku prowadzenia rob6t zygiem koparek, dvigdw, samochoddéw samowytadowczych w
odlegtaci mniejszej nt 15 m od istniejcych linii energetycznych napowietrznych, o rapi
znamionowym powsej 1kV, naley zachowad szczegolnérodki ostranaosci , a w szczegolnych
przypadkach wygpi¢ do Rejonu Energetycznego o czasowegeagnia linii spod napcia .

Zaplecze budowy natg wyposay¢ w nastpujace informacje:

- Najblizszy punkt lekarski znajdujecsiv ........ przy ulicy ........ Nr tel........
- Straz P@arna W .................. przy ulicy........... Nrtel................
- Komisariat Policji w.............. przy ulicy...........Nrtel..................

Powyzsze telefony i adresy winne dyywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto zan
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru techniggne
Wypadek przy pracy musi bygtoszony, poza formaldoiami regulowanymi przepisami ,
w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a gedo nieobecni@ do koordynatora ds.
BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robo6t w miejscuamiqo. Dalsze pogpowanie zgodne z
instrukcp IPP 10.02/34

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

WINNA POStU ZY C KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPO ZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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Zat.2.1.4
INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA TELETECHNICZNA

OBIEKT: BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 679
WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI IN ZYNIERSKIMI | NIEZB EDNA
INFRASTRUKTURy TECHNICZN A NA ODCINKU £OM ZA - MEZENIN

ADRES: Pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 679 aiexzn pozyskany pod rozbudewarogi woj.

INWESTOR: Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku
15-620 Biatystok, ul Elewatorska 6

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Mocarski

Biatystok, sierpié 2018r.
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OPIS
4. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem projektu jest rozbiorka i budowagdea teletechnicznych przebiegaych wzdha
drogi wojewddzkiej Nr 679 na odcinku tam - Mezenin. Istniejce uradzenia teletechniczne
kolidujace z projektowasn drogg wybudowane zostanpoza zakres kolizji po nowych trasach.
Projekt obejmuje budoyv odcinkéw kanalizacji teletechnicznej, miedzianykdbli doziemnych,
kabli s$wiattowodowych, stupow telefonicznych wraz z napetdnymi przyhczami abonenckimi
oraz demonta urzadzen teletechnicznych przewidzianych do likwidacji. @de kanalizacji
wybudowane zostarz zastosowaniem rur typu HDPE @110/6,3 oraz stkalslowych typu SK-2 i
SK-6. Do budowy kabli telekomunikacyjnych zastosogvaostam miedziane kable symetryczne
typu XzTKMXpw i XzZTKMXpwn o srednicyzyt 0,5, 0,6 i 0,8 mm oraz kab@liattowodowy typu
Z-XOTKtsd i inne. Kable utbone bezpérednio w ziemi naley przykry¢ taéma ostrzegawcz z
napisem ,Uwaga kabel telekomunikacyjny”, kidralezy utozy¢ w potowie gekbokasci zakopania
kabla. Po przetzeniu kabli miedzianych a@tza zostam zahermetyzowane ostonami
termokurczliwymi. Odcinki kanalizacji oraz kable ziemne wzdta drég utone zostamp na
giebokasci min. 0,7 metra, natomiast przy praeach poprzecznych przez drogi nalgikasci min.
0,8 metra. Przégia poprzeczne wykonane zosfametod, otwartego wykopu potéwkowego lub
przecisku poziomego, tzw. ,kreta”. Projektowane |lkatelekomunikacyjne na wjazdach i wzztu
drogi wybudowane zostanv rurach ostonowych typu HDPE 2110/6,3 i AS8PS.

5. Istniejace obiekty budowlane
W obrebie planowanych rob6t wysiuja nastpujace obiekty:
—kanalizacja sanitarna
—kable doziemne i napowietrzne linie elektroenergatg,
—wodochg.

6. Elementy stwarzapce zagraenie
Zagrazenie powodyj skrzyzowania z hagpujagcymi obiektami:
—kable doziemne i napowietrzne linie elektroenercatg.
7. Zagrozenia wysepujace podczas wykonywania prac
Podczas wykonywania rob6t w pohli elementdw wymienionych powgj] mog wyshpic
nastpujace zagraenia:
—poraenie pgdem podczas prac w pohli doziemnych kabli i linii  elektroenergetycznych.
8. Szkolenie pracownikow
Pracownicy musg zost& przeszkoleni przed przygtieniem do robot przez kierownika budowy w
zakresie przepisow BHP dotyrzch wymienionych wie] zagraen oraz szkolé biezacych
(codziennych).
9. Zapobieganie zagr@aeniom
—Prace w pob#iu czynnych urzdzen podziemnych wykonyw@abez sprztu ciezkiego, z przekopami
prébnymi oraz pod nadzorem \éciela lub gestora sieci.
—Prace w strefie linii energetycznych prowadze szczegdnostranaoscis.
—Przestrzeganorm i uwag zawartych w uzgodnieniach.

opracowat: Dariusz Mocarski
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Zat.2.1.4
INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA MOSTOWA

OBIEKT: BUDOWA | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 679
WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI IN ZYNIERSKIMI | NIEZB EDNA
INFRASTRUKTURy TECHNICZN A NA ODCINKU £OM ZA - MEZENIN

ADRES: Pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 679 aiexen pozyskany pod rozbudewarogi woj.

INWESTOR: Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku
15-620 Biatystok, ul Elewatorska 6

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Marcin Pawtowski

Biatystok, sierpié 2018r.
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|. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA Z KOLEJNO SC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT MOSTOWYCH

a) roboty przygotowawcze,

- wycinka drzew i krzewOw wg opracowania bigrirogowej,

- wykonanie ewentualnej drogi objazdowej przy moktd5 i M10 wraz z tymczasowymi obiektamizimierskimi i
wymiang gruntéw, wykonanie pozostatych obiektowzynierskich potéwkowo z ewentualnym poszerzérogi, lub
skierowanie ruchu na drogi lokalne,

- monta oznakowania i zabezpieczenia robot,

- rozbiorka istnigjcych obiektéw,

- zabezpieczenie wykopOw poprzez wykonafséanek szczelnych efych przy przepustach i mostach w zakresie
zgodnym z projektem wykonawczym,

- ewentualne odpompowanie wody (niezma dopuci¢ do wytworzenia kurzawki),

b) prace przy przepustach:

- wykonanie tawy kruszywowej, ewentualna wymianargéw nienénych, wykonanie geotkaniny polipropylenowe;
pod przepustami w zakresie zgodnym z projektem wglaezym,

- monta projektowanej konstrukcji obiektu,

- wykonanie zasypki,

- wykonanie zabezpieczenia przeciwwodneggcizkonstrukcji obiektu istniacego przy przepigie P1,

- wykonanie umocnienia nasypow skarp przy préeuP1,

- utozenie elementéw infrastruktury technicznej wg opreaobrarzowych,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni wg opracowabiarzy drogowej,

C) prace przy mostach:
- przygotowanie terenu pod palowgjc
- wykonanie pali,
- whicie écianek szczelnych,
- wykonanie zabezpieczenieianek i wybranie gruntu dog¢dnej spodu korka, wybranie gruntéw niéngch w
zakresie ich zalegania;
- wykonanie korka betonowego,
- skucie pali do rzdnej spodu tawy,
- odpompowanie wody,
- wykonanie fundamentow przyczotkow,
- obciccie iwychgniccie scianek szczelnych,
- wykonanie przyczotkéw i skrzydet,
- zabezpieczenie przyczotkow izolacjami i wykonarasypki do spodu plyty przgiowej,
- wykonanie piyt przggiowych,
- ulozenie belek prefabrykowanych,
- wykonanie ptytyzelbetowej zespolonej z belkami prefabrykowanymi,
- wykonanie izolacji i odwodnienia ptyty oraz elem@ntodwodnienia na dojezie,
- utozenie krawgznikéw, wykonanie kap chodnikowych,
- wykonanie dylatacji,
- wykonanie nawierzchni na obiekcie,
d) roboty wykaczeniowe
- rozbiorka drég objazdowych,
- wykonanie umocnig elementéw bezpiecastwa ruchu,

- roboty wykaczeniowe,
- demonta tymczasowego oznakowania.

Il. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na rozpatrywanym odcinku w miejscu projektowanydtiektéw inzynierskich droga przebiega przez
obszary zabudowane i niezabudowane.

IHLWYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TE RENU, KTORE
MOGA STWARZA C ZAGROZENIA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

a) istniejgce obiekty irtynierskie lgdace w ztym stanie technicznym,

b) nasyp drogowy,

c) tereny podmokie, warunki geologiczne,

d) infrastruktura techniczna,

e) cieki.

V. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
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OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

a) prace w pasie drogowym (prace te aglprowadzé zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej orgamjizuchu na
okres robat),

b) wykopy, wysokie nasypy korpusu drogi,

c) roboty wykonywane powej lustra wody w cieku,

d) monta elementow obiektéw przyzyciu dzwigow,

e) prace rozbiorkowe dotygeze istniejcych obiektow, obiektéw tymczasowych, oznakowaniangwego, i urzdzen
bezpieczéstwa ruchu na czas budowy,

f) zagraenia od pracy spetu jak: koparki, spycharki,zavigi, mtoty i pity bo betonu, zagzczarki, rozktadarki mas,

g) wysfgpienie dziatania zwzkéw aromatycznych w trakcie wykonywania nawierzchn

h) silne wiatry i huragany,

i) podniesienie gipoziomu wody w cieku w wyniku intensywnych opadow.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Nie wolno dopuci¢c do pracy pracownika nieposiagieggo wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejnosci do jej wykonania, a tale dostatecznej znajosw przepiséw oraz zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy. Pracodawca jest olynany zapewmi przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do ypramz prowadzenie
okresowych szkole w tym zakresie. Szkolenie wphe obejmuje: instrukfa ogolny, instrukta
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przezqwnika instruktau ogélnego oraz instrukta
podstawowego powinno bypotwierdzone przez pracownika na&mie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinnd@ lgkaczone egzaminem sprawdaam. Szkolenie
okresowe obowdzuje osoby oljte szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczya@echodz szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych gpygt duze zagraenia
wypadkowe — nie rzadziej miraz w roku. Pracownicy, inne osoby kiexxg pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegajszkoleniom nie rzadziej, snico 6 lat. Szkolenie okresowe powinno
by¢ zakaczone egzaminem sprawdz@jm.

Spravg niezwykle wang jest, aby wszystkie rodzaje szkolev dziedzinie bezpiechstwa i
higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikow budowtzh realizowane byly wedtug programéw
dostosowanych pod wzglem formy i tréci do poszczegolnych rodzajow szkalspecyfiki zagroen i
ucigzliwosci na okrélonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukaczonych szkole zatrudnieni przy budowie w efci wykonywania
wykopow, szczegodlnie operatorzy maszyn budowlanyaimi zachowa szczegdlg ostraznosé¢ przy
robotach ziemnych. M@ sk, bowiem zdarz§, iz wyskpujg niezaznaczone na mapie geodezyjnej
pomimo jej aktualizacji uegdzenia. Naley zachowad szczegOln ostraznos¢ przy demontau i montau
obiektow, przy wykonywaniu wykopow, wbudowania warspodbudowy oraz ukfadaniu warstw
bitumicznych.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA
KOMUNIKACJ E UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PO ZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN

a) instrukta pracownikow,

b) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych,

c) rozmieszczenie spgiu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewmych i zewmtrznych stref pracy speg mechanicznego i
pomocnhiczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych natrzegby budowy oraz ogrodzenie budowy z
uwzgkdnieniem maliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

f) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektensawj organizacji ruchu.

mgr ire. Tomasz Pawtowski
PDL/0144/POOM/09

60



Zat. 2.2
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994rawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zmo
zm.) adwiadczamyze projekt budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej6¥9 wraz z drogowymi
obiektami irzynierskimi i niezlgdna infrastruktug techniczg na odcinku Loma - Mezenin jest
sporadzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczpestikompletny

pod wzgtdem celu, ktéremu ma sy,

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Kazimierz Poptawski

Projektant: Nr ewid. Bt/215/85 i BL/203/89
mgr inz. Kazimierz Poptawski upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. drogi
31.08.2018r,
Sprawdzajacy: mgr inz. Cezary Kamieriski

Nr ewid. BL/84/01
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

31.08.2018r.

mgr inz. Cezary Kamigski

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

mgr inz. Robert Piotr Arciszewski
Nr ewid. PDL/0039/PWOE/05
upr. bud. do proj. w spec. sieci,
instal. i urzadzen elektrycznych

Projektant:
mgr inz. Robert Piotr Arciszewski

31.08.2018r,
Sprawdzajacy: N .
inz. Leonard Onufryjuk inZ. Leonard Onufryjuk
upr. BY/323/74 i B1/136/89 Nr ewid. Bt/323/74 i Bt/136/89

upr. proj. kier. bud. w spec. sieci i urzadz. elekir.

31.08.2018r.

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Bogustaw Kiluk
Nr ewid. Bt/198/01
Projektant: upr. bud. do projektowania bez ograniczen w spec.

mgr inz. Bogustaw Kiluk instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
’ wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

31.08.2018r.

mgr inz. Beata Paszkiewicz-Kiluk

Sprawdzajacy: Nr ewid. B/204/01

mgr inz. Beata Paszkiewicz-Kiluk upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
! budowlanymi bez ograniczen w spec. sieci i instalacje

sanitarne

31.08.2018r.
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BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Projektant:
inz. Dariusz Mocarski

inz. Dariusz Mocarski
Nr ewid. DT-WBT/02430/03/U
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq,

31.08.2018r.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Radostaw Stadnicki - Kolendo

mgr inz. Radostaw Stadnicki - Kolendo
Nr ewid. DTT-TU/02301/02/U
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacy

31.08.2018r.

BRANZA MOSTOWA

Projektant:
mgr inz. Tomasz Marcin Pawtowski

mgr inz. Tomasz Marcin Pawfowski
Nr ewid. PDL/0144/POOM/09
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec. mostowe;j

31.08.2018r.

mgr inz. Tomasz Pietrzak
Nr ewid. PDL/0053/POOM/10

Sprawdzajacy: upr. bud. do projektowania
mgr inz. Tomasz Pietrzak bez ograniczen w spec. mostowej
31.08.2018r.
ZIELEN
PROJEKTANT ZIELENI

Opracowata:
tech. architektury krajobrazu Marzenna Kaiwsiea

Marzenna Kamienska
tech. architektury krajobrazu

31.08.2018r.
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